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einfache Handhabung 
 
kleines kompaktes Gerät 
 
Geschwindigkeit wird  direkt am Gerät 
eingestellt 
 
 
auch Zwischenabisolierungen möglich 
 
 
DrahTyp 02: 
Ø 0,2 - 1,5 mm 
Abisolierabstand ca. 3 mm 
 
Typ 03: 
Ø 0,3 - 4,0 mm 
Abisolierlänge 32 mm Maximal-Durchmesser  
über Rändelschraube 

Technische Daten / technical Data 
 
Max. Abisolierlänge  Max. stripping length  32 mm 
Netzanschluss   Power supply   230 V 
Aufnahmeleistung    Input power    18 W 
Länge     Length    170 mm 
Durchmesser   Diameter    50 mm 
Gewicht    Weight    550 g 

 
easy to use 
 
small compact device 
 
 
 
 
 
Intermediate insulation is also possible 
 
 
Typ 02: 
Ø 0,2 - 1,5 mm 
stripping space ca. 3 mm 
 
Typ 03: 
Ø 0,3 - 4,0 mm 
stripping length 32 mm maximal 

Verarbeitungsbeispiele 
processing examples  

Abisolierkopf / 
stripping head  

Kupferlackprogramm / Cooper 
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Fuchs Star 
Elektrische Handabisoliermaschine für Kupferlackdrähte/  
Electric hand stripping machine for copper enameled wires 

 
Handliches Gerät zum Abisolieren von Kupferlackdräh-
ten, sowie umsponnener Drähte. DerFuchsstar arbeitet 
mit 230 V Gleichstrommotor und wird direkt an das 230 
V-Netz angeschlossen. 
Im Messerkopf sind drei rotierende Hartmetallmesser 
montiert, die sich je nach Geschwindigkeit, infolge der 
Zentrifugalkraft, schließen. Stufenlose Regulierung er-
möglicht genaue Einstellung der gewünschten Drehzahl 
für die jeweilige Drahtstärke. 
 
Hand-held stripping machine for varnished wires,  
mains operated 
Model 02 for 0.2 - 1.5 mm Ø  
Model 03 for 0.3 - 4.0 mm Ø 


