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Staplerhaken

Staplerhaken - Staplertraverse

Mit diesem Produkt wandeln Sie Ihren Gabelstapler
kurzfristig in ein sicheres Hebezeug um.

Bei Ausstattung mit Haken LKNK und BKNK unter
Last drehbar!

Staplerhaken einfach GSE
Praktisches Hilfsmittel in leichter Ausfiihrung
Mit dreh- und schwenkbarem Kompakthaken
Auf einem Gabelzinken am Stapler feststellbar
FUr Lasten 2,0, 3,2 und 5,0 t

Bezeich- | Tragfa-

nlng higkeit Abmessungen mm Gewicht
t b kg
GSE 2,0 2,0 127 50 180 4,5
GSE 3,2 3,2 145 50 230 6,5
GSE 5,0 5,0 160 50 280 10,5

Staplerhaken doppelt GSD

Durch Traversenausfihrung Lastverteilung tber
zwei Staplerzinken

Mit dreh- und schwenkbarem Kompakthaken
Auf beiden Gabelzinken am Stapler feststellbar
Fur Lasten 2,0, 3,2 und 5,0t

e s e Abmessungen mm Gewicht
nung higkeit
t E} b 4 d kg
GSD 2,0 2,0 127 65 180 100 8,7
GSD 3,2 3,2 145 65 230 100 13,1
GSD 5,0 5,0 160 80 280 100 20,5

Staplerhaken/Staplertraversen miissen gemaf
DGUV Regel 100-500 (ehemals BGR 500 2.8) und
BetrSichV regelmaBig durch einen Sachkun-
digen tiberprift werden.

Informieren Sie sich Giber unseren Priif- und
Reparaturdienst!

Hans Heidkamp GmbH & Co KG
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Lasthaken-Sicherung

Nachriistbare Hakensicherungen

Fiir dltere Ketten- und Seilziige sowie Kloben
oder Umlenkrollen

Aufgrund der Unfallverhtitungsvorschriften sollen
samtliche Haken, bei denen die Last sich unbeab-
sichtigt aushangen kann, mit einer Sicherheitslasche
ausgeristet sein. Im anderen Fall soll aber der Haken
so konstruiert sein, dass eine Sicherheitslasche leicht
anzubringen ist.

Die Bauform élterer Haken lasst das jedoch nicht

zu. Die Folge daraus ist in den meisten Fallen, die
Verschrottung von sonst noch brauchbaren Geraten,
da das Auswechseln von zwei Haken die zumutbaren
Reparaturkosten oft schon tberschreitet.

Mit der abgebildeten Sicherheitslasche kénnen
vorhandene Gerate ausgerlstet werden und entspre-
chen somit dem neuesten Stand der Unfallverh(-
tungsvorschriften. Mit einem wirtschaftlich vertret-
baren Preis bleiben die so ausgestatteten Zlige oder
Kloben dem Betrieb erhalten.

An vielen Betriebspunkten befinden sich z.B. Fla-
schenziige, die dreimal im Jahr benutzt werden oder
gar noch weniger. Diese Zlge sind vor mehr als 20
Jahren angeschafft worden und weisen aufgrund
der geringen Einsatzfalle noch keinen Verschleif3
auf, aber wegen der fehlenden Sicherheitslaschen
werden sie verworfen. An diesen Stellen nun Uber-
all neue Zlge anzubringen, waére ein beachtlicher
Kostenfaktor.

Hier schafft die Sicherheitslasche eine schnelle L6-
sung des Problems. Innerhalb kurzer Zeit kénnen die
erforderlichen Sicherungen mit einfachem Werkzeug
montiert werden. Meist wird nicht einmal ein Trans-
port in die Werkstatt erforderlich werden. Allerdings
sollte man bei der Anbringung der Laschen gleich-
zeitig Bremsen und Lastorgane auf Verschleif3 und
Funktionsfahigkeit tberpriifen. Sollte die Uberpri-
fung nicht in der eigenen Werkstatt durchgefthrt
werden kdnnen, so bieten wir unsere Dienste an.

Der Preis fur die Sicherheitslaschen ist gering, selbst
wenn man den Neupreis oder die Folgen von Unfal-
len nicht in Relation setzt.

Hans Heidkamp GmbH & Co KG
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SchaftmaB3 N Maulweite T
von - bis von - bis
I T
A 14-16 25-28
B 19-21 31
C 22 -25 34-38
D 28-32 44 - 48
E 34-38 53
2 40 - 44 58
G 44 - 48 63
H 47 - 52 75
| 53-55 85
K 56 -58 90
L 59 -62 95
M 63-70 100
(0] 75 - 81 115

Aus der angefiihrten Tabelle kénnen Sie die ge-
winschte GréBenbezeichnung heraussuchen. Wich-
tig ist es, bei einer Bestellung das Schaftmal3 und die
Maulweite des Hakens anzugeben.

Machen Sie die alten Gerate sicherer, und ersparen

Sie sich hohe UmrUstkosten durch die Verwendung
unserer Sicherheitslasche
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