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Veranlassung & Fragestellung 

• Trockenheit der letzten Jahre 

verstärkte die ökologischen Probleme 

des Sandwaters 
 

• Untersuchung: Wasserhaushalts & 

Wasserqualität in 2021 

• Analyse:  Sedimente/Schwebfracht 

• biologische Analysen 

• Ergänzung: Wasserverlust durch Leck 
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Veranlassung & Fragestellung 

• Trockenheit der letzten Jahre 

verstärkte die ökologischen Probleme 

des Sandwaters 
 

• Untersuchung: Wasserhaushalts & 

Wasserqualität in 2021 

• Analyse:  Sedimente/Schwebfracht 

• biologische Analysen 

• Ergänzung: Wasserverlust durch Leck 
 

• Biotopkartierungen & Beachtung des 

FFH-Managementplans 

 

• Entwicklung & Priorisierung 

 von Restaurierungs-  

und Sanierungsmöglichkeiten 
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Historische Entwicklung 

• Ursprünglich an umliegende Gräben angebunden 

• Nährstoffarme Bedingungen, wechselnde Wasserstände 
 

• 1935: Entwässerung umliegender Flächen (Melioration) 

• Starke Verlandung und Eutrophierung (z.T. durch Abwasser) 
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Historische Entwicklung 

• 1962: Eindeichung und Entkoppelung vom umgebenden Wasser

• Seither gespeist durch Regenwasser

• Naturschutzgebiet seit 1973; Lage im FFH-Gebiet;

EU-Vogelschutzgebiet und Wasserschutzgebiet

• Hohe Wasserverluste in Dürrejahren (z.B. 1976, 1996)

• Fischsterben in 2018 & 2019
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Untersuchungsgebiet & Messpunkte 
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Wasseranalytik 

Ihlowerfehn, 29.11.2022 Machbarkeitsstudie Sandwater 



8 

Messungen der Wasserstände 
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Sedimentanalytik 
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Sediment- und Schwebfrachtanalytik 

p 

b 
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Gliederung 

1. Teil 

Wasserqualität & 

Nährstoffe 
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Überblick Wasserchemie  → Phosphor 

 

• sehr hohe P-Konzentration im Sandwater 

• bioverfügbarer P im Sommer 

0,082 
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Überblick Wasserchemie  → Phosphor 

 

• sehr hohe P-Konzentration im Sandwater 

• bioverfügbarer P im Sommer 

0,082 

0,082 

0,082 

0,082 

 

• ähnliche Verhältnisse bei Stickstoff 

• Unterschiede in einzelnen Becken 
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Überblick Wasserchemie  → Phosphor 

• sehr hohe P-Konzentration im Sandwater 

• bioverfügbarer P im Sommer 

0,082 

• ähnliche Verhältnisse bei Stickstoff 

• Unterschiede in einzelnen Becken 

0,082 0,082 
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Überblick Wasserchemie  → Algen (Chlorophyll-a) 

• Starke Algenblüten (Chl-a)  

• Anstieg abgestorbener Algenzellen  

• Anstieg org. Kohlenstoff 

• Extremwert September (TOC) 

31 
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Überblick Wasserchemie  → Algen (Chlorophyll-a) 

31 

31 

31 

31 

• Starke Algenblüten in W4 & W6  

• Anstieg abgestorbener Algenzellen  

• Anstieg org. Kohlenstoff 

• Extremwerte September (TOC) 
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Trophie / Nährstoffbelastung 

Nährstoffbelastung

Trophiestufe

Trophie-Index

ohne
Übermäßig 

hoch

oligotroph mesotroph1 mesotroph2 eutroph1 eutroph2 polytroph1 polytroph2 hypertroph

0,71 – 1,5 1,6 – 2,0 2,1 – 2,5 2,6 – 3,0 3,1 – 3,5 3,6 – 4,0 4,1 – 4,5 4,6 – 5,5

Trophieklassifikation von Seen
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Trophie / Nährstoffbelastung 

Trophiekriterium Einheit 

 

Entwicklungsziel  

 

Sandwater 2021 

 

Chl-a (Saison-Mittelwert) µg/l ≤ 31 

Sichttiefe (Saison-Mittelwert) m ≥ 0,88 

TP (Vollzirkulation; Frühjahr) µg/l 

TP (Saison-Mittelwert) µg/l ≤ 82 

Gesamt-Trophie-Index - ≤ 3,5 

Trophiegrad - eutroph 2 

Nährstoffbelastung

Trophiestufe

Trophie-Index

ohne
Übermäßig 

hoch

oligotroph mesotroph1 mesotroph2 eutroph1 eutroph2 polytroph1 polytroph2 hypertroph

0,71 – 1,5 1,6 – 2,0 2,1 – 2,5 2,6 – 3,0 3,1 – 3,5 3,6 – 4,0 4,1 – 4,5 4,6 – 5,5

Trophieklassifikation von Seen
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Trophie / Nährstoffbelastung 

Trophiekriterium Einheit 

 

Entwicklungsziel  

 

Sandwater 2021 

 

Chl-a (Saison-Mittelwert) µg/l ≤ 31 113 

Sichttiefe (Saison-Mittelwert) m ≥ 0,88 0,18 

TP (Vollzirkulation; Frühjahr) µg/l 160 

TP (Saison-Mittelwert) µg/l ≤ 82 360 

Gesamt-Trophie-Index - ≤ 3,5 4,91 

Trophiegrad - eutroph 2 hypertroph 

Nährstoffbelastung

Trophiestufe

Trophie-Index

ohne
Übermäßig 

hoch

oligotroph mesotroph1 mesotroph2 eutroph1 eutroph2 polytroph1 polytroph2 hypertroph

0,71 – 1,5 1,6 – 2,0 2,1 – 2,5 2,6 – 3,0 3,1 – 3,5 3,6 – 4,0 4,1 – 4,5 4,6 – 5,5

Trophieklassifikation von Seen
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Bathymetrie  → Wassertiefen 
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Sedimentmächtigkeiten 
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Untersuchungsgebiet & Messpunkte 

Gewässerbereich Sedimentmächtigkeit (m³) 

Hauptgewässer >27.800 

W4 >5.900 

W5 1.030 

W6 n.b. 

„Rinne“ 14.500 
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Untersuchungsgebiet & Messpunkte 

Gewässerbereich Sedimentmächtigkeit (m³) Trockenmasse je nach 

Lagerungsdichte (t) 

Hauptgewässer >27.800 

W4 >5.900 

W5 1.030 

W6 n.b. 

„Rinne“ 14.500 3.700 – 9.800 

Ihlowerfehn, 29.11.2022 Machbarkeitsstudie Sandwater 
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Phosphor-Pool / Phosphor Bilanz 

• extrem großer P-Pool im Sediment → Auswirkung der Verlandungsphase zwischen 

1935 und 1962 und Einträgen von Abwasser 

• eine geringmächtige Auflage interagiert mit dem Wasserkörper 

• P-Menge im Wasser steigt im Jahresverlauf um 28 kg an 

Einheit Sandwater 2021 

P im Wasserkörper kg 18 – 46 

Potentiell bioverfügbarer P der oberen 15 cm Sediment kg 1.200 

Jährliche Einträge (Berechnung aus Literatur) 

Atmosphärischer Eintrag kg 1,6 – 7 

Wasservögel kg 3 

Falllaub kg 0,2 
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Entsorgungs- bzw. Verwertungswege (Entschlammung) 

Bisher untersuchte Proben: 
 

• LAGA: hoher Organikanteil   > Z2  

• DepV: TOC führt zur Einstufung DK III 

keine Verwendung als mineralischer Abfall  
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Entsorgungs- bzw. Verwertungswege (Entschlammung) 

Bisher untersuchte Proben: 
 

• LAGA: hoher Organikanteil   > Z2  

• DepV: TOC führt zur Einstufung DK III 

keine Verwendung als mineralischer Abfall  

Vorsorgewerte der BBodSchV werden eingehalten 

• Verwendung zur Bodenverbesserung auf 

Agrarflächen  scheint möglich  

• Nachbeprobung  (bisher nur 3 Stichproben) 

• Prüfung rechtlicher Rahmenbedingungen 

• Aufwendiges Genehmigungsverfahren 
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Gliederung 

1. Teil 

Wasserqualität & 

Nährstoffe 

2. Teil 

Wassermangel & 

Wasserbilanz 
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Wassermangel 
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Seen bzw. Wasser in der Landschaft 

- Wasser an der tiefsten Stelle - 

https://www.klett-kita.de/wp-content/uploads/2019/08/Juchhu-Pf%C3%BCtzenzeit-

Bewegungsspiel.jpg 

NLWKN – Leitfaden Maßnahmenplannug Oberflächengewässer – Teil B Stillgewässer  - 

Anhang II – Seeberichte: Dümmer 
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Seen bzw. Wasser in der Landschaft 

- Wasser an der tiefsten Stelle - 

http://www.palebau.at/cmsv3/classes/page/page.showImage.php?id=22188 

https://www.klett-kita.de/wp-content/uploads/2019/08/Juchhu-Pf%C3%BCtzenzeit-

Bewegungsspiel.jpg 

https://www.sn.at/wiki/images/d/db/Asitz_Speicherteich.jpg 

NLWKN – Leitfaden Maßnahmenplannug Oberflächengewässer – Teil B Stillgewässer  - 

Anhang II – Seeberichte: Dümmer 

- Wasser in exponierter Lage - 
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Geländehöhen im Untersuchungsgebiet 

• Entwässerung im Einzugsgebiet ab 1935 → „Eindeichung“ ab 1962/63 

• Absackungen südlich und östlich des Sandwaters  

→ Folge der Entwässerung & intensiven Landwirtschaft auf organischen Böden 

(Plan zu Verfügung gestellt durch Landkreis Aurich;  
Urheber: Andretzke et al. 2021. BIOS Gutachten für ökologische Bestandsaufnahme, Bewertungen und Planung, verändert durch Institut Dr. Nowak GmbH & Co. KG) 
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Geländehöhen im Untersuchungsgebiet 

• Entwässerung im Einzugsgebiet ab 1935 → „Eindeichung“ ab 1962/63 

• Absackungen südlich und östlich des Sandwaters  

→ Folge der Entwässerung & intensiven Landwirtschaft auf organischen Böden 

(Plan zu Verfügung gestellt durch Landkreis Aurich;  
Urheber: Andretzke et al. 2021. BIOS Gutachten für ökologische Bestandsaufnahme, Bewertungen und Planung, verändert durch Institut Dr. Nowak GmbH & Co. KG) 

- 3,25 bis -1,5 

≈  - 0,6 

≈   0,2 
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rel. Wasserstände im Jahresverlauf (Pegel) 

• Sandwater Pegelmessung:  

 

 - Abnahme von Mrz – Sep 21 

  14 cm 

 

 - Zunahme von Sep 21 – Mrz 22 

  28 cm 
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34 

• Kiefgatt & Entwässerungs-

graben (Süd) 

Pegelmessungen:  

 

 - vergleichsweise konstante 

Wasserstände 

  - weit unterhalb  der 

Wasseroberfläche des 

Sandwaters 

rel. Wasserstände im Jahresverlauf (Pegel) 
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-4 

-3,5 
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P4 (Südwest) P1 (Sandwater) 

P8a (Kiefgatt) P9 (Entwässerungsgraben Süd) 

ca. 70 cm 

ca. 160 cm 

Gewässersohle 

• Kiefgatt & Entwässerungs-

graben (Süd) :  

 

 

 - Wasserstände weit 

unterhalb der 

Gewässersohle des 

Sandwaters (1,6 m) 

 

 - 1985 betrug dieser 

Abstand 1 m (Salomon 1985)  

rel. Wasserstände im Jahresverlauf (Pegel) 
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ca. 160 cm 

Gewässersohle 
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• Kiefgatt & Entwässerungs-

graben (Süd) :  

 

 

 - Wasserstände weit 

unterhalb der 

Gewässersohle des 

Sandwaters (1,6 m) 

 

 - 1985 betrug dieser 

Abstand 1 m (Salomon 1985)  

Ihlowerfehn, 29.11.2022 Machbarkeitsstudie Sandwater 



37 

Einschub: Abdichtung durch Flüssigboden 

Lageplan mit der eingebrachten Abdichtungswand (rot) aus Flüssigboden.(Plan zu Verfügung gestellt durch 

Stadtwerke Emden; Urheber: Möbus & Feldges 2022. HG Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH) 

• Leck im Damm-

bauwerk seit mind. 

Ende Jan. 21  
 

• Erstellung  Sanier- 

ungskonzeptes Apr. 21 
 

• Start der Abdichtung 

Oktober 21 
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Einschub: Abdichtung durch Flüssigboden 

Lageplan mit der eingebrachten Abdichtungswand (rot) aus Flüssigboden.(Plan zu Verfügung gestellt durch 

Stadtwerke Emden; Urheber: Möbus & Feldges 2022. HG Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH) 

• Leck im Damm-

bauwerk seit mind. 

Ende Jan. 21  
 

• Erstellung  Sanier- 

ungskonzeptes Apr. 21 
 

• Start der Abdichtung 

Oktober 21 

 

• Hoher Genehmigungs- 

& Planungsaufwand  

 

→  schnelle und gute  

  Ausführung  
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rel. Wasserstände im Jahresverlauf (Diver) 
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• Dammabdichtung ab  

Okt 21 

 

  

33 cm 

Start der Dammabdichtung  
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Diver 1 (Sandwater) Diver 5 (Nordwest) Diver 6 (Süd) 

33 cm 

• Messung alle 30 Minuten 

an 4 Messstellen 

• Maximum im Feb 22 

 

• stärkerer Anstieg des 

Wasserstandes im 

südlichen Becken 6 nach 

Abdichtung  

55 cm 

rel. Wasserstände im Jahresverlauf (Diver) 

Start der Dammabdichtung  
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Diver 1 (Sandwater) Diver 5 (Nordwest) Diver 6 (Süd) 

• Messung alle 30 Minuten 

an 4 Messstellen 

• Maximum im Feb 22 

 

• stärkerer Anstieg des 

Wasserstandes im 

südlichen Becken 6 nach 

Abdichtung  

• Anbindung von Becken 6 

an das Hauptgewässer 

Anfang Dez 21  

 

• dauerhaft niedrigere 

Wasseroberfläche im 

nördlichen Becken   

rel. Wasserstände im Jahresverlauf (Diver) 

Start der Dammabdichtung  
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Wasserbilanz 

• Abnahme des Wasservolumens zwischen Apr. 21 und Okt. 21 trotz  

Regenspende > Verdunstung  → Verluste durch Transpiration & undichte Verwallung 

 

• Auffüllung ab Oktober  → verringerte Transpiration und erfolgreiche Abdichtung 
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Auswertungsintervall 

17.03.21 

– 

03.10.21 

03.10.21 

– 

01.03.22 

Gesamt 

Regenspende m³ 150.000 130.000 280.000 

Verdunstung m³ 126.000 55.000 181.000 

Wasserbilanz 

(Δ-RV) 
m³ 24.000 75.000 99.000 

Änderung  

Wasservolumen 
m³ -35.000 75.000 40.000 

• Abnahme des Wasservolumens zwischen Apr. 21 und Okt. 21 

• Auffüllung ab Oktober  → verringerte Transpiration und erfolgreiche Abdichtung 

• Volumen Sandwater (Hauptbecken + W4 + W6) = 128.000 m³ im Mrz 21 
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Wasserbilanz 

→  schneller Erfolg der Abdichtung 
 

- sinnvolles Vorgehen im Falle weiterer Lecks 

 

→     Hohe Abhängigkeit des Sandwaters von 

Niederschlägen und Verdunstung 

→  →  

→
  

16.03. 2022 
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Entwicklung Klima 

Langzeit-Klimatrends für die Wetterstation Emden Flugplatz (DWD 2021) 

• Anstieg der Temperatur (+0,03°C/a) + Abnahme des Niederschlags (-3,68 mm/a)  

→ zunehmende Verdunstung;  mehr Jahre mit negativer Wasserbilanz 

Ihlowerfehn, 29.11.2022 Machbarkeitsstudie Sandwater 
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Entwicklung Klima 

Langzeit-Klimatrends für die Wetterstation Emden Flugplatz (DWD 2020) 

• Anstieg der Temperatur (+0,03°C/a) + Abnahme des Niederschlags (-3,68 mm/a)  

→ zunehmende Verdunstung;  mehr Jahre mit negativer Wasserbilanz 

• hohe Abhängigkeit des Sandwaters von Regenspende und effektivem Wasserrückhalt 

Ihlowerfehn, 29.11.2022 Machbarkeitsstudie Sandwater 
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Abbildung A 1. Dürreintensitäten im 
Gesamtboden in der Vegetationsperiode 
April bis Oktober.  
 
(Quelle: https://www.ufz.de/index.php?de=47252  ) 

Dürren zwischen Apr - Okt 
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Abbildung A 1. Dürreintensitäten im Gesamtboden in der 
Vegetationsperiode April bis Oktober.  
(Quelle: https://www.ufz.de/index.php?de=47252  ) 

• Jaekel E.-G. 1963. Über die 

Verlandungsvorgänge an den ostfriesischen 

Binnenseen Uphuser Meer, Bansmeer und 

Sandwater… 

• Schmidt 1977 Ausführungen zum Bau eines 

Schöpfwerks und Wiederanbindung … 

 

• NLWKN 1997. Gewässeranalytische 

Messungen in ostfriesländischen 

stehenden Oberflächengewässern 

• Epe et al. 2022. Machbarkeitstudie zur 

Verbesserung des ökologischen Zustands … 

Dürre als Indikator für Probleme des Sandwaters 
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Gliederung 

1. Teil 

Wasserqualität & 

Nährstoffe 

2. Teil 

Wassermangel & 

Wasserbilanz 

3. Teil 

Maßnahmen  

zur Verbesserung 
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Entwicklungsziel 

Maßnahmen orientieren sich am Entwicklungsziel 

 

Entwicklungsziel 

• Trophieklasse eutroph 2  

- mit Vorkommen von Makrophyten  

- ohne Blaualgendominanz.  

- Fischfauna vorwiegend aus lebensraumtypischen Arten (ohne benthivore Cypriniden) 

 

d.h. 

• Senkung der Phosphorkonzentration < 0,082 mg/l  

• Senkung der Chlorophyll-a Konzentration < 31 µg/l  

• Erhöhung der Wassertransparenz (Sichttiefe > 0,88 m) 

Ihlowerfehn, 29.11.2022 Machbarkeitsstudie Sandwater 
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Maßnahmen 

Belastungen des Sandwaters, die dem 

Entwicklungsziel entgegenstehen 

 

• dauerhaft hohe Konzentration an 

Nähr- und Schwebstoffen 

 

• phasenweise extremer Wasserverlust 
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Maßnahmen 

Belastungen des Sandwaters, die dem 

Entwicklungsziel entgegenstehen 

 

• dauerhaft hohe Konzentration an 

Nähr- und Schwebstoffen 

 

• phasenweise extremer Wasserverlust 

 

• Maßnahmenpaket I: Trophie 

- Entfernung von vorhandenem Phosphor & 

  Senkung der Schwebfracht 
 

• Maßnahmenpaket II: Wasserhaushalt  

- Sicherung der Verwallung gegenüber 

  Wasseraustritten 
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Mögliche Maßnahmen I 

Maßnahme Kap. Trophie 
Wasser-
haushalt 

Erhalt u. 
Entwicklung 

LRT 
Kosten Priorität Ziele / Erläuterungen 

Sedimententnahme 
(ggf. wiederkehrend) 

6.1.1 +++ + +++ +++ sehr 
hoch 

• Senkung von P, TOC,  
  Schwebfracht 
• Erhöhung der Transparenz 
• Vergrößerung des 
  Wasservolumens 
• Verbesserung des Ausgangs- 
  substrat für submerse 
  Makrophyten 

 

Effekte bzw. Kosten: +++ groß / hoch    ++ mittel    + gering 
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Mögliche Maßnahmen I 

Maßnahme Kap. Trophie 
Wasser-
haushalt 

Erhalt u. 
Entwicklung 

LRT 
Kosten Priorität Ziele / Erläuterungen 

Sedimententnahme 
(ggf. wiederkehrend) 

6.1.1 +++ + +++ +++ sehr 
hoch 

• Senkung von P, TOC,  
  Schwebfracht 
• Erhöhung der Transparenz 
• Vergrößerung des 
  Wasservolumens 
• Verbesserung des Ausgangs- 
  substrat für submerse 
  Makrophyten 

Bestandserhebung & 
Anpassung des 
Fischbestands 

6.1.2 + + + hoch 

• Senkung der Schwebfracht;  
• Stärkung des Zooplanktons und 
  mittelbare Erhöhung der  
  Transparenz 
• Schutz aufkommender 
  Makrophyten 

Effekte bzw. Kosten: +++ groß / hoch    ++ mittel    + gering 
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Maßnahme Kap. Trophie 
Wasser-
haushalt 

Erhalt u. 
Entwicklung 

LRT 
Kosten Priorität Ziele / Erläuterungen 

Wiederanschluss an 
das Grabensystem 

6.1.3 --- ++ -- ++ 
nicht 
emp-

fohlen 

• kein geeignetes Wasser zur 
  Auffüllung in den umliegenden 
  Gräben vorhanden 

 

 

 

Effekte bzw. Kosten: +++ groß / hoch    ++ mittel    + gering 

Mögliche Maßnahmen II 
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Maßnahme Kap. Trophie 
Wasser-
haushalt 

Erhalt u. 
Entwicklung 

LRT 
Kosten Priorität Ziele / Erläuterungen 

Wiederanschluss an 
das Grabensystem 

6.1.3 --- ++ -- ++ 
nicht 
emp-

fohlen 

• kein geeignetes Wasser zur 
  Auffüllung in den umliegenden 
  Gräben vorhanden 

Extensivierung 
angrenzender Flächen 

6.1.3.1 + + ++ +++ 
mittel-
fristig 
umzu-
setzen 

• Verringerung der Einträge 
  atmosphärischen Phosphors 
• Aufwertung der südlich des NSG 
  angrenzenden Habitate im  
  FFH- Gebiet  

 

 

Effekte bzw. Kosten: +++ groß / hoch    ++ mittel    + gering 

Mögliche Maßnahmen II 
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Maßnahme Kap. Trophie 
Wasser-
haushalt 

Erhalt u. 
Entwicklung 

LRT 
Kosten Priorität Ziele / Erläuterungen 

Wiederanschluss an 
das Grabensystem 

6.1.3 --- ++ -- ++ 
nicht 
emp-

fohlen 

• kein geeignetes Wasser zur 
  Auffüllung in den umliegenden 
  Gräben vorhanden 

Extensivierung 
angrenzender Flächen 

6.1.3.1 + + ++ +++ 
mittel-
fristig 
umzu-
setzen 

• Verringerung der Einträge 
  atmosphärischen Phosphors 
• Aufwertung der südlich des NSG 
  angrenzenden Habitate im  
  FFH- Gebiet  

Kontrolle des  
Beckens W4 

6.1.4 ++     + hoch 
• Senkung von P, TOC, 
  Schwebfracht im Sandwater 

 

Effekte bzw. Kosten: +++ groß / hoch    ++ mittel    + gering 

Mögliche Maßnahmen II 
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Maßnahme Kap. Trophie 
Wasser-
haushalt 

Erhalt u. 
Entwicklung 

LRT 
Kosten Priorität Ziele / Erläuterungen 

Wiederanschluss an 
das Grabensystem 

6.1.3 --- ++ -- ++ 
nicht 
emp-

fohlen 

• kein geeignetes Wasser zur 
  Auffüllung in den umliegenden 
  Gräben vorhanden 

Extensivierung 
angrenzender Flächen 

6.1.3.1 + + ++ +++ 
mittel-
fristig 
umzu-
setzen 

• Verringerung der Einträge 
  atmosphärischen Phosphors 
• Aufwertung der südlich des NSG 
  angrenzenden Habitate im  
  FFH- Gebiet  

Kontrolle des  
Beckens W4 

6.1.4 ++     + hoch 
• Senkung von P, TOC, 
  Schwebfracht im Sandwater 

Nährstofffällung /  
-bindung 

6.1.5 ++ + +++ 
nicht 
emp-

fohlen 

• hohes Risiko des Verdriftens 
• wasserrechtliche Konflikte im 
  Trinkwasserschutzgebiet 

Effekte bzw. Kosten: +++ groß / hoch    ++ mittel    + gering 

Mögliche Maßnahmen II 
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Maßnahme Kap. Trophie 
Wasser-
haushalt 

Erhalt u. 
Entwicklung 

LRT 
Kosten Priorität Ziele / Erläuterungen 

Dammabdichtung & 
Kontrolle 

6.2.1 + +++ ++ ++ sehr 
hoch 

• Stabilisierung des Wasserstandes 
  für einen möglichst hohen  
  Regenrückhalt 

 

 

 

Effekte bzw. Kosten: +++ groß / hoch    ++ mittel    + gering 

Mögliche Maßnahmen III 
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Maßnahme Kap. Trophie 
Wasser-
haushalt 

Erhalt u. 
Entwicklung 

LRT 
Kosten Priorität Ziele / Erläuterungen 

Dammabdichtung & 
Kontrolle 

6.2.1 + +++ ++ ++ sehr 
hoch 

• Stabilisierung des Wasserstandes 
  für einen möglichst hohen  
  Regenrückhalt 

Prüfung Ablauf-
bauwerk Sengelsiel 

6.2.2 + + + sehr 
hoch 

• verbindliche, planfestgestellte 
  Regelung zur Einstellung höherer 
  Wasserstände 

 

 

Effekte bzw. Kosten: +++ groß / hoch    ++ mittel    + gering 

Mögliche Maßnahmen III 
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Maßnahme Kap. Trophie 
Wasser-
haushalt 

Erhalt u. 
Entwicklung 

LRT 
Kosten Priorität Ziele / Erläuterungen 

Dammabdichtung & 
Kontrolle 

6.2.1 + +++ ++ ++ sehr 
hoch 

• Stabilisierung des Wasserstandes 
  für einen möglichst hohen  
  Regenrückhalt 

Prüfung Ablauf-
bauwerk Sengelsiel 

6.2.2 + + + sehr 
hoch 

• verbindliche, planfestgestellte 
  Regelung zur Einstellung höherer 
  Wasserstände 

Kontrolle Bisam- und 
Nutriapopulation 

6.2.3 ++ + hoch 
• Schutz der Verwallungen vor der 
  Anlage von Bauten 

 

Effekte bzw. Kosten: +++ groß / hoch    ++ mittel    + gering 

Mögliche Maßnahmen III 
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Maßnahme Kap. Trophie 
Wasser-
haushalt 

Erhalt u. 
Entwicklung 

LRT 
Kosten Priorität Ziele / Erläuterungen 

Dammabdichtung & 
Kontrolle 

6.2.1 + +++ ++ ++ sehr 
hoch 

• Stabilisierung des Wasserstandes 
  für einen möglichst hohen  
  Regenrückhalt 

Prüfung Ablauf-
bauwerk Sengelsiel 

6.2.2 + + + sehr 
hoch 

• verbindliche, planfestgestellte 
  Regelung zur Einstellung höherer 
  Wasserstände 

Kontrolle Bisam- und 
Nutriapopulation 

6.2.3 ++ + hoch 
• Schutz der Verwallungen vor der 
  Anlage von Bauten 

Erneuerung des 
Höhenivellements 

6.2.5   + + + sehr 
hoch 

• aktualisiertes, gültiges,  
  flächendeckendes Nivellement 
  als Grundlage für alle weiteren 
  Planungen 

Effekte bzw. Kosten: +++ groß / hoch    ++ mittel    + gering 

Mögliche Maßnahmen III 
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Maßnahme Kap. Trophie 
Wasser-
haushalt 

Erhalt u. 
Entwicklung 

LRT 
Kosten Priorität Ziele / Erläuterungen 

Gewässer- und 
Wasserstands-
monitoring 

6.2.6 + hoch 

• Gewässeruntersuchung und  
  Beobachtung der Wasserstände  
• Grundlage zur Planung und  
   Effizienzkontrolle von  
  Maßnahmen 

 

Effekte bzw. Kosten: +++ groß / hoch    ++ mittel    + gering 

Mögliche Maßnahmen III 
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Maßnahme Kap. Trophie 
Wasser-
haushalt 

Erhalt u. 
Entwicklung 

LRT 
Kosten Priorität Ziele / Erläuterungen 

Gewässer- und 
Wasserstands-
monitoring 

6.2.6 + hoch 

• Gewässeruntersuchung und  
  Beobachtung der Wasserstände  
• Grundlage zur Planung und  
  Effizienzkontrolle von  
  Maßnahmen 

Entkusselung  
von Gehölzen 

6.3 + +++ + hoch 
• Schutz des LRT 7140 durch  
  Entnahme von Gehölzen ohne  
  schweres Gerät 

Effekte bzw. Kosten: +++ groß / hoch    ++ mittel    + gering 

Mögliche Maßnahmen III 
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Biotoptypenkartierung 
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