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Vorschriften WHG und DUV

Flachen O bis 20 Meter ab Boschungsoberkante (Mittelwasserstand) eines
Gewassers

Durchschnittliche Hangneigung 2 5%
» Ganzjahrig begrunter Randstreifen 0 bis 5 Meter nach WHG
« Aufbringungsverbot 0 bis 3 Meter ab Boschungsoberkante nach DUV

Durchschnittliche Hangneigung 2 10%
« Aufbringungsverbot 0 bis 5 Meter ab Boéschungsoberkante nach DUV

Flachen 0 bis 30 Meter ab Boschungsoberkante (Mittelwasserstand) eines
Gewassers

Durchschnittliche Hangneigung 2 15%
« Aufbringungsverbot 0 bis 10 Meter ab Béschungsoberkante nach DUV



Datengrundlagen zur landesweiten Bearbeitung
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Datengrundlagen zur landesweiten Bearbeitung

» Hangneigung
o Digitales Gelandemodell (DGM) 2m Raster

o Ausgeclippt fur Gewasserrandbereiche und Landnutzungsflachen

Hangneigung (DGM2)
B <5%

| >5bis10%
| >10bis15%
B =5%




Datengrundlagen zur landesweiten Bearbeitung

» Gewasser (LHW)
o DGN/ GEW_ST (FlieRgewasser mit Breitenangaben) — Ausbaustufe 2

e ATKIS Daten (WasserstraBen Standgewasser)
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Datengrundlagen zur landesweiten Bearbeitung

» Landwirtschaftliche Flachen
o Landwirtschaftliches Feldblockkataster (InVeKoS)
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Ermittlung Ausgangskulisse (Hangneigungsbereiche)

» Ausweisung Gewasserbreiten und Boschungsbereiche (Oberkanten)
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- FlieBgewasser mit gepufferter Breite

Boschungsbereich (1Im)




Ermittlung Ausgangskulisse (Hangneigungsbereiche)

» Bezugsflache fur Ermittlung der mittleren Hangneigung




Ermittlung Ausgangskulisse (Hangneigungsbereiche)

» Bezugsflache fur Ermittlung der mittleren Hangneigung




Ermittlung Ausgangskulisse (Hangneigungsbereiche)

» Bezugsflache fur Ermittlung der mittleren Hangneigung
» Aufteilung in 100m-Segmente
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Ermittlung Ausgangskulisse (Hangneigungsbereiche)

» Ausweisung 100m-Segmente im Abstandsbereich 20m & 30m ab BOK
9 Berlcksichtigung unterschledllcher Gelandeelgenschaften

Abstandsbereich (Puffersegmente) 20m

B Abstandsbereich (Puffersegmente) 30m




Ermittlung Ausgangskulisse (Hangneigungsbereiche)

» Berechnung der mittleren Hangneigung je Segment und Landnutzung
» Abstandsbereich 20m ab BOK (Klassifizierung

i Hangneigungsklassen Abstandshereich 20m
B[] > 5%bis < 10%
-0




Ermittlung Ausgangskulisse (Hangneigungsbereiche)

» Berechnung der mittleren Hangneigung je Segment und Landnutzung
» Abstandsbereich 30m ab BOK (Klassifizierung)

I'.' Hangneigungsklassen Abstandsbereich 30m
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Ermittlung Ausgangskulisse (Betroffene Bereiche)

» Ausweisung Abstandsbereiche (Streifenelemente) entlang BOK
» 0bis3m - 0bisd5m - 0 bis 10m -> unabhangig von Hangneigung
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Abstandsbereiche (Streifenelemente) zur Kennzeichnung betroffener Flachen

=[] streifenelement 0 bis 3m ab BOK
. - Streifenelement 0 bis 5m ab BOK
I streifenelement 0 bis 10m ab BOK




Verschneidung Ausgangskulissen
> Bsp.: Abstandsbereich 0 bis 5 m & Segmente HN = 10 % (20m-Bereich)

[ ] Streifenelement 0 bis 5m (Ausgangskulisse 1)

I HN >=10% in 0 bis 20m (Ausgangskulisse 2)




Verschneidung Ausgangskulissen
> Bsp.: Abstandsbereich 0 bis 5 m & Segmente HN = 10 % (20m-Bereich)

1A B Betroffenes Objekt (Abstandsbereich 0 bis 5m)




Ausweisung Gebietskulisse nach DUV & WHG
» Aggregierung der 3 Abstandsbereiche (3m, 5m, 10m)

" Betroffenes Objekt (Abstandsbereich 0 bis 3m)

Betroffenes Objekt (Abstandsbereich 0 bis 5m)

""" I Betroffenes Objekt (Abstandsbereich 0 bis 10m)




Ausweisung Gebietskulisse nach DUV & WHG
> Auswahl betroffener Objekte mit Angrenzung an Feldblock = Jahrlich

» ,Suchraume’ zur Prafung Gewasserangrenzung/ Vor-Ort-Kontrolle

|

. I Betroffenes Objekt (Abstandsbereich 0 bis 3m)

B Betroffenes Objekt (Abstandsbereich 0 bis 5m)

B Betroffenes Objekt (Abstandsbereich 0 bis 10m)
|| Angrenzender Feldblock




Ausweisung Gebietskulisse nach DUV & WHG

» Aggregierung benachbarter Segmente gleicher Betroffenheit

» Jahrliche Aktualisierung in Inet-Antragspogramm und Sachsen-Anhalt-
Viewer anhand Feldblockkulisse und Gewassernetz

» Aktionsraume 3m, 5m, 10m (Abstandsauflagen nach DuV) werden
visualisiert - keine separate Visualisierung nach WHG § 38a

I Betroffenes Objekt (Abstandsbereich 0 bis 3m)

B Bctroffenes Objekt (Abstandsbereich 0 bis 5m)
B Betroffenes Objekt (Abstandsbereich 0 bis 10m)

|| Angrenzender Feldblock




Datengenauigkeit und Fehlerquellen
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Datengenauigkeit und Fehlerquellen

» Gewassernetz (LHW - Maldstab 1:10.000)
o Lagegenauigkeit

o Gewasserbreite




Datengenauigkeit und Fehlerquellen

» Gewassernetz
o Verrohrungen (unterirdisch)




Datengenauigkeit und Fehlerquellen

> Gewassernetz

o Graben aus Landeskultur (in Daten LHW Ausbaustufe 2 nicht enthalten)
o Fortlaufende Prifung und Aktualisierung durch LHW

- turnusméaRige Ubernahme durch LLG vorgesehen
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Datengenauigkeit und Fehlerquellen

» Boschungsoberkanten
o Keine digitalen (landesweiten) Informationen zu Boschungsoberkanten
oder Mittelwasserstand

o Nutzung der Gewasser(breite) als Hilfswerkzeug




Datengenauigkeit und Fehlerquellen

> Digitales Gelandemodell
o Rasterweite 2 Meter
o Kleinststrukturen (Aufschattungen, Verwallungen, Damme) zwischen
Boschung und Landwirtschaftsflache nicht (immer) identifizierbar




Datengenauigkeit und Fehlerquellen
> Digitales Gelandemodell

o Richtung der Hangneigung - nicht aus Geodaten identifizierbar!
o Verwallungen/ kleine Damme




Datengenauigkeit und Fehlerquellen

» Geometrische Unsicherheiten landesweiter (digitaler) Daten im
Meterbereich (Mal3stabsfrage)

» Hangneigungskulisse dient der Orientierung fur Landwirt und Behorden
(,Suchraum® als Hilfestellung)

» 4-Augen-Prinzip:
o Vor-Ort-Prufung der tatsachlichen Gegebenheiten
Lage der Boschungsoberkante
Gefallerichtung
Angrenzung betroffener Flachen an Gewasser
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Verrohrungen, Verwallungen
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