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Auftragsbeschreibung - Planung, Errichtung und
Überprüfung einer TV-Empfangsanlage für die
Sportclub-Gaststätte

Sie sind eine angehende Elektrofachkraft im Be-
reich Energie- und Gebäudetechnik. Ihr Betrieb
ist bekannt für die kompetente Umsetzung kun-
denspezi�scher Systemlösungen. Als Erfolgsfak-
tor erweisen sich dabei die Kompetenz und Er-
fahrung Ihres Unternehmens in allen Bereichen
der Elektroinstallation, siehe Abbildung 1. Abbildung 1. Ausbildungsbetrieb

Ein Sportclub möchte seine Gaststätte renovieren. Die Abbildung 2 zeigt die Gast-
stätte. In Abbildung 3 ist das Gastzimmer mit dem Durchgang zum Speiseraum zu
sehen.

Abbildung 2. Auÿenansicht der
Sportclub-Gaststätte

Abbildung 3. Gastzimmer der
Sportclub-Gaststätte

Im Zuge der Renovierungsarbeiten hat der Gaststättenbetreiber Ihren Ausbildungsbe-
trieb beauftragt eine neue TV-Empfangsanlage zu installieren. Sie sollen diesen Auftrag
vollständig und eigenverantwortlich bearbeiten. Weiterhin müssen Sie für anfallende
Problem- und Fragestellungen fachgerechte Lösungen ausarbeiten.
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Festlegung der Arbeitsschritte

Bringen Sie die in Tabelle 1 aufgeführten Arbeitsschritte für den Auftrag �TV-
Empfangsanlage für die Sportclub-Gaststätte� in eine sinnvolle Reihenfolge!

Festlegung der Arbeitsschritte

Schritt Stichpunktartige Beschreibung der Tätigkeit

Montage der TV-Empfangsanlage

Anfertigung eines Anlagenschemas

Besichtigung der Gaststätte

Verlegung der Leitungen und Anschluss der Komponenten

Analyse des Lastenhefts

Auswahl geeigneter TV-Empfangsart

Überprüfung der TV-Empfangsanlage

Zeichnung des Installationsplans

Auswahl geeigneter Betriebsmittel

Saubermachen & Übergabe an den Kunden

Tabelle 1. Festlegung der Arbeitsschritte
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1 Ermittlung von Kundenanforderungen

Für die Auftragsbearbeitung ist es unabdingbar, dass Sie mit dem Kunden seine Wün-
sche hinsichtlich den betrieblichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Möglichkeiten ab-
stimmen. In diesem Zusammenhang führen Sie eine Besichtigung der Gaststätte durch.
Anschlieÿend können Sie das erstellte Lastenheft analysieren.

1.1 Besichtigung der Gaststätte

Ihr Chef hat Ihnen für die Baustellen-Besichtigung im Vorfeld die zwei Skizzen in
Abbildung 4 und Abbildung 5 zur Verfügung gestellt. In der linken Abbildung hat Ihr
Meister eine Skizze der Sportclub-Gaststätte erstellt. Zur Orientierung erhalten Sie
auch den Installationsplan.

Abbildung 4. Skizze - Installationsort Abbildung 5. Skizze - Installationsplan

Sie haben mit dem Gaststättenbetreiber einen Termin zur Besichtigung der
Gaststätte vereinbart. Erstellen Sie eine Checkliste für die Baustellenbesichti-
gung der Sportclub-Gaststätte!
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1.2 Klärung von Kundenfragen

Bei der Besichtigung der Gaststätte stellt Ihnen der Kunde im Vorfeld der Auftrags-
bearbeitung noch ein paar Fragen zu seiner gewünschten TV-Empfangsanlage. Beant-
worten Sie die folgenden Fragestellungen!

Nennen Sie dem Kunden vier Empfangsarten von TV-Signalen! Erklären Sie
ihm auch die Abkürzungen der Empfangsarten sowohl in englischer als auch
in deutscher Sprache!

Die Wahl der Empfangsart kann nicht allgemein beantwortet werden, da sie
von vielen Faktoren abhängt. Erläutern Sie dem Kunden von welchen Faktoren
die Wahl des TV-Empfangs abhängen!
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1.3 Analyse des Lastenhefts

Der Betreiber der Sportclub-Gaststätte hat Ihrem Chef seine Ausstattungswünsche
in einem Lastenheft protokolliert. Ein Auszug des Lastenhefts be�ndet sich in Abbil-
dung 6 dargestellt.

Markieren Sie in dem Auszug aus dem Lastenheft in Abbildung 6 die wich-
tigsten Kundenanforderungen mit einem Textmarker!

Abbildung 6. Auszug aus dem Lastenheft

Überlegen Sie sich, ob Sie diesen Auftrag hinsichtlich Ihrer angebotenen
Dienstleistungen, freier Termine, verfügbarer Ressourcen, usw. realisieren kön-
nen!
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2 Planung der TV-Empfangsanlage

Nachdem Sie die Kundenanforderungen fachmännisch ermittelt haben, können Sie die
TV-Empfangsanlage für die Sportclub-Gaststätte entsprechend dem Lastenheft pla-
nen. Erledigen Sie dafür folgende Handlungsschritte:

� Auswahl einer geeigneten TV-Empfangsart

� Aufbau der TV-Empfangsanlage

� Auswahl geeigneter Betriebsmittel

� Berechnung der Signalpegel

� Zeichnung des Anschlussplans
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2.1 Auswahl einer geeigneten TV-Empfangsart

Die Möglichkeiten, ein TV-Signal zu empfangen, sind vielfältig. Prinzipiell unterschei-
det man dabei zwischen DVB-S, DVB-T2, DVB-C und IPTV.

2.1.1 Funktionsprinzip von DVB-S

Skizzieren Sie das prinzipielle Funktionsprinzip von DVB-S und beschreiben
Sie die Funktionsweise in eigenen Worten! Gehen Sie dabei auf den Grund ein,
warum DVB-S auch �Überallfernsehen� genannt wird!

Geben Sie die Uplinkfrequenzen und Downlinkfrequenzen in Europa an! Un-
terscheiden Sie dabei zwischen dem Low- und Highband beim Downlink!

Um den Frequenzbereich optimal nutzen zu können, werden pro Satellit zwei
Polarisationsebenen (horizontal und vertikal) genutzt. Geben Sie die vier
Schaltzustände, die sich aufgrund des vom Satelliten horizontal und vertikal
polarisiert ausgestrahlten Signalen ergeben, an!

Das Satellitensignal kann aufgrund der Dämpfung nicht in der Originalfre-
quenz in Empfangsanlagen übertragen werden. Die Empfangsfrequenz muss
deshalb auf eine tiefere SAT-Zwischenfrequenz umgesetzt werden. Nennen Sie
das Element, das die Umwandlung übernimmt!
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2.1.2 Funktionsprinzip von DVB-T2

Skizzieren Sie das prinzipielle Funktionsprinzip von DVB-T2 und beschreiben
Sie die Funktionsweise in eigenen Worten! Gehen Sie dabei auf den Grund ein,
warum DVB-T2 nicht überall empfangen werden kann!

Die Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Senderzuordnung. Bestimmen Sie
für die Kanäle 21, 27 und 36 den Frequenzbereich in MHz und führen Sie zwei
dazugehörige Programme auf.

Kanaleinteilung bei DVB-T2 und Senderzuordnung

Kanal 21 27 36

Frequenzbereich

Programme

Tabelle 2. Kanaleinteilung bei DVB-T2 und Senderzuordnung

Beschriften Sie die DVB-T2-Antennentypen in Abbildung 7! Geben Sie auÿer-
dem die vorgesehene Signalstärke für die DVB-T2-Antennen an!

Abbildung 7. Antennen für den DVB-T2-Empfang
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2.1.3 Funktionsprinzip von DVB-C

Skizzieren Sie das prinzipielle Funktionsprinzip von DVB-C und beschreiben
Sie die Funktionsweise in eigenen Worten! Gehen Sie dabei auf die Bedingung
ein, um DVB-C empfangen zu können!

Für die Übertragung von DVB-C Signalen unterscheidet man zwischen fünf
Netzebenen. Geben Sie in Tabelle 3 die die Station der jeweiligen Netzebene
an!

Netzebenen bei der BK-Rundfunk-Übertragung

Netzebene 1 Netzebene 2 Netzebene 3 Netzebene 4 Netzebene 5

Studio &
Schaltstelle

Tabelle 3. Netzebenen bei der BK-Rundfunk-Übertragung

Geben Sie den Frequenzbereich der Übertragung von DVB-C-Signalen an!
Gehen Sie anschlieÿend auf den Grund ein, warum DVB-C2 bisher noch keine
praktische Anwendung �ndet!
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2.1.4 Funktionsprinzip von IPTV

Skizzieren Sie das prinzipielle Funktionsprinzip von IPTV und beschreiben Sie
die Funktionsweise in eigenen Worten! Gehen Sie dabei auf die Aufgabe einer
Set-Top-Box (IPTV-Receiver) ein!

Die Verwirrung ist oft groÿ, wenn es um die Begri�e IPTV, WebTV und
Streaming geht. Erklären Sie den Unterschied zwischen IPTV und WebTV
bzw. Streaming!

Im Zusammenhang mit IPTV wird häu�g von �Triple Play� gesprochen. Er-
klären Sie diesen Begri� sowie dessen Vorteil!

IPTV beansprucht die Bandbreite Ihres Internetanschlusses. Geben Sie die
empfohlene Mindest-Bandbreite des Interntanschlusses für einen ruckel- und
abbruchfreien TV Stream an!
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2.1.5 Gegenüberstellung der TV-Empfangsarten

Stellen Sie in Tabelle 4 die vier Technologien zum Empfang von TV-Signalen
gegenüber! Betrachten Sie die Voraussetzungen für den TV-Empfang sowie
dessen Marktanteil und seine Vor- & Nachteile!
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Tabelle 4. Gegenüberstellung von Empfangsarten für TV-Signale
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2.1.6 Bestimmung einer geeigneten TV-Empfangsart

Erstellen Sie in Tabelle 5 eine Checkliste zur Festlegung einer geeigneten TV-
Empfangsart für diesen Kundenauftrag, indem Sie sich die Kundenanforde-
rungen stichpunktartig notieren!

Checkliste für die Auswahl einer geeigneten TV-Empfangsart

Kriterium DVB-S DVB-T2 DVB-C IPTV

Tabelle 5. Checkliste für die Auswahl einer geeigneten TV-Empfangsart

Bewerten Sie die Empfangsarten hinsichtlich den Kundenanforderungen. Be-
gründen Sie anschlieÿend für welche Empfangsart Sie sich für entscheiden!
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2.2 Aufbau der TV-Empfangsanlage

Nachdem Sie eine geeignete Kombination der TV-Empfangsarten festgelegt haben,
können Sie nun die TV-Empfangsanlage planen. Dafür müssen Sie sich mit den Bau-
teilen und den Verteilungssystemen von TV-Empfangssignalen auseinandersetzen um
die TV-Empfangsanlage für die Sportclub-Gaststätte aufbauen zu können.

2.2.1 Bauteile für den Empfang von TV-Signalen

Für den Empfang von TV-Signalen benötigen Sie entsprechende Bauteile. Um den
Auftrag sach- und fachgerecht bearbeiten zu können, müssen Sie sich mit den entspre-
chenden Bestandteilen einer TV-Empfangsanlage auseinandersetzten. Ein wichtiger
Bestandteil von TV-Empfangsanlagen sind die Empfangsantennen. Je nach Empfangs-
signal haben sich unterschiedliche Antennenbauformen bewährt.

Beschriften Sie die Antennenbauformen in Abbildung 8! Geben Sie abschlie-
ÿend in Tabelle 6 die unterschiedlichen Einsatzgebiete der Antennentypen an!

Abbildung 8.
Antennenbauformen

Antennenbauformen

Antennentyp Kurzzeichen Einsatzgebiet

Tabelle 6. Antennenbauformen

Parabolantennen können �o�set� oder �zentral� gespeist werden. Bestimmen
Sie die Typen in Abbildung 9! Gehen Sie anschlieÿend auf den Vor- bzw.
Nachteil der beiden Varianten ein!

Abbildung 9. Typen von Parabolantennen
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Beim Satellitenfernsehen kommt ein sogenannter LNB (Low Noise Blockcon-
verter) zum Einsatz. Man unterscheidet nach der Anzahl der Teilnehmer un-
terschiedliche LNB-Typen. Vervollständigen Sie die Tabelle 7!

Gegenüberstellung von LNB-Typen

Teilnehmer 1 2 4 8 4-20

LNB-Typ

Tabelle 7. Gegenüberstellung von LNB-Typen

Bei TV-Empfangsanlagen kommen für die Signalübertragung doppelt ge-
schirmte Koaxialkabeln zum Einsatz. Beschriften Sie in Abbildung 10 den
Aufbau des dargestellten Koaxialkabels!

Abbildung 10. Aufbau eines doppelt geschirmten Koaxialkabels

Beim Einsatz von Koaxialkabel wird durch den Verlustfaktor des Isolator-
werksto�es und den Widerstandsbelag das Antennensignal gedämpft. Geben
Sie die Formel zur Berechnung der Dämpfung von Antennenleitungen an!

Nennen Sie zwei Maÿnahmen, wie die Dämpfung von Empfangssignalen durch
das Leitungsnetz möglichst gering halten können!
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Um eine TV-Empfangsanlage aufbauen zu können, benötigen Sie eine Viel-
zahl von Betriebsmitteln. Ergänzen Sie die fehlenden Fachbegri�e, zugehörigen
Schaltzeichen sowie die Aufgabe der Bauteile in Tabelle 8!

Wichtige Bauteile von Antennenanlagen

Betriebs-
mittel

Fach-
begri�

Schalt-
zeichen

Aufgabe
der Betriebsmittel

Tabelle 8. Wichtige Bauteile von Antennenanlagen
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2.2.2 Verteilungssysteme von TV-Empfangsanlagen

Bei TV-Empfangsanlagen erfolgt die Signaleinspeisung von der Antenne über das Ver-
teilungssystem, das aus passiven und aktiven Komponenten besteht, zum TV-Gerät.
Im Zusammenhang mit Verteilungssystemen wird auch oft von Netztopologien bzw.
Netzstrukturen gesprochen. Man unterscheidet beim Verteilungssystem zwischen TV-
Empfangsanlagen mit einer Stammleitung, einem Stammleitungssystem oder einem
Stichleitungssystem.

Erklären Sie die Begri�e �passive Komponente� bzw. �aktive Komponenten�
im Zusammenhang mit dem Verteilungssystem. Nennen Sie je ein Beispiel!

Beschreiben Sie das Baumnetz sowie Sternnetz in eigenen Worten und skiz-
zieren Sie ihren prinzipiellen Aufbau. Halten Sie auÿerdem je zwei Vor- und
Nachteile der beiden Systeme in Tabelle 9 fest!

Netzstrukturen von Antennenleitungen

Baumnetz Sternnetz

Beschreibung

Netzstruktur

Vorteile

Nachteile

Tabelle 9. Netzstrukturen von Antennenleitungen
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2.2.3 Anfertigung eines Anlagenschemas &

Zeichnung des Installationsplans

Für den Aufbau der Empfangsanlage der Sportclub-Gaststätte hat Ihnen Ihr Meister
den folgenden Montageplan in Abbildung 11 sowie den Installationsplan in Abbil-
dung 12 für die Sportclub-Gaststätte zur Verfügung gestellt.

Beschriften Sie die Betriebsmittel der TV-Empfangsanlage für die Sportclub-
Gaststätte in Abbildung 11! Geben Sie auÿerdem in Tabelle 10 die Netzstruk-
tur des zu installierenden Verteilungsnetzes an!

Erstellen Sie den Installationsplan der TV-Empfangsanlage. Zeichnen Sie da-
für die Antennensteckdosen und den Leitungsverlauf nach dem Lastenheft in
Abbildung 12 ein! Die Installation der notwendigen Bauteile im Dachraum
erfolgt zentral zur Hausmitte.

Ermitteln Sie die notwendigen Leitungslängen für die Antennensteckdosen 1O
bis 6O in Abbildung 11 nach Ihrem erstellten Installationsplan. Beachten Sie
dafür die Raummaÿe des Installationsplans in Abbildung 12. Planen Sie aus-
reichend Reserve ein. Halten Sie Ihre Ergebnisse in Tabelle 11 fest!
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Montageplan

Abbildung 11. Montageplan der
TV-Empfangsanlage für die

Sportclub-Gaststätte

Netzstruktur

Tabelle 10. Netzstruktur

Benötigte Leitungslängen

Antennen-
steckdose

Leitungs-
länge

1O

2O

3O

4O

5O

6O

Tabelle 11. Benötigte Leitungslängen
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Installationsplan

Abbildung 12. Installationsplan
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2.2.4 Erdung der TV-Empfangsanlage

Geben Sie an, ob die von Ihnen geplante TV-Empfangsanlage nach Abbil-
dung 11 geerdet werden muss! Begründen Sie Ihre Entscheidung!

Beschriften Sie anschlieÿend die Abbildung 13, die die Erdung der TV-
Empfangsanlage für die Sportclub-Gaststätte darstellt!

Abbildung 13. Erdung der TV-Empfangsanlage

Geben Sie abschlieÿend geeignete Materialien für die Erdungsleitungen bzw.
Erdungskabel und den passenden Mindestquerschnitt an!
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2.3 Auswahl geeigneter Betriebsmittel

Erstellen Sie ein Liste mit den Komponenten, die Sie für die Errichtung der
TV-Empfangsanlage für die Sportclub-Gaststätte benötigen!

Überprüfen Sie anschlieÿend anhand der aufgelisteten Arbeitsschritte, ob die vorge-
schlagenen Komponenten für die Errichtung der TV-Empfangsanlage für die Sportclub-
Gaststätte in Frage kommen. Verwenden Sie die Datenblattauszüge im Anhang!

Wählen Sie eine geeignete DVB-T2-Antenne für die Errichtung der TV-
Empfangsanlage der Sportclub-Gaststätte aus! Verwenden Sie den Datenblat-
tauszug im Anhang!

Wählen Sie mit Hilfe des Datenblattauszugs eine geeignete Parabolantenne
für die Sportclub-Gaststätte entsprechend den Kundenanforderungen aus dem
Lastenheft aus!

Geben Sie mit Hilfe des Datenblatts die Windlast der von Ihnen ausgewähl-
ten Antennen an! Erläutern Sie in diesem Zusammenhang die Bedeutung der
Windlast-Angabe bei Parabolantennen sowie terrestrischen Antennen!
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Der Betreiber der Sportclub-Gaststätte möchte das Wappen des Sportclubs
auf die Parabolantenne lackieren lassen. Begründen Sie, ob dies den Empfang
beeinträchtigen würde!

Wählen Sie eine geeignete Antennenleitung aus dem Datenblatt im Anhang
aus! Begründen Sie Ihre Wahl!

Wählen Sie einen geeigneten LNB mit Hilfe des Datenblattauszugs �Speise-
systeme� aus! Begründen Sie Ihre Entscheidung!

Wählen Sie einen geeigneten Multischalter mit Hilfe des Datenblattauszugs
�Sat-ZF-Verteilsystem-Multischalter� aus! Begründen Sie Ihre Entscheidung!

Geben Sie an, ob Sie dieses Betriebsmittel im Dachraum hinsichtlich der
Schutzart montieren dürfen! Begründen Sie Ihre Entscheidung!
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In dem Datenblatt des Multischalters be�nden sich die Symbole in Abbil-
dung 14 abgedruckt. Erläutern Sie die Bedeutung der beiden Symbole!

Abbildung 14.
Symbole

Sie lesen auÿerdem auf dem Datenblatt des Multischalters den Begri� �An-
schlussdämpfung�. Erläutern Sie die Bedeutung dieses Begri�s und gehen Sie
auf den Unterschied zur �Durchgangsdämpfung� ein!

Wählen Sie eine für die Errichtung der TV-Empfangsanlage aus dem Daten-
blatt eine geeignete Antennensteckdose aus! Begründen Sie Ihre Entscheidung!

Wählen Sie aus dem Datenblatt ein geeignetes Antennenstandrohr aus! Be-
rechnen Sie dafür das Gesamtbiegemoment MG an der oberen Einspannstelle
nach Abbildung 11. Das Eigenbiegemoment des Antennenstandrohres ist dabei
zu vernachlässigen.
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2.4 Berechnung der Signalpegel

Bei TV-Empfangsanlagen werden die Signale (Spannungen bzw. Pegel) durch passive
bzw. aktive Komponenten gedämpft bzw. verstärkt. An den Antennensteckdosen müs-
sen sogenannte Mindestpegel eingehalten und Höchstpegel nicht überschritten werden.
Überprüfen Sie, ob bei Ihrer geplanten TV-Empfangsanlage die Mindest- und Höchst-
pegel eingehalten werden!

Erklären Sie den den Begri� �Antennenpegel� und die Abkürzung �dBµV�!
Geben Sie den Mindest- und Höchstpegel für DVB-S und DVB-T2 an! Ver-
wenden Sie den Auszug aus der DIN EN 60728-1 im Anhang!

Bei der Planung von TV-Empfangsanlagen genügt es die Dämpfungen bei der
niedrigsten und höchsten Empfangsfrequenz der günstigsten und ungünstigs-
ten Antennensteckdose zu ermitteln. Geben Sie die niedrigste und höchste
Empfangsfrequenz sowie die günstigste und ungünstigste Antennensteckdose
der geplanten Empfangsanlage an!
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Ermitteln Sie die Kabeldämpfung AK des doppelt geschirmten Koaxialkabels
an den Empfangsfrequenzrändern für die günstigste Antennensteckdose und
die ungünstigste Antennensteckdose ab dem Multischalter!

Bestimmen Sie die Gesamtdämpfung bis zu der günstigsten Antennensteckdo-
se A und bis zu der ungünstigsten Antennensteckdose B mithilfe des Daten-
blatts im Anhang für die Empfangsfrequenzränder!

25



Überprüfen Sie, ob der erforderliche Mindestpegel und der maximal zulässige
Höchstpegel an den Antennensteckdose eingehalten wird!

Erklären Sie Ihre Vorgehensweise, wenn Sie bei der Berechnung einer TV-
Empfangsanlage feststellen, dass der Mindestpegel unterschritten oder der
Höchstpegel überschritten wird!
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2.5 Zeichnung des Anschlussplans

Beschriften Sie den dargestellten Anschlussplan in Abbildung 15! Ergänzen
Sie anschlieÿend die fehlenden Verbindungen zwischen den Komponenten der
TV-Empfangsanlage!

Abbildung 15. Anschlussplan der TV-Empfangsanlage für die Sportclub-Gaststätte
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3 Installation der TV-Empfangsanlage

Bei der Auftragsdurchführung installieren Sie Ihre geplante TV-Empfangsanlage an
dem vorgesehenen Ort auf der Sportclub-Gaststätte. Dabei müssen Sie die Sicher-
heitsvorschriften beachten. Ebenso müssen Sie bei der Montage der Antennen und der
anschlieÿenden Leitungsverlegung gewisse Aspekte berücksichtigen.

3.1 Sicherheitsvorschriften

Für die Montage des Antennenstandrohres mit den dazugehörigen Antennen und bei
der Leitungsverlegung sind Vorschriften und Regeln zu beachten.

Beschreiben Sie die allgemeinen Sicherheitsvorschriften, die bei der Errichtung
einer TV-Empfangsanlage auf einem Dach zu beachten sind!

Nennen Sie die Maÿnahmen, die Sie bei der Montage von TV-
Empfangsanlagen beachten müssen, um die mechanische und elektrische Si-
cherheit einer TV-Empfangsanlagen gewährleisten zu können!
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3.2 Ausrichtung der Antennen am Antennenmast

Eine Antenne ist eine technische Anordnung zur Abstrahlung und zum Empfang elek-
tromagnetischer Wellen. Damit die drahtlose Kommunikation zwischen Sender & Emp-
fänger funktioniert, ist die Ausrichtung der Antennen entscheidend!

Beschreiben Sie die wichtigsten Eigenschaften, die Sie bei der groben Ausrich-
tung einer Antenne auf den Satelliten bzw. den Fernsehturm beachten müssen!

Für die genaue Ausrichtung einer Parabolantenne müssen der Azimut- und
Elevationswinkel exakt eingestellt werden. Erklären Sie die Begri�e Azimut-
sowie Elevationswinkel und beschriften Sie die Abbildung 16 für die Ausrich-
tung der Parabolantenne!

Abbildung 16. Einstellung von Azimut- und Elevationswinkel

Geben Sie den Azimut- und Elevationswinkel für die Sportclub-Gaststätte
(49, 0 ◦ N / 12, 1 ◦ O) für den ASTRA 1N-Satelliten an!
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3.3 Verlegung der Antennenleitungen

Erklären Sie, worauf bei der Verlegung von Koaxialkabeln nach DIN VDE
0855 unter Putz beachtet werden muss!

Nennen Sie zwei Regeln, die nach der vorschriftsgemäÿen Verlegung und Mon-
tage der koaxialen Antennenleitungen, beachtet werden müssen!
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4 Überprüfung der TV-Empfangsanlage

Nach der Errichtung der von Ihnen geplanten TV-Empfangsanlage müssen Sie
diese auch überprüfen! Nennen Sie die durchzuführenden Prüfungen!

Sie führen anschlieÿend die Gleichstromprüfung der Antennenleitung durch.
Erklären Sie, wie Sie die Antennenleitung der TV-Empfangsanlage überprüfen
können!

Nennen Sie zwei Prüfgeräte, die besonders bei der Überprüfung von Satelliten-
Empfangsanlagen eingesetzt werden!
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Datenblatt UHF-TV-Antennen

Abbildung 17. Datenblattauszug für UHF-TV-Antennen

Datenblatt Parabolantennen

Abbildung 18. Datenblattauszug für Parabolantennen
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Datenblatt Antennenleitungen

Abbildung 19. Datenblattauszug für die zur Verfügung stehenden Antennenleitungen
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Datenblatt Speisesysteme

Abbildung 20. Auszug aus dem Datenblatt �Speisesysteme�
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Datenblatt Multischalter

Sat-ZF-Verteilsystem-Multischalter

Multischalter
EXR 156
EXR 158
EXR 1512
EXR 1516

20510011
20510012
20510013
20510014

Multischalter zur Verteilung von 4 Sat-Ebenen und terrestrischer 
Signale auf 6, 8, 12 oder 16 Anschlüsse
Je Receiver nur eine Niederführung notwendig (für Twin-Receiver 
zwei Niederführungen)
Unabhängige Wahlmöglichkeit horiz./vert., low/high von jedem 
Receiver aus
Umschaltung über das Koaxialkabel mit 14/18V und 0/22 kHz-
Signalfrequenz
Integrierter Verstärker für geringe Anschlussdämpfungen im Sat- 
und terrestrischen Bereich
Integrierte Preemphase zum Entzerren der Kabeldämpfung
Empfangsmöglichkeit des terrestrischen Bereiches auch bei 
ausgeschaltetem Sat-Receiver
Hohe Entkopplung zwischen den Ausgängen
Fernspeisemöglichkeit über den Eingang horizontal low. Alle 
anderen Eingänge sind DC-geblockt (dadurch Betrieb mit UAS 485 
möglich).
Niedrige Leistungsaufnahme durch hocheffi zientes, 
kurzschlussfestes Schaltnetzteil
Für Innenmontage

Typ  EXR 156 EXR 158 EXR 1512 EXR 1516

Bestell-Nr.  20510011 20510012 20510013 20510014

Teilnehmeranschlüsse  6 8 12 16

Eingänge  1 x terr. 4 x 
Sat-ZF 1 x terr. 4 x

Sat-ZF 1 x terr. 4 x
Sat-ZF 1 x terr. 4 x

Sat-ZF

Frequenzbereiche MHz 47-862 950-2150 47-862 950-2150 47-862 950-2150 47-862 950-2150

Anschlussdämpfung ¹) dB 4-0 12-7 4-0 12-7 8-4 12-7 8-4 12-7

Entkopplung horiz./vert. dB - 25 - 25 - 25 - 25

Entkopplung Ausgänge dB 25 25 25 25 25 25 25 25

Max. Ausgangspegel ²) dBµV 95 105 95 105 89 105 89 105

Schirmungsmaß dB 5-300 MHz > 85, 300-470 MHz > 80, 470-1000 MHz > 75, 1000-2150 MHz > 55

Steuerung Eingang ver./horiz. V 12-14,5/16-19

Steuerung Low-/High-Band kHz 0/22

Stromaufnahme/Teilnehmer mA < 25

Eingangsnennspannung V 198-253

Eingangsnennleistung (max./nur mit UAS 484) W 14/6,5

Spannung sekundär ³) V 18

Max. Fernspeisestrom gesamt ³) mA 550

Schutzklasse/Schutzart  II (schutzisoliert)/IP 30

Zul. Umgebungstemperatur °C - 20 bis + 55

Anschlüsse  F-Connektoren

Abmessungen B x H x T mm 215 x 148 x 43 295 x 148 x 43

Verp.-Einheit/Gewicht St/kg 1 (10)/0,65 1 (10)/1,0
¹) Frequenzabhängige Dämpfung (Preemphase)
²) Terr. nach EN 50083-5, 60-dB-KMA; SAT nach EN 50083-3, 35-dB-IMA
³) über Eingang horizontal low
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Abbildung 21. Auszug aus dem Datenblatt �Sat-ZF-Verteilsystem-Multischalter�

35



Datenblatt Antennensteckdosen

Abbildung 22. Datenblattauszug für die zur Verfügung stehenden
Antennensteckdosen
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Datenblatt Antennenstandrohr

Abbildung 23. Datenblattauszug für die zur Verfügung stehenden
Antennenstandrohre

Auszug aus der DIN EN 60728-1

Abbildung 24. Auszug aus der DIN EN 60728-1
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