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 fino-HK

IP20  s f i 1

Pendelleuchte fino-HK T16 (T5) 

Gehäuse
Minimalisiertes Aluminium-Strangpressprofil, natur eloxiert,
im Rechteckdesign. Stirnseiten Stahlblech, weißaluminium lackiert.

Lichttechnik
Direkt strahlend.
Weiß-opal satiniertes Polycarbonatstrangpressprofil mit weißem Reflektor.

Abhängung
Y-Seilabhängung mit bzw. ohne elektrischen Anschluss, höhenverstellbar 
150-2000mm. Anschlussleitung transluzent.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, F- und CE-Zeichen, Indoor
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 fino-HK

fino-HK 1x49W

ƞLB 48,2%

ɸ↓/↑ 100% /0%

UGR q/l 22.7/22.9

Energieeffizienzklasse Vorschaltgerät (CELMA EEI)  dimmbar A1; nicht dimmbar A2; Energieeffizienzklasse Leuchte  B/A/A+

Leuchte
Typ Bestückung Farbe Artikelnummer

fino-HK 1/28 EVG 1x28W aen 535 1284 180

fino-HK 1/54 EVG 1x54W aen 535 1544 180

fino-HK/II 1/28 EVG 2x28W aen 535 2284 180

fino-HK/II 1/54 EVG 2x54W aen 535 2544 180

fino-HK 1/35 EVG 1x35W aen 535 1354 180

fino-HK 1/49 EVG 1x49W aen 535 1494 180

fino-HK 1/80 EVG 2x80W aen 535 1804 180

fino-HK/II 1/35 EVG 2x35W aen 535 2354 180

fino-HK/II 1/49 EVG 2x49W aen 535 2494 180

fino-HK/II 1/80 EVG 2x80W aen 535 2804 180

fino-HK 1/28/54 EVG dim 1-10V 1x28/54W aen 535 1945 180

fino-HK/II 1/28/54 EVG dim 1-10V 2x28/54W aen 535 2945 180

fino-HK 1/35/49/80 EVG dim 1-10V 1x35/49/80W aen 535 1955 180

fino-HK/II 1/35/49/80 EVG dim 1-10V 2x35/49/80W aen 535 2955 180

fino-HK 1/28/54 EVG dim DALI 1x28/54W aen 535 1946 680

fino-HK/II 1/28/54 EVG dim DALI 2x28/54W aen 535 2946 680

fino-HK 1/35/49/80 EVG dim DALI 1x35/49/80W aen 535 1956 680

fino-HK/II 1/35/49/80 EVG dim DALI 2x35/49/80W aen 535 2956 680

Abmessungen
Typ L B H A1 Pmin Pmax G

fino-HD 1/28/54 … 1181 72 92 1137 150 2000 3,2

fino-HD/II 1/28/54 … 2258 72 92 2214 150 2000 6,3

fino-HD 1/35/49/80 … 1481 72 92 1437 150 2000 4,3

fino-HD/II 1/35/49/80  … 2858 72 92 2814 150 2000 8,4

Zubehör

Typ G Artikelnummer

Saugheber SH 55 0,1 903 0055 100

(a) = ausgeschnittene Decke; (b) = sichtbare T-Schiene; (c) = verdeckt symmetrische Schienenkonstruktion; (d) = verdeckt asymmetrische Schienenkonstruktion; B = Breite *; D = Durchmesser *; DA =
Deckenart; DS = Deckenstärke min/max *; e = Einbautiefe *; ETB = mit Einbaubügel; H = Höhe *; K = Betriebsgerätekasten; KE = Kabeleinführung *; L = Länge *; Lf = Lichtfarbe; lm/W = Lumen pro Watt;
MB = Modulmaß Breite *; ML = Modulmaß Länge *; ɸ = Lichtsrom [lm]; P = Pendellänge *; PSYS = Systemleistung [W]; SB = Ausschnitt Breite *; SD = Ausschnitt Durchmesser *; SL = Ausschnitt Länge *; * =
[mm]; G = Gewicht [kg]; w = Ausstrahlwinkel [°]
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