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Als Lastprofil oder Lastgang bezeichnet man in der Stromversorgung den zeitlichen 

Verlauf der abgenommenen Leistung eines Stromkunden über eine bestimmte Periode. 
Bei Str omkunden ohne r egistrierende Leistungsmessung werden vom Energieversorger Standardlastprofil e (SLP)  ei ngesetz t. Di ese SLP ersetzen die nicht vor handene Las tganglini e von Letztverbr auchern durch ei ne err echnete, hinr eichend genaue  Pr ognose der Stromabnahme i m Viertelstundentakt. SLP sind repr äsentati ve Lastprofil e, die für di e unterschi edlichen Kundengruppen (Haushalt, Landwirtschaft und Gewer be) angewendet werden, bei  denen j eweils ei n ähnliches Abnahmeverhalten anzunehmen is t. Für temper atur abhängige Verbr aucher werden tagespar ameter abhängige Lastprofil e (TLP) ang ewendet. Besonder heiten bilden Lastprofilen für  

Bei Stromkunden ohne registrierende Leistungsmessung werden vom Energieversorger 

Standardlastprofile (SLP) eingesetzt. Diese SLP ersetzen die nicht vorhandene Lastganglinie 

von Letztverbrauchern durch eine errechnete, hinreichend genaue Prognose der 

Stromabnahme im Viertelstundentakt. SLP sind repräsentative Lastprofile, die für die 

unterschiedlichen Kundengruppen (Haushalt, Landwirtschaft und Gewerbe) angewendet 

werden, bei denen jeweils ein ähnliches Abnahmeverhalten anzunehmen ist. Für 

temperaturabhängige Verbraucher werden tagesparameterabhängige Lastprofile (TLP) 

angewendet. Besonderheiten bilden Lastprofilen für unterbrechbare 

Verbrauchseinrichtungen, Bandlastkunden und Heizwärmespeicher. 
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