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•   Steigende Forderung nach Schmierstoffreinheit 

•   Neben Partikelgröße ist auch die Anzahl für den Verschleiß 
 entscheidend 

•   Klassifizierung nach ISO 4406 (weltweit) und NAS 1638 

•   ISO 4406: Bestimmung der Anzahl der Partikel >2µm, >5µm, 
 >15µm in 100 ml  Schmieröl 

•   Auszählung sowohl mikroskopisch als auch vollautomatisch 
 möglich 
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NAS 1638 ( Auszug )  

Die NAS Ölreinheits-Klassifikation  

kennzeichnet die Partikelverteilung  

in den nebenstehenden Größenintervallen.  

Beispiel:  

Eine Ölprobe besitzt eine Verteilung von:  

25.000    Partikel im Bereich    5- 15µm   = NAS 7  
  2.500                  "               15- 25µm  = NAS 6  
     600                  "              25- 50µm  = NAS 7  
       10                  "               50-100µm = NAS 3  
         0                  "                   > 100µm = NAS 0  

Die höchste gemessene NAS Klasse in allen Größenbereichen ergibt das 
Gesamtergebnis der Probe = NAS 7.  

Im Gegensatz zur ISO wird bei der NAS Klassifikation daher immer nur eine Zahl 
angegeben. 
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ISO Ölreinheitsklassen 
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