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Investitionen in thermische 
Betriebsprozesse -
Praxisbeispiele und Handlungshilfen

Industrieworkshop thermische Energiespeicher zur effizienten 
Abwärmenutzung – 3. März 2020 in Dresden beim Fraunhofer IFAM

Referent: Marc Postpieszala
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Kurzportrait SAENA

• Entwicklung von Lösungsstrategien, Begleitung 
von Modellprojekten in den Bereichen 
„Energieeffizienz“ und „zukunftsfähige 
Energieversorgung“

• fachliche Impulsberatungen unter Einbeziehung 
von Fördermöglichkeiten (Freistaat Sachsen, Bund 
und EU)

• Aufbau gezielter Bildungsprogramme und 
zielgruppenspezifischer Öffentlichkeitsarbeit sowie 
Netzwerkbildung zum Erfahrungs- und 
Informationsaustausch

Gesellschaftsanteile: 51 % 

49 %
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Fotos: © Rainer Weisflog 
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Energieeffizienz in Unternehmen

• Das komplexe Feld der strategischen Energiebeschaffung vom Einkauf bis hin 
zur Eigenstromversorgung

• Die Anwendungsmöglichkeiten von energieeffizienten Technologien, sowohl 
anlagenbezogen als auch prozessorientiert

• Die ständige Kontrolle über die eigene energetische Situation –
Energiemanagementsysteme

3 Themenfelder:
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Lätzsch GmbH in Kitzscher bei Leipzig
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Limbacher Oberflächenveredelung GmbH
Abgas-WRG am Pulvereinbrennofen

Einbau Wärmetauscher in den Abgasweg des Ofens,
Einbindung über Wärmespeicher in den Wärmeverteiler
(Prozesswärme Vorbehandlung)

– Investition: 50 T€

– Nahwärme ∆ = −161 MWh/a

– Strom ∆ =     +6 MWh/a

– Einsparung: 13 T€/a

– ROI: ca. 4 Jahre

– Rendite: ca. 25 %

Beispiel „Standardlösung“

Quelle: Schräder
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Beispiel „Sonderlösung“

Purkart Systemkomponenten GmbH & Co. KG, 
Großrückerswalde/Niederschmiedeberg

Abwärme aus Lasertischen

35 ºC 60 ºC

25 ºC

• Einbau einer WRG in der 
Werkzeugkühlung

• Einbindung über 
• 6m³-Pufferspeicher 35°C

• Erhöhung Temperaturniveau 
über Wärmepumpe mit 

• 6m³-Pufferspeicher 60°C

• Investition: 567 T€
• Einsparung: 100 T€ / a 

Gaskosten

• ROI: 6 Jahre
• Rendite: ca. 15 %
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Abwärme RICHTIG NUTZEN
Potentiale EINFACH SCHÄTZEN

Handlungshilfe in 4 Schritten

• Schritt 1 : Abwärmequelle

identifizieren 

• Schritt 2 : Abwärme 

vermeiden

• Schritt 3 : Wärmesenken 

identifizieren

• Schritt 4 : Abwärmequellen

und Wärmesenken 

zusammenführen
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Abwärme RICHTIG NUTZEN
Potentiale EINFACH SCHÄTZEN

• Rundgang im Unternehmen

• Daten in Excel-Tool 

implementieren

• Leistung/Energie

• Wirtschaftliche Abschätzung 

 wirtschaftlich vertretbare 

Investition
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Abwärmeleistung: 121,2 kW
nutzbare Abwärmemenge: 218,2 MWh/a

max. zulässige Amortisationszeit: 5 Jahre
wirtschaftlich vertretbare Investition: 196.382 Euro
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• Vermeiden? – Annahme / 

Schätzung

• Wirtschaftlichkeit prüfen

 ROI?

 wirtschaftlich vertretbare

Investition
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Abwärme RICHTIG NUTZEN
Potentiale EINFACH SCHÄTZEN

Abwärmequelle: 218,2 MWh/a
vermeidbar: 25 %
mögliche Einsparung: 9.819 Euro/a

ROI (max.) : 5 Jahre
wirtschaftlich vertretbare Investition: 49.095 Euro 

Investition (Angebot): 40.000 Euro
ROI / interne Verzinsung:  4,1 Jahre / 25 %
Nutzungsdauer: 10 Jahre
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• Passende Senke finden (Temperatur, Wärmeträgermedium etc.)

 zeitliche Verfügbarkeit / Deckung?

 Speicheranwendungen?

• Nutzungsgrad und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (ROI) jeder Senke 

• Prozesswärme

• Heizung

• Warmwasserbereitung

• Lüftung
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Abwärme RICHTIG NUTZEN
Potentiale EINFACH SCHÄTZEN
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verfügbarte Abwärmemenge: 218 MWh/a
Anteil Abwärme in Wärmesenke: 70 %
tatsächlich nutzbare Abwärmemenge: 153 MWh/a
wirtschaftlich vertretbare Investition: 137.467 Euro z.B. Prozesswärme

verfügbarte Abwärmemenge: 218 MWh/a
Jahreswärmebedarf: 94 MWh/a
Nutzungsgrad: 43,1 %
wirtschaftlich vertretbare Investition: 84.645 Euro
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Feuerverzinkerei Einhäupl in Mühlau

Franz-Josef 
Einhäupl

„Das flüssige Zink 
muss Tag und Nacht 
auf 450°C gehalten 
werden. Natürlich 
Schauen wir bei der 
Anschaffung der 
neuen Zinkwanne 
auf die 
Energieeffizienz. 
Heute geben wir pro 
Jahr rund 100 T€
weniger aus.“• Anschaffung neue Zinkwanne und 

Umstellung der Brenner von Heizöl (8 Stk.) 
auf Erdgas (18 Stk.) 

• Investition: rund 660 T€

• Energieeinsparung: rund 1,3 GWh/a (40%)

Fotos: © Rainer Weisflog 
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Richtlinie Energie/2014

Sachsen-Anhalt ENERGIE

GREEN invest –

Thüringer Aufbaubank

RENplus 2014 - 2020

Energieeffizienz und Erneuerbare
Energien in Unternehmen

Übersicht Förderung der Länder
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Bundesförderung für Energieeffizienz in 
der Wirtschaft - Zuschuss

Quelle: www.bafa.de 2020

http://www.bafa.de/
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Modul 4: Energiebezogene Optimierung von Anlagen 
und Prozessen – ein Textausschnitt
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Energie-Experten Sachsen
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Erfahrungs-
austausch zu 
Energiethemen 
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• Charlie Kalauch App. 3187

• Marc Postpieszala App. 3163

Bereich Unternehmen


