
500 600 800
Walzendurchmesser 50cm 60cm 80cm
Walzenbreite 200-330cm 200-330cm 200-330cm

Optionen

• Fusspedal zum Steuerung der Walze
• Walzenbewicklung Nomex
• Verlängerter, höhenverstellbarer Einführtisch
• Air-Stream-System mit belüfteter Mulde

(nur Modell Comfort Evo 800)

• Zuschaltbares automatisches Faltsystem
• Automatische Wäscheausbreitung

bei Eingabe für 1-Personenbetrieb
• Lasergeschweißte Stahlmulde
• Mulde selbstanpassend an Walze
• Integrierter Wäscheabstreifer
• Optimale Energierückgewinnung
• Elektronische Temperatursteuerung
• Thermisch isolierter Wärmetauscher
• Geräuschlose Umwälzpumpe
• Bedienung über Farb-Touchscreen
• Ausgabe hinten oder vorne (Wandaufstellung)

Ausstattung

Schulthess-Muldenmangeln
MyWash Comfort Evo 500, 600, 800

Andere Größen auf Anfrage!



Schulthess Maschinen GmbH
Hetzendorfer Straße 191, 1130 Wien

Telefon 01/803 98 00
verkauf@schulthess.at, www.schulthess.at

Erläuterungen:
1) Kann abhängig von Heizungstyp, Bügelgeschwindigkeit und Dampfdruck variieren  

MyWash Comfort Evo Muldenmangeln

Firmen- oder Markenname MyWash MyWash MyWash
Typ Comfort Evo 500 Comfort Evo 600 Comfort Evo 800

Gebrauchseigenschaften
Walzedurchmesser Ø mm 500 600 800
Walzenlänge mm 2000 2500 3000 2000 2500 3000 2000 2500 3000
Stundenleistung (Restfeuchte 50%) 1)

- Elektrisch/Gas (Option Air-Stream) 
- Dampf

kg
kg

75
67

95
85

115
103

109
98

140
126

160
144

164 (195)
147

200 (240)
180

230 (275)
207

Bügelgeschwindigkeit m/min 1-6,5 1-6,5 1-6,5

Abmessungen
Höhe mm 1430 1535 1605
Tiefe mm 2155 2245 2490
Breite mm 3833 4333 4833 3955 4455 4955 4145 4645 5145
Leergewicht kg 1940 2120 2275 2200 2380 2860 2740 2960 3115

Heizung 1)

Elektrisch kW 30 40 45 45 50 60 60 75 90
Gas m³/h 4,1 5,1 6,2 5,9 7,6 8,6 8,2 10,2 12,2
Dampf (3-12bar) kg/h 54 68,4 82,8 78,5 100,8 115,2 109,4 136,1 163,4

Anschlüsse
Elektrischer Anschluss
- Elektroheizung
- Gas-/Dampfheizung

400V 3N~/50Hz
230V 1~/50Hz

400V 3N~/50Hz
230V 1~/50Hz

400V 3N~/50Hz
230V 1~/50Hz

Zufuhr
- Dampf
- Gas

Ø Zoll
Ø Zoll

5/4“
1/2“

5/4“
3/4“

5/4“
3/4“

Abzug
- Dampf
- Rauchgas
- Kondensablauf (Dampf)

Ø mm
Ø mm
Ø Zoll

125
90
3/4“

125
125
3/4“

125
125
3/4“

Sicherheit und Service
Herkunftsland Belgien
Garantie 1 Jahr
Service durch Schulthess Maschinen GmbH


