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Sender AD Serie

IN REICHWEITE.
Die Hand- und Taschensender der AD Serie bieten 
professionelle digitale Drahtlostechnologie mit unerreichter 
HF-Performance und einer Bandbreite von bis zu 184 MHz.

AD1
Taschensender

 • Zwei Übertragungsmodi:  
 

Standard für optimale 
Reichweite  
 

High Density Mode für 
maximale Kanalzahl und 
zuverlässige Abdeckung

 • Verschlüsselte, sichere 
Übertragung

 • Leichte Magnesiumlegierung

 • Externe Kontakte für 
Ladestationen

 • AA-Batterien oder SB900A 
Lithium-Ionen Akkus

AD2
Handsender

 • Zwei Übertragungsmodi:  
 

Standard für optimale Reichweite 
 

High Density Mode für maximale 
Kanalzahl und zuverlässige 
Abdeckung

 • Verschlüsselte, sichere 
Übertragung

 • Power- und Frequenz-Sperrung

 • Robuste Metallkonstruktion in 
schwarz oder Nickel

 • Externe Kontakte für 
Ladestationen

 • AA-Batterien oder SB900A 
Lithium-Ionen Akkus

Auch mit folgenden 
Shure Mikrofonkapseln 

erhältlich

KSM9, KSM9HS
(in schwarz oder Nickel)

SM58

VP68

BETA 87A, BETA 87C

BETA 58A

KSM8 
Schwarz

KSM8 
Nickel

Unauffälliger, 
verriegelbarer  

An/Aus-Schalter

Abnehmbare  
¼ Lambda-Antenne

Zwei Anschluss-Optionen

LEMO3 TA4

Hintergrundbeleuchtetes LCD mit 
einfach zu navigierendem Menü  

und Kontrollfunktionen


