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B 3 OU Celle (Südteil) 
 

von SO Celle (B214) 
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Hinweise zu Schalltechnischen Berechnungen 
 
 
 
 
 
 
Die Berechnung der Emissions- und Immissionspegel erfolgte mit Hilfe des 
elektronischen Rechenprogramms SoundPLAN der Version 6.2. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Berechnung der Emissionspegel wurde unter Zugrundelegung der unter 
Ziffer 4 des Erläuterungsberichtes beschriebenen Verkehrsaufkommen auf den 
Straßen berechnet. Hierbei wurde für den Lärm von Straßen die 
Verkehrszusammensetzungen unter Berücksichtigung der zulässigen 
Geschwindigkeiten der einzelnen Fahrzeugarten, der Beschaffenheit der 
Straßenoberflächen und der Straßenlängsneigungen berücksichtigt. 
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Berechnung der Emissionspegel 
 
 
 
 

 
 
 
 
   Prognose 2015      Seite 
 
 
   Lageskizze für   LME-Abschnitte 
      Netzfall 6F    1 
 
   Berechnung LME  Netzfall 6F    2 
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Zusammenstellung der Beurteilungspegel 
 

 
 
 
 
 
 
   Straße / Gebiet     Seite 
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