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TECHNIK DATENBLATT  
 

Auf mehreren Displays im Verweil- und Eintrittsbereich können ihre Veranstaltung betreffende Hinweise und 

Werbebotschaften eingespielt werden. Die Bar im Eingangsbereich verfügt über Audioanschlüsse zur 

Einspeisung in die Deckenlautsprecher der Hausanlage.                
 

SILBERSAAL 

Der Silbersaal verfügt über eingebaute Deckenlautsprecher für Durchsagen und Musikberieselung. Die 

installierte Saalbeleuchtung ist dimmbar und über Drahtlos-Steuerung bedienbar. 

Als Besonderheit sind in der Saaldecke 4 Kristall-Leuchter integriert, die bei Bedarf  abgesenkt werden können. 

Weitere Wahlmöglichkeiten sind: 
 

Ton/PA:  

8 JBL VRX932LA-1 Line-Array High/Mid Speaker 

 4 JBL VRX918S Subwoofer 

Crown i-Tech 5000 Endstufen 

4 JBL PRX 615M  aktive Multifunktionslautsprecher 

 Digitalmixer Yamaha LS9 32/16 mit 16/8 Ethernet Stagebox 

Diverse Zuspielmöglichkeiten (CD-Player/Radio/DVD-Ton…) 
 

Mikrofonie: 

4 Kanäle Shure Funkanlagen ULX4D mit 2 Hand- und 2 Headsetmikrofonen  
 

Licht: 

Das Bühnenlichtkonzept besteht aus Lampen folgender Typen: 

PAR64 1kW, Stufenlinsen 1kW & 2kW, Profiler 1kW, Fluter 0,5kW, Eurolite LED MLZ-56RGB und Varytec LED PAR 

56, Movinghead Futurelight PHS-210, ClayPaky Aleda B-eye K20 

Liteputer DX-1228 DMX Modular Dimmer 

Detaillierte Informationen zur Saalbeleuchtung können Sie dem Lichtplan entnehmen. (DMX Plan Saal)   

Lichtsteuerung  grandMA2 on PC mit Command-Wing     
 

Bild und Video: 

Anschlussfelder für HDMI, VGA und Audio im Saal 

1 Beamer Panasonic PT-DZ 110 X mit ET-LE 30 Zoomobjetiv 

2 Beamer Panasonic PT-DZ 6700 EL mit ET-DLE 450 Zoomobjektiv 

Steuerung über Tablet-PC 

Festinstallierte Kamera an Saaldecke drahtlos fernsteuerbar 

Diverse Bild-Einspieler (DVD/Sat-Reciever…) 

 

KNAPPENSAAL 

Der Knappensaal ist mit neuester Seminartechnik ausgestattet. Für kleinere Gruppen und Veranstaltungen kann 

der Raum geteilt werden. Die unten genannte Technik steht dann jeweils in beiden Räumen zur Verfügung. 

Die gesamte Technik wird drahtlos über einen Tablet-PC gesteuert.   
 

Ton: 

Deckenlautsprecher mit diversen Einspielmöglichkeiten 

1 Kanal Shure Funkanlage ULX4D mit Hand- oder Headsetmikrofon 
 

Licht: 

Eingebaute Deckenbeleuchtung dimmbar 
 

Bild und Video: 

1 Beamer Panasonic PT-DZ 570 E                        
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