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Bedienungsanleitung 
(Einbau- und Anschlusshinweise) 

 
prozessprüfbare Temperaturmeßeinsätze 

Typ V/U X…x 
 

 
 

 Gerätegruppe II 
Gerätekategorie 2G 
Zone 1 
Zündschutzart Eigensicherheit 
Zulassungsnummer IBExU 10 ATEX 1028 

  
 Messbereich (max.)* -40...+436 °C  

* -40…+240 °C (2xPt100, ME ø6mm) 
 Spannungsfestigkeit 500 VAC, 50 Hz, 1 min 

 Klassifikation:  II 2G Ex ib IIC T6 Gb 
für Messeinsätze  
mit ia –Stromspeisung  II 2G Ex ia IIC T6 Gb 
  

 
 Elektrische Daten:  Thermometer ohne eingebauten Transmitter 
  Es können zwei eigensichere Kreise vorliegen, die zum Anschluß an eine gemeinsame  
  „zugehörige“ Stromversorgung vorgesehen sind. 

  Es gelten die folgenden Höchstwerte: 
  Ui = 30 V 
  Pi = 750 mW 
  Ci = 280 pF/m  
  Li = 15 µH/m 
 
   Thermometer mit eingebautem Transmitter 

  Versorgungskreis in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ib IIC nur zum Anschluß an einen  
  gemeinsamen bescheinigten eigensicheren Stromkreis mit folgenden Höchstwerten:  
  Ui  = 28…30 V 
  Pi  = 705 mW 
  Ii  = 100 mA 
  Die Werte der wirksamen inneren Kapazität und Induktivität richten sich nach dem  
  eingebauten Transmitter 

 
Hersteller:   Temperaturmeßtechnik Geraberg GmbH  

Heydaer Str. 39  
98693 Martinroda  
Telefon: (03677) 7949-0 
Telefax: (03677) 7949-15 
E-Mail: tmg@Temperatur.com 
Internet: www.Temperatur.com 

T e m p e r a t u r m e ß t e c h n i k  G e r a b e r g  G m b H  
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1. Verwendungszweck: 
Die Messeinsätze sind bestimmt zum Einbau in dichte metallische Armaturen und ermitteln in dieser 
Einbaukonstellation die Temperatur des zu messenden Mediums. Sie werden jeweils mit oder ohne 
Schutzrohr und mit einem Anschlusskopf z.B. gemäß EN 50446 eingesetzt. 

2. 
   

 Einbau- und Anschlußhinweise: 
1. Es ist grundsätzlich die Verordnung über die Installation elektrischer Anlagen in explosionsgefährdeten 

Räumen (BetrSichV) sowie die Errichternorm 60079-14 zu beachten! 
2. Der elektrische Anschluss der Messeinsätze mit freien Enden hat an einen zugelassenen Ex-Transmitter 

zu erfolgen. Bei Dreileiter- und Vierleiterschaltung sind zugehörige potentialgleiche Leiter durch einen 
gemeinsamen Schrumpfschlauchüberzug gekennzeichnet. Zwei verschiedene Kreise sind verschieden 
farblich gekennzeichnet. 

3. Bei Anschluss der „zugehörigen Betriebsmittel“ sind die in der Zulassungsbescheinigung aufgeführten 
elektrischen Daten zu beachten bzw. einzuhalten. 

4. Freie Drähte, die nicht beim Transmitteranschluß benötigt werden, sind sicher (500 VAC) zu isolieren (z.B. 
bei 4L nur 3er-Anschluß). 

5. Der Anschluß im Keramiksockel ergibt sich gemäß der unten aufgeführten Anschlussbelegung (bei 
Transmitter entsprechend ebenso). 

 
 

 Das Anschlußkabel darf nicht gekürzt werden!  

 

 

3. Verwendete Normen: 
 

VDI/ VDE 3511:1996 Technische Temperaturmessungen 

DIN EN 60751 Industrielle Platin-Widerstandsthermometer und Platin-
Temperatursensoren 

EN 60079-0 Explosionsfähige Atmosphäre – Allgemeine Anforderungen 

EN 60079-11 Explosionsfähige Atmosphäre 
Teil 11: Geräteschutz durch Eigensicherheit "i" 

EN 60079-14 Explosionsfähige Atmosphäre 
Teil 14: Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen 
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4. Maximal zulässige Temperaturen: 
Die Grenztemperaturen der Tabellen bezieht sich auf den vom Durchmesser der Messspitze (øA 3...5,9 
oder 6...8mm) abhängigen Wärmewiderstand WW in ruhender Luft. Bei Einbau in andere Medien oder 
bei Vergusseinbau kann der Wärmewiderstand neu ermittelt werden und die Grenztemperatur nach 
folgenden Formeln neu bestimmt werden, wobei sich in aller Regel günstigere Werte ergeben: 

 
zul. Mediumstemperatur  = Temperatur nach Zündklasse - Temperaturerhöhung - Sicherheitswert 
 

 T1, T2  = 10 K Sicherheit 
 T3 – T6  =   5 K Sicherheit 
 

Man kann bei formaler Berechnung von folgenden Wärmewiderstandskennwerten ausgehen: 
 

  øA 8    – 6mm: 50 K/W 
  øA 5,9 – 3mm: 74 K/W  

 
4.1 Messeinsätze mit eingebautem Transmitter 
 

Die Zusammenfassung des Eigenerwärmungseffektes führt zu folgender Zuordnung der 
Temperaturklassen, Messeinsatzdurchmesser und Umgebungs- bzw. Medientemperaturen bei 
Meßeinsätzen mit Transmittereinbau: 
 
Tabelle 1: 

Messeinsatz 
in øA (mm) 

Temperatur- 
klasse 

zulässige Medium-(TM)  bzw. Umgebungstemperatur (TU) in °C 
 

TM TU
* 

 
øA 3 ... 5,9  

T4 
T5 
T6 

75 
40 
25 

65  
55  
45  

 
øA 6 ... 8  

T4 
T5 
T6 

93 
58 
43 

65 
55 
45 

* maximal zulässige Umgebungstemperatur des Transmitters (Für Transmitter gelten die in den Typenblättern der 
zugelassenen Transmitter aufgeführten Grenzwerte in Abhängigkeit von der Temperaturklasse. Die jeweiligen 
herstellerseitig angegebenen Grenzwerte sollen die in Tabelle 1 angegebenen Richtwerte nicht unterschreiten)  
 

Bei Einbau der Messeinsätze in feste Thermometerarmaturen, die mit ihrem Prozessanschluss eine 
thermische Trennwand realisieren, so dass eine medienberührende Eintauchseite und eine der 
Umgebungstemperatur ausgesetzte Seite entsteht, können andere Grenzwerte für die zulässige 
Mediumstemperatur in Anspruch genommen werden.  
 

Messeinsatz  
in øA (mm) 

Temperatur-
klasse 

zulässige Mediumtemperatur  (TM) in °C in Abhängigkeit 
von der Leistung Pi 
 

50 mW 250 mW 500 mW 750 mW 

TU in °C 

øA 3 ... øA 5,9 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 

435 426 403 385 
285 271 253 235 
190 176 158 140 
125 111   93   75 
  90   76   58   40 
  75   61   43   25 

65 
65 
65 
65 
55 
45 

øA 6 ... øA 8 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 

436 427 415 403 
286 277 265 253 
191 182 170 158 
126 117 105   93 
  91   82   70   58 
  76   67   55   43 

65 
65 
65 
65 
55 
45 

Es ist zwingend eine Mindesthalsrohrlänge von ≥ 120mm einzuhalten! 
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4.2 Messeinsätze ohne Transmitter 
 

Bei Messeinsätzen ohne Transmitter ergeben sich die Werte gemäß nachfolgender Tabelle, spezifiziert 
nach zugeführter Leistung. 

 
Tabelle 2: 

Messeinsatz  
in øA (mm) 

Temperatur-
klasse 

zulässige Mediumtemperatur  (TM) in °C in Abhängigkeit 
von der Leistung Pi 
 

50 mW 250 mW 500 mW 750 mW 
TU in °C 

øA 3 ... øA 5,9 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 

435 426 403 385 
285 271 253 235 
190 176 158 140 
125 111   93   75 
  90   76   58   40 
  75   61   43   25 

 
 
100°C 
 
 
 

øA 6 ... øA 8 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 

436 427 415 403 
286 277 265 253 
191 182 170 158 
126 117 105   93 
  91   82   70   58 
  76   67   55   43 

 
 
100°C 
 
 
 

 
Max. Sockeltemperatur 100°C! 
Min. Einsatztemperatur: -40°C! 
Zulässige Überlast (kurzzeitig): 600°C! 

  

5. Klassifikations- und Typenzuordnung zu Einsatzbedingungen sowie 
Bauausführungen 

 
 Klassifikation Transmittereinbau Überlast Anschluss 

II 2G Ex ib IIC T6 Gb nein bis 600°C … ib-Versorgung 

II 2G Ex ib IIC T6 Gb ja 
(nach Liste!) nein … ib-Versorgung 

II 2G Ex ia IIC T6 Gb 
nein 
(nur zum Anschluss an 
„ia“ – Stromspeisung) 

nein … ia-Versorgung 

II 2G Ex ia IIC T6 Gb ja 
(nach Liste!) nein … ia-Versorgung 
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Temperaturmeßtechnik Geraberg GmbH 
Heydaer Str. 39 
D – 98693 Martinroda 
Tel.: (03677) 79 49-0 Fax: (03677) 79 49-15 
 
 
 

EG - Konformitätserklärung 
Declaration of conformity 
gemäß Richtlinie 94/9/EG 
according to directive 94/9/EC 
 
 
Wir, die Fa. Temperaturmesstechnik Geraberg GmbH (tmg), zertifiziert nach ISO 9001:2008 
sowie Richtlinie 94/9/EG erklären in alleiniger Verantwortung, dass folgendes 
as registered ISO 9001:2008 and 94/9/EC company we declare under our sole responsibility that the product: 
 
Erzeugnis: Temperaturfühlersystem V/UX...x 
(type reference) temperature sensor system V/UX...x 
  
Kennzeichnung: 
(designation)  II 2G Ex ib IIC T6 Gb   

 II 2G Ex ia IIC T6 Gb  
 
 

EG-Baumuster-
prüfbescheinigung: 
(EC-Type examination 
certificate) 

IBExU 10 ATEX 1028 X 
 
 
 

  
auf das sich die Erklärung bezieht, die Anforderungen der Richtlinie 94/9/EG zur 
bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen erfüllt. 
to which this declaration relates, is in conformity with the standards of directive 94/9/EC intended for use in 
potentially explosive atmospheres: 
 
Es wird auf folgende Normen Bezug genommen: 
compliance with: 
 
 
EN 60079-0:2009 
EN 60079-11:2007 

Der Anhang IV der Richtlinie 94/9/EG (Qualitätssicherung Produktion) wurde zertifiziert durch: 
annex IV of guideline 94/9/EC (production quality assurance) was certified by: 
 
 
IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH (Benannte Stelle Nr. 0637) 
(notified Body number 0637) 
Fuchsmühlenweg 7 
09599 Freiberg 

  
17.12.2010 

Martinroda,   
 Datum 

 
Geschäftsführer/ Explosionsschutz-

Beauftragter 
Manager/ representative explosion protection 
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