
 

TRELLEBORG PIPE SE ALS

Forsheda 165

KONSTRUKTION UND FUNKTION DER 
DICHTUNG
Forsheda 165 ist eine einteilige Dichtung, die fest 
in die Rohrmuffe integriert wird. Die Dichtung kann 
ebenso als Verbindung zwischen Betonrohren und 
Schächten verwendet 
werden. 

Fügungszeichnungen sind 
auf Nachfrage bei Trelle-
borg Pipe Seals erhältlich. 
Die Dichtung kombiniert 
zwei unterschiedliche Här-
tegrade miteinander. 

1. Das Stabilisierungsteil 
besteht aus Gummi der 
Härte  (70±5 IRHD) und bezweckt einen sicheren 
Halt und Sitz der Dichtung in der Produktion.

2. Das Dichtungsteil besteht aus Gummi der 
Härte (50±5). Dieser Teil ist eine Kombination 
aus Lippen- und Kompressionsdichtung. Der 
weiche Gummi ist sehr flexibel und gleicht 
Ungleichmäßigkeiten im Beton optimal aus.

3. Sechs Ankerfüße gewärhleisten einen sicheren 
und korrekten Sitz wärend der Produktion.

4. Diese beiden Lippen optimieren die Abdichtung 
zur Untermuffe wärend der Produktion.

DICHTUNGSAUSFÜHRUNG

Forsheda 165 erfüllt 
oder überschreitet alle 
zulässigen internationalen 
und nationalen Normen 
inkl. FBS-Richtlinie und 
Anforderungen.

MATERIAL
Synthetischer Kautschuk 
der Qualität EPDM
Dichtungsbereich 50±5 IRHD
Stabilisierungsbereich 70±5 IRHD 
Ozonbeständig
Langzeitstabilität als Standarddichtungen

 
QUALITÄTSRICHTLINIEN 
ISO 9001
Geprüft nach EN 681-1
FBS QR 4060
CE Komformitätskennzeichnung

Britisch Standard ”Kitemark“

Intergrierte Dichtung 
für Beton- und 
Stahlbetonrohre 
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BEZEICHNUNG UND ABMESSUNGEN

Jede Dichtung ist ent-
sprechend der EN 681-1 
mit den Dichtungsab-
messungen und dem 
H e r s t e l l u n g s d a t u m 
gekennzeichnet.

DICHTUNGSABMESSUNGEN  (MM)

VERBINDUNGSHERSTELLUNG

Überprüfung der Funktionsfähigkeit von Muffe und 
Spitzende. Diese müssen frei von Verschmutzungen 
sein.

Aufbringen von Forsheda Lub auf das Spitzende, 
das Forsheda Lub kann auch unter schlechten Wit-
terungsbedingungen verwendet werden.

Nach Zentrierung erfolgt die Rohrmontage. Das Dich-
tungssystem verhindert den Kontakt von Beton auf 
Beton.

 
 
 

  

Der Einsatz des Dichtungssystems Forsheda 165 
soll unter Beachtung der einschlägigen Stan-
dards und Regelwerke erfolgen.   
 
Bitte kontaktieren Sie Trelleborg Pipe Seals zur Opti-
mierung der Verbindungsgestaltung.

Wir arbeiten mit kompetenten Partnern zusammen. Hier einige Beispiele:

W W W.TRELLEBORG.COM/PIPE- SE ALS

Trelleborg Pipe Seals Lelystad B.V.
P.O.Box 62, 8200 AB Lelystad, the Netherlands. Visiting address: Pascallaan 80, 8218 NJ Lelystad, the Netherlands.

Tel: +31(0)320267979, Fax: +31(0)320267980.
www.Trelleborg.com/pipeseals

Trelleborg Pipe Seals Lelystad  2011/01. We reserve the right to make changes without prior notification.

Example of authorities Trelleborg Pipe Seals cooperates with:

Seal Marking and Box Labels
Each seal is marked with seal dimension and period 
of manufacture. The box is labelled with correspon-
ding data.

Example of sizes

Dimensions, mm

Pipe size, mm A B

63 10,4 17,8

75 11,6 19,9

90 12,7 21,7

100-S2 13.8 21.6

110 13,8 22,0

125 13,8 23,6

140 14,8 25,3

150-S2 17.2 23.5

160 15,9 27,2

180 17.5 28.8

200 16,9 29,0

200-S2 20.2 32

225 18,0 30,8

225-S2 21.8 33.8

250 21,1 34,2

250-S2 23.6 37

280 22,5 36,1

300-S2 23.7 40.4

315 23,6 37,6
Pipes with F-576 shall always be laid in accordance 
with applicable standards and regulations.
 
Please contact Trelleborg Pipe Seals Lelystad BV for 
technical advice and joint design recommendations 
to meet your performance requirements.

1. Chamfer the spigot end.
2. Clean the socket.
3. Apply lubricant on the spigot before assembly.
4. Slide the spigot into the socket, thus compres-

sing the sealing lip.

Pipe Assembly

355 25.8 40.9

400 28,0 44,9

450 29,5 47,0

500 32,2 51,4

630 38.2 61.3

A

B

Profile Profilstärke 
mm A - mm  B - mm

12 12,0 12,4 64,5

14 14,0 14,7 72,4

14T 14,0 14,6 86,5

18 18,0 18,4 89,2

18N 18,0 18,4 98,3

18T 18,0 18,4 109,2

22 22,0 22,4 107,1

22T 22,0 22,6 119,4

26 26,0 26,5 128,3


