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Einleitung
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Einleitung

Grundlagen zu 24°-Rohrverschraubungen

Hauptvorteile von 24°-Rohrverschraubungen
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Einleitung

Einschraubverschraubungen

FI-GE FI-WE FI-TE FI-LE

FI-G FI-G FI-W FI-T FI-T FI-K

FI-GS FI-WS FI-ES

Schottverschraubungen

FI-AS FI-WAS FI-SN

Schweißverschraubungen

FI-GA

Aufschraub- / Manometerverschraubungen

FI-MA FI-EMA FI-EMAD

FI-SNV FI-SNV 

FI-EWD FI-EVD

FI-REDSD

FI-ETD FI-ELD

Verschraubungen mit 24°-Dichtkegel / O-Ring

Schwenkverschraubungen

FI-RSW FI-RST

Verbindungsverschraubungen

B   24°-Rohrverschraubungen

STAUFF Connect: Produktübersicht

FI-REDS FI-EW FI-ET

Verschraubungen mit Rohransatz

FI-EL

Verschraubungen mit Kontermutter

FI-WEE FI-VEE

FI-LEE FI-TEE

FI-EGED

FI-EGE



A11

A

Einleitung

FI-RV FI-RVV FI-RVZ FI-RVI FI-WV

FI-DKI FI-DKR

FI-SKM FI-VHFI-S / FI-DS FI-M

FI-BA FI-BH FI-BM FI-AB

FI-DIR

C   37°-Bördelverschraubungen

D   Hydraulikventile

E   Zubehör / Ersatzteile

F   Montagewerkzeuge

STAUFF Connect: Produktübersicht

O-RingWDG

FI-VS FI-VSK FI-VD FI-RED 

FI-VK

FI-FK

FI-MFK

FI-GP
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Einleitung

STAUFF Connect: Alphabtisches Produktverzeichnis

Produktbezeichnung Produktbeschreibung Seite
FI-AB 37°-Bördelverschraubung (komplett) C7
FI-AS Gerade Anschweißverschraubung B68
FI-BA 24°-/37°-Bördeladapter mit O-Ringen C4
FI-BH Druckhülse für 37°-Bördelverschraubungen C5
FI-BM Überwurfmutter für 37°-Bördelverschraubungen C6
FI-DIR Dichtring mit Elastomerdeichtung für Schwenkverschraubungen E22
FI-DKI Dichtkantenring (innen) für Manometerverschraubungen E21
FI-DKR Dichtkantenring (außen) für Schwenkverschraubungen E21
FI-DS Zwei-Kanten-Schneidring E4
FI-EGE Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz
     FI-EGE-...-M      Metrisches Gewinde (zylindrisch) / Metallische Dichtkante B107
     FI-EGE-...-M-WD B109
     FI-EGE-...-N      NPT-Gewinde B110
     FI-EGE-...-R      Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) / Metallische Dichtkante B106
     FI-EGE-...-R-WD B108
FI-EGED Gerade Einschraubverschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring
     FI-EGED-...-M-WD B89
     FI-EGED-...-R-WD B88
FI-EL Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz B118
FI-ELD Einstellbare L-Verschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring B101
FI-EMA Manometerverschraubung mit Rohransatz
     FI-EMA-...-R      Whitworth-Rohrinnengewinde (zylindrisch) / Dichtkantenring (innen) B81
FI-EMAD Manometerverschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring
     FI-EMAD-...-R      Whitworth-Rohrinnengewinde (zylindrisch) / Dichtkantenring (innen) B82
FI-ES Gerade Einschweiß-Schottverschraubung B62
FI-ET Einstellbare T-Verschraubung mit Rohransatz B117
FI-ETD Einstellbare T-Verschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring B100
FI-EVD Einstellbare Winkelverschraubung (45°) mit 24°-Dichtkegel / O-Ring B99
FI-EW Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz B116
FI-EWD Einstellbare Winkelverschraubung (90°) mit 24°-Dichtkegel / O-Ring B98
FI-FK Schneidring-Endmontagestutzen F4
FI-G Gerade Verbindungsverschraubung B48
FI-G Gerade Reduzierverschraubung B49
FI-GA Gerade Aufschraubverschraubung
     FI-GA-...-M      Metrisches Innengewinde (zylindrisch) B77
     FI-GA-...-N      NPT-Innengewinde B78
     FI-GA-...-R      Whitworth-Rohrinnengewinde (zylindrisch) B76
FI-GE Gerade Einschraubverschraubung
     FI-GE-...-M      Metrisches Gewinde (zylindrisch) / Metallische Dichtkante B14
     FI-GE-...-Mk      Metrisches Gewinde (kegelig) B24
     FI-GE-...-M-OR      Metrisches Gewinde (zylindrisch) / O-Ring B22
     FI-GE-...-M-WD B20
     FI-GE-...-N      NPT-Gewinde B25
     FI-GE-...-R      Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) / Metallische Dichtkante B10
     FI-GE-...-Rk      Whitworth-Rohrgewinde (kegelig) B23
     FI-GE-...-R-WD B16
     FI-GE-...-U      UN- / UNF-Gewinde / O-Ring B27
FI-GP Gegenhalteplatte für die maschinelle Montage F7
FI-GS Gerade Schottverschraubung B60
FI-K Kreuzverschraubung B55
FI-LE L-Einschraubverschraubung
     FI-LE-...-M      Metrisches Gewinde (zylindrisch) / Metallische Dichtkante B39
     FI-LE-...-Mk      Metrisches Gewinde (kegelig) B41
     FI-LE-...-N      NPT-Gewinde B42
     FI-LE-...-R      Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) / Metallische Dichtkante B38
     FI-LE-...-Rk      Whitworth-Rohrgewinde (kegelig) B40
FI-LEE- Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter
     FI-LEE-...-M-OK      Metrisches Gewinde (zylindrisch)  / O-Ring mit Kammerring (schmal) B132
     FI-LEE-...-M-OR      Metrisches Gewinde (zylindrisch)  / O-Ring B133
FI-M Überwurfmutter E5
FI-MA Manometerverschraubung
     FI-MA-...-R      Whitworth-Rohrinnengewinde (zylindrisch) / Dichtkantenring (innen) B80
FI-MFK Schneidring-Montagestutzen für die maschinelle Montage F6
FI-RED Gewindereduzierer
     FI-RED-...-R      Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) / Metallische Dichtkante E14
     FI-RED-...-R-WD E15
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ASTAUFF Connect: Alphabtisches Produktverzeichnis

Einleitung

Produktbezeichnung Produktbeschreibung Seite

FI-REDS Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz B112
FI-REDSD Gerade Reduzierverschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring für Rohrenden B94
FI-RST T-Schwenkverschraubung
     FI-RST-...-M-DK      Metrisches Gewinde (zylindrisch) / Dichtkantenring (außen) B143
     FI-RST-...-M-WD      Metrisches Gewinde (zylindrisch) / Dichtring mit Elastomerdichtung  B145
     FI-RST-...-R-DK      Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) / Dichtkantenring (außen) B142
     FI-RST-...-R-WD      Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) / Dichtring mit Elastomerdichtung  B144
FI-RSW Winkel-Schwenkverschraubung
     FI-RSW-...-M-DK      Metrisches Gewinde (zylindrisch) / Dichtkantenring (außen) B139
     FI-RSW-...-M-WD      Metrisches Gewinde (zylindrisch) / Dichtring mit Elastomerdichtung  B141
     FI-RSW-...-R-DK      Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) / Dichtkantenring (außen) B138
     FI-RSW-...-R-WD      Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) / Dichtring mit Elastomerdichtung  B140
FI-RV Rückschlagventil D6
FI-RVI Einschraub-Rückschlagventil
     FI-RVI-....-R      Whitworth-Rohrinnengewinde (zylindrisch) D11
FI-RVV Aufschraub-Rückschlagventil (Flow from Aufschraub-End)
     FI-RVV-...-M-WD D8
     FI-RVV-...-R-WD D7
FI-RVZ Aufschraub-Rückschlagventil (Flow to Aufschraub-End)
     FI-RVZ-...-M-WD D10
     FI-RVZ-...-R-WD D9
FI-S Ein-Kanten-Schneidring E4
FI-SKM Sechskant-Kontermutter für Schottverschraubungen E6
FI-SN 24° Schweißkegel mit O-Ring B70
FI-SNV Gerade Verschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring B90
FI-SNV Gerade Reduzierverschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring B92
FI-T T-Verschraubung B52
FI-T T-Reduzierverschraubung B53
FI-TE T-Einschraubverschraubung
     FI-TE-...-M      Metrisches Gewinde (zylindrisch) / Metallische Dichtkante B33
     FI-TE-...-Mk      Metrisches Gewinde (kegelig) B35
     FI-TE-...-N      NPT-Gewinde B36
     FI-TE-...-R      Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) / Metallische Dichtkante B32
     FI-TE-...-Rk      Whitworth-Rohrgewinde (kegelig) B34
FI-TEE Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 
     FI-TEE-...-M-OK      Metrisches Gewinde (zylindrisch)  / O-Ring mit Kammerring (schmal) B130
     FI-TEE-...-M-OR      Metrisches Gewinde (zylindrisch)  / O-Ring B131
FI-VD Verschlussstopfen mit 24°-Dichtkegel / O-Ring E13
FI-VEE Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung (45°) mit Kontermutter
     FI-VEE-...-M-OK     Metrisches Gewinde (zylindrisch)  / O-Ring mit Kammerring (schmal) B128
     FI-VEE-...-M-OR     Metrisches Gewinde (zylindrisch)  / O-Ring B129
FI-VH Verstärkungshülse E7
FI-VK Schneidring-Vormontagestutzen F4
FI-VS Verschlussschraube für Einschraublöcher
     FI-VS-M      Metrisches Gewinde (zylindrisch) / Metallische Dichtkante E10
     FI-VS-M-WD E11
     FI-VS-R      Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) / Metallische Dichtkante E8
     FI-VS-R-WD E9
FI-VSK Verschlussstopfen für Rohrenden E12
FI-W Winkelverschraubung B51
FI-WAS Winkel-Anschweißverschraubung B69
FI-WE Winkel-Einschraubverschraubung
     FI-WE-...-Mk     Metrisches Gewinde (kegelig) B29
     FI-WE-...-N     NPT-Gewinde B30
     FI-WE-...-Rk     Whitworth-Rohrgewinde (kegelig) B28
FI-WEE Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung (90°) mit Kontermutter
     FI-WEE-...-M-OK     Metrisches Gewinde (zylindrisch)  / O-Ring mit Kammerring (schmal) B126
     FI-WEE-...-M-OR     Metrisches Gewinde (zylindrisch)  / O-Ring B127
     FI-WEE-...-R-OK     Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) / O-Ring mit Kammerring (schmal) B124
FI-WS Winkel-Schottverschraubung B61
FI-WV Wechselventil D12
O-RING O-Ring

     for 24° 24°-Schweißkegel E18
     für 24°-/37°-Bördeladapter E19
     für Schwenkverschraubungen E20
     für Verschraubungen mit 24°-Dichtkegel / O-Ring E18
     für Einschraubstutzen E17

WDG E16
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Einleitung

Hauptvorteile der Zink/Nickel-Beschichtung

Ebenen

STAUFF Zink/Nickel-Beschichtung
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STAUFF Connect: 24°-Schneidring-Rohrverschraubungen

A

C

D

Bestandteile

A 
B

C 
D 

A

B
D

B

C

PN [bar]

Rohr-Ø [mm]

Deutlich sichtbarer Materialaufwurf an der Stirnseite des Schneidrings Nenndruckstufen von Rohrverschraubungen

PN [bar]

Rohr-Ø [mm]

Schwere Baureihe

Leichte Baureihe
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STAUFF Connect: Verschraubungen mit 24°-Dichtkegel / O-Ring

Bestandteile

A 
B 

C D 

A

C

D

STAUFF Connect: 24°-Schweißkegel mit O-Ring

Bestandteile

A 
B 

C D 

A

D

B

C

B
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ASTAUFF Connect: STAUFF Form Rohrumformsystem

A

Bestandteile

A 
B

C 
D 

B

Einleitung

STAUFF Connect: 37°-Bördelverschraubungen

Bestandteile

A 
B 

C 

D 

E 

A

D

B

C

E

C

D
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24°-Rohrverschraubungen

37°-Bördelverschraubungen

Hydraulikventile

Zubehör / Ersatzteile

Montagewerkzeuge

Montageanleitungen

Technischer Anhang

B
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24° -Rohrverschraubungen Index

Bestellbezeichnungen / Zubehör / Ersatzteile B46

Gerade Verschraubung FI-G B48

Gerade Reduzierverschraubung FI-G B49

Winkelverschraubung FI-W B51

T-Verschraubung FI-T B52

T-Reduzierverschraubung FI-T B53

Kreuzverschraubung FI-K B55

Verbindungsverschraubungen

Einschraubverschraubungen

Bestellbezeichnungen / Zubehör / Ersatzteile B8

Gerade Einschraubverschraubung FI-GE B10

Winkel-Einschraubverschraubung FI-WE B28

T-Einschraubverschraubung FI-TE B32

L-Einschraubverschraubung FI-LE B38
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24° -RohrverschraubungenIndex

Bestellbezeichnungen / Zubehör / Ersatzteile  B58

Gerade Schottverschraubung FI-GS B60

Winkel-Schottverschraubung FI-WS B61

Gerade Einschweiß-Schottverschraubung FI-ES B62

Schottverschraubungen

Bestellbezeichnungen / Zubehör / Ersatzteile  B66

Gerade Anschweißverschraubung FI-AS B68

Winkel-Anschweißverschraubung FI-WAS B69

24°-Schweißkegel mit O-Ring FI-SN B70

Schweißverschraubungen

Bestellbezeichnungen / Zubehör / Ersatzteile  B74

Gerade Aufschraubverschraubung FI-GA B76

Manometerverschraubung FI-MA B80

Manometerverschraubung mit Rohransatz FI-EMA B81

Manometerverschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FI-EMAD B82

Aufschraub- / Manometerverschraubungen
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24° -Rohrverschraubungen Index

Bestellbezeichnungen / Zubehör / Ersatzteile  B86

Gerade DKO-Einschraubverschraubung FI-EGED B88

Gerade DKO-Verschraubung FI-SNV B90

Gerade DKO-Reduzierverschraubung FI-SNV B92

Gerade DKO-Reduzierverschraubung für Rohrenden FI-REDSD B94

Einstellbare DKO-Winkelverschraubung (90°) FI-EWD B98

Einstellbare DKO-Winkelverschraubung (45°) FI-EVD B99

Einstellbare DKO-T-Verschraubung  FI-ETD B100

Einstellbare DKO-L-Verschraubung FI-ELD B101

Verschraubungen mit 24°-Dichtkegel / O-Ring

Bestellbezeichnungen / Zubehör / Ersatzteile  B104

Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz FI-EGE B106

Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz FI-REDS B112

Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz FI-EW B116

Einstellbare T-Verschraubung mit Rohransatz FI-ET B117

Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz FI-EL B118

Verschraubungen mit Rohransatz
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24° -RohrverschraubungenIndex

Bestellbezeichnungen / Zubehör / Ersatzteile  B137

Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW B139

T-Schwenkverschraubung FI-RST B143

Schwenkverschraubungen

Bestellbezeichnungen / Zubehör / Ersatzteile  B122

Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung (90°) mit Kontermutter FI-WEE B124

Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung (45°) mit Kontermutter FI-VEE B128

Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE B130

Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE B132

Verschraubungen mit Kontermutter





Einschraubverschraubungen

Bestellbezeichnungen / Zubehör / Ersatzteile  B8

Gerade Einschraubverschraubung FI-GE B10

Winkel-Einschraubverschraubung FI-WE B28

T-Einschraubverschraubung FI-TE B32

L-Einschraubverschraubung FI-LE B38

24° -Rohrverschraubungen B
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dcb e g hf

    FI-GE    -    10    L    R1/2    -    WD    -    B    -    W3    -    MS

a Verschraubungsart

Gerade Einschraubverschraubung FI-GE 

Winkel-Einschraubverschraubung FI-WE 

T-Einschraubverschraubung FI-TE 

L-Einschraubverschraubung FI-LE

b Rohr-Außendurchmesser D1 (in mm)

c Baureihe

Extra-Leichte Baureihe  LL

Leichte Baureihe  L

Schwere Baureihe S

d Gewindeart / -größe

Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) 

(Sondergrößen bitte angeben, z.B. R1/4!) 
R

Metrisches Gewinde (zylindrisch)

(Sondergrößen bitte angeben, z.B. M14x1.5!) 
M

 

Whitworth-Rohrgewinde (kegelig)

(Sondergrößen bitte angeben, z.B. R1/4k!) 
Rk

Metrisches Gewinde (kegelig)

(Sondergrößen bitte angeben, z.B. M14x1.5k!) 
Mk

NPT-Gewinde

(Bitte alle Größen angeben, z.B. 3/8N!) 
N

 

UN- / UNF-Gewinde 

(Bitte alle Größen angeben, z.B. 7/16U!) 
U

 

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Gewindearten.

e Dichtungsart

Standard-Dichtungsart —

   Metallische Dichtkante für Gewindearten R / M 

   O-Ring für Gewindeart U

   Gewinde (kegelig) für Gewindearten Rk / Mk / N   

WD

O-Ring OR

 DF

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Dichtungsarten.

f Dichtungswerkstoff

NBR (Buna-N®) – Lieferstandard B

FKM/FPM (Viton®)  V

EPDM  E

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Dichtungswerkstoffe. 

g 
Stahl, zink/nickel-beschichtet W3

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Werkstoffe.

h Montage / Konfektionierung

Nur Verschraubungskörper —

Verschraubungskörper mit   

Schneidringen und Muttern 
MS

a

24° -Rohrverschraubungen Einschraubverschraubungen

Bestellbezeichnungen

FI-GE-...R...-DF-... 
 mit Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) und  

 einem 60°-Innenkonus entsprechend British 
 Standard BS 5200 ausgestattet und können 
 daher auch zur Adaption entsprechender 

60°-Innenkonus am 
Einschraubstutzen
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24° -RohrverschraubungenEinschraubverschraubungen

Zubehör / Ersatzteile

Schneidring FI-S / FI-DS E4

Überwurfmutter FI-M E5

FI-VH E7

WDG E16 

O-Ring O-RING E17
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Gerade Einschraubverschraubung
Typ FI-GE-...-R  Baureihe L

L1

D
1

D
2

S1 S2

L2

i

T

Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) Metallische Dichtkante

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 i L L11 L2 S1 S2 Gewinde T per 100 

2 Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

L 6 400 G 1/8 4 8 23,5 31,5 8,5 14 14 18 2,7 FI-GE-06LR-W3-MS FI-GE-06LR-W3

6 400 G 1/4 4 12 29 37 10 19 14 35 4,3 FI-GE-06LR1/4-W3-MS FI-GE-06LR1/4-W3

6 400 G 3/8 4 12 30,5 38,5 11,5 22 14 70 5,5 FI-GE-06LR3/8-W3-MS FI-GE-06LR3/8-W3

6 400 G 1/2 4 14 33 41 12 27 14 110 8,2 FI-GE-06LR1/2-W3-MS FI-GE-06LR1/2-W3

8 400 G 1/8 4 8 24,5 32,5 9,5 14 17 18 3,5 FI-GE-08LR1/8-W3-MS FI-GE-08LR1/8-W3

8 400 G 1/4 6 12 29 37 10 19 17 35 4,7 FI-GE-08LR-W3-MS FI-GE-08LR-W3

8 400 G 3/8 6 12 30,5 38,5 11 22 17 70 6,5 FI-GE-08LR3/8-W3-MS FI-GE-08LR3/8-W3

8 400 G 1/2 6 14 33 41 12 27 17 110 9,5 FI-GE-08LR1/2-W3-MS FI-GE-08LR1/2-W3

10 400 G 1/8 4 8 25,5 33,5 10,5 17 19 18 4,3 FI-GE-10LR1/8-W3-MS FI-GE-10LR1/8-W3

10 400 G 1/4 6 12 30 38 11 19 19 35 5,4 FI-GE-10LR-W3-MS FI-GE-10LR-W3

10 400 G 3/8 8 12 31,5 39,5 12,5 22 19 70 6,8 FI-GE-10LR3/8-W3-MS FI-GE-10LR3/8-W3

10 400 G 1/2 8 14 34 42 13 27 19 110 9,7 FI-GE-10LR1/2-W3-MS FI-GE-10LR1/2-W3

10 400 G 3/4 8 16 37,5 45,5 14,5 32 19 180 12,1 FI-GE-10LR3/4-W3-MS FI-GE-10LR3/4-W3

12 400 G 1/8 4 8 26,5 34,5 11,5 19 22 18 5,7 FI-GE-12LR1/8-W3-MS FI-GE-12LR1/8-W3

12 400 G 1/4 6 12 31 39 12 19 22 35 6,2 FI-GE-12LR1/4-W3-MS FI-GE-12LR1/4-W3

12 400 G 3/8 9 12 31,5 39,5 12,5 22 22 70 7,6 FI-GE-12LR-W3-MS FI-GE-12LR-W3

12 400 G 1/2 10 14 34 42 13 27 22 110 10,2 FI-GE-12LR1/2-W3-MS FI-GE-12LR1/2-W3

12 400 G 3/4 10 16 37 45 14 32 22 180 15,5 FI-GE-12LR3/4-W3-MS FI-GE-12LR3/4-W3

15 400 G 1/4 6 12 33 41 14 24 27 35 10,1 FI-GE-15LR1/4-W3-MS FI-GE-15LR1/4-W3

15 400 G 3/8 9 12 32,5 40,5 13 24 27 70 10,6 FI-GE-15LR3/8-W3-MS FI-GE-15LR3/8-W3

15 400 G 1/2 11 14 35 43 14 27 27 110 12,1 FI-GE-15LR-W3-MS FI-GE-15LR-W3

15 400 G 3/4 12 16 38 46 15 32 27 180 15,4 FI-GE-15LR3/4-W3-MS FI-GE-15LR3/4-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter. 

24° -Rohrverschraubungen Einschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend DIN 3852-2 (Form B) / ISO 1179-4 (Typ B)

Einschraubloch entsprechend DIN 3852-2 (Form X) / ISO 1179-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

Einschraub-Messkupplungen SMK / SKK zur leckagefreien Drucküberwachung, Systementlüftung und Probenentnahme
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Gerade Einschraubverschraubung
Typ FI-GE-...-R  Baureihe L

Metallische Dichtkante  Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch)

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 i L L11 L2 S1 S2 Gewinde T per 100 

2 Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

L 18 400 G 3/8 9 12 33,5 42,5 14 27 32 70 13,8 FI-GE-18LR3/8-W3-MS FI-GE-18LR3/8-W3

18 400 G 1/2 14 14 36 45 14,5 27 32 110 14,6 FI-GE-18LR-W3-MS FI-GE-18LR-W3

18 400 G 3/4 15 16 38 47 14,5 32 32 180 18,8 FI-GE-18LR3/4-W3-MS FI-GE-18LR3/4-W3

18 400 G 1 15 18 40 49 14,5 41 32 330 23,9 FI-GE-18LR1-W3-MS FI-GE-18LR1-W3

22 250 G 1/2 14 14 38 47 16,5 32 36 110 18,6 FI-GE-22LR1/2-W3-MS FI-GE-22LR1/2-W3

22 250 G 3/4 18 16 40 49 16,5 32 36 180 20,6 FI-GE-22LR-W3-MS FI-GE-22LR-W3

22 250 G 1 19 18 43 52 17,5 41 36 330 29,3 FI-GE-22LR1-W3-MS FI-GE-22LR1-W3

28 250 G 1/2 14 14 39 48 17,5 41 41 110 30,4 FI-GE-28LR1/2-W3-MS FI-GE-28LR1/2-W3

28 250 G 3/4 18 16 41 50 17,5 41 41 180 31,2 FI-GE-28LR3/4-W3-MS FI-GE-28LR3/4-W3

28 250 G 1 23 18 43 52 17,5 41 41 330 33,8 FI-GE-28LR-W3-MS FI-GE-28LR-W3

28 250 G 1 1/4 24 20 46 55 18,5 50 41 540 44,3 FI-GE-28LR1-1/4-W3-MS FI-GE-28LR1-1/4-W3

35 250 G 1 23 18 46 57 17,5 46 50 330 46,9 FI-GE-35LR1-W3-MS FI-GE-35LR1-W3

35 250 G 1 1/4 30 20 48 59 17,5 50 50 540 52,2 FI-GE-35LR-W3-MS FI-GE-35LR-W3

35 250 G 1 1/2 30 22 52 63 19,5 55 50 630 67,9 FI-GE-35LR1-1/2-W3-MS FI-GE-35LR1-1/2-W3

42 250 G 1 23 18 48 60 19 55 60 330 59,5 FI-GE-42LR1-W3-MS FI-GE-42LR1-W3

42 250 G 1 1/4 30 20 50 62 19 55 60 540 62,0 FI-GE-42LR1-1/4-W3-MS FI-GE-42LR1-1/4-W3

42 250 G 1 1/2 36 22 52 64 19 55 60 630 62,9 FI-GE-42LR-W3-MS FI-GE-42LR-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

24° -RohrverschraubungenEinschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend DIN 3852-2 (Form B) / ISO 1179-4 (Typ B)

Einschraubloch entsprechend DIN 3852-2 (Form X) / ISO 1179-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

L1

D
1

D
2

S1 S2
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i

T
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Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) Metallische Dichtkante

Gerade Einschraubverschraubung
Typ FI-GE-...-R  Baureihe S

L1

D
1

D
2

S1 S2

L2

i

T

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 i L L11 L2 S1 S2 Gewinde T per 100 

2 Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

S 6 630 G 1/4 4 12 32 40 13 19 17 55 5,8 FI-GE-06SR-W3-MS FI-GE-06SR-W3

6 630 G 3/8 4 12 34,5 42,5 15,5 22 17 90 7,5 FI-GE-06SR3/8-W3-MS FI-GE-06SR3/8-W3

6 630 G 1/2 4 14 39 47 18 27 17 130 12,0 FI-GE-06SR1/2-W3-MS FI-GE-06SR1/2-W3

8 630 G 1/4 5 12 34 42 15 19 19 55 6,8 FI-GE-08SR-W3-MS FI-GE-08SR-W3

8 630 G 3/8 5 12 34,5 42,5 15,5 22 19 90 8,5 FI-GE-08SR3/8-W3-MS FI-GE-08SR3/8-W3

8 630 G 1/2 5 14 39 47 18 27 19 130 12,8 FI-GE-08SR1/2-W3-MS FI-GE-08SR1/2-W3

10 630 G 1/4 5 12 34 43 14,5 19 22 55 8,1 FI-GE-10SR1/4-W3-MS FI-GE-10SR1/4-W3

10 630 G 3/8 7 12 34,5 43,5 15 22 22 90 9,5 FI-GE-10SR-W3-MS FI-GE-10SR-W3

10 630 G 1/2 7 14 39 48 17,5 27 22 130 13,7 FI-GE-10SR1/2-W3-MS FI-GE-10SR1/2-W3

12 630 G 1/4 5 12 36 45 16,5 22 24 55 10,2 FI-GE-12SR1/4-W3-MS FI-GE-12SR1/4-W3

12 630 G 3/8 8 12 36,5 45,5 17 22 24 90 10,6 FI-GE-12SR-W3-MS FI-GE-12SR-W3

12 630 G 1/2 8 14 39 48 17,5 27 24 130 14,2 FI-GE-12SR1/2-W3-MS FI-GE-12SR1/2-W3

12 630 G 3/4 8 16 43 52 19,5 32 24 270 21,1 FI-GE-12SR3/4-W3-MS FI-GE-12SR3/4-W3

14 630 G 1/4 5 12 36 46 16 22 27 55 12,2 FI-GE-14SR1/4-W3-MS FI-GE-14SR1/4-W3

14 630 G 3/8 8 12 38,5 48,5 18,5 22 27 90 13,4 FI-GE-14SR3/8-W3-MS FI-GE-14SR3/8-W3

14 630 G 1/2 10 14 41 51 19 27 27 130 16,3 FI-GE-14SR-W3-MS FI-GE-14SR-W3

14 630 G 3/4 10 16 45 55 21 32 27 270 23,1 FI-GE-14SR3/4-W3-MS FI-GE-14SR3/4-W3

16 630 G 3/8 8 12 38,5 48,5 18 27 30 90 16,6 FI-GE-16SR3/8-W3-MS FI-GE-16SR3/8-W3

16 630 G 1/2 12 14 41 51 18,5 27 30 130 17,2 FI-GE-16SR-W3-MS FI-GE-16SR-W3

16 400 G 3/4 12 16 45 55 20,5 32 30 270 23,9 FI-GE-16SR3/4-W3-MS FI-GE-16SR3/4-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

24° -Rohrverschraubungen Einschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend DIN 3852-2 (Form B) / ISO 1179-4 (Typ B)

Einschraubloch entsprechend DIN 3852-2 (Form X) / ISO 1179-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

zur Tankbefüllung und -belüftung bei gleichzeitigem Schutz vor Verschmutzung
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Metallische Dichtkante  Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch)

Gerade Einschraubverschraubung
Typ FI-GE-...-R  Baureihe S

L1

D
1

D
2

S1 S2

L2

i

T

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 i L L11 L2 S1 S2 Gewinde T per 100 

2 Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

S 20 400 G 1/2 12 14 45 56 20,5 32 36 130 26,2 FI-GE-20SR1/2-W3-MS FI-GE-20SR1/2-W3

20 400 G 3/4 16 16 47 58 20,5 32 36 270 27,8 FI-GE-20SR-W3-MS FI-GE-20SR-W3

20 400 G 1 16 18 51 62 22,5 41 36 340 38,9 FI-GE-20SR1-W3-MS FI-GE-20SR1-W3

25 400 G 3/4 16 16 51 63 23 41 46 270 47,7 FI-GE-25SR3/4-W3-MS FI-GE-25SR3/4-W3

25 400 G 1 20 18 53 65 23 41 46 340 50,2 FI-GE-25SR-W3-MS FI-GE-25SR-W3

25 250 G 1 1/4 20 20 55 67 23 50 46 540 65,3 FI-GE-25SR1-1/4-W3-MS FI-GE-25SR1-1/4-W3

30 250 G 1 20 18 55 68 23,5 46 50 340 60,0 FI-GE-30SR1-W3-MS FI-GE-30SR1-W3

30 250 G 1 1/4 25 20 57 70 23,5 50 50 540 68,8 FI-GE-30SR-W3-MS FI-GE-30SR-W3

30 250 G 1 1/2 25 22 59 72 23,5 55 50 700 77,5 FI-GE-30SR1-1/2-W3-MS FI-GE-30SR1-1/2-W3

38 250 G 1 20 18 62 77 28 55 60 340 94,0 FI-GE-38SR1-W3-MS FI-GE-38SR1-W3

38 250 G 1 1/4 25 20 62 75 26 55 60 540 94,4 FI-GE-38SR1-1/4-W3-MS FI-GE-38SR1-1/4-W3

38 250 G 1 1/2 32 22 64 77 26 55 60 700 94,9 FI-GE-38SR-W3-MS FI-GE-38SR-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

24° -RohrverschraubungenEinschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend DIN 3852-2 (Form B) / ISO 1179-4 (Typ B)

Einschraubloch entsprechend DIN 3852-2 (Form X) / ISO 1179-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

Original STAUFF Rohr- und Schlauchschellen nach DIN 3015 für Rohr-Außendurchmesser von von 6 mm bis 450 mm
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L

Gerade Einschraubverschraubung
Typ FI-GE-...-M  Baureihe L

Metrisches Gewinde (zylindrisch) Metallische Dichtkante

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 i L L11 L2 S1 S2 Gewinde T per 100 

2 Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

L 6 400 M 10 x 1 4 8 23,5 31,5 8,5 14 14 18 2,7 FI-GE-06LM-W3-MS FI-GE-06LM-W3

6 400 M 12 x 1,5 4 12 29 37 10 17 14 30 3,7

6 400 M 14 x 1,5 4 12 30 38 11 19 14 45 4,2

8 400 M 10 x 1 4 8 23,5 31,5 8,5 14 17 18 3,4

8 400 M 12 x 1,5 6 12 29 37 10 17 17 30 4,2 FI-GE-08LM-W3-MS FI-GE-08LM-W3

8 400 M 14 x 1,5 6 12 30 38 11 19 17 45 5,2

8 400 M 16 x 1,5 6 12 30 38 11 22 17 65 6,2

8 400 M 18 x 1,5 6 12 30,5 38,5 11,5 24 17 80 7,3

10 400 M 10 x 1 4 8 25,5 33,5 10,5 17 19 18 4,6

10 400 M 12 x 1,5 6 12 30 38 11 17 19 30 4,9

10 400 M 14 x 1,5 7 12 30 38 11 19 19 45 5,5 FI-GE-10LM-W3-MS FI-GE-10LM-W3

10 400 M 16 x 1,5 8 12 31,5 39,5 12,5 22 19 65 6,6

10 400 M 18 x 1,5 8 12 31,5 39,5 12,5 24 19 80 7,6

10 400 M 22 x 1,5 8 14 34 42 13 27 19 140 10,3

12 400 M 12 x 1,5 6 12 30 38 11 19 22 30 5,9

12 400 M 14 x 1,5 7 12 30 38 11 19 22 45 6,5

12 400 M 16 x 1,5 9 12 31,5 39,5 12,5 22 22 65 7,4 FI-GE-12LM-W3-MS FI-GE-12LM-W3

12 400 M 18 x 1,5 10 12 31,5 39,5 12,5 24 22 80 8,7

12 400 M 22 x 1,5 10 14 35 43 14 27 22 140 11,2

15 400 M 16 x 1,5 9 12 32 40 13 24 27 65 10,2

15 400 M 18 x 1,5 11 12 32,5 40,5 13,5 24 27 80 10,3 FI-GE-15LM-W3-MS FI-GE-15LM-W3

15 400 M 22 x 1,5 12 14 35 43 14 27 27 140 12,6

18 400 M 18 x 1,5 11 12 33,5 42,5 14 27 32 80 14,1

18 400 M 22 x 1,5 14 14 36 45 14,5 27 32 140 15,1 FI-GE-18LM-W3-MS FI-GE-18LM-W3

18 250 M 26 x 1,5 15 16 38 47 14,5 32 32 190 18,6

22 250 M 22 x 1,5 14 14 38 47 16,5 32 36 140 25,8

22 250 M 26 x 1,5 18 16 40 49 16,5 32 36 190 20,4 FI-GE-22LM-W3-MS FI-GE-22LM-W3

28 250 M 33 x 2 23 18 43 52 17,5 41 41 340 34 FI-GE-28LM-W3-MS FI-GE-28LM-W3

35 250 M 42 x 2 30 20 48 59 17,5 50 50 500 52,6 FI-GE-35LM-W3-MS FI-GE-35LM-W3

42 250 M 48 x 2 36 22 52 64 19 55 60 630 63,5 FI-GE-42LM-W3-MS FI-GE-42LM-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

24° -Rohrverschraubungen Einschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend DIN 3852-2 (Form B) / ISO 9974-3 (Typ B)

Einschraubloch entsprechend DIN 3852-2 (Form X) / ISO 9974-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

für Pumpen mit Anschlüssen nach deutscher und italienische Ausführung
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Gerade Einschraubverschraubung
Typ FI-GE-...-M  Baureihe S

L1

D
1

D
2

S1 S2

L2

i

T

Metallische Dichtkante  Metrisches Gewinde (zylindrisch)

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 i L L11 L2 S1 S2 Gewinde T per 100 

2 Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

S 6 630 M 12 x 1,5 4 12 32 40 13 17 17 35 5,3 FI-GE-06SM-W3-MS FI-GE-06SM-W3

8 630 M 14 x 1,5 5 12 34 42 15 19 19 55 6,9 FI-GE-08SM-W3-MS FI-GE-08SM-W3

10 630 M 16 x 1,5 7 12 34,5 43,5 15 22 22 70 9,2 FI-GE-10SM-W3-MS FI-GE-10SM-W3

10 630 M 18 x 1,5 7 12 36,5 45,5 17 24 22 110 11,0

12 630 M 14 x 1,5 5 12 36 45 17 22 24 55 9,6

12 630 M 16 x 1,5 7 12 24,5 48 17 22 24 70 10,5

12 630 M 18 x 1,5 8 12 36,5 45,5 17 24 24 110 11,6 FI-GE-12SM-W3-MS FI-GE-12SM-W3

12 630 M 22 x 1,5 8 14 39 48 17,5 27 24 170 14,8

14 630 M 20 x 1,5 10 14 41 51 19 27 27 150 16,0 FI-GE-14SM-W3-MS FI-GE-14SM-W3

16 630 M 18 x 1,5 8 12 38,5 48,5 18 27 30 110 16,9

16 630 M 22 x 1,5 12 14 41 51 18,5 27 30 170 17,8 FI-GE-16SM-W3-MS FI-GE-16SM-W3

20 400 M 22 x 1,5 12 14 47 58 22,5 32 36 170 26,6

20 400 M 27 x 2 16 16 47 58 20,5 32 36 270 28,1 FI-GE-20SM-W3-MS FI-GE-20SM-W3

25 400 M 33 x 2 20 18 53 65 23 41 46 410 20,2 FI-GE-25SM-W3-MS FI-GE-25SM-W3

30 250 M 42 x 2 25 20 57 70 23,5 50 50 540 68,9 FI-GE-30SM-W3-MS FI-GE-30SM-W3

38 250 M 48 x 2 32 22 64 79 26 55 60 700 95,2 FI-GE-38SM-W3-MS FI-GE-38SM-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

24° -RohrverschraubungenEinschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend DIN 3852-2 (Form B) / ISO 9974-3 (Typ B)

Einschraubloch entsprechend DIN 3852-2 (Form X) / ISO 9974-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.
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Gerade Einschraubverschraubung
Typ FI-GE-...-R-WD  Baureihe L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 i L L11 L2 S1 S2 Gewinde T per 100 

2 Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

L 6 500 G 1/8 4 8 23,5 31,5 8,5 14 14 18 2,6 FI-GE-06LR-WD-B-W3-MS FI-GE-06LR-WD-B-W3

6 500 G 1/4 4 12 29 37,0 10 19 14 35 4,2 FI-GE-06LR1/4-WD-B-W3-MS FI-GE-06LR1/4-WD-B-W3

6 400 G 3/8 4 12 30,5 38,5 11,5 22 14 70 5,5 FI-GE-06LR3/8-WD-B-W3-MS FI-GE-06LR3/8-WD-B-W3

6 400 G 1/2 4 14 33 41,0 12 27 14 90 8 FI-GE-06LR1/2-WD-B-W3-MS FI-GE-06LR1/2-WD-B-W3

8 500 G 1/8 4 8 24,5 32,5 9,5 14 17 18 3,5 FI-GE-08LR1/8-WD-B-W3-MS FI-GE-08LR1/8-WD-B-W3

8 500 G 1/4 6 12 29 37,0 10 19 17 35 4,7 FI-GE-08LR-WD-B-W3-MS FI-GE-08LR-WD-B-W3

8 400 G 3/8 6 12 30,5 38,5 11,5 22 17 70 6,5 FI-GE-08LR3/8-WD-B-W3-MS FI-GE-08LR3/8-WD-B-W3

8 400 G 1/2 6 14 33 41,0 12 27 17 90 8,8 FI-GE-08LR1/2-WD-B-W3-MS FI-GE-08LR1/2-WD-B-W3

10 500 G 1/8 4 8 25,5 33,5 10,5 17 19 18 4,4 FI-GE-10LR1/8-WD-B-W3-MS FI-GE-10LR1/8-WD-B-W3

10 500 G 1/4 6 12 30 38,0 11 19 19 35 5,4 FI-GE-10LR-WD-B-W3-MS FI-GE-10LR-WD-B-W3

10 400 G 3/8 8 12 31,5 39,5 12,5 22 19 70 6,7 FI-GE-10LR3/8-WD-B-W3-MS FI-GE-10LR3/8-WD-B-W3

10 400 G 1/2 8 14 34 42,0 13 27 19 90 9,7 FI-GE-10LR1/2-WD-B-W3-MS FI-GE-10LR1/2-WD-B-W3

12 400 G 1/8 4 8 26,5 34,5 11,5 19 22 18 5,7 FI-GE-12LR1/8-WD-B-W3-MS FI-GE-12LR1/8-WD-B-W3

12 400 G 1/4 6 12 31 39,0 12 19 22 35 6,4 FI-GE-12LR1/4-WD-B-W3-MS FI-GE-12LR1/4-WD-B-W3

12 400 G 3/8 9 12 31,5 39,5 12,5 22 22 70 7,4 FI-GE-12LR-WD-B-W3-MS FI-GE-12LR-WD-B-W3

12 400 G 1/2 10 14 34 42,0 13 27 22 90 10,2 FI-GE-12LR1/2-WD-B-W3-MS FI-GE-12LR1/2-WD-B-W3

12 250 G 3/4 10 16 37 45,0 14 32 22 180 12,9 FI-GE-12LR3/4-WD-B-W3-MS FI-GE-12LR3/4-WD-B-W3

15 400 G 1/4 7 12 31,5 39,5 12,5 22 27 35 9,2 FI-GE-15LR1/4-WD-B-W3-MS FI-GE-15LR1/4-WD-B-W3

15 400 G 3/8 9 12 32,5 40,5 13,5 24 27 70 10,5 FI-GE-15LR3/8-WD-B-W3-MS FI-GE-15LR3/8-WD-B-W3

15 400 G 1/2 12 14 35 43,0 14 27 27 90 12 FI-GE-15LR-WD-B-W3-MS FI-GE-15LR-WD-B-W3

15 250 G 3/4 12 16 38 46,0 15 32 27 180 17,2 FI-GE-15LR3/4-WD-B-W3-MS FI-GE-15LR3/4-WD-B-W3

18 400 G 3/8 9 12 33,5 42,5 14 27 32 70 14,2 FI-GE-18LR3/8-WD-B-W3-MS FI-GE-18LR3/8-WD-B-W3

18 400 G 1/2 14 14 36 45,0 14,5 27 32 90 14,5 FI-GE-18LR-WD-B-W3-MS FI-GE-18LR-WD-B-W3

18 250 G 3/4 15 16 38 47,0 14,5 32 32 180 18,6 FI-GE-18LR3/4-WD-B-W3-MS FI-GE-18LR3/4-WD-B-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

24° -Rohrverschraubungen Einschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend ISO 1179-2 (Typ E)

Einschraubloch entsprechend ISO 1179-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

für Rohr-Außendurchmesser von 48,3 mm bis 521 mm
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Gerade Einschraubverschraubung
Typ FI-GE-...-R-WD  Baureihe L

L1

L
D
1

D
2

S1 S2

L2

i

T

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 i L L11 L2 S1 S2 Gewinde T per 100 

2 Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

L 22 250 G 1/2 14 14 38 47,0 16,5 32 36 90 18,8 FI-GE-22LR1/2-WD-B-W3-MS FI-GE-22LR1/2-WD-B-W3

22 250 G 3/4 18 16 40 49,0 16,5 32 36 180 20,4 FI-GE-22LR-WD-B-W3-MS FI-GE-22LR-WD-B-W3

22 250 G 1 19 18 43 52,0 17,5 41 36 310 29,1 FI-GE-22LR1-WD-B-W3-MS FI-GE-22LR1-WD-B-W3

28 250 G 3/4 18 16 41 50,0 17,5 41 41 180 31,6 FI-GE-28LR3/4-WD-B-W3-MS FI-GE-28LR3/4-WD-B-W3

28 250 G 1 24 18 43 52,0 17,5 41 41 310 32,7 FI-GE-28LR-WD-B-W3-MS FI-GE-28LR-WD-B-W3

28 250 G 1 1/4 24 20 45 54,0 17,5 50 41 450 42,9 FI-GE-28LR1-1/4-WD-B-W3-MS FI-GE-28LR1-1/4-WD-B-W3

35 250 G 3/4 18 16 44 55,0 17 46 50 180 44,8 FI-GE-35LR3/4-WD-B-W3-MS FI-GE-35LR3/4-WD-B-W3

35 250 G 1 23 18 46 57,0 17,5 46 50 310 46,7 FI-GE-35LR1-WD-B-W3-MS FI-GE-35LR1-WD-B-W3

35 250 G 1 1/4 30 20 48 59,0 17,5 50 50 450 52,0 FI-GE-35LR-WD-B-W3-MS FI-GE-35LR-WD-B-W3

35 250 G 1 1/2 30 22 52 63,0 19,5 55 50 540 67,2 FI-GE-35LR1-1/2-WD-B-W3-MS FI-GE-35LR1-1/2-WD-B-W3

42 250 G 1 23 18 48 60,0 19 55 60 310 61,4 FI-GE-42LR1-WD-B-W3-MS FI-GE-42LR1-WD-B-W3

42 250 G 1 1/4 30 20 50 62,0 19 55 60 450 61,8 FI-GE-42LR1-1/4-WD-B-W3-MS FI-GE-42LR1-1/4-WD-B-W3

42 250 G 1 1/2 36 22 52 64,0 19 55 60 540 62,6 FI-GE-42LR-WD-B-W3-MS FI-GE-42LR-WD-B-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

24° -RohrverschraubungenEinschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend ISO 1179-2 (Typ E)

Einschraubloch entsprechend ISO 1179-1 

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

Drosselventile DV 
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L

Gerade Einschraubverschraubung
Typ FI-GE-...-R-WD  Baureihe S

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 i L L11 L2 S1 S2 Gewinde T per 100 

2 Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

S 6 800 G 1/8 4 8 27,5 35,5 12,5 14 17 25 4,7 FI-GE-06SR1/8-WD-B-W3-MS FI-GE-06SR1/8-WD-B-W3

6 800 G 1/4 4 12 32 40,0 13 19 17 55 5,7 FI-GE-06SR-WD-B-W3-MS FI-GE-06SR-WD-B-W3

6 800 G 3/8 4 12 34,5 42,5 15,5 22 17 80 7,9 FI-GE-06SR3/8-WD-B-W3-MS FI-GE-06SR3/8-WD-B-W3

6 800 G 1/2 4 14 39 47,0 18 27 17 115 11,3 FI-GE-06SR1/2-WD-B-W3-MS FI-GE-06SR1/2-WD-B-W3

8 800 G 1/8 4 8 29,5 37,5 14,5 19 19 25 5,9 FI-GE-08SR1/8-WD-B-W3-MS FI-GE-08SR1/8-WD-B-W3

8 800 G 1/4 5 12 34 42,0 15 19 19 55 6,7 FI-GE-08SR-WD-B-W3-MS FI-GE-08SR-WD-B-W3

8 800 G 3/8 5 12 34,5 42,5 15,5 22 19 80 8,4 FI-GE-08SR3/8-WD-B-W3-MS FI-GE-08SR3/8-WD-B-W3

8 800 G 1/2 5 14 39 47,0 18 27 19 115 12,4 FI-GE-08SR1/2-WD-B-W3-MS FI-GE-08SR1/2-WD-B-W3

10 800 G 1/4 5 12 34 43,0 14,5 19 22 55 8,1 FI-GE-10SR1/4-WD-B-W3-MS FI-GE-10SR1/4-WD-B-W3

10 800 G 3/8 7 12 34,5 43,5 15 22 22 80 9,4 FI-GE-10SR-WD-B-W3-MS FI-GE-10SR-WD-B-W3

10 800 G 1/2 7 14 39 47,0 17,5 27 22 115 13,6 FI-GE-10SR1/2-WD-B-W3-MS FI-GE-10SR1/2-WD-B-W3

12 630 G 1/4 5 12 36 44,0 16,5 22 24 55 9,9 FI-GE-12SR1/4-WD-B-W3-MS FI-GE-12SR1/4-WD-B-W3

12 630 G 3/8 8 12 36,5 45,0 17 22 24 80 10,5 FI-GE-12SR-WD-B-W3-MS FI-GE-12SR-WD-B-W3

12 630 G 1/2 8 14 39 48,0 17,5 27 24 115 14,2 FI-GE-12SR1/2-WD-B-W3-MS FI-GE-12SR1/2-WD-B-W3

12 630 G 3/4 8 16 41 50,0 17,5 32 24 180 17,6 FI-GE-12SR3/4-WD-B-W3-MS FI-GE-12SR3/4-WD-B-W3

14 630 G 3/8 8 12 38,5 48,5 18,5 24 27 80 14,0 FI-GE-14SR3/8-WD-B-W3-MS FI-GE-14SR3/8-WD-B-W3

14 630 G 1/2 10 14 41 51,0 19 27 27 115 16,3 FI-GE-14SR-WD-B-W3-MS FI-GE-14SR-WD-B-W3

14 630 G 3/4 10 16 45 55,0 21 32 27 180 21,6 FI-GE-14SR3/4-WD-B-W3-MS FI-GE-14SR3/4-WD-B-W3

16 630 G 1/4 7 12 38 48,0 17,5 27 30 55 15,2 FI-GE-16SR1/4-WD-B-W3-MS FI-GE-16SR1/4-WD-B-W3

16 630 G 3/8 8 12 38,5 48,5 18 27 30 80 16,5 FI-GE-16SR3/8-WD-B-W3-MS FI-GE-16SR3/8-WD-B-W3

16 630 G 1/2 12 14 41 51,0 18,5 27 30 115 17,2 FI-GE-16SR-WD-B-W3-MS FI-GE-16SR-WD-B-W3

16 630 G 3/4 12 14 45 55,0 20,5 32 30 180 23,8 FI-GE-16SR3/4-WD-B-W3-MS FI-GE-16SR3/4-WD-B-W3

16 400 G 1 12 18 49 59,0 22,5 41 30 310 34,0 FI-GE-16SR1-WD-B-W3-MS FI-GE-16SR1-WD-B-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

24° -Rohrverschraubungen Einschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend ISO 1179-2 (Typ E)

Einschraubloch entsprechend ISO 1179-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

Mobile Filtersysteme SMFS-U 
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Gerade Einschraubverschraubung
Typ FI-GE-...-R-WD  Baureihe S

L1

L
D
1

D
2

S1 S2

L2

i

T

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 i L L11 L2 S1 S2 Gewinde T per 100 

2 Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

S 20 400 G 1/2 12 14 45 56,0 20,5 32 36 115 26,3 FI-GE-20SR1/2-WD-B-W3-MS FI-GE-20SR1/2-WD-B-W3

20 400 G 3/4 16 16 47 58,0 20,5 32 36 180 27,7 FI-GE-20SR-WD-B-W3-MS FI-GE-20SR-WD-B-W3

20 400 G 1 16 18 51 62,0 22,5 41 36 310 40,5 FI-GE-20SR1-WD-B-W3-MS FI-GE-20SR1-WD-B-W3

20 400 G 1 1/4 16 20 53 64,0 22,5 50 36 450 28,6 FI-GE-20SR1-1/4-WD-B-W3-MS FI-GE-20SR1-1/4-WD-B-W3

25 400 G 1/2 12 14 49 61,0 23 41 46 115 46,4 FI-GE-25SR1/2-WD-B-W3-MS FI-GE-25SR1/2-WD-B-W3

25 400 G 3/4 16 16 51 63,0 23 41 46 180 47,6 FI-GE-25SR3/4-WD-B-W3-MS FI-GE-25SR3/4-WD-B-W3

25 400 G 1 20 18 53 65,0 23 41 46 310 50,0 FI-GE-25SR-WD-B-W3-MS FI-GE-25SR-WD-B-W3

25 400 G 1 1/4 20 20 55 67,0 23 50 46 450 64,0 FI-GE-25SR1-1/4-WD-B-W3-MS FI-GE-25SR1-1/4-WD-B-W3

30 400 G 3/4 16 16 53 66,0 23,5 46 50 180 57,2 FI-GE-30SR3/4-WD-B-W3-MS FI-GE-30SR3/4-WD-B-W3

30 400 G 1 20 18 55 68,0 23,5 46 50 310 59,7 FI-GE-30SR1-WD-B-W3-MS FI-GE-30SR1-WD-B-W3

30 400 G 1 1/4 25 20 57 70,0 23,5 50 50 450 68,5 FI-GE-30SR-WD-B-W3-MS FI-GE-30SR-WD-B-W3

30 400 G 1 1/2 25 22 62 75,0 26,5 55 50 540 82,0 FI-GE-30SR1-1/2-WD-B-W3-MS FI-GE-30SR1-1/2-WD-B-W3

38 400 G 1 20 18 60 75,0 26 55 50 310 89,6 FI-GE-38SR1-WD-B-W3-MS FI-GE-38SR1-WD-B-W3

38 400 G 1 1/4 25 20 62 77,0 26 55 60 450 94,8 FI-GE-38SR1-1/4-WD-B-W3-MS FI-GE-38SR1-1/4-WD-B-W3

38 400 G 1 1/2 32 22 64 79,0 26 55 60 540 94,4 FI-GE-38SR-WD-B-W3-MS FI-GE-38SR-WD-B-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

24° -RohrverschraubungenEinschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend ISO 1179-2 (Typ E)

Einschraubloch entsprechend ISO 1179-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.
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Gerade Einschraubverschraubung
Typ FI-GE-...-M-WD  Baureihe L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 i L L11 L2 S1 S2 Gewinde T per 100 

2 Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

L 6 500 M 10 x 1 4 8 23,5 31,5 8,5 14 14 18 2,7 FI-GE-06LM-WD-B-W3-MS FI-GE-06LM-WD-B-W3

6 500 M 12 x 1,5 4 12 29 37 10 17 14 25 3,7

8 500 M 10 x 1 4 8 23,5 31,5 8,5 14 17 18 3,4

8 500 M 12 x 1,5 6 12 29 37 10 17 17 25 4,2 FI-GE-08LM-WD-B-W3-MS FI-GE-08LM-WD-B-W3

8 500 M 14 x 1,5 6 12 29 37 10 19 17 45 4,8

8 400 M 16 x 1,5 6 12 30 38 11 22 17 55 6,1

10 400 M 12 x 1,5 6 12 30 38 11 17 19 25 4,9

10 400 M 14 x 1,5 7 12 30 38 11 19 19 45 5,4 FI-GE-10LM-WD-B-W3-MS FI-GE-10LM-WD-B-W3

10 400 M 16 x 1,5 8 12 31,5 39,5 12,5 22 19 55 6,5

10 400 M 18 x 1,5 8 12 31,5 39,5 12,5 24 19 70 7,5

10 400 M 22 x 1,5 8 14 34 42 13 27 19 125 8,8

12 400 M 12 x 1,5 4 12 32 40 11 19 22 25 6,1

12 400 M 14 x 1,5 7 12 30 38 11 19 22 45 6,4

12 400 M 16 x 1,5 9 12 31,5 39,5 12,5 22 22 55 7,3 FI-GE-12LM-WD-B-W3-MS FI-GE-12LM-WD-B-W3

12 400 M 18 x 1,5 10 12 31,5 39,5 12,5 24 22 70 7,9

12 400 M 22 x 1,5 10 14 34 42 13 27 22 125 9,7

15 400 M 16 x 1,5 9 12 32,5 40,5 13,5 24 27 55 10,3

15 400 M 18 x 1,5 11 12 32,5 40,5 13,5 24 27 70 10,3 FI-GE-15LM-WD-B-W3-MS FI-GE-15LM-WD-B-W3

15 400 M 22 x 1,5 12 14 35 43 14 27 27 125 12,5

18 400 M 18 x 1,5 11 12 33,5 42,5 14 27 32 90 13,7

18 400 M 22 x 1,5 14 14 36 45 14,5 27 32 125 15,0 FI-GE-18LM-WD-B-W3-MS FI-GE-18LM-WD-B-W3

22 250 M 22 x 1,5 14 14 38 47 16,5 32 36 125 19,1

22 250 M 26 x 1,5 18 16 40 49 16,5 32 36 180 20,3 FI-GE-22LM-WD-B-W3-MS FI-GE-22LM-WD-B-W3

28 250 M 33 x 2 23 18 43 52 17,5 41 41 310 33,7 FI-GE-28LM-WD-B-W3-MS FI-GE-28LM-WD-B-W3

35 250 M 42 x 2 30 20 48 59 17,5 50 50 450 52,2 FI-GE-35LM-WD-B-W3-MS FI-GE-35LM-WD-B-W3

42 250 M 48 x 2 36 22 52 64 19 55 60 540 62,9 FI-GE-42LM-WD-B-W3-MS FI-GE-42LM-WD-B-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

24° -Rohrverschraubungen Einschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend ISO 9974-2 (Typ E)

Einschraubloch entsprechend ISO 9974-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

für den direkten Rohrleitungseinbau
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Gerade Einschraubverschraubung
Typ FI-GE-...-M-WD  Baureihe S

L1

L
D
1

D
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S1 S2
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L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 i L L11 L2 S1 S2 Gewinde T per 100 

2 Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

S 6 800 M 12 x 1,5 4 12 32 40 13 17 17 35 5,2 FI-GE-06SM-WD-B-W3-MS FI-GE-06SM-WD-B-W3

8 800 M 14 x 1,5 5 12 34 42 15 19 19 55 6,8 FI-GE-08SM-WD-B-W3-MS FI-GE-08SM-WD-B-W3

10 800 M 14 x 1,5 5 12 34,5 43,5 15 19 22 55 8,3

10 800 M 16 x 1,5 7 12 34,5 43,5 15 22 22 70 9,2 FI-GE-10SM-WD-B-W3-MS FI-GE-10SM-WD-B-W3

12 630 M 14 x 1,5 5 12 36 45 16,5 22 24 55 10,3

12 630 M 16 x 1,5 8 12 36 45 16,5 22 24 70 10,0

12 630 M 18 x 1,5 8 12 36,5 45,5 17 24 24 90 11,5 FI-GE-12SM-WD-B-W3-MS FI-GE-12SM-WD-B-W3

12 630 M 22 x 1,5 8 14 39 48 17,5 27 24 135 13,8

14 630 M 20 x 1,5 10 14 41 51 19 27 27 125 16,0 FI-GE-14SM-WD-B-W3-MS FI-GE-14SM-WD-B-W3

16 630 M 18 x 1,5 8 12 38,5 48,5 18 24 30 90 15,7

16 630 M 22 x 1,5 12 14 41 51 18,5 27 30 135 17,7 FI-GE-16SM-WD-B-W3-MS FI-GE-16SM-WD-B-W3

20 400 M 27 x 2 16 16 47 58 20,5 32 36 180 27,9 FI-GE-20SM-WD-B-W3-MS FI-GE-20SM-WD-B-W3

25 400 M 33 x 2 20 18 53 65 23 41 46 310 49,9 FI-GE-25SM-WD-B-W3-MS FI-GE-25SM-WD-B-W3

30 400 M 42 x 2 25 20 57 70 23,5 50 50 450 68,6 FI-GE-30SM-WD-B-W3-MS FI-GE-30SM-WD-B-W3

38 400 M 48 x 2 32 22 64 79 26 55 60 540 94,4 FI-GE-38SM-WD-B-W3-MS FI-GE-38SM-WD-B-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

24° -RohrverschraubungenEinschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend ISO 9974-2 (Typ E)

Einschraubloch entsprechend ISO 9974-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

SAE-Flanschen und -Komponenten entsprechend SAE J518 C und ISO 6162-1/2 
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Gerade Einschraubverschraubung
Typ FI-GE-...-M-OR  Baureihe L / S

Metrisches Gewinde (zylindrisch) O-Ring

L1

L

D
1D
2

S1 S2

L2

i

T

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 i L L11 L2 S1 S2 Gewinde T per 100 

2 Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

L 6 400 M 10 x 1 4,0 8,5 25 33 9,5 14 14 15 2,8 FI-GE-06LM-OR-B-W3-MS FI-GE-06LM-OR-B-W3

8 400 M 12 x 1,5 6,0 11 28 36 10 17 17 25 4,1 FI-GE-08LM-OR-B-W3-MS FI-GE-08LM-OR-B-W3

10 400 M 14 x 1,5 7,5 11 29 37 11 19 19 35 5,2 FI-GE-10LM-OR-B-W3-MS FI-GE-10LM-OR-B-W3

12 400 M 16 x 1,5 9,0 11,5 31 39 12,5 22 22 40 7,3 FI-GE-12LM-OR-B-W3-MS FI-GE-12LM-OR-B-W3

15 400 M 18 x 1,5 11,0 12,5 33 41 13,5 24 27 45 10,5 FI-GE-15LM-OR-B-W3-MS FI-GE-15LM-OR-B-W3

18 400 M 22 x 1,5 14,0 13 35 44 14,5 27 32 60 15,0 FI-GE-18LM-OR-B-W3-MS FI-GE-18LM-OR-B-W3

22 250 M 27 x 2 18,0 16 40 49 16,5 32 36 100 20,8

28 250 M 33 x 2 23,0 16 41 50 17,5 41 41 160 33,4 FI-GE-28LM-OR-B-W3-MS FI-GE-28LM-OR-B-W3

35 250 M 42 x 2 30,0 16 44 55 17,5 50 50 210 50,7 FI-GE-35LM-OR-B-W3-MS FI-GE-35LM-OR-B-W3

42 250 M 48 x 2 36,0 17,5 47,5 59,5 19 55 60 260 60,7 FI-GE-42LM-OR-B-W3-MS FI-GE-42LM-OR-B-W3

S 6 630 M 12 x 1,5 4,0 11 31 39 13 17 17 35 5,2 FI-GE-06SM-OR-B-W3-MS FI-GE-06SM-OR-B-W3

8 630 M 14 x 1,5 5,0 11 33 41 15 19 19 40 6,8 FI-GE-08SM-OR-B-W3-MS FI-GE-08SM-OR-B-W3

10 630 M 16 x 1,5 7,0 12,5 35 44 15 22 22 55 9,4 FI-GE-10SM-OR-B-W3-MS FI-GE-10SM-OR-B-W3

12 630 M 18 x 1,5 8,0 14 38,5 47,5 17 24 24 70 12,0 FI-GE-12SM-OR-B-W3-MS FI-GE-12SM-OR-B-W3

16 630 M 22 x 1,5 12,0 15 42 52 18,5 27 30 100 18,0 FI-GE-16SM-OR-B-W3-MS FI-GE-16SM-OR-B-W3

20 400 M 27 x 2 15,0 18,5 49,5 60,5 20,5 32 36 170 29,5 FI-GE-20SM-OR-B-W3-MS FI-GE-20SM-OR-B-W3

25 400 M 33 x 2 20,0 18,5 53,5 65,5 23 41 46 310 50,7 FI-GE-25SM-OR-B-W3-MS FI-GE-25SM-OR-B-W3

30 400 M 42 x 2 25,0 19 56 69 23,5 50 50 330 68,6 FI-GE-30SM-OR-B-W3-MS FI-GE-30SM-OR-B-W3

38 400 M 48 x 2 32,0 21,5 63,5 78,5 26 55 60 420 94,9 FI-GE-38SM-OR-B-W3-MS FI-GE-38SM-OR-B-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

24° -Rohrverschraubungen Einschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend ISO 6149-2/-3

Einschraubloch entsprechend ISO 6149-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

für den Steuerblockanbau mit Betriebsdrücken bis 315 bar
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Gerade Einschraubverschraubung
Typ FI-GE-...-Rk  Baureihe LL / L / S

L1

D
1

D
2

S1 S2

L2

i

T

L

 Whitworth-Rohrgewinde (kegelig)

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 i L L11 L2 S1 S2 Gewinde T Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

LL 4 100 R 1/8 keg. 3 8 20 26 16 10 10 1,2 FI-GE-04LLRk-W3-MS FI-GE-04LLRk-W3

6 100 R 1/8 keg. 4,5 8 20 26 14,5 11 12 1,4 FI-GE-06LLRk-W3-MS FI-GE-06LLRk-W3

8 100 R 1/8 keg. 4,5 8 22 28 16,5 12 14 2,1 FI-GE-08LLRk-W3-MS FI-GE-08LLRk-W3

8 100 R 1/4 keg. 6 12 26 32 20,5 14 14 2,8 FI-GE-08LLR1/4k-W3-MS FI-GE-08LLR1/4k-W3

10 100 R 1/4 keg. 8 12 26 32 20,5 14 17 3,2 FI-GE-10LLR1/4k-W3-MS FI-GE-10LLR1/4k-W3

L 6 315 R 1/8 keg. 4 8 22 30 15 12 14 2,4 FI-GE-06LRk-W3-MS FI-GE-06LRk-W3

6 315 R 1/4 keg. 4 12 27 35 20 14 14 3,4 FI-GE-06LR1/4k-W3-MS FI-GE-06LR1/4k-W3

6 315 R 3/8 keg. 4 12 28 36 21 19 14 4,5 FI-GE-06LR3/8k-W3-MS FI-GE-06LR3/8k-W3

6 315 R 1/2 keg. 4 14 30 38 23 22 14 6,3 FI-GE-06LR1/2k-W3-MS FI-GE-06LR1/2k-W3

8 315 R 1/8 keg. 4 8 25 33 18 14 17 3,7 FI-GE-08LR1/8k-W3-MS FI-GE-08LR1/8k-W3

8 315 R 1/4 keg. 6 12 27 35 20 14 17 4,0 FI-GE-08LRk-W3-MS FI-GE-08LRk-W3

8 315 R 3/8 keg. 6 12 28 36 21 19 17 5,5 FI-GE-08LR3/8k-W3-MS FI-GE-08LR3/8k-W3

8 315 R 1/2 keg. 6 14 30 38 23 24 17 7,1 FI-GE-08LR1/2k-W3-MS FI-GE-08LR1/2k-W3

10 315 R 1/8 keg. 4 8 24 32 17 17 19 4,4 FI-GE-10LR1/8k-W3-MS FI-GE-10LR1/8k-W3

10 315 R 1/4 keg. 7 12 28 36 21 17 19 4,8 FI-GE-10LRk-W3-MS FI-GE-10LRk-W3

10 315 R 3/8 keg. 8 12 29 37 22 19 19 5,8 FI-GE-10LR3/8k-W3-MS FI-GE-10LR3/8k-W3

10 315 R 1/2 keg. 8 14 30 38 23 24 19 8,0 FI-GE-10LR1/2k-W3-MS FI-GE-10LR1/2k-W3

12 315 R 1/4 keg. 6 12 29 37 22 19 22 6,3 FI-GE-12LR1/4k-W3-MS FI-GE-12LR1/4k-W3

12 315 R 3/8 keg. 9 12 29 37 22 19 22 6,7 FI-GE-12LRk-W3-MS FI-GE-12LRk-W3

12 315 R 1/2 keg. 10 14 31 39 24 22 22 8,5 FI-GE-12LR1/2k-W3-MS FI-GE-12LR1/2k-W3

15 315 R 3/8 keg. 9 12 30 38 23 24 27 10,2 FI-GE-15LR3/8k-W3-MS FI-GE-15LR3/8k-W3

15 315 R 1/2 keg. 12 14 32 40 25 24 27 10,8 FI-GE-15LRk-W3-MS FI-GE-15LRk-W3

15 160 R 3/4 keg. 12 17 36 44 29 27 27 12,9 FI-GE-15LR3/4k-W3-MS FI-GE-15LR3/4k-W3

18 315 R 1/2 keg. 14 14 33 42 25,5 27 32 14,0 FI-GE-18LRk-W3-MS FI-GE-18LRk-W3

22 160 R 1/2 keg. 12 14 38 47 30,5 32 36 20,3 FI-GE-22LR1/2k-W3-MS FI-GE-22LR1/2k-W3

22 160 R 3/4 keg. 17 17 37 46 29,5 32 36 20,2 FI-GE-22LRk-W3-MS FI-GE-22LRk-W3

28 160 R 3/4 keg. 18 16 38 47 31,5 41 41 30,3 FI-GE-28LR3/4k-W3-MS FI-GE-28LR3/4k-W3

28 160 R 1 keg. 23 20 42 51 34,5 41 41 33,7 FI-GE-28LRk-W3-MS FI-GE-28LRk-W3

35 160 R 1 1/4 keg. 30 20 45 56 34,5 46 50 48,3 FI-GE-35LRk-W3-MS FI-GE-35LRk-W3

42 160 R 1 1/2 keg. 36 22 49 61 38 55 60 61,2 FI-GE-42LRk-W3-MS FI-GE-42LRk-W3

S 6 630 R 1/4 keg. 4 12 30 38 23 17 17 5,3 FI-GE-06SRk-W3-MS FI-GE-06SRk-W3

8 630 R 1/4 keg. 5 12 29 37 22 17 19 5,6 FI-GE-08SRk-W3-MS FI-GE-08SRk-W3

10 630 R 3/8 keg. 7 12 32 41 24,5 19 22 8,3 FI-GE-10SRk-W3-MS FI-GE-10SRk-W3

12 630 R 3/8 keg. 8 12 34 43 26,5 22 24 10,6 FI-GE-12SRk-W3-MS FI-GE-12SRk-W3

14 630 R 1/2 keg. 10 14 35 45 27 24 27 13,5 FI-GE-14SRk-W3-MS FI-GE-14SRk-W3

16 400 R 1/2 keg. 12 14 38 48 29,5 27 30 16,6 FI-GE-16SRk-W3-MS FI-GE-16SRk-W3

20 400 R 3/4 keg. 16 17 45,5 57 35 32 36 27,4 FI-GE-20SRk-W3-MS FI-GE-20SRk-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

24° -RohrverschraubungenEinschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend DIN 3852-2 (Form C)

Einschraubloch entsprechend DIN 3852-2 (Form Z)

Flüssige / plastische Dichtmittel erforderlich.

für Rohr-Außendurchmesser von 48,3 mm bis 521 mm
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Gerade Einschraubverschraubung
Typ FI-GE-...-Mk  Baureihe LL / L

Metrisches Gewinde (kegelig)

L1

D
1

D
2

S1 S2

L2

i

T

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 i L L11 L2 S1 S2 per 100 

2 Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

LL 4 100 M 6 x 1 keg. 2,5 8 20 26 16 9 10 1,0

4 100 M 8 x 1 keg. 3 8 20 26 16 10 10 1,2 FI-GE-04LLMk-W3-MS FI-GE-04LLMk-W3

4 100 M 10 x 1 keg. 3 8 20 26 16 11 10 1,4

6 100 M 6 x 1 keg. 2 8 20 26 14,5 11 12 1,4

6 100 M 8 x 1 keg. 3 8 20 26 14,5 11 12 1,5

6 100 M 10 x 1 keg. 4 8 20 26 14,5 11 12 2,2 FI-GE-06LLMk-W3-MS FI-GE-06LLMk-W3

8 100 M 8 x 1 keg. 3,5 8 22 28 16,5 12 14 1,3

8 100 M 10 x 1 keg. 6 8 22 28 16,5 12 14 1,4 FI-GE-08LLMk-W3-MS FI-GE-08LLMk-W3

L 6 315 M 10 x 1 keg. 4 8 23 31 16 14 14 3,3 FI-GE-06LMk-W3-MS FI-GE-06LMk-W3

6 315 M 12 x 1,5 keg. 4 12 27 35 20 14 14 3,8

8 315 M 12 x 1,5 keg. 6 12 27 35 20 14 17 3,8 FI-GE-08LMk-W3-MS FI-GE-08LMk-W3

8 315 M 14 x 1,5 keg. 6 12 27 35 20 17 17 5,1

10 315 M 14 x 1,5 keg. 7 12 28 36 21 17 19 5,1 FI-GE-10LMk-W3-MS FI-GE-10LMk-W3

10 315 M 16 x 1,5 keg. 8 12 28 36 21 17 19 6,6

12 315 M 16 x 1,5 keg. 9 12 29 37 22 19 22 6,6 FI-GE-12LMk-W3-MS FI-GE-12LMk-W3

12 315 M 18 x 1,5 keg. 10 12 29 37 22 19 22 6,8

15 315 M 18 x 1,5 keg. 11 12 30 41 23 24 27 9,4 FI-GE-15LMk-W3-MS FI-GE-15LMk-W3

18 315 M 22 x 1,5 keg. 14 14 33 42 25,5 27 32 14,6 FI-GE-18LMk-W3-MS FI-GE-18LMk-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

24° -Rohrverschraubungen Einschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend DIN 3852-1 (Form C)

Einschraubloch entsprechend DIN 3852-1 (Form Z)

Flüssige / plastische Dichtmittel erforderlich.

Drosselventile DVE für den Steuerblockeinbau
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 NPT-Gewinde

L1

D
1

D
2

S1 S2

L2

i

T

L

Gerade Einschraubverschraubung 
Typ FI-GE-...-N  Baureihe LL / L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 i L L11 L2 S1 S2 Gewinde T per 100 

2 Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

LL 4 100 1/8 NPT 3 10 22 28 18 11 10 15 1,5 FI-GE-04LL1/8N-W3-MS FI-GE-04LL1/8N-W3

6 100 1/8 NPT 4,5 10 22 28 16,5 11 12 15 1,6 FI-GE-06LL1/8N-W3-MS FI-GE-06LL1/8N-W3

8 100 1/8 NPT 5 10 24 30 18,5 12 14 15 2,1 FI-GE-08LL1/8N-W3-MS FI-GE-08LL1/8N-W3

L 6 315 1/8 NPT 4 10 24 32 17 12 14 15 2,5 FI-GE-06L1/8N-W3-MS FI-GE-06L1/8N-W3

6 315 1/4 NPT 4 15,5 30 38 23 17 14 35 4,0 FI-GE-06L1/4N-W3-MS FI-GE-06L1/4N-W3

6 315 3/8 NPT 4 15,5 31 39 24 19 14 55 5,5 FI-GE-06L3/8N-W3-MS FI-GE-06L3/8N-W3

6 315 1/2 NPT 4 20 36 44 29 22 14 110 9,1 FI-GE-06L1/2N-W3-MS FI-GE-06L1/2N-W3

8 315 1/8 NPT 4 10 25 33 18 14 17 15 3,4 FI-GE-08L1/8N-W3-MS FI-GE-08L1/8N-W3

8 315 1/4 NPT 6 15 30 38 23 17 17 35 4,5 FI-GE-08L1/4N-W3-MS FI-GE-08L1/4N-W3

8 315 3/8 NPT 6 15,5 30 38 23 19 17 55 5,5 FI-GE-08L3/8N-W3-MS FI-GE-08L3/8N-W3

8 315 1/2 NPT 6 20 36 44 29 22 17 110 9,5 FI-GE-08L1/2N-W3-MS FI-GE-08L1/2N-W3

10 315 1/8 NPT 4 10 25 33 18 17 19 15 4,2 FI-GE-10L1/8N-W3-MS FI-GE-10L1/8N-W3

10 315 1/4 NPT 7 15 31 39 24 17 19 35 5,0 FI-GE-10L1/4N-W3-MS FI-GE-10L1/4N-W3

10 315 3/8 NPT 7 15 32 40 25 19 19 55 6,4 FI-GE-10L3/8N-W3-MS FI-GE-10L3/8N-W3

10 315 1/2 NPT 7 20 37 45 30 22 19 110 9,6 FI-GE-10L1/2N-W3-MS FI-GE-10L1/2N-W3

10 315 3/4 NPT 8 20 38 46 31 30 19 175 13,3 FI-GE-10L3/4N-W3-MS FI-GE-10L3/4N-W3

12 315 1/8 NPT 4 10 26 34 19 19 22 15 5,6 FI-GE-12L1/8N-W3-MS FI-GE-12L1/8N-W3

12 315 1/4 NPT 7 15 32 40 25 19 22 35 6,4 FI-GE-12L1/4N-W3-MS FI-GE-12L1/4N-W3

12 315 3/8 NPT 8 15 32 40 25 19 22 55 7,2 FI-GE-12L3/8N-W3-MS FI-GE-12L3/8N-W3

12 315 1/2 NPT 10 20 37 45 30 24 22 110 10,1 FI-GE-12L1/2N-W3-MS FI-GE-12L1/2N-W3

12 315 3/4 NPT 8 20 38 46 31 27 22 175 13,7 FI-GE-12L3/4N-W3-MS FI-GE-12L3/4N-W3

15 315 1/4 NPT 7 15,5 33 41 26 24 27 35 9,7 FI-GE-15L1/4N-W3-MS FI-GE-15L1/4N-W3

15 315 3/8 NPT 11 15,5 38 46 31 24 27 55 10,2 FI-GE-15L3/8N-W3-MS FI-GE-15L3/8N-W3

15 315 1/2 NPT 12 20 38 46 31 24 27 110 11,9 FI-GE-15L1/2N-W3-MS FI-GE-15L1/2N-W3

15 315 3/4 NPT 12 20 40 48 33 30 27 175 15,2 FI-GE-15L3/4N-W3-MS FI-GE-15L3/4N-W3

18 315 3/8 NPT 8 15,5 34 43 26,5 27 32 55 14,2 FI-GE-18L3/8N-W3-MS FI-GE-18L3/8N-W3

18 315 1/2 NPT 12 20 39 48 31,5 27 32 110 15,9 FI-GE-18L1/2N-W3-MS FI-GE-18L1/2N-W3

18 315 3/4 NPT 15 20 39 48 31,5 30 32 175 18,3 FI-GE-18L3/4N-W3-MS FI-GE-18L3/4N-W3

18 315 1 NPT 15 25 45 54 37,5 36 32 265 26,7 FI-GE-18L1N-W3-MS FI-GE-18L1N-W3

22 160 1/2 NPT 14 20 41 50 33,5 32 36 110 19,4 FI-GE-22L1/2N-W3-MS FI-GE-22L1/2N-W3

22 160 3/4 NPT 16 20 41 50 33,5 32 36 175 21,5 FI-GE-22L3/4N-W3-MS FI-GE-22L3/4N-W3

22 160 1 NPT 19 25 47 56 39,5 36 36 265 29,1 FI-GE-22L1N-W3-MS FI-GE-22L1N-W3

28 160 3/4 NPT 18 20 42 51 34,5 41 41 175 31,7 FI-GE-28L3/4N-W3-MS FI-GE-28L3/4N-W3

28 160 1 NPT 21 25 47 56 39,5 41 41 265 37,8 FI-GE-28L1N-W3-MS FI-GE-28L1N-W3

28 160 1 1/4 NPT 24 26 49 58 41,5 46 41 315 48,4 FI-GE-28L1-1/4N-W3-MS FI-GE-28L1-1/4N-W3

35 160 1 1/4 NPT 28 26 51 62 40,5 46 50 315 54,3 FI-GE-35L1-1/4N-W3-MS FI-GE-35L1-1/4N-W3

42 160 1 1/4 NPT 28 26 53 65 42 55 60 315 62,9 FI-GE-42L1-1/4N-W3-MS FI-GE-42L1-1/4N-W3

42 160 1 1/2 NPT 36 26 53 65 42 55 60 385 63,5 FI-GE-42L1-1/2N-W3-MS FI-GE-42L1-1/2N-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

24° -RohrverschraubungenEinschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend ANSI/ASME B1.20.1-1983 

Einschraubloch entsprechend ANSI/ASME B1.20.1-1983 

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

Flüssige / plastische Dichtmittel erforderlich.
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Gerade Einschraubverschraubung
Typ FI-GE-...-N  Baureihe S

NPT-Gewinde

L1

D
1

D
2

S1 S2

L2

i

T

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 i L L11 L2 S1 S2 Gewinde T per 100 

2 Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

S 6 630 1/8 NPT 4 10 28 36 21 14 17 15 4,2 FI-GE-06S1/8N-W3-MS FI-GE-06S1/8N-W3

6 630 1/4 NPT 4 15 35 43 28 17 17 35 5,9 FI-GE-06S1/4N-W3-MS FI-GE-06S1/4N-W3

6 630 3/8 NPT 4 15,5 33 41 26 19 17 55 6,8 FI-GE-06S3/8N-W3-MS FI-GE-06S3/8N-W3

8 630 1/8 NPT 4 10 29,5 37,5 22,5 17 19 15 5,4 FI-GE-08S1/8N-W3-MS FI-GE-08S1/8N-W3

8 630 1/4 NPT 5 15 35 43 28 17 19 35 6,2 FI-GE-08S1/4N-W3-MS FI-GE-08S1/4N-W3

8 630 3/8 NPT 5 15,5 36 44 29 19 19 55 9,7 FI-GE-08S3/8N-W3-MS FI-GE-08S3/8N-W3

8 630 1/2 NPT 5 20 40 48 33 22 19 110 11,1 FI-GE-08S1/2N-W3-MS FI-GE-08S1/2N-W3

10 630 1/4 NPT 5 15 35 44 27,5 19 22 35 8,1 FI-GE-10S1/4N-W3-MS FI-GE-10S1/4N-W3

10 630 3/8 NPT 7 15 35 44 27,5 19 22 55 8,7 FI-GE-10S3/8N-W3-MS FI-GE-10S3/8N-W3

10 630 1/2 NPT 7 20 38 47 30,5 22 22 110 11,4 FI-GE-10S1/2N-W3-MS FI-GE-10S1/2N-W3

12 630 1/4 NPT 5 15,5 37 46 29,5 22 24 35 10,0 FI-GE-12S1/4N-W3-MS FI-GE-12S1/4N-W3

12 630 3/8 NPT 8 15 37 46 29,5 22 24 55 10,5 FI-GE-12S3/8N-W3-MS FI-GE-12S3/8N-W3

12 630 1/2 NPT 8 20 42 51 34,5 22 24 110 13,1 FI-GE-12S1/2N-W3-MS FI-GE-12S1/2N-W3

12 630 3/4 NPT 8 20 44 53 36,5 30 24 175 16,1 FI-GE-12S3/4N-W3-MS FI-GE-12S3/4N-W3

14 630 3/8 NPT 8 15,5 39 49 31 24 27 55 13,7 FI-GE-14S3/8N-W3-MS FI-GE-14S3/8N-W3

14 630 1/2 NPT 10 20 44 54 36 24 27 110 15,8 FI-GE-14S1/2N-W3-MS FI-GE-14S1/2N-W3

16 630 3/8 NPT 8 15 39 49 30,5 27 30 55 16,5 FI-GE-16S3/8N-W3-MS FI-GE-16S3/8N-W3

16 630 1/2 NPT 12 20 44 54 35,5 27 30 110 17,1 FI-GE-16S1/2N-W3-MS FI-GE-16S1/2N-W3

16 630 3/4 NPT 12 20 45 55 36,5 30 30 175 21,3 FI-GE-16S3/4N-W3-MS FI-GE-16S3/4N-W3

20 400 1/2 NPT 12 20 48 59 37,5 32 36 110 26,9 FI-GE-20S1/2N-W3-MS FI-GE-20S1/2N-W3

20 400 3/4 NPT 16 22 48 59 37,5 32 36 175 28,1 FI-GE-20S3/4N-W3-MS FI-GE-20S3/4N-W3

20 400 1 NPT 16 25 55 66 44,5 36 36 265 39,1 FI-GE-20S1N-W3-MS-MS FI-GE-20S1N-W3

25 400 1/2 NPT 20 25 57 59 45 41 46 110 51,9 FI-GE-25S1/2N-W3-MS FI-GE-25S1/2N-W3

25 400 3/4 NPT 16 20 52 64 40 41 46 175 47,1 FI-GE-25S3/4N-W3-MS FI-GE-25S3/4N-W3

25 400 1 NPT 20 25 57 69 45 41 46 265 45,8 FI-GE-25S1N-W3-MS FI-GE-25S1N-W3

25 400 1 1/4 NPT 20 26 58 70 46 46 46 315 67,2 FI-GE-25S1-1/4N-W3-MS FI-GE-25S1-1/4N-W3

30 400 1 NPT 20 25 59 72 45,5 46 50 265 61,5 FI-GE-30S1N-W3-MS FI-GE-30S1N-W3

30 400 1 1/4 NPT 25 26 60 73 46,5 46 50 315 67 FI-GE-30S1-1/4N-W3-MS FI-GE-30S1-1/4N-W3

30 400 1 1/2 NPT 25 26 60 73 46,5 50 50 385 79,1 FI-GE-30S1-1/2N-W3-MS FI-GE-30S1-1/2N-W3

38 400 1 1/4 NPT 25 26 65 80 49 55 60 315 92,1 FI-GE-38S1-1/4N-W3-MS FI-GE-38S1-1/4N-W3

38 400 1 1/2 NPT 32 26 65 80 49 55 60 385 95,6 FI-GE-38S1-1/2N-W3-MS FI-GE-38S1-1/2N-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

24° -Rohrverschraubungen Einschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend ANSI/ASME B1.20.1-1983 

Einschraubloch entsprechend ANSI/ASME B1.20.1-1983

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

Flüssige / plastische Dichtmittel erforderlich.

zur Tankbefüllung und -belüftung bei gleichzeitigem Schutz vor Verschmutzung
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Gerade Einschraubverschraubung
Typ FI-GE-...-U  Baureihe L / S

O-Ring UN- / UNF-Gewinde

L1

L

D
1D
2

S1 S2

L2

i

T

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 i L L11 L2 S1 S2 Gewinde T per 100 

2 Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

L 6 400 7/16-20 UNF 4 9 26 34 10 17 14 18 3,3 FI-GE-06L7/16U-B-W3-MS FI-GE-06L7/16U-B-W3

6 400 9/16-18 UNF 4 10 27 35 10 19 14 30 3,9 FI-GE-06L9/16U-B-W3-MS FI-GE-06L9/16U-B-W3

8 400 7/16-20 UNF 6 9 26 34 10 17 17 18 3,9 FI-GE-08L7/16U-B-W3-MS FI-GE-08L7/16U-B-W3

8 400 9/16-18 UNF 6 10 27 35 10 19 17 30 4,7 FI-GE-08L9/16U-B-W3-MS FI-GE-08L9/16U-B-W3

10 400 7/16-20 UNF 4 9 27 35 11 17 19 18 4,6 FI-GE-10L7/16U-B-W3-MS FI-GE-10L7/16U-B-W3

10 400 9/16-18 UNF 7 10 28 36 11 19 19 30 5,2 FI-GE-10L9/16U-B-W3-MS FI-GE-10L9/16U-B-W3

10 400 3/4-16 UNF 8 11 31 39 13 24 19 50 7,7 FI-GE-10L3/4U-B-W3-MS FI-GE-10L3/4U-B-W3

12 400 9/16-18 UNF 7 10 28 36 11 19 22 30 6,3 FI-GE-12L9/16U-B-W3-MS FI-GE-12L9/16U-B-W3

12 400 3/4-16 UNF 10 11 31 39 13 24 22 50 8,2 FI-GE-12L3/4U-B-W3-MS FI-GE-12L3/4U-B-W3

12 400 7/8-14 UNF 10 12,7 34 42 14,3 27 22 60 10,9 FI-GE-12L7/8U-B-W3-MS FI-GE-12L7/8U-B-W3

15 400 3/4-16 UNF 11 11 32 40 14 24 27 50 10,8 FI-GE-15L3/4U-B-W3-MS FI-GE-15L3/4U-B-W3

15 400 7/8-14 UNF 12 12,7 34,7 42,7 15 27 27 60 12,7 FI-GE-15L7/8U-B-W3-MS FI-GE-15L7/8U-B-W3

18 400 3/4-16 UNF 11 11 33 42 14,5 27 32 50 14,4 FI-GE-18L3/4U-B-W3-MS FI-GE-18L3/4U-B-W3

18 400 7/8-14 UNF 14 12,7 34,7 43,7 14,5 27 32 60 15,5 FI-GE-18L7/8U-B-W3-MS FI-GE-18L7/8U-B-W3

22 250 7/8-14 UNF 14 12,7 37 46 16,8 32 36 60 19,8 FI-GE-22L7/8U-B-W3-MS FI-GE-22L7/8U-B-W3

22 250 1 1/16-12 UN 18 15 39 48 16,5 32 36 95 21,6 FI-GE-22L1-1/16U-B-W3-MS FI-GE-22L1-1/16U-B-W3

22 250 1 5/16-12 UN 19 15 40 49 17,5 41 36 150 28,1 FI-GE-22L1-5/16U-B-W3-MS FI-GE-22L1-5/16U-B-W3

28 250 7/8-14 UNF 24 12,7 37,7 45,7 17,5 41 41 60 30,5 FI-GE-28L7/8U-B-W3-MS FI-GE-28L7/8U-B-W3

28 250 1 1/16-12 UN 18 15 40 49 17,5 41 41 95 32,7 FI-GE-28L1-1/16U-B-W3-MS FI-GE-28L1-1/16U-B-W3

28 250 1 5/16-12 UN 19 15 40 49 17,5 41 41 150 34,4 FI-GE-28L1-5/16U-B-W3-MS FI-GE-28L1-5/16U-B-W3

35 250 1 5/16-12 UN 22 15 43 54 17,5 46 50 150 46,7 FI-GE-35L1-5/16U-B-W3-MS FI-GE-35L1-5/16U-B-W3

35 250 1 5/8-12 UN 30 15 43 54 17,5 50 50 200 52,1 FI-GE-35L1-5/8U-B-W3-MS FI-GE-35L1-5/8U-B-W3

42 250 1 5/8-12 UN 30 15 45 57 19 55 60 200 61,3 FI-GE-42L1-5/8U-B-W3-MS FI-GE-42L1-5/8U-B-W3

S 8 630 7/16-20 UNF 4,5 9 29 38 13 17 19 20 5,3 FI-GE-08S7/16U-B-W3-MS FI-GE-08S7/16U-B-W3

10 630 9/16-18 UNF 5 10 32 41 14,5 19 22 35 7,5 FI-GE-10S9/16U-B-W3-MS FI-GE-10S9/16U-B-W3

12 630 9/16-18 UNF 7,5 12 36 45 16,5 24 24 35 10,3 FI-GE-12S9/16U-B-W3-MS FI-GE-12S9/16U-B-W3

12 630 3/4-16 UNF 8 11 36 45 17,5 24 24 70 11,3 FI-GE-12S3/4U-B-W3-MS FI-GE-12S3/4U-B-W3

16 630 3/4-16 UNF 8 11 35 45 15,5 24 30 70 14,6 FI-GE-16S3/4U-B-W3-MS FI-GE-16S3/4U-B-W3

16 630 7/8-14 UNF 12 12,7 39,7 49,7 18,5 27 30 100 17,4 FI-GE-16S7/8U-B-W3-MS FI-GE-16S7/8U-B-W3

20 400 3/4-16 UNF 8 11 42 53 20,5 32 36 70 24,4 FI-GE-20S3/4U-B-W3-MS FI-GE-20S3/4U-B-W3

20 400 7/8-14 UNF 12 12,7 44 55 20,8 32 36 100 26,7 FI-GE-20S7/8U-B-W3-MS FI-GE-20S7/8U-B-W3

20 400 1 1/16-12 UN 16 15 46 57 20,5 32 36 170 27,3 FI-GE-20S1-1/16U-B-W3-MS FI-GE-20S1-1/16U-B-W3

25 400 1 1/16-12 UN 16 15 50 62 23 36 46 170 42,7 FI-GE-25S1-1/16U-B-W3-MS FI-GE-25S1-1/16U-B-W3

25 400 1 5/16-12 UN 20 15 50 62 23 41 46 270 47,5 FI-GE-25S1-5/16U-B-W3-MS FI-GE-25S1-5/16U-B-W3

30 400 1 5/16-12 UN 20 15 52 65 23,5 46 50 270 54,9 FI-GE-30S1-5/16U-B-W3-MS FI-GE-30S1-5/16U-B-W3

30 400 1 5/8-12 UN 25 15 52 65 23,5 50 50 285 62,6 FI-GE-30S1-5/8U-B-W3-MS FI-GE-30S1-5/8U-B-W3

38 315 1 5/8-12 UN 25 15 57 72 22,5 55 60 285 89,4 FI-GE-38S1-5/8U-B-W3-MS FI-GE-38S1-5/8U-B-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

24° -RohrverschraubungenEinschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend ISO 11926-2/-3

Einschraubloch entsprechend ISO 11926-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

Schellenkörper LB/LBG/LBU der Leichten Baureihe für Rohr-Außendurchmesser von 3,2 mm bis 25,4 mm
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Winkel-Einschraubverschraubung
Typ FI-WE-...-Rk  Baureihe LL / L / S

Whitworth-Rohrgewinde (kegelig)

L1

S2

S1

L2

D
1

D
2

T

D3

i

L
3

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 D3 i L L11 L2 L3 S1 S2 per 100 

2 Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

LL 4 100 R 1/8 keg. 3 3 8 15 21 11 17 9 10 1,7 FI-WE-04LLRk-W3-MS FI-WE-04LLRk-W3

6 100 R 1/8 keg. 4,5 4,5 8 15 21 9,5 17 9 12 1,8 FI-WE-06LLRk-W3-MS FI-WE-06LLRk-W3

8 100 R 1/8 keg. 6 6 8 17 23 11,5 20 12 14 2,5 FI-WE-08LLRk-W3-MS FI-WE-08LLRk-W3

10 100 R 1/4 keg. 8 7 12 21,5 27,5 16 26 14 14 4,7 FI-WE-10LLR1/4k-W3-MS FI-WE-10LLR1/4k-W3

12 100 R 1/4 keg. 10 7 9,9 22 28 16 23 14 17 6,0 FI-WE-12LLR1/4k-W3-MS FI-WE-12LLR1/4k-W3

L 6 315 R 1/8 keg. 4 4 8 19 27 12 20 12 14 3,2 FI-WE-06LRk-W3-MS FI-WE-06LRk-W3

6 315 R 1/4 keg. 4 6 12 21 29 14 25,5 12 14 4,4 FI-WE-06LR1/4k-W3-MS FI-WE-06LR1/4k-W3

8 315 R 1/8 keg. 6 4 8 21 29 14 26 12 17 4,4 FI-WE-08LR1/8k-W3-MS FI-WE-08LR1/8k-W3

8 315 R 1/4 keg. 6 6 12 21 29 14 26 12 17 4,9 FI-WE-08LRk-W3-MS FI-WE-08LRk-W3

8 315 R 3/8 keg. 6 9 14 24 32 17 28 14 17 6,3 FI-WE-08LR3/8k-W3-MS FI-WE-08LR3/8k-W3

10 315 R 1/4 keg. 8 7 13 22 30 15 27 14 19 5,9 FI-WE-10LRk-W3-MS FI-WE-10LRk-W3

10 315 R 3/8 keg. 8 8 12,5 22 30 15 28 14 19 6,6 FI-WE-10LR3/8k-W3-MS FI-WE-10LR3/8k-W3

12 315 R 1/4 keg. 10 7 14,3 24 32 17 27 17 22 7,6 FI-WE-12LR1/4k-W3-MS FI-WE-12LR1/4k-W3

12 315 R 3/8 keg. 10 9 13 24 32 17 28,5 17 22 8,2 FI-WE-12LRk-W3-MS FI-WE-12LRk-W3

12 315 R 1/2 keg. 10 10 14 28 36 21 34 19 22 13,1 FI-WE-12LR1/2k-W3-MS FI-WE-12LR1/2k-W3

15 315 R 3/8 keg. 12 9 14 28 36 21 34 19 27 13,5 FI-WE-15LR3/8k-W3-MS FI-WE-15LR3/8k-W3

15 315 R 1/2 keg. 12 12 16 28 36 21 34 19 27 14,1 FI-WE-15LRk-W3-MS FI-WE-15LRk-W3

18 315 R 1/2 keg. 15 14 17,5 31 40 23,5 36 24 32 18,4 FI-WE-18LRk-W3-MS FI-WE-18LRk-W3

22 160 R 3/4 keg. 19 18 11 35 44 28,5 42,5 27 36 24,0 FI-WE-22LRk-W3-MS FI-WE-22LRk-W3

S 6 630 R 1/4 keg. 4 4 12 23 31 16 26 12 17 5,8 FI-WE-06SRk-W3-MS FI-WE-06SRk-W3

8 630 R 1/4 keg. 5 5 13 24 32 17 27 14 19 7,1 FI-WE-08SRk-W3-MS FI-WE-08SRk-W3

10 630 R 1/4 keg. 7 5 13 25 34 17,5 28 17 22 9,4 FI-WE-10SR1/4k-W3-MS FI-WE-10SR1/4k-W3

10 630 R 3/8 keg. 7 7 13 25 34 17,5 28 17 22 9,9 FI-WE-10SRk-W3-MS FI-WE-10SRk-W3

12 630 R 3/8 keg. 8 7 12 29 38 21,5 28 17 24 11,7 FI-WE-12SRk-W3-MS FI-WE-12SRk-W3

12 630 R 1/2 keg. 8 10 14 30 39 22,5 32 19 24 14,8 FI-WE-12SR1/2k-W3-MS FI-WE-12SR1/2k-W3

14 630 R 1/2 keg. 10 10 14 30 40 22 32 19 27 16,7 FI-WE-14SRk-W3-MS FI-WE-14SRk-W3

16 400 R 1/2 keg. 12 12 14 34 44 25,5 32 24 30 20,9 FI-WE-16SRk-W3-MS FI-WE-16SRk-W3

16 400 R 3/4 keg. 12 12 14 34 44 25,5 32 24 30 30,8 FI-WE-16SR3/4k-W3-MS FI-WE-16SR3/4k-W3

20 400 R 1/2 keg. 16 10 14 37 48 26,5 42 27 36 43,1 FI-WE-20SR1/2k-W3-MS FI-WE-20SR1/2k-W3

20 400 R 3/4 keg. 16 16 17 37 48 26,5 42 27 36 40,4 FI-WE-20SRk-W3-MS FI-WE-20SRk-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

24° -Rohrverschraubungen Einschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend DIN 3852-2 (Form C)

Einschraubloch entsprechend DIN 3852-2 (Form Z)

Flüssige / plastische Dichtmittel erforderlich.

für den Zwischenplatteneinbau mit Betriebsdrücken bis 315 bar



B29STAUFF Connect

B

www.stauffconnect.com

Winkel-Einschraubverschraubung
Typ FI-WE-...-Mk  Baureihe LL / L / S

 Metrisches Gewinde (kegelig)

L1

S2

S1

L2

D
1

D
2

T

D3

i

L
3

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 D3 i L L11 L2 L3 S1 S2 per 100 

2 Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

LL 4 100 M 8 x 1 keg. 3 3,5 8 15 21 11 17 9 10 1,4 FI-WE-04LLMk-W3-MS FI-WE-04LLMk-W3

6 100 M 10 x 1 keg. 4,5 4,5 8 15 21 9,5 17 9 12 1,8 FI-WE-06LLMk-W3-MS FI-WE-06LLMk-W3

8 100 M 10 x 1 keg. 6 6 8 17 23 11,5 20 12 14 2,5 FI-WE-08LLMk-W3-MS FI-WE-08LLMk-W3

L 6 315 M 10 x 1 keg. 4 4 8 19 27 12 20 12 14 3,3 FI-WE-06LMk-W3-MS FI-WE-06LMk-W3

8 315 M 12 x 1,5 keg. 6 6 12 21 29 14 26 12 17 4,6 FI-WE-08LMk-W3-MS FI-WE-08LMk-W3

10 315 M 14 x 1,5 keg. 8 7 11,5 22 30 15 27 14 19 6,2 FI-WE-10LMk-W3-MS FI-WE-10LMk-W3

12 315 M 16 x 1,5 keg. 10 9 11,5 24 32 17 28 17 22 8,0 FI-WE-12LMk-W3-MS FI-WE-12LMk-W3

15 315 M 18 x 1,5 keg. 12 11 12 28 36 21 32 19 27 13,1 FI-WE-15LMk-W3-MS FI-WE-15LMk-W3

18 315 M 22 x 1,5 keg. 15 14 14 31 40 23,5 36 24 32 19,4 FI-WE-18LMk-W3-MS FI-WE-18LMk-W3

S 6 630 M 12 x 1,5 keg. 4 4 12 23 31 16 26 12 17 5,7 FI-WE-06SMk-W3-MS FI-WE-06SMk-W3

8 630 M 14 x 1,5 keg. 5 5 11,5 24 32 17 27 14 19 7,6 FI-WE-08SMk-W3-MS FI-WE-08SMk-W3

10 630 M 16 x 1,5 keg. 7 7 11,5 25 34 17,5 28 17 22 9,8 FI-WE-10SMk-W3-MS FI-WE-10SMk-W3

12 630 M 18 x 1,5 keg. 8 8 12 29 38 21,5 28 17 24 12,1 FI-WE-12SMk-W3-MS FI-WE-12SMk-W3

14 630 M 20 x 1,5 keg. 10 10 14 30 40 22 32 19 27 16,7 FI-WE-14SMk-W3-MS FI-WE-14SMk-W3

16 630 M 22 x 1,5 keg. 12 12 14 33 43 24,5 32 24 30 21,4 FI-WE-16SMk-W3-MS FI-WE-16SMk-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

24° -RohrverschraubungenEinschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend DIN 3852-2 (Form C)

Einschraubloch entsprechend DIN 3852-2 (Form Z)

Flüssige / plastische Dichtmittel erforderlich.
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Winkel-Einschraubverschraubung
Typ FI-WE-...-N  Baureihe LL / L 

NPT-Gewinde

L1

S2

S1

L2

D
1

D
2

T

D3

i

L
3

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 D3 i L L11 L2 L3 S1 S2 Gewinde T per 100 

2 Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

LL 4 100 1/8 NPT 3 4 9,9 15 21 11 15,6 11 10 15 1,8 FI-WE-04LL1/8N-W3-MS FI-WE-04LL1/8N-W3

6 100 1/8 NPT 4,5 4,5 8 15 21 9,5 17 9 12 15 1,7 FI-WE-06LL1/8N-W3-MS FI-WE-06LL1/8N-W3

8 100 1/8 NPT 6 6 10 17 23 11,5 20 12 14 15 2,5 FI-WE-08LL1/8N-W3-MS FI-WE-08LL1/8N-W3

L 6 315 1/8 NPT 4 5 8 19 27 11,5 20 12 14 15 3,2 FI-WE-06L1/8N-W3-MS FI-WE-06L1/8N-W3

6 315 1/4 NPT 4 7 10 21 29 14 26 14 14 35 4,0 FI-WE-06L1/4N-W3-MS FI-WE-06L1/4N-W3

6 315 3/8 NPT 4 8 10,5 25 33 18 28 17 14 55 7,1 FI-WE-06L3/8N-W3-MS FI-WE-06L3/8N-W3

8 315 1/8 NPT 6 4 7 21 29 14 26 12 17 15 4,1 FI-WE-08L1/8N-W3-MS FI-WE-08L1/8N-W3

8 315 1/4 NPT 6 6 11,4 21 29 14 26 12 17 35 4,9 FI-WE-08L1/4N-W3-MS FI-WE-08L1/4N-W3

10 315 1/4 NPT 8 7 13 22 30 15 27 14 19 35 5,7 FI-WE-10L1/4N-W3-MS FI-WE-10L1/4N-W3

10 315 3/8 NPT 8 8 10,5 24 32 17 28 17 19 55 7,9 FI-WE-10L3/8N-W3-MS FI-WE-10L3/8N-W3

12 315 1/4 NPT 10 7 13 24 32 17 28 17 22 35 7,7 FI-WE-12L1/4N-W3-MS FI-WE-12L1/4N-W3

12 315 3/8 NPT 10 8 10,5 24 32 17 28 17 22 55 8,5 FI-WE-12L3/8N-W3-MS FI-WE-12L3/8N-W3

12 315 1/2 NPT 10 11 14 28 36 21 34 19 22 110 12,7 FI-WE-12L1/2N-W3-MS FI-WE-12L1/2N-W3

15 315 1/2 NPT 12 14 14 28 39 21 34 19 27 110 13,1 FI-WE-15L1/2N-W3-MS FI-WE-15L1/2N-W3

18 315 1/2 NPT 15 12 14 31 40 23,5 36 24 32 110 19,8 FI-WE-18L1/2N-W3-MS FI-WE-18L1/2N-W3

22 160 3/4 NPT 19 16 14 35 44 27,5 42 27 36 175 28,4 FI-WE-22L3/4N-W3-MS FI-WE-22L3/4N-W3

28 160 1 NPT 24 21 17,5 38 47 30,5 48 36 41 265 49,4 FI-WE-28L1N-W3-MS FI-WE-28L1N-W3

35 160 1 1/4 NPT 30 28 18 48 59 34,5 54 41 50 315 74,3 FI-WE-35L1-1/4N-W3-MS FI-WE-35L1-1/4N-W3

42 160 1 1/2 NPT 36 34 18,5 54 66 43 61 50 60 385 100,3 FI-WE-42L1-1/2N-W3-MS FI-WE-42L1-1/2N-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

24° -Rohrverschraubungen Einschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend ANSI/ASME B1.20.1-1983 

Einschraubloch entsprechend ANSI/ASME B1.20.1-1983

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

Flüssige / plastische Dichtmittel erforderlich.

Sonderschellen nach Kundenvorgabe oder auf Basis STAUFF-eigener Entwicklungen
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Winkel-Einschraubverschraubung
Typ FI-WE-...-N  Baureihe  S

 NPT-Gewinde

L1

S2

S1

L2

D
1

D
2

T

D3

i

L
3

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 D3 i L L11 L2 L3 S1 S2 Gewinde T per 100 

2 Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

S 6 630 1/4 NPT 4 4 10 23 31 16 26 12 17 35 5,9 FI-WE-06S1/4N-W3-MS FI-WE-06S1/4N-W3

8 630 1/4 NPT 5 5 10 24 32 17 27 14 19 35 7,2 FI-WE-08S1/4N-W3-MS FI-WE-08S1/4N-W3

8 630 3/8 NPT 5 8 10,5 25 33 18 28 17 19 55 8,7 FI-WE-08S3/8N-W3-MS FI-WE-08S3/8N-W3

8 630 1/2 NPT 5 10 14 30 38 23 34 19 19 110 13,7 FI-WE-08S1/2N-W3-MS FI-WE-08S1/2N-W3

10 630 1/4 NPT 7 5 10 25 34 17,5 28 17 22 35 9,5 FI-WE-10S1/4N-W3-MS FI-WE-10S1/4N-W3

10 630 3/8 NPT 7 7 10,5 25 34 17,5 28 17 22 55 10,0 FI-WE-10S3/8N-W3-MS FI-WE-10S3/8N-W3

12 630 1/4 NPT 8 5 15 29 38 21,5 29 17 24 35 11,6 FI-WE-12S1/4N-W3-MS FI-WE-12S1/4N-W3

12 630 3/8 NPT 8 8 10,5 29 38 21,5 28 17 24 55 11,7 FI-WE-12S3/8N-W3-MS FI-WE-12S3/8N-W3

12 630 1/2 NPT 8 10 14 30 39 22,5 34 19 24 110 15,4 FI-WE-12S1/2N-W3-MS FI-WE-12S1/2N-W3

14 630 1/2 NPT 10 10 14 30 40 22 34 19 27 110 17,3 FI-WE-14S1/2N-W3-MS FI-WE-14S1/2N-W3

16 630 1/2 NPT 12 12 14 33 43 24,5 36 24 30 110 22,0 FI-WE-16S1/2N-W3-MS FI-WE-16S1/2N-W3

20 400 3/4 NPT 16 16 14 37 48 26,5 42 27 36 175 33,3 FI-WE-20S3/4N-W3-MS FI-WE-20S3/4N-W3

25 400 1 NPT 20 20 17,5 42 54 30 48 36 46 265 61,5 FI-WE-25S1N-W3-MS FI-WE-25S1N-W3

30 400 1 1/4 NPT 25 25 18 49 62 35,5 54 41 50 315 87,2 FI-WE-30S1-1/4N-W3-MS FI-WE-30S1-1/4N-W3

38 400 1 1/2 NPT 32 32 18,5 58 73 40 61 50 60 385 124,9 FI-WE-38S1-1/2N-W3-MS FI-WE-38S1-1/2N-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

24° -RohrverschraubungenEinschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend ANSI/ASME B1.20.1-1983 

Einschraubloch entsprechend ANSI/ASME B1.20.1-1983

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

Flüssige / plastische Dichtmittel erforderlich.
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T-Einschraubverschraubung
Typ FI-TE-...-R  Baureihe L / S

Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) Metallische Dichtkante

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 D3 i L L11 L2 L3 S1 S2 Gewinde T per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

L 22 160 G 3/4 19 18 16 35 44 27,5 42 27 36 180 41,9 FI-TE-22LR-W3-MS FI-TE-22LR-W3

28 160 G 1 24 23 18 38 47 30,5 48 36 41 330 68,3 FI-TE-28LR-W3-MS FI-TE-28LR-W3

35 160 G 1 1/4 30 30 20 45 56 34,5 54 41 50 540 100,7 FI-TE-35LR-W3-MS FI-TE-35LR-W3

42 160 G 1 1/2 36 36 22 51 63 40 61 50 60 630 129,9 FI-TE-42LR-W3-MS FI-TE-42LR-W3

S 20 400 G 3/4 16 16 16 37 48 26,5 42 27 36 270 51,5 FI-TE-20SR-W3-MS FI-TE-20SR-W3

25 250 G 1 20 20 18 42 54 30 48 36 46 340 94,0 FI-TE-25SR-W3-MS FI-TE-25SR-W3

30 160 G 1 1/4 25 25 20 49 62 35,5 54 41 50 540 126,5 FI-TE-30SR-W3-MS FI-TE-30SR-W3

38 160 G 1 1/2 32 32 22 57 72 41 61 50 60 700 182,4 FI-TE-38SR-W3-MS FI-TE-38SR-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidringen und Überwurfmuttern.

24° -Rohrverschraubungen Einschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend DIN 3852-2 (Form B) / ISO 1179-4 (Typ B)

Einschraubloch entsprechend DIN 3852-2 (Form X) / ISO 1179-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

für den Steuerblockanbau mit Betriebsdrücken bis 315 bar
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T-Einschraubverschraubung
Typ FI-TE-...-M  Baureihe L / S 

Metallische Dichtkante  Metrisches Gewinde (zylindrisch)

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 D3 i L L11 L2 L3 S1 S2 Gewinde T per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

L 22 160 M 26 x 1,5 19 18 16 35 44 27,5 42 27 36 190 40,2 FI-TE-22LM-W3-MS FI-TE-22LM-W3

28 160 M 33 x 2 24 23 18 38 47 30,5 48 36 41 340 68,4 FI-TE-28LM-W3-MS FI-TE-28LM-W3

35 160 M 42 x 2 30 30 20 45 56 34,5 54 41 50 500 101,1 FI-TE-35LM-W3-MS FI-TE-35LM-W3

42 160 M 48 x 2 36 36 22 51 63 40 61 50 60 630 130,4 FI-TE-42LM-W3-MS FI-TE-42LM-W3

S 20 400 M 27 x 2 16 16 16 37 48 26,5 42 27 36 270 51,8 FI-TE-20SM-W3-MS FI-TE-20SM-W3

25 250 M 33 x 2 20 20 18 42 54 30 48 36 46 410 93,7 FI-TE-25SM-W3-MS FI-TE-25SM-W3

30 160 M 42 x 2 25 25 20 49 62 35,5 54 41 50 540 126,9 FI-TE-30SM-W3-MS FI-TE-30SM-W3

38 160 M 48 x 2 32 32 22 57 72 41 61 50 60 700 183 FI-TE-38SM-W3-MS FI-TE-38SM-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidringen und Überwurfmuttern.
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24° -RohrverschraubungenEinschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend DIN 3852-2 (Form B) / ISO 9974-3 (Typ B)

Einschraubloch entsprechend DIN 3852-2 (Form X) / ISO 9974-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

Niveauanzeiger SNA 
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T-Einschraubverschraubung
Typ FI-TE-...-Rk  Baureihe LL / L / S

Whitworth-Rohrgewinde (kegelig)

L2

D3

L
3

T

i

D
2

L1

S1
S2 S2

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 D3 i L L11 L2 L3 S1 S2 per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

LL 4 100 R 1/8 keg. 3 4 8 15 21 11 17 9 10 2,5 FI-TE-04LLRk-W3-MS FI-TE-04LLRk-W3

6 100 R 1/8 keg. 4,5 4,5 8 15 21 9,5 17 9 12 2,7 FI-TE-06LLRk-W3-MS FI-TE-06LLRk-W3

8 100 R 1/8 keg. 6 6 8 17 23 11,5 20 12 14 3,7 FI-TE-08LLRk-W3-MS FI-TE-08LLRk-W3

L 6 315 R 1/8 keg. 4 4 8 19 27 12 20 12 14 5,3 FI-TE-06LRk-W3-MS FI-TE-06LRk-W3

8 315 R 1/4 keg. 6 6 12 21 29 14 26 12 17 7,5 FI-TE-08LRk-W3-MS FI-TE-08LRk-W3

10 315 R 1/4 keg. 8 7 12 22 30 15 27 14 19 9,4 FI-TE-10LRk-W3-MS FI-TE-10LRk-W3

12 315 R 3/8 keg. 10 9 12 24 32 17 28 17 22 6,7 FI-TE-12LRk-W3-MS FI-TE-12LRk-W3

15 315 R 1/2 keg. 12 11 14 28 36 21 34 19 27 12,8 FI-TE-15LRk-W3-MS FI-TE-15LRk-W3

18 315 R 1/2 keg. 15 14 14 31 40 23,5 36 24 32 15,6 FI-TE-18LRk-W3-MS FI-TE-18LRk-W3

S 6 400 R 1/4 keg. 4 4 12 23 31 16 26 12 17 9,4 FI-TE-06SRk-W3-MS FI-TE-06SRk-W3

8 400 R 1/4 keg. 5 5 12 24 32 17 27 14 19 11,4 FI-TE-08SRk-W3-MS FI-TE-08SRk-W3

10 400 R 3/8 keg. 7 7 12 25 34 17,5 28 17 22 15,7 FI-TE-10SRk-W3-MS FI-TE-10SRk-W3

12 400 R 3/8 keg. 8 8 12 29 38 21,5 28 17 24 18,8 FI-TE-12SRk-W3-MS FI-TE-12SRk-W3

14 400 R 1/2 keg. 10 10 14 30 40 22 32 19 27 26,4 FI-TE-14SRk-W3-MS FI-TE-14SRk-W3

16 400 R 1/2 keg. 12 12 14 33 43 24,5 32 24 30 32,8 FI-TE-16SRk-W3-MS FI-TE-16SRk-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidringen und Überwurfmuttern.

24° -Rohrverschraubungen Einschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend DIN 3852-2 (Form C)

Einschraubloch entsprechend DIN 3852-2 (Form Z)

Flüssige / plastische Dichtmittel erforderlich.

für Pumpen mit Anschlüssen nach deutscher und italienische Ausführung
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T-Einschraubverschraubung
Typ FI-TE-...-Mk  Baureihe LL / L / S 

 Metrisches Gewinde (kegelig)

L2

D3

L
3

T

i

D
2

L1

S1
S2 S2

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 D3 i L L11 L2 L3 S1 S2 per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

LL 4 100 M 8 x 1 keg. 3 3,5 8 15 21 11 17 9 10 2,3 FI-TE-04LLMk-W3-MS FI-TE-04LLMk-W3

6 100 M 10 x 1 keg. 4,5 4,5 8 15 21 9,5 17 9 12 2,8 FI-TE-06LLMk-W3-MS FI-TE-06LLMk-W3

8 100 M 10 x 1 keg. 6 6 8 17 23 11,5 20 12 14 3,7 FI-TE-08LLMk-W3-MS FI-TE-08LLMk-W3

L 6 315 M 10 x 1 keg. 4 4 8 19 27 12 20 12 14 5,4 FI-TE-06LMk-W3-MS FI-TE-06LMk-W3

8 315 M 12 x 1,5 keg. 6 6 12 21 29 14 26 12 17 7,4 FI-TE-08LMk-W3-MS FI-TE-08LMk-W3

10 315 M 14 x 1,5 keg. 8 7 12 22 30 15 27 14 19 9,6 FI-TE-10LMk-W3-MS FI-TE-10LMk-W3

12 315 M 16 x 1,5 keg. 10 9 12 24 32 17 28 17 22 12,9 FI-TE-12LMk-W3-MS FI-TE-12LMk-W3

15 315 M 18 x 1,5 keg. 12 11 12 28 36 21 32 19 27 21,1 FI-TE-15LMk-W3-MS FI-TE-15LMk-W3

18 315 M 22 x 1,5 keg. 15 14 14 31 40 23,5 36 24 32 31,0 FI-TE-18LMk-W3-MS FI-TE-18LMk-W3

S 6 400 M 12 x 1,5 keg. 4 4 12 23 31 16 26 12 17 9,4 FI-TE-06SMk-W3-MS FI-TE-06SMk-W3

8 400 M 14 x 1,5 keg. 5 5 12 24 32 17 27 14 19 12,0 FI-TE-08SMk-W3-MS FI-TE-08SMk-W3

10 400 M 16 x 1,5 keg. 7 7 12 25 34 17,5 28 17 22 16,1 FI-TE-10SMk-W3-MS FI-TE-10SMk-W3

12 400 M 18 x 1,5 keg. 8 8 12 29 38 21,5 28 17 24 19,2 FI-TE-12SMk-W3-MS FI-TE-12SMk-W3

14 400 M 20 x 1,5 keg. 10 10 14 30 40 22 32 19 27 26,7 FI-TE-14SMk-W3-MS FI-TE-14SMk-W3

16 400 M 22 x 1,5 keg. 12 12 14 33 43 24,5 32 24 30 34,5 FI-TE-16SMk-W3-MS FI-TE-16SMk-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidringen und Überwurfmuttern.

24° -RohrverschraubungenEinschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend DIN 3852-2 (Form C)

Einschraubloch entsprechend DIN 3852-2 (Form Z)

Flüssige / plastische Dichtmittel erforderlich.

Original STAUFF Rohr- und Schlauchschellen nach DIN 3015 für Rohr-Außendurchmesser von von 6 mm bis 450 mm
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T-Einschraubverschraubung
Typ FI-TE-...-N  Baureihe LL / L

NPT-Gewinde
L

L2

D3

L
3

T

i

D
2

D
1

L1

S1
S2 S2

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 D3 i L L11 L2 L3 S1 S2 Gewinde T per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

LL 4 100 1/8 NPT 3,0 3,0 7 15 21 11 17 9 10 15 2,5 FI-TE-04LL1/8N-W3-MS FI-TE-04LL1/8N-W3

6 100 1/8 NPT 4,5 4,5 7 15 21 9,5 17 9 12 15 2,7 FI-TE-06LL1/8N-W3-MS FI-TE-06LL1/8N-W3

8 100 1/8 NPT 5,0 5,0 7 17 23 11,5 20 12 14 15 4,0 FI-TE-08LL1/8N-W3-MS FI-TE-08LL1/8N-W3

L 6 315 1/8 NPT 4,0 4,0 7 19 27 12 20 12 14 15 5,3 FI-TE-06L1/8N-W3-MS FI-TE-06L1/8N-W3

6 315 1/4 NPT 4,0 4,0 10 21 29 14 26 12 14 35 6,7 FI-TE-06L1/4N-W3-MS FI-TE-06L1/4N-W3

8 315 1/4 NPT 6,0 6,0 10 21 29 14 26 12 17 35 7,6 FI-TE-08L1/4N-W3-MS FI-TE-08L1/4N-W3

10 315 1/4 NPT 7,0 7,0 10 22 30 15 27 14 19 35 9,3 FI-TE-10L1/4N-W3-MS FI-TE-10L1/4N-W3

12 315 3/8 NPT 10,0 10,0 10,5 24 32 17 28 17 22 55 12,2 FI-TE-12L3/8N-W3-MS FI-TE-12L3/8N-W3

15 315 1/2 NPT 12,0 12,0 14 28 36 21 36 19 27 110 21,4 FI-TE-15L1/2N-W3-MS FI-TE-15L1/2N-W3

18 315 1/2 NPT 15,0 12,0 14 31 40 23,5 36 24 32 110 29,8 FI-TE-18L1/2N-W3-MS FI-TE-18L1/2N-W3

22 160 3/4 NPT 19,0 18,0 14 35 44 27,5 42 27 36 175 39,8 FI-TE-22L3/4N-W3-MS FI-TE-22L3/4N-W3

28 160 1 NPT 24,0 21,0 17,5 38 47 30,5 48 36 41 265 69,8 FI-TE-28L1N-W3-MS FI-TE-28L1N-W3

35 160 1 1/4 NPT 30,0 28,0 18 46 57 35,5 54 41 50 315 103,6 FI-TE-35L1-1/4N-W3-MS FI-TE-35L1-1/4N-W3

42 160 1 1/2 NPT 36,0 34,0 18,5 51 63 40 61 50 60 385 133,4 FI-TE-42L1-1/2N-W3-MS FI-TE-42L1-1/2N-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidringen und Überwurfmuttern.

24° -Rohrverschraubungen Einschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend ANSI/ASME B1.20.1-1983 

Einschraubloch entsprechend ANSI/ASME B1.20.1-1983

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

Flüssige / plastische Dichtmittel erforderlich.

Messkupplungen SMK / SKK für den Rohrleitungseinbau zur leckagefreien Drucküberwachung, Systementlüftung und Probenentnahme
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T-Einschraubverschraubung
Typ FI-TE-...-N  Baureihe S 

 NPT-Gewinde
L

L2

D3

L
3

T

i

D
2

D
1

L1

S1
S2 S2

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 D3 i L L11 L2 L3 S1 S2 Gewinde T per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

S 6 630 1/4 NPT 4,0 4,0 10 23 31 16 26 12 17 35 5,5 FI-TE-06S1/4N-W3-MS FI-TE-06S1/4N-W3

8 630 1/4 NPT 5,0 5,0 10 24 32 17 27 14 19 35 10,7 FI-TE-08S1/4N-W3-MS FI-TE-08S1/4N-W3

10 630 3/8 NPT 7,0 7,0 10,5 25 34 17,5 28 17 22 55 13,3 FI-TE-10S3/8N-W3-MS FI-TE-10S3/8N-W3

12 630 3/8 NPT 8,0 8,0 10,5 29 38 21,5 28 22 24 55 18,7 FI-TE-12S3/8N-W3-MS FI-TE-12S3/8N-W3

14 630 1/2 NPT 10,0 10,0 14 30 40 22 34 19 27 110 26,7 FI-TE-14S1/2N-W3-MS FI-TE-14S1/2N-W3

16 630 1/2 NPT 12,0 12,0 14 33 43 24,5 36 24 30 110 33,4 FI-TE-16S1/2N-W3-MS FI-TE-16S1/2N-W3

20 400 3/4 NPT 16,0 16,0 14 37 48 26,5 42 27 36 175 50,9 FI-TE-20S3/4N-W3-MS FI-TE-20S3/4N-W3

25 400 1 NPT 20,0 20,0 17,5 42 54 30 48 36 46 265 93,0 FI-TE-25S1N-W3-MS FI-TE-25S1N-W3

30 400 1 1/4 NPT 25,0 25,0 18 49 62 35,5 54 41 50 315 125,5 FI-TE-30S1-1/4N-W3-MS FI-TE-30S1-1/4N-W3

38 400 1 1/2 NPT 32,0 32,0 18,5 57 72 41 61 50 60 385 181,2 FI-TE-38S1-1/2N-W3-MS FI-TE-38S1-1/2N-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidringen und Überwurfmuttern.

24° -RohrverschraubungenEinschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend ANSI/ASME B1.20.1-1983 

Einschraubloch entsprechend ANSI/ASME B1.20.1-1983

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

Flüssige / plastische Dichtmittel erforderlich.

SAE-Flanschen und -Komponenten entsprechend SAE J518 C und ISO 6162-1/2 
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L-Einschraubverschraubung
Typ FI-LE-...-R  Baureihe L / S

Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) Metallische Dichtkante

S2 S2

S1

D
1

D
2

L2

T

D3

i

L1

L
3

L
1

L

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 D3 i L L11 L2 L3 S1 S2 Gewinde T per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

L 22 160 G 3/4 18 18 16 35 44 27,5 42 27 36 180 4,1 FI-LE-22LR-W3-MS FI-LE-22LR-W3

28 160 G 1 23 23 18 38 47 30,5 48 36 41 330 7,0 FI-LE-28LR-W3-MS FI-LE-28LR-W3

35 160 G 1 1/4 30 30 20 45 56 34,5 54 41 50 540 10,1 FI-LE-35LR-W3-MS FI-LE-35LR-W3

42 160 G 1 1/2 36 36 22 51 63 40 61 50 60 630 13,0 FI-LE-42LR-W3-MS FI-LE-42LR-W3

S 20 400 G 3/4 16 16 16 37 48 26,5 42 27 36 270 5,1 FI-LE-20SR-W3-MS FI-LE-20SR-W3

25 250 G 1 20 20 18 42 54 30 48 36 46 340 9,3 FI-LE-25SR-W3-MS FI-LE-25SR-W3

30 160 G 1 1/4 25 25 20 49 62 35,5 54 41 50 540 12,6 FI-LE-30SR-W3-MS FI-LE-30SR-W3

38 160 G 1 1/2 32 32 22 57 72 41 61 50 60 700 18,2 FI-LE-38SR-W3-MS FI-LE-38SR-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidringen und Überwurfmuttern.

24° -Rohrverschraubungen Einschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend DIN 3852-2 (Form B) / ISO 1179-4 (Typ B)

Einschraubloch entsprechend DIN 3852-2 (Form X) / ISO 1179-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

Partikelmonitor LPM 
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L-Einschraubverschraubung
Typ FI-LE-...-M  Baureihe L / S

Metallische Dichtkante  Metrisches Gewinde (zylindrisch)

S2 S2

S1

D
1

D
2

L2

T

D3

i

L1

L
3

L
1

L

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 D3 i L L11 L2 L3 S1 S2 Gewinde T per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

L 22 160 M 26 x 1,5 18 18 16 35 44 27,5 42 27 36 190 4,1 FI-LE-22LM-W3-MS FI-LE-22LM-W3

28 160 M 33 x 2 23 23 18 38 47 30,5 48 27 41 340 7,0 FI-LE-28LM-W3-MS FI-LE-28LM-W3

35 160 M 42 x 2 30 30 20 45 56 34,5 54 41 50 500 10,1 FI-LE-35LM-W3-MS FI-LE-35LM-W3

42 160 M 48 x 2 36 36 22 51 63 40 61 50 60 630 13,0 FI-LE-42LM-W3-MS FI-LE-42LM-W3

S 20 400 M 27 x 2 16 16 16 37 48 26,5 42 27 36 270 5,2 FI-LE-20SM-W3-MS FI-LE-20SM-W3

25 250 M 33 x 2 20 20 18 42 54 30 48 36 46 410 9,4 FI-LE-25SM-W3-MS FI-LE-25SM-W3

30 160 M 42 x 2 25 25 20 49 62 35,5 54 41 50 540 12,7 FI-LE-30SM-W3-MS FI-LE-30SM-W3

38 160 M 48 x 2 32 32 22 57 72 41 61 50 60 700 18,3 FI-LE-38SM-W3-MS FI-LE-38SM-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidringen und Überwurfmuttern.

24° -RohrverschraubungenEinschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend DIN 3852-2 (Form B) / ISO 9974-3 (Typ B)

Einschraubloch entsprechend DIN 3852-2 (Form X) / ISO 9974-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.
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L-Einschraubverschraubung
Typ FI-LE-...-Rk  Baureihe LL / L / S

S1

S2

D3

T

L2

L1

D
2

D
1

L
3

L
1

i

L

L

Whitworth-Rohrgewinde (kegelig)

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 D3 i L L11 L2 L3 S1 S2 per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

LL 4 100 R 1/8 keg. 3 4 8 15 21 11 17 9 10 2,5 FI-LE-04LLRk-W3-MS FI-LE-04LLRk-W3

6 100 R 1/8 keg. 4,5 5 8 16 21 9,5 17 9 12 2,7 FI-LE-06LLRk-W3-MS FI-LE-06LLRk-W3

8 100 R 1/8 keg. 6 6 8 17 23 11,5 20 12 14 3,7 FI-LE-08LLRk-W3-MS FI-LE-08LLRk-W3

L 6 315 R 1/8 keg. 4 4 8 19 27 12 20 12 14 5,7 FI-LE-06LRk-W3-MS FI-LE-06LRk-W3

8 315 R 1/4 keg. 6 6 12 21 29 14 26 12 17 7,5 FI-LE-08LRk-W3-MS FI-LE-08LRk-W3

10 315 R 1/4 keg. 8 7 12 22 30 15 27 14 19 9,1 FI-LE-10LRk-W3-MS FI-LE-10LRk-W3

12 315 R 3/8 keg. 10 9 12 24 32 17 28 17 22 12,7 FI-LE-12LRk-W3-MS FI-LE-12LRk-W3

15 315 R 1/2 keg. 12 11 14 28 36 21 34 19 27 21,9 FI-LE-15LRk-W3-MS FI-LE-15LRk-W3

18 315 R 1/2 keg. 15 14 14 31 40 23,5 36 24 32 28,9 FI-LE-18LRk-W3-MS FI-LE-18LRk-W3

S 6 400 R 1/4 keg. 4 4 12 23 31 16 26 12 17 9,4 FI-LE-06SRk-W3-MS FI-LE-06SRk-W3

8 400 R 1/4 keg. 5 5 12 24 32 17 27 14 19 11,3 FI-LE-08SRk-W3-MS FI-LE-08SRk-W3

10 400 R 3/8 keg. 7 7 12 25 34 17,5 28 17 22 15,7 FI-LE-10SRk-W3-MS FI-LE-10SRk-W3

12 400 R 3/8 keg. 8 8 12 29 38 21,5 28 17 24 18,7 FI-LE-12SRk-W3-MS FI-LE-12SRk-W3

14 400 R 1/2 keg. 10 10 14 30 40 22 32 19 27 26,3 FI-LE-14SRk-W3-MS FI-LE-14SRk-W3

16 400 R 1/2 keg. 12 12 14 33 43 24,5 32 24 30 33,1 FI-LE-16SRk-W3-MS FI-LE-16SRk-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidringen und Überwurfmuttern.

24° -Rohrverschraubungen Einschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend DIN 3852-2 (Form C)

Einschraubloch entsprechend DIN 3852-2 (Form Z)

Flüssige / plastische Dichtmittel erforderlich.

SAE-Flanschen und -Komponenten entsprechend SAE J518 C und ISO 6162-1/2 
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L-Einschraubverschraubung
Typ FI-LE-...-Mk  Baureihe LL / L / S

S1

S2

D3

T

L2

L1

D
2

D
1

L
3

L
1

i

L

L

 Metrisches Gewinde (kegelig)

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 D3 i L L11 L2 L3 S1 S2 per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

LL 4 100 M 8 x 1 keg. 3 3,5 8 15 21 11 17 9 10 2,3 FI-LE-04LLMk-W3-MS FI-LE-04LLMk-W3

6 100 M 10 x 1 keg. 4,5 4,5 8 15 21 9,5 17 9 12 2,8 FI-LE-06LLMk-W3-MS FI-LE-06LLMk-W3

8 100 M 10 x 1 keg. 6 6 8 17 23 11,5 20 12 14 3,7 FI-LE-08LLMk-W3-MS FI-LE-08LLMk-W3

L 6 315 M 10 x 1 keg. 4 4 8 19 27 12 20 12 14 5,4 FI-LE-06LMk-W3-MS FI-LE-06LMk-W3

8 315 M 12 x 1,5 keg. 6 6 12 21 29 14 26 12 17 7,4 FI-LE-08LMk-W3-MS FI-LE-08LMk-W3

10 315 M 14 x 1,5 keg. 8 7 12 22 30 15 27 14 19 9,6 FI-LE-10LMk-W3-MS FI-LE-10LMk-W3

12 315 M 16 x 1,5 keg. 10 9 12 24 32 17 28 17 22 12,9 FI-LE-12LMk-W3-MS FI-LE-12LMk-W3

15 315 M 18 x 1,5 keg. 12 11 12 28 36 21 32 19 27 21,1 FI-LE-15LMk-W3-MS FI-LE-15LMk-W3

18 315 M 22 x 1,5 keg. 15 14 14 31 40 23,5 36 24 32 31,0 FI-LE-18LMk-W3-MS FI-LE-18LMk-W3

S 6 400 M 12 x 1,5 keg. 4 4 12 23 31 16 26 12 17 9,4 FI-LE-06SMk-W3-MS FI-LE-06SMk-W3

8 400 M 14 x 1,5 keg. 5 5 12 24 32 17 27 14 19 12,0 FI-LE-08SMk-W3-MS FI-LE-08SMk-W3

10 400 M 16 x 1,5 keg. 7 7 12 25 34 17,5 28 17 22 16,1 FI-LE-10SMk-W3-MS FI-LE-10SMk-W3

12 400 M 18 x 1,5 keg. 8 8 12 29 38 21,5 28 17 24 19,2 FI-LE-12SMk-W3-MS FI-LE-12SMk-W3

14 400 M 20 x 1,5 keg. 10 10 14 30 40 22 32 19 27 26,7 FI-LE-14SMk-W3-MS FI-LE-14SMk-W3

16 400 M 22 x 1,5 keg. 12 12 14 33 43 24,5 32 24 30 34,5 FI-LE-16SMk-W3-MS FI-LE-16SMk-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidringen und Überwurfmuttern.

24° -RohrverschraubungenEinschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend DIN 3852-2 (Form C)

Einschraubloch entsprechend DIN 3852-2 (Form Z)

Flüssige / plastische Dichtmittel erforderlich.

Glyzeringefüllte Manometer SPG mit Anschluss unten und für Druckbereiche von –1 bar bis 1000 bar 
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L-Einschraubverschraubung
Typ FI-LE-...-N  Baureihe LL / L

NPT-Gewinde

S1

S2

D3

T

L2

L1

D
2

D
1

L
3

L
1

i

L

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 D3 i L L11 L2 L3 S1 S2 Gewinde T per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

LL 4 100 1/8 NPT 3 3 7 15 21 11 15 9 10 15 2,5 FI-LE-04LL1/8N-W3-MS FI-LE-04LL1/8N-W3

6 100 1/8 NPT 4,5 4,5 7 15 21 9,5 15 10 12 15 2,7 FI-LE-06LL1/8N-W3-MS FI-LE-06LL1/8N-W3

8 100 1/8 NPT 5 5 7 17 23 11,5 20 12 14 15 4,0 FI-LE-08LL1/8N-W3-MS FI-LE-08LL1/8N-W3

L 6 315 1/8 NPT 4 4 7 19 27 12 20 12 14 15 5,3 FI-LE-06L1/8N-W3-MS FI-LE-06L1/8N-W3

8 315 1/4 NPT 6 6 10 21 29 14 26 12 17 35 7,5 FI-LE-08L1/4N-W3-MS FI-LE-08L1/4N-W3

10 315 1/4 NPT 7 7 10 22 30 15 27 14 19 35 9,3 FI-LE-10L1/4N-W3-MS FI-LE-10L1/4N-W3

12 315 3/8 NPT 10 10 10,5 24 32 17 28 17 22 55 12,2 FI-LE-12L3/8N-W3-MS FI-LE-12L3/8N-W3

15 315 1/2 NPT 12 12 14 28 36 21 34 19 27 110 21,4 FI-LE-15L1/2N-W3-MS FI-LE-15L1/2N-W3

18 315 1/2 NPT 14 14 14 31 40 23,5 36 24 32 110 29,7 FI-LE-18L1/2N-W3-MS FI-LE-18L1/2N-W3

22 160 3/4 NPT 18 18 14 35 44 27,5 42 27 36 175 41,0 FI-LE-22L3/4N-W3-MS FI-LE-22L3/4N-W3

28 160 1 NPT 24 24 17,5 38 47 30,5 48 36 41 265 66,5 FI-LE-28L1N-W3-MS FI-LE-28L1N-W3

35 160 1 1/4 NPT 30 30 18 46 57 35,5 54 41 50 315 100,5 FI-LE-35L1-1/4N-W3-MS FI-LE-35L1-1/4N-W3

42 160 1 1/2 NPT 36 36 18 51 63 40 61 50 60 385 128,8 FI-LE-42L1-1/2N-W3-MS FI-LE-42L1-1/2N-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidringen und Überwurfmuttern.

24° -Rohrverschraubungen Einschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend ANSI/ASME B1.20.1-1983 

Einschraubloch entsprechend ANSI/ASME B1.20.1-1983

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

Flüssige / plastische Dichtmittel erforderlich.
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S1

S2

D3

T

L2

L1

D
2

D
1

L
3

L
1

i

L

L

 NPT-Gewinde

L-Einschraubverschraubung
Typ FI-LE-...-N  Baureihe S

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 D3 i L L11 L2 L3 S1 S2 Gewinde T per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

S 6 630 1/4 NPT 4 4 10 23 31 16 26 12 17 35 9,4 FI-LE-06S1/4N-W3-MS FI-LE-06S1/4N-W3

8 630 1/4 NPT 5 5 10 24 32 17 27 14 19 35 11,1 FI-LE-08S1/4N-W3-MS FI-LE-08S1/4N-W3

10 630 3/8 NPT 7 7 10,5 25 34 17,5 28 17 22 55 15,6 FI-LE-10S3/8N-W3-MS FI-LE-10S3/8N-W3

12 630 3/8 NPT 8 8 10,5 29 38 21,5 28 17 24 55 18,6 FI-LE-12S3/8N-W3-MS FI-LE-12S3/8N-W3

14 630 1/2 NPT 10 10 14 30 40 22 34 19 27 110 26,7 FI-LE-14S1/2N-W3-MS FI-LE-14S1/2N-W3

16 630 1/2 NPT 12 12 14 33 43 24,5 36 24 30 110 33,4 FI-LE-16S1/2N-W3-MS FI-LE-16S1/2N-W3

20 400 3/4 NPT 16 16 14 37 48 26,5 42 27 36 175 50,9 FI-LE-20S3/4N-W-MS FI-LE-20S3/4N-W3

25 400 1 NPT 20 20 17,5 42 54 30 48 36 46 265 93,0 FI-LE-25S1N-W3-MS FI-LE-25S1N-W3

30 400 1 1/4 NPT 25 32 18 49 62 35,5 54 41 50 315 122,4 FI-LE-30S1-1/4N-W3-MS FI-LE-30S1-1/4N-W3

38 400 1 1/2 NPT 32 32 18 57 72 41 61 50 60 385 181,2 FI-LE-38S1-1/2N-W3-MS FI-LE-38S1-1/2N-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidringen und Überwurfmuttern.

24° -RohrverschraubungenEinschraubverschraubungen

Einschraubstutzen entsprechend ANSI/ASME B1.20.1-1983 

Einschraubloch entsprechend ANSI/ASME B1.20.1-1983

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

Flüssige / plastische Dichtmittel erforderlich.

Mobile Filtersysteme SMFS-U 





Verbindungsverschraubungen

Bestellbezeichnungen / Zubehör / Ersatzteile  B46

Gerade Verschraubung FI-G B48

Gerade Reduzierverschraubung FI-G B49

Winkelverschraubung FI-W B51

T-Verschraubung FI-T B52

T-Reduzierverschraubung FI-T B53

Kreuzverschraubung FI-K B55

24° -Rohrverschraubungen B
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b c e f gd

    FI-T    -    12    /    10    /    12    L    -    W3    -    MS

a Verschraubungsart

Gerade (Reduzier-)Verschraubung  FI-G 

Winkelverschraubung FI-W

T-(Reduzier-)Verschraubung FI-T 

Kreuzverschraubung FI-K

b Rohr-Außendurchmesser D1 (in mm)

e Baureihe

Extra-Leichte Baureihe  LL

Leichte Baureihe  L

Schwere Baureihe S

f 
Stahl, zink/nickel-beschichtet W3

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Werkstoffe.

g Montage / Konfektionierung

Nur Verschraubungskörper —

Verschraubungskörper mit   

Schneidringen und Muttern 
MS

a

c Rohr-Außendurchmesser D2 (in mm)

(Nur für Gerade Reduzierverschraubungen 

und T-Reduzierverschraubungen!) 

d Rohr-Außendurchmesser D3 (in mm)

(Nur für T-Reduzierverschraubungen!) 

24° -Rohrverschraubungen Verbindungsverschraubungen

D3D1

D2

Reihenfolge der Anschlüsse 
in der Bestellbezeichnung für

Bestellbezeichnungen
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24° -RohrverschraubungenVerbindungsverschraubungen

Zubehör / Ersatzteile

Schneidring FI-S / FI-DS E4

Überwurfmutter FI-M E5

FI-VH E7
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Gerade Verschraubung
Typ FI-G  Baureihe LL / L / S

L1

D
1

D
2

S2 S1 S2

L2

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 D2 L L11 L2 S1 S2 per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

LL 4 100 3 20 31 12 9 10 1,5 FI-G-04LL-W3-MS FI-G-04LL-W3

6 100 4,5 20 32 9 11 12 2,1 FI-G-06LL-W3-MS FI-G-06LL-W3

8 100 6 23 35 12 12 14 2,8 FI-G-08LL-W3-MS FI-G-08LL-W3

10 100 8 23 35 12 14 17 3,9 FI-G-10LL-W3-MS FI-G-10LL-W3

12 100 10 23 35 11 17 19 4,2 FI-G-12LL-W3-MS FI-G-12LL-W3

L 6 500 4 24 39 10 12 14 3,7 FI-G-06L-W3-MS FI-G-06L-W3

8 500 6 25 40 11 14 17 5,3 FI-G-08L-W3-MS FI-G-08L-W3

10 500 8 27 42 13 17 19 6,7 FI-G-10L-W3-MS FI-G-10L-W3

12 400 10 28 43 14 19 22 9,0 FI-G-12L-W3-MS FI-G-12L-W3

15 400 12 30 46 16 24 27 14,7 FI-G-15L-W3-MS FI-G-15L-W3

18 400 15 31 48 16 27 32 20,9 FI-G-18L-W3-MS FI-G-18L-W3

22 250 19 35 52 20 32 36 28,1 FI-G-22L-W3-MS FI-G-22L-W3

28 250 24 36 54 21 41 41 45,9 FI-G-28L-W3-MS FI-G-28L-W3

35 250 30 41 63 20 46 50 67,5 FI-G-35L-W3-MS FI-G-35L-W3

42 250 36 43 66 21 55 60 81,4 FI-G-42L-W3-MS FI-G-42L-W3

S 6 800 4 30 45 16 14 17 6,8 FI-G-06S-W3-MS FI-G-06S-W3

8 800 5 32 47 18 17 19 8,6 FI-G-08S-W3-MS FI-G-08S-W3

10 800 7 32 49 17 19 22 11,5 FI-G-10S-W3-MS FI-G-10S-W3

12 630 8 34 51 19 22 24 14,2 FI-G-12S-W3-MS FI-G-12S-W3

14 630 10 38 57 22 24 27 19,9 FI-G-14S-W3-MS FI-G-14S-W3

16 630 12 38 57 21 27 30 24,0 FI-G-16S-W3-MS FI-G-16S-W3

20 400 16 44 66 23 32 36 38,5 FI-G-20S-W3-MS FI-G-20S-W3

25 400 20 50 74 26 41 46 69,8 FI-G-25S-W3-MS FI-G-25S-W3

30 400 25 54 80 27 46 50 83,2 FI-G-30S-W3-MS FI-G-30S-W3

38 400 32 61 90 29 55 60 126,2 FI-G-38S-W3-MS FI-G-38S-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidringen und Überwurfmuttern.

24° -Rohrverschraubungen Verbindungsverschraubungen

Messkupplungen SMK / SKK für den Rohrleitungseinbau zur leckagefreien Drucküberwachung, Systementlüftung und Probenentnahme
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Gerade Reduzierverschraubung
Typ FI-G  Baureihe LL / L 

L1

D
1 D
2

D
3

S3 S1 S2

L2

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 D2 D3 L L11 L2 S1 S2 S3 per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

LL 6 4 100 3 20 32 10,5 11 10 12 1,5 FI-G-06/04LL-W3-MS FI-G-06/04LL-W3

8 4 100 4,5 22 34 12,5 12 10 14 2,1 FI-G-08/04LL-W3-MS FI-G-08/04LL-W3

8 6 100 6 22 34 11 12 12 14 2,8 FI-G-08/06LL-W3-MS FI-G-08/06LL-W3

L 8 6 500 4 25 40 11 14 14 17 5,5 FI-G-08/06L-W3-MS FI-G-08/06L-W3

10 6 500 4 26 41 12 17 14 19 5,9 FI-G-10/06L-W3-MS FI-G-10/06L-W3

10 8 500 6 26 41 12 17 17 19 6,3 FI-G-10/08L-W3-MS FI-G-10/08L-W3

12 6 400 4 27 42 13 19 14 22 6,8 FI-G-12/06L-W3-MS FI-G-12/06L-W3

12 8 400 6 27 42 13 19 17 22 7,5 FI-G-12/08L-W3-MS FI-G-12/08L-W3

12 10 400 8 28 43 14 19 19 22 8,2 FI-G-12/10L-W3-MS FI-G-12/10L-W3

15 10 400 8 29 45 15 24 19 27 11,5 FI-G-15/10L-W3-MS FI-G-15/10L-W3

15 12 400 10 29 45 15 24 22 27 12,5 FI-G-15/12L-W3-MS FI-G-15/12L-W3

18 10 400 8 30 46 15,5 27 19 32 15,4 FI-G-18/10L-W3-MS FI-G-18/10L-W3

18 12 400 10 30 46 15,5 27 22 32 15,8 FI-G-18/12L-W3-MS FI-G-18/12L-W3

18 15 400 12 31 48 16,5 27 27 32 18,7 FI-G-18/15L-W3-MS FI-G-18/15L-W3

22 12 250 10 32 48 17,5 32 22 36 20,6 FI-G-22/12L-W3-MS FI-G-22/12L-W3

22 15 250 12 33 50 18,5 32 27 36 22,8 FI-G-22/15L-W3-MS FI-G-22/15L-W3

22 18 250 15 33 50 18 32 32 36 25,5 FI-G-22/18L-W3-MS FI-G-22/18L-W3

28 18 250 15 34 52 19 41 32 41 36,5 FI-G-28/18L-W3-MS FI-G-28/18L-W3

28 22 250 19 36 54 21 41 36 41 39,3 FI-G-28/22L-W3-MS FI-G-28/22L-W3

35 22 250 19 39 59 21 46 36 50 51,6 FI-G-35/22L-W3-MS FI-G-35/22L-W3

35 28 250 24 39 59 21 46 41 50 58,9 FI-G-35/28L-W3-MS FI-G-35/28L-W3

42 35 250 30 42,5 66 21 55 50 60 79,1 FI-G-42/35L-W3-MS FI-G-42/35L-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidringen und Überwurfmuttern.

24° -RohrverschraubungenVerbindungsverschraubungen

Digitalmanometer SPG-DIGI mit Anschluss unten und für Druckbereiche von –1 bar bis 600 bar 
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Gerade Reduzierverschraubung
Typ FI-G  Baureihe S

L1

D
1 D
2

D
3

S3 S1 S2

L2

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 D2 D3 L L11 L2 S1 S2 S3 per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

S 8 6 800 4 32 47 18 17 17 19 8,1 FI-G-08/06S-W3-MS FI-G-08/06S-W3

10 6 800 4 32 48 17,5 19 17 22 9,9 FI-G-10/06S-W3-MS FI-G-10/06S-W3

10 8 800 5 32 48 17,5 19 19 22 10,1 FI-G-10/08S-W3-MS FI-G-10/08S-W3

12 6 630 4 34 50 19,5 22 17 24 11,8 FI-G-12/06S-W3-MS FI-G-12/06S-W3

12 8 630 5 34 50 19,5 22 19 24 12,4 FI-G-12/08S-W3-MS FI-G-12/08S-W3

12 10 630 7 34 51 19 22 22 24 13,5 FI-G-12/10S-W3-MS FI-G-12/10S-W3

14 10 630 7 36 54 20,5 24 22 27 17,0 FI-G-14/10S-W3-MS FI-G-14/10S-W3

14 12 630 8 36 54 20,5 24 24 27 17,6 FI-G-14/12S-W3-MS FI-G-14/12S-W3

16 10 630 7 36 54 20 27 22 30 19,2 FI-G-16/10S-W3-MS FI-G-16/10S-W3

16 12 630 8 36 54 20 27 24 30 20,1 FI-G-16/12S-W3-MS FI-G-16/12S-W3

16 14 630 10 38 57 21,5 27 27 30 22,7 FI-G-16/14S-W3-MS FI-G-16/14S-W3

20 10 400 7 40 60 22 32 22 36 28,7 FI-G-20/10S-W3-MS FI-G-20/10S-W3

20 12 400 8 40 60 22 32 24 36 29,4 FI-G-20/12S-W3-MS FI-G-20/12S-W3

20 16 400 12 42 63 23 32 30 36 33,1 FI-G-20/16S-W3-MS FI-G-20/16S-W3

25 16 400 12 46 68 25,5 41 30 46 53,0 FI-G-25/16S-W3-MS FI-G-25/16S-W3

25 20 400 16 48 71 25,5 41 36 46 58,2 FI-G-25/20S-W3-MS FI-G-25/20S-W3

30 20 400 16 50 74 26 46 36 50 67,6 FI-G-30/20S-W3-MS FI-G-30/20S-W3

30 25 400 20 52 77 26,5 46 46 50 79,3 FI-G-30/25S-W3-MS FI-G-30/25S-W3

38 30 400 25 59 87 29,5 55 50 60 113,2 FI-G-38/30S-W3-MS FI-G-38/30S-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidringen und Überwurfmuttern.

24° -Rohrverschraubungen Verbindungsverschraubungen

SAE-Flanschen und -Komponenten entsprechend SAE J518 C und ISO 6162-1/2 
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Winkelverschraubung
Typ FI-W  Baureihe LL / L / S

L1

S2

S1

S2

L2

D
1

D
2

L

1 

2 Gewicht inklusive Schneidringen und Überwurfmuttern.

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 D2 L L11 L2 S1 S2 per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

LL 4 100 3 15 21 11 9 10 1,8 FI-W-04LL-W3-MS FI-W-04LL-W3

6 100 4,5 15 21 9,5 9 12 2,3 FI-W-06LL-W3-MS FI-W-06LL-W3

8 100 6 17 23 11,5 12 14 3,2 FI-W-08LL-W3-MS FI-W-08LL-W3

L 6 500 4 19 27 12 12 14 4,5 FI-W-06L-W3-MS FI-W-06L-W3

8 500 6 21 29 14 12 17 6,1 FI-W-08L-W3-MS FI-W-08L-W3

10 500 8 22 30 15 14 19 7,6 FI-W-10L-W3-MS FI-W-10L-W3

12 400 10 24 32 17 17 22 10,5 FI-W-12L-W3-MS FI-W-12L-W3

15 400 12 28 36 21 19 27 17,6 FI-W-15L-W3-MS FI-W-15L-W3

18 400 15 31 40 23,5 24 32 25,9 FI-W-18L-W3-MS FI-W-18L-W3

22 250 19 35 44 27,5 27 36 34,4 FI-W-22L-W3-MS FI-W-22L-W3

28 250 24 38 47 30,5 36 41 58,4 FI-W-28L-W3-MS FI-W-28L-W3

35 250 30 45 56 34,5 41 50 87,3 FI-W-35L-W3-MS FI-W-35L-W3

42 250 36 51 63 40 50 60 115,2 FI-W-42L-W3-MS FI-W-42L-W3

S 6 800 4 23 31 16 12 17 7,6 FI-W-06S-W3-MS FI-W-06S-W3

8 800 5 24 32 17 14 19 9,6 FI-W-08S-W3-MS FI-W-08S-W3

10 800 7 25 34 17,5 17 22 13,2 FI-W-10S-W3-MS FI-W-10S-W3

12 630 8 29 38 21,5 17 24 16,3 FI-W-12S-W3-MS FI-W-12S-W3

14 630 10 30 40 22 19 27 23,9 FI-W-14S-W3-MS FI-W-14S-W3

16 630 12 33 43 24,5 24 30 30,5 FI-W-16S-W3-MS FI-W-16S-W3

20 400 16 37 48 26,5 27 36 46,1 FI-W-20S-W3-MS FI-W-20S-W3

25 400 20 42 54 30 36 46 82,7 FI-W-25S-W3-MS FI-W-25S-W3

30 400 25 49 62 35,5 41 50 107,5 FI-W-30S-W3-MS FI-W-30S-W3

38 400 32 57 72 41 50 60 161,4 FI-W-38S-W3-MS FI-W-38S-W3

24° -RohrverschraubungenVerbindungsverschraubungen



B52 STAUFF Connectwww.stauffconnect.com

T-Verschraubung
Typ FI-T  Baureihe LL / L / S

S1

S2

S2

S2

D
1

D
2

L1

L2

L

L

1 

2 Gewicht inklusive Schneidringen und Überwurfmuttern.

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 D2 L L11 L2 S1 S2 per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

LL 4 100 3 15 42 11 9 10 2,6 FI-T-04LL-W3-MS FI-T-04LL-W3

6 100 4,5 15 42 9,5 9 12 3,3 FI-T-06LL-W3-MS FI-T-06LL-W3

8 100 6 17 46 11,5 12 14 4,6 FI-T-08LL-W3-MS FI-T-08LL-W3

L 6 500 4 19 54 12 12 14 6,5 FI-T-06L-W3-MS FI-T-06L-W3

8 500 6 21 58 14 12 17 8,8 FI-T-08L-W3-MS FI-T-08L-W3

10 500 8 22 60 15 14 19 10,9 FI-T-10L-W3-MS FI-T-10L-W3

12 400 10 24 64 17 17 22 14,9 FI-T-12L-W3-MS FI-T-12L-W3

15 400 12 28 72 21 19 27 24,9 FI-T-15L-W3-MS FI-T-15L-W3

18 400 15 31 80 23,5 24 32 36,1 FI-T-18L-W3-MS FI-T-18L-W3

22 250 19 35 88 27,5 27 36 47,8 FI-T-22L-W3-MS FI-T-22L-W3

28 250 24 38 94 30,5 36 41 80,4 FI-T-28L-W3-MS FI-T-28L-W3

35 250 30 45 112 34,5 41 50 117,8 FI-T-35L-W3-MS FI-T-35L-W3

42 250 36 51 126 40 50 60 155,3 FI-T-42L-W3-MS FI-T-42L-W3

S 6 800 4 23 62 16 12 17 11,0 FI-T-06S-W3-MS FI-T-06S-W3

8 800 5 24 64 17 14 19 13,8 FI-T-08S-W3-MS FI-T-08S-W3

10 800 7 25 68 17,5 17 22 18,8 FI-T-10S-W3-MS FI-T-10S-W3

12 630 8 29 76 21,5 17 24 23,1 FI-T-12S-W3-MS FI-T-12S-W3

14 630 10 30 80 22 19 27 31,4 FI-T-14S-W3-MS FI-T-14S-W3

16 630 12 33 86 24,5 24 30 41,3 FI-T-16S-W3-MS FI-T-16S-W3

20 400 16 37 96 26,5 27 36 62,0 FI-T-20S-W3-MS FI-T-20S-W3

25 400 20 42 108 30 36 46 112,8 FI-T-25S-W3-MS FI-T-25S-W3

30 400 25 49 124 35,5 41 50 146,5 FI-T-30S-W3-MS FI-T-30S-W3

38 400 32 57 144 41 50 60 220,9 FI-T-38S-W3-MS FI-T-38S-W3

24° -Rohrverschraubungen Verbindungsverschraubungen

für den Tankaufbau mit Betriebsdrücken bis 10 bar
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T-Reduzierverschraubung
Typ FI-T  Baureihe L 

L5

S1 S4 S3

L2

D2

D
1

D
3

S2

L
4

L
7

L3

L6

l1

l1

l1

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 D2 D3 l1 L2 L3 L4 L51 L61 L71 S1 S2 S3 S4 per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

L 6 8 6 500 21 14 14 14 29 29 29 14 17 14 12 7,8 FI-T-06/08/06L-W3-MS FI-T-06/08/06L-W3

6 10 6 500 22 15 15 15 30 30 30 14 19 14 14 9,2 FI-T-06/10/06L-W3-MS FI-T-06/10/06L-W3

8 6 8 500 21 14 14 14 29 29 29 17 14 17 12 8,4 FI-T-08/06/08L-W3-MS FI-T-08/06/08L-W3

8 10 8 500 22 15 15 15 30 30 30 17 19 17 14 10,2 FI-T-08/10/08L-W3-MS FI-T-08/10/08L-W3

8 12 8 400 24 17 17 17 32 32 32 17 22 17 17 12,8 FI-T-08/12/08L-W3-MS FI-T-08/12/08L-W3

10 6 10 500 22 15 15 15 30 30 30 19 14 19 14 9,9 FI-T-10/06/10L-W3-MS FI-T-10/06/10L-W3

10 8 10 500 22 15 15 15 30 30 30 19 17 19 14 10,5 FI-T-10/08/10L-W3-MS FI-T-10/08/10L-W3

10 10 6 500 22 15 15 15 30 30 30 19 19 14 14 9,9 FI-T-10/10/06L-W3-MS FI-T-10/10/06L-W3

10 15 10 400 28 21 21 21 36 36 36 19 27 19 19 20,0 FI-T-10/15/10L-W3-MS FI-T-10/15/10L-W3

12 6 12 400 24 17 17 17 32 32 32 22 14 22 17 13,2 FI-T-12/06/12L-W3-MS FI-T-12/06/12L-W3

12 8 8 400 24 17 17 17 32 32 32 22 17 17 17 12,6 FI-T-12/08/08L-W3-MS FI-T-12/08/08L-W3

12 8 12 400 24 17 17 17 32 32 32 22 17 22 17 13,8 FI-T-12/08/12L-W3-MS FI-T-12/08/12L-W3

12 10 10 400 24 17 17 17 32 32 32 22 19 19 17 13,7 FI-T-12/10/10L-W3-MS FI-T-12/10/10L-W3

12 10 12 400 24 17 17 17 32 32 32 22 19 22 17 14,1 FI-T-12/10/12L-W3-MS FI-T-12/10/12L-W3

12 12 8 400 24 17 17 17 32 32 32 22 22 17 17 14,0 FI-T-12/12/08L-W3-MS FI-T-12/12/08L-W3

12 12 10 400 24 17 17 17 32 32 32 22 22 19 17 14,4 FI-T-12/12/10L-W3-MS FI-T-12/12/10L-W3

12 15 12 400 28 21 21 21 36 36 36 22 27 22 19 21,3 FI-T-12/15/12L-W3-MS FI-T-12/15/12L-W3

12 18 12 400 31 24 23,5 24 39 40 39 22 32 22 24 29,6 FI-T-12/18/12L-W3-MS FI-T-12/18/12L-W3

15 6 15 400 28 21 21 21 36 36 36 27 14 27 19 21,7 FI-T-15/06/15L-W3-MS FI-T-15/06/15L-W3

15 10 15 400 28 21 21 21 36 36 36 27 19 27 19 22,6 FI-T-15/10/15L-W3-MS FI-T-15/10/15L-W3

15 12 12 400 28 21 21 21 36 36 36 27 22 22 19 21,3 FI-T-15/12/12L-W3-MS FI-T-15/12/12L-W3

15 12 15 400 28 21 21 21 36 36 36 27 22 27 19 23,3 FI-T-15/12/15L-W3-MS FI-T-15/12/15L-W3

15 15 12 400 28 21 21 21 36 36 36 27 27 22 19 23,3 FI-T-15/15/12L-W3-MS FI-T-15/15/12L-W3

15 18 15 400 31 24 23,5 24 39 40 39 27 32 27 24 32,9 FI-T-15/18/15L-W3-MS FI-T-15/18/15L-W3

18 10 10 400 31 23,5 24 24 40 39 39 32 19 19 24 32,0 FI-T-18/10/10L-W3-MS FI-T-18/10/10L-W3

18 10 18 400 31 23,5 24 23,5 40 39 40 32 19 32 24 31,9 FI-T-18/10/18L-W3-MS FI-T-18/10/18L-W3

18 12 18 400 31 23,5 24 23,5 40 39 40 32 22 32 24 32,7 FI-T-18/12/18L-W3-MS FI-T-18/12/18L-W3

18 15 18 400 31 23,5 24 23,5 40 39 40 32 27 32 24 34,7 FI-T-18/15/18L-W3-MS FI-T-18/15/18L-W3

18 18 10 400 31 23,5 23,5 24 40 40 39 32 32 19 24 32,0 FI-T-18/18/10L-W3-MS FI-T-18/18/10L-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidringen und Überwurfmuttern.

24° -RohrverschraubungenVerbindungsverschraubungen

Original STAUFF Rohr- und Schlauchschellen nach DIN 3015 für Rohr-Außendurchmesser von von 6 mm bis 450 mm



B54 STAUFF Connectwww.stauffconnect.com

T-Reduzierverschraubung
Typ FI-T  Baureihe L / S

L5

S1 S4 S3

L2

D2

D
1

D
3

S2

L
4

L
7

L3

L6

l1

l1

l1

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 D2 D3 l1 L2 L3 L4 L51 L61 L71 S1 S2 S3 S4 per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

L 22 10 22 250 35 27,5 28 27,5 44 43 44 36 19 36 27 44,4 FI-T-22/10/22L-W3-MS FI-T-22/10/22L-W3

22 12 22 250 35 27,5 28 27,5 44 43 44 36 22 36 27 42,4 FI-T-22/12/22L-W3-MS FI-T-22/12/22L-W3

22 15 15 250 35 27,5 28 28 44 43 43 36 27 27 27 44,1 FI-T-22/15/15L-W3-MS FI-T-22/15/15L-W3

22 15 22 250 35 27,5 28 27,5 44 43 44 36 27 36 27 44,3 FI-T-22/15/22L-W3-MS FI-T-22/15/22L-W3

22 18 18 250 35 27,5 27,5 27,5 44 44 44 36 32 32 27 44,9 FI-T-22/18/18L-W3-MS FI-T-22/18/18L-W3

22 18 22 250 35 27,5 27,5 27,5 44 44 44 36 32 36 27 46,5 FI-T-22/18/22L-W3-MS FI-T-22/18/22L-W3

22 22 15 250 35 27,5 27,5 28 44 44 43 36 36 27 27 46,4 FI-T-22/22/15L-W3-MS FI-T-22/22/15L-W3

22 22 18 250 35 27,5 27,5 27,5 44 44 44 36 36 32 27 49,6 FI-T-22/22/18L-W3-MS FI-T-22/22/18L-W3

28 10 28 250 38 30,5 31 30,5 47 46 47 41 19 41 36 69,0 FI-T-28/10/28L-W3-MS FI-T-28/10/28L-W3

28 12 28 250 38 30,5 31 30,5 47 46 47 41 22 41 36 69,7 FI-T-28/12/28L-W3-MS FI-T-28/12/28L-W3

28 15 28 250 38 30,5 31 30,5 47 46 47 41 27 41 36 73,5 FI-T-28/15/28L-W3-MS FI-T-28/15/28L-W3

28 18 28 250 38 30,5 30,5 30,5 47 47 47 41 32 41 36 76,5 FI-T-28/18/28L-W3-MS FI-T-28/18/28L-W3

28 22 22 250 38 30,5 30,5 30,5 47 47 47 41 36 36 36 68,6 FI-T-28/22/22L-W3-MS FI-T-28/22/22L-W3

28 22 28 250 38 30,5 30,5 30,5 47 47 47 41 36 41 36 74,6 FI-T-28/22/28L-W3-MS FI-T-28/22/28L-W3

35 18 35 250 45 34,5 37,5 34,5 56 54 56 50 32 50 41 107,5 FI-T-35/18/35L-W3-MS FI-T-35/18/35L-W3

35 22 35 250 45 34,5 37,5 34,5 56 54 56 50 36 50 41 105,4 FI-T-35/22/35L-W3-MS FI-T-35/22/35L-W3

35 28 35 250 45 34,5 37,5 34,5 56 54 56 50 41 50 41 118,0 FI-T-35/28/35L-W3-MS FI-T-35/28/35L-W3

42 22 42 250 51 40 43,5 40 63 60 63 60 36 60 50 141,1 FI-T-42/22/42L-W3-MS FI-T-42/22/42L-W3

42 28 42 250 51 40 43,5 40 63 60 63 60 41 60 50 164,8 FI-T-42/28/42L-W3-MS FI-T-42/28/42L-W3

42 35 42 250 51 40 40,5 40 63 62 63 60 50 60 50 149,1 FI-T-42/35/42L-W3-MS FI-T-42/35/42L-W3

S 16 8 16 630 33 24,5 26 24,5 43 41 43 30 19 30 24 36,8 FI-T-16/08/16S-W3-MS FI-T-16/08/16S-W3

16 10 16 630 33 24,5 25,5 24,5 43 42 43 30 22 30 24 38,0 FI-T-16/10/16S-W3-MS FI-T-16/10/16S-W3

16 12 16 630 33 24,5 25,5 24,5 43 42 43 30 24 30 24 38,6 FI-T-16/12/16S-W3-MS FI-T-16/12/16S-W3

20 10 20 400 37 26,5 29,5 26,5 48 46 48 36 22 36 27 44,4 FI-T-20/10/20S-W3-MS FI-T-20/10/20S-W3

20 16 20 400 37 26,5 28,5 26,5 48 47 48 36 30 36 27 57,6 FI-T-20/16/20S-W3-MS FI-T-20/16/20S-W3

25 16 25 400 42 30 33,5 30 54 52 54 46 30 46 36 98,8 FI-T-25/16/25S-W3-MS FI-T-25/16/25S-W3

25 20 25 400 42 30 31,5 30 54 53 54 46 36 46 36 102,6 FI-T-25/20/25S-W3-MS FI-T-25/20/25S-W3

25 30 25 400 49 37 35,5 37 61 62 61 46 50 46 41 147,1 FI-T-25/30/25S-W3-MS FI-T-25/30/25S-W3

30 20 30 400 49 35,5 38,5 35,5 62 48 62 50 36 50 41 133,4 FI-T-30/20/30S-W3-MS FI-T-30/20/30S-W3

38 25 38 400 57 41 45 41 72 69 72 60 46 60 50 223,9 FI-T-38/25/38S-W3-MS FI-T-38/25/38S-W3

38 30 38 400 57 41 43,5 41 72 70 72 60 50 60 50 206,7 FI-T-38/30/38S-W3-MS FI-T-38/30/38S-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidringen und Überwurfmuttern.

24° -Rohrverschraubungen Verbindungsverschraubungen

D3D1

D2

Reihenfolge der Anschlüsse 
in der Bestellbezeichnung für

SAE-Flanschen und -Komponenten entsprechend SAE J518 C und ISO 6162-1/2 
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Kreuzverschraubung
Typ FI-K  Baureihe LL / L / S

1 

2 Gewicht inklusive Schneidringen und Überwurfmuttern.

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 D2 L L11 L2 S1 S2 per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

LL 4 100 3 15 21 11 9 10 3,3 FI-K-04LL-W3-MS FI-K-04LL-W3

6 100 4,5 15 21 9,5 9 12 4,1 FI-K-06LL-W3-MS FI-K-06LL-W3

8 100 6 17 23 11,5 12 14 5,7 FI-K-08LL-W3-MS FI-K-08LL-W3

L 6 500 4 19 27 12 12 14 8,4 FI-K-06L-W3-MS FI-K-06L-W3

8 500 6 21 29 14 12 17 11,3 FI-K-08L-W3-MS FI-K-08L-W3

10 500 8 22 30 15 14 19 14,1 FI-K-10L-W3-MS FI-K-10L-W3

12 400 10 24 32 17 17 22 19 FI-K-12L-W3-MS FI-K-12L-W3

15 400 12 28 36 21 19 27 31,9 FI-K-15L-W3-MS FI-K-15L-W3

18 400 15 31 40 23,5 24 32 46,3 FI-K-18L-W3-MS FI-K-18L-W3

22 250 19 35 44 27,5 27 36 61,4 FI-K-22L-W3-MS FI-K-22L-W3

28 250 24 38 47 30,5 36 41 101,3 FI-K-28L-W3-MS FI-K-28L-W3

35 250 30 45 56 34,5 41 50 148,5 FI-K-35L-W3-MS FI-K-35L-W3

42 250 36 51 63 40 50 60 185,7 FI-K-42L-W3-MS FI-K-42L-W3

S 6 800 4 23 31 16 12 17 14,4 FI-K-06S-W3-MS FI-K-06S-W3

8 800 5 24 32 17 14 19 17,7 FI-K-08S-W3-MS FI-K-08S-W3

10 800 7 25 34 17,5 17 22 24,1 FI-K-10S-W3-MS FI-K-10S-W3

12 630 8 29 38 21,5 17 24 29,8 FI-K-12S-W3-MS FI-K-12S-W3

14 630 10 30 40 22 19 27 40,7 FI-K-14S-W3-MS FI-K-14S-W3

16 630 12 33 43 24,5 24 30 52,6 FI-K-16S-W3-MS FI-K-16S-W3

20 400 16 37 48 26,5 27 36 79,6 FI-K-20S-W3-MS FI-K-20S-W3

25 400 20 42 54 30 36 46 144 FI-K-25S-W3-MS FI-K-25S-W3

30 400 25 49 62 35,5 41 50 182,3 FI-K-30S-W3-MS FI-K-30S-W3

38 400 32 57 72 41 50 60 270,7 FI-K-38S-W3-MS FI-K-38S-W3

D
1

D
2

L
1

L
2

S2S1

L

24° -RohrverschraubungenVerbindungsverschraubungen

Glyzeringefüllte Manometer SPG mit Anschluss hinten und für Druckbereiche von –1 bar bis 1000 bar 





Schottverschraubungen

Bestellbezeichnungen / Zubehör / Ersatzteile  B58

Gerade Schottverschraubung FI-GS B60

Winkel-Schottverschraubung FI-WS B61

Gerade Einschweiß-Schottverschraubung FI-ES B62

24° -Rohrverschraubungen B
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24° -Rohrverschraubungen Schottverschraubungen

b c e ed

    FI-GS    -    10    L    -    W3    -    SKM    -    MS

a Verschraubungsart

Gerade Schottverschraubung FI-GS 

Winkel-Schottverschraubung FI-WS

Gerade Einschweiß-Schottverschraubung FI-ES

b Rohr-Außendurchmesser D1 (in mm)

c Baureihe

Leichte Baureihe  L

Schwere Baureihe S

d 
Stahl, phosphatiert

(Nur für Schweißverschraubungen!) 
W2

Stahl, zink/nickel-beschichtet W3

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Werkstoffe.

e Montage / Konfektionierung

Nur Verschraubungskörper —

Verschraubungskörper mit   

Sechskant-Kontermutter 
SKM

Verschraubungskörper mit   

Schneidringen und Muttern 
MS

a

Bestellbezeichnungen



B59STAUFF Connect

B

www.stauffconnect.com

Zubehör / Ersatzteile

Schneidring FI-S / FI-DS E4

Überwurfmutter FI-M E5

Sechskant-Kontermutter FI-SKM E6

FI-VH E7

24° -RohrverschraubungenSchottverschraubungen
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Gerade Schottverschraubung
Typ FI-GS  Baureihe L / S

L1 L3

D
1

D
2

S1 S3S2S3

L2 L4

L

L7

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit Konter- Verschraubungskörper

D1 D2 L L11 L2 L31 L4 L7 min L7 max S1 S2 S3 per 100 

2 mutter, Schneidringen und Muttern mit Kontermutter

L 6 500 4 48 22 7 42 27 3 16 17 17 14 6,9 FI-GS-06L-W3-SKM-MS FI-GS-06L-W3-SKM

8 500 6 49 23 8 42 27 3 16 19 19 17 9,2 FI-GS-08L-W3-SKM-MS FI-GS-08L-W3-SKM

10 500 8 52 25 10 43 28 3 16 22 22 19 11,8 FI-GS-10L-W3-SKM-MS FI-GS-10L-W3-SKM

12 400 10 53 25 10 44 29 3 16 24 24 22 14,7 FI-GS-12L-W3-SKM-MS FI-GS-12L-W3-SKM

15 400 12 57 27 12 46 31 3 16 27 30 27 24,0 FI-GS-15L-W3-SKM-MS FI-GS-15L-W3-SKM

18 400 15 61 30 13,5 49 32,5 3 16 32 36 32 35,1 FI-GS-18L-W3-SKM-MS FI-GS-18L-W3-SKM

22 250 19 66 33 16,5 51 34,5 4 16 36 41 36 45,6 FI-GS-22L-W3-SKM-MS FI-GS-22L-W3-SKM

28 250 24 69 35 18,5 52 35,5 4 16 41 46 41 67,7 FI-GS-28L-W3-SKM-MS FI-GS-28L-W3-SKM

35 250 30 76 40 18,5 58 36,5 4 16 50 55 50 102,2 FI-GS-35L-W3-SKM-MS FI-GS-35L-W3-SKM

42 250 36 77 42 19 59 36 4 16 60 65 60 129,0 FI-GS-42L-W3-SKM-MS FI-GS-42L-W3-SKM

S 6 800 4 55 27 12 44 29 3 16 19 19 17 11,3 FI-GS-06S-W3-SKM-MS FI-GS-06S-W3-SKM

8 800 5 56 28 13 44 29 3 16 22 22 19 14,4 FI-GS-08S-W3-SKM-MS FI-GS-08S-W3-SKM

10 800 7 59 31 14,5 46 29,5 3 16 24 24 22 19,1 FI-GS-10S-W3-SKM-MS FI-GS-10S-W3-SKM

12 630 8 60 31 14,5 47 30,5 3 16 27 27 24 23,0 FI-GS-12S-W3-SKM-MS FI-GS-12S-W3-SKM

14 630 10 65 35 17 50 32 3 16 30 30 27 31,4 FI-GS-14S-W3-SKM-MS FI-GS-14S-W3-SKM

16 630 12 65 35 16,5 50 31,5 3 16 32 32 30 36,6 FI-GS-16S-W3-SKM-MS FI-GS-16S-W3-SKM

20 400 16 72 39 17,5 55 33,5 4 16 41 41 36 60,5 FI-GS-20S-W3-SKM-MS FI-GS-20S-W3-SKM

25 400 20 79 44 20 59 35 4 16 46 46 46 96,8 FI-GS-25S-W3-SKM-MS FI-GS-25S-W3-SKM

30 400 25 86 48 21,5 64 37,5 4 16 50 50 50 117,5 FI-GS-30S-W3-SKM-MS FI-GS-30S-W3-SKM

38 400 32 91 53 22 68 37 4 16 65 65 60 184,7 FI-GS-38S-W3-SKM-MS FI-GS-38S-W3-SKM

1 

2 Gewicht inklusive Sechskant-Kontermutter, Schneidringen und Überwurfmuttern.

24° -Rohrverschraubungen Schottverschraubungen

Schott-Messkupplungen SSK / SSKK zur leckagefreien Drucküberwachung, Systementlüftung und Probenentnahme
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Winkel-Schottverschraubung
Typ FI-WS  Baureihe L / S

D
1

D
2

S1

S3S2

L3

D
3

L
2

L
1

S3

L5L4

l1

l1

l2

L7

1 

2 Gewicht inklusive Sechskant-Kontermutter, Schneidringen und Überwurfmuttern.

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit Konter- Verschraubungskörper

D1 D2 D3 I1 I2 L11 L2 L31 L4 L5 L7min L7max S1 S2 S3 per 100 

2 mutter, Schneidringen und Muttern mit Kontermutter

L 6 500 4 17 48 19 27 12 56 14 27 3 16 12 17 14 7,8 FI-WS-06L-W3-SKM-MS FI-WS-06L-W3-SKM

8 500 6 19 51 21 29 14 59 17 27 3 16 12 19 17 10,2 FI-WS-08L-W3-SKM-MS FI-WS-08L-W3-SKM

10 500 8 22 53 22 30 15 61 18 28 3 16 14 22 19 12,9 FI-WS-10L-W3-SKM-MS FI-WS-10L-W3-SKM

12 400 10 24 56 24 32 17 64 20 29 3 16 17 24 22 16,8 FI-WS-12L-W3-SKM-MS FI-WS-12L-W3-SKM

15 400 12 27 61 28 36 21 69 23 31 3 16 19 30 27 27,3 FI-WS-15L-W3-SKM-MS FI-WS-15L-W3-SKM

18 400 15 32 64 31 40 23,5 73 24 32,5 3 16 24 36 32 38,8 FI-WS-18L-W3-SKM-MS FI-WS-18L-W3-SKM

22 250 19 36 72 35 44 27,5 81 30 34,5 4 16 27 41 36 51,2 FI-WS-22L-W3-SKM-MS FI-WS-22L-W3-SKM

28 250 24 42 77 38 47 30,5 86 34 35,5 4 16 36 46 41 80,9 FI-WS-28L-W3-SKM-MS FI-WS-28L-W3-SKM

35 250 30 50 86 45 56 34,5 97 39 36,5 4 16 41 55 50 121,3 FI-WS-35L-W3-SKM-MS FI-WS-35L-W3-SKM

42 250 36 60 90 51 63 40 102 43 36 4 16 50 65 60 160,7 FI-WS-42L-W3-SKM-MS FI-WS-42L-W3-SKM

S 6 800 4 19 53 23 31 16 61 17 29 3 16 12 19 17 12,1 FI-WS-06S-W3-SKM-MS FI-WS-06S-W3-SKM

8 800 5 22 54 24 32 17 62 18 29 3 16 14 22 19 15,5 FI-WS-08S-W3-SKM-MS FI-WS-08S-W3-SKM

10 800 7 24 57 25 34 17,5 66 20 29,5 3 16 17 24 22 20,2 FI-WS-10S-W3-SKM-MS FI-WS-10S-W3-SKM

12 630 8 27 59 29 38 21,5 68 21 30,5 3 16 17 27 24 24,8 FI-WS-12S-W3-SKM-MS FI-WS-12S-W3-SKM

14 630 10 27 63 30 40 22 73 23 32 3 16 19 30 27 32,5 FI-WS-14S-W3-SKM-MS FI-WS-14S-W3-SKM

16 630 12 30 64 33 43 24,5 74 24 31,5 3 16 24 32 30 40,5 FI-WS-16S-W3-SKM-MS FI-WS-16S-W3-SKM

20 400 16 36 74 37 48 26,5 85 30 33,5 4 16 27 41 36 64,2 FI-WS-20S-W3-SKM-MS FI-WS-20S-W3-SKM

25 400 20 42 81 42 54 30 93 34 35 4 16 36 46 46 108,8 FI-WS-25S-W3-SKM-MS FI-WS-25S-W3-SKM

30 400 25 50 90 49 62 35,5 103 39 37,5 4 16 41 50 50 143,3 FI-WS-30S-W3-SKM-MS FI-WS-30S-W3-SKM

38 400 32 60 96 57 72 41 112 43 37 4 16 50 65 60 215,4 FI-WS-38S-W3-SKM-MS FI-WS-38S-W3-SKM

24° -RohrverschraubungenSchottverschraubungen

für Pumpen mit Anschlüssen nach deutscher und italienische Ausführung
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Gerade Einschweiß-Schottverschraubung
Typ FI-ES  Baureihe L / S

L1

L3

L2

D
1

D
2

S1 S1

D
3

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 D2 D3 L L11 L2 L3 S1 per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

L 6 500 4 18 70 85 56 50 14 12,8 FI-ES-06L-W2-MS FI-ES-06L-W2

8 500 6 20 70 85 56 50 17 15,9 FI-ES-08L-W2-MS FI-ES-08L-W2

10 500 8 22 72 87 58 50 19 18,9 FI-ES-10L-W2-MS FI-ES-10L-W2

12 400 10 25 72 87 58 50 22 23,9 FI-ES-12L-W2-MS FI-ES-12L-W2

15 400 12 28 84 100 70 60 27 36,6 FI-ES-15L-W2-MS FI-ES-15L-W2

18 400 15 32 84 101 69 60 32 47,6 FI-ES-18L-W2-MS FI-ES-18L-W2

22 250 19 36 88 105 73 60 36 58,5 FI-ES-22L-W2-MS FI-ES-22L-W2

28 250 24 40 88 106 73 60 41 76,2 FI-ES-28L-W2-MS FI-ES-28L-W2

35 250 30 50 92 114 71 60 50 116,1 FI-ES-35L-W2-MS FI-ES-35L-W2

42 250 36 60 92 115 70 60 60 149,6 FI-ES-42L-W2-MS FI-ES-42L-W2

S 6 800 4 20 74 89 60 50 17 17,8 FI-ES-06S-W2-MS FI-ES-06S-W2

8 800 5 22 74 89 60 50 19 21,2 FI-ES-08S-W2-MS FI-ES-08S-W2

10 800 7 25 74 91 59 50 22 27,4 FI-ES-10S-W2-MS FI-ES-10S-W2

12 630 8 28 74 91 59 50 24 33,2 FI-ES-12S-W2-MS FI-ES-12S-W2

14 630 10 30 88 107 72 60 27 46,0 FI-ES-14S-W2-MS FI-ES-14S-W2

16 630 12 35 88 107 71 60 30 60,0 FI-ES-16S-W2-MS FI-ES-16S-W2

20 400 16 38 92 114 71 60 36 75,6 FI-ES-20S-W2-MS FI-ES-20S-W2

25 400 20 45 96 120 72 60 46 116,8 FI-ES-25S-W2-MS FI-ES-25S-W2

30 400 25 50 100 126 73 60 50 138,0 FI-ES-30S-W2-MS FI-ES-30S-W2

38 400 32 60 104 133 72 60 60 196,6 FI-ES-38S-W2-MS FI-ES-38S-W2

1 

2 Gewicht inklusive Schneidringen und Überwurfmuttern.

24° -Rohrverschraubungen Schottverschraubungen
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24° -RohrverschraubungenNotizen





Schweißverschraubungen

Bestellbezeichnungen / Zubehör / Ersatzteile  B66

Gerade Anschweißverschraubung FI-AS B68

Winkel-Anschweißverschraubung FI-WAS B69

24°-Schweißkegel mit O-Ring FI-SN B70

24° -Rohrverschraubungen B



B66 STAUFF Connectwww.stauffconnect.com

24° -Rohrverschraubungen Schweißverschraubungen

b c ed

    FI-AS    -    10    L    -    W2    -   MS

a Verschraubungsart

Gerade Anschweißverschraubung FI-AS 

Winkel-Anschweißverschraubung FI-WAS

b Rohr-Außendurchmesser D1

c Baureihe

Leichte Baureihe  L

Schwere Baureihe S

d 
Stahl, phosphatiert W2

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Werkstoffe.

e Montage / Konfektionierung

Nur Verschraubungskörper —

Verschraubungskörper mit   

Schneidring und Überwurfmutter 
MS

a

b dc e f

a Verschraubungsart

24°-Schweißkegel mit O-Ring FI-SN

b Rohr-Außendurchmesser D1 (in mm)

c 
f Montage / Konfektionierung

Nur Schweißkegel —

Schweißkegel mit Überwurfmutter M

a

e 
Stahl, phosphatiert W2

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Werkstoffe.

d Dichtungswerkstoff

NBR (Buna-N®) – Lieferstandard B

FKM/FPM (Viton®)  V

EPDM  E

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Dichtungswerkstoffe.

Bestellbezeichnungen

c ed f g

a Verschraubungsart

24°-Schweißkegelreduzierung mit O-Ring FI-SNR

b Rohr-Außendurchmesser D1 (in mm)

c Rohr-Außendurchmesser D2 (in mm)

g Montage / Konfektionierung

Nur Schweißkegel —

Schweißkegel mit Überwurfmutter M

a

f 

Stahl, phosphatiert W2

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Werkstoffe.

e Dichtungswerkstoff

NBR (Buna-N®) – Lieferstandard B

FKM/FPM (Viton®)  V

EPDM  E

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Dichtungswerkstoffe.

b

d 
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Zubehör / Ersatzteile

Schneidring FI-S / FI-DS E4

Überwurfmutter FI-M E5

FI-VH E7

O-Ring  O-RING E17

24° -RohrverschraubungenSchweißverschraubungen

Ähnliche Produkte

Gerade Einschweiß-Schottverschraubung FI-ES B62
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Gerade Anschweißverschraubung
Typ FI-AS  Baureihe L / S

L1

D
1

D
1

D
3

D
2

S1 S2

L2

60°

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 D2 D3 L L11 L2 S1 S2 per 100 

2 Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

L 6 500 4 10 21 29 14 12 14 2,3 FI-AS-06L-W2-MS FI-AS-06L-W2

8 500 6 12 23 31 16 14 17 3,3 FI-AS-08L-W2-MS FI-AS-08L-W2

10 500 8 14 25 33 18 17 19 4,4 FI-AS-10L-W2-MS FI-AS-10L-W2

12 400 10 16 25 33 18 19 22 5,7 FI-AS-12L-W2-MS FI-AS-12L-W2

15 400 12 19 29 37 22 22 27 9,3 FI-AS-15L-W2-MS FI-AS-15L-W2

18 400 15 22 31 40 23,5 27 32 13,8 FI-AS-18L-W2-MS FI-AS-18L-W2

22 250 19 27 36 45 28,5 32 36 19,4 FI-AS-22L-W2-MS FI-AS-22L-W2

28 250 24 32 38 47 30,5 41 41 32,2 FI-AS-28L-W2-MS FI-AS-28L-W2

35 250 30 40 43 54 32,5 46 50 46,6 FI-AS-35L-W2-MS FI-AS-35L-W2

42 250 36 46 46 58 35 55 60 58,9 FI-AS-42L-W2-MS FI-AS-42L-W2

S 6 800 4 11 26 34 19 14 17 4,2 FI-AS-06S-W2-MS FI-AS-06S-W2

8 800 5 13 28 36 21 17 19 5,6 FI-AS-08S-W2-MS FI-AS-08S-W2

10 800 7 15 30 39 22,5 19 22 7,7 FI-AS-10S-W2-MS FI-AS-10S-W2

12 630 8 17 32 41 24,5 22 24 9,6 FI-AS-12S-W2-MS FI-AS-12S-W2

14 630 10 19 35 45 27 24 27 13,3 FI-AS-14S-W2-MS FI-AS-14S-W2

16 630 12 21 35 45 26,5 27 30 15,9 FI-AS-16S-W2-MS FI-AS-16S-W2

20 400 16 26 40 51 29,5 32 36 25,0 FI-AS-20S-W2-MS FI-AS-20S-W2

25 400 20 31 44 56 32 41 46 44,4 FI-AS-25S-W2-MS FI-AS-25S-W2

30 400 25 36 49 62 35,5 46 50 54,7 FI-AS-30S-W2-MS FI-AS-30S-W2

38 400 32 44 54 69 38 55 60 81,4 FI-AS-38S-W2-MS FI-AS-38S-W2

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

24° -Rohrverschraubungen Schweißverschraubungen

für den Tankaufbau mit Betriebsdrücken bis 16 bar
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Winkel-Anschweißverschraubung
Typ FI-WAS  Baureihe L / S

L1

S2
S1

L2

D
1

D
2

D3

D2

D1

L
3

6
0
°

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 D2 D3 L L11 L2 L3 S1 S2 per 100 

2 Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

L 8 315 6 12 21 29 14 23 12 17,0 4,5 FI-WAS-08L-W2-MS FI-WAS-08L-W2

10 315 8 14 22 30 15 24 14 19,0 5,6 FI-WAS-10L-W2-MS FI-WAS-10L-W2

12 315 10 16 24 32 17 25 17 22,0 7,6 FI-WAS-12L-W2-MS FI-WAS-12L-W2

15 315 12 19 28 36 21 30 19 27,0 12,9 FI-WAS-15L-W2-MS FI-WAS-15L-W2

18 315 15 22 31 40 23,5 33 24 32,0 18,0 FI-WAS-18L-W2-MS FI-WAS-18L-W2

22 160 19 27 35 44 27,5 37 27 36,0 25,1 FI-WAS-22L-W2-MS FI-WAS-22L-W2

28 160 24 32 38 47 30,5 42 36 41,0 43,2 FI-WAS-28L-W2-MS FI-WAS-28L-W2

35 160 30 40 45 56 34,5 49 41 50,0 63,6 FI-WAS-35L-W2-MS FI-WAS-35L-W2

42 160 36 46 51 63 40 57 50 60,0 87,4 FI-WAS-42L-W2-MS FI-WAS-42L-W2

S 12 400 8 17 29 38 21,5 29 17 24,0 12,4 FI-WAS-12S-W2-MS FI-WAS-12S-W2

16 400 12 21 33 43 24,5 33 24 30,0 21,5 FI-WAS-16S-W2-MS FI-WAS-16S-W2

20 400 16 26 37 48 26,5 37 27 36,0 31,8 FI-WAS-20S-W2-MS FI-WAS-20S-W2

25 400 20 31 42 54 30 42 36 46,0 57,4 FI-WAS-25S-W2-MS FI-WAS-25S-W2

30 400 25 36 49 62 35,5 49 41 50,0 76,9 FI-WAS-30S-W2-MS FI-WAS-30S-W2

38 315 32 44 57 72 41 57 50 60,0 114,8 FI-WAS-38S-W2-MS FI-WAS-38S-W2

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

24° -RohrverschraubungenSchweißverschraubungen

für Rohr-Außendurchmesser von 6,4 mm bis 168 mm
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24°-Schweißkegel mit O-Ring
Typ FI-SN  Baureihe L / S

D
1

1

D
2

L2

L1

30°

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. 

D1 für Rohr D2 L1 L2 per 100 

1 Schweißkegel mit Überwurfmutter Nur Schweißkegel

L / S 6 6 x 1,5 500 3 31 32 0,7

8 8 x 1,5 400 5 31 32 0,9

8 8 x 2 500 4 31 32 1,1

10 10 x 1,5 315 7 32,5 33,5 1,3

10 10 x 2 400 6 32,5 33,5 1,6

10 10 x 2,5 400 5 32,5 33,5 1,8

12 12 x 1,5 315 9 32,5 33,5 1,6

12 12 x 2 400 8 32,5 33,5 1,9

12 12 x 2,5 400 7 32,5 33,5 2,2

L 15 15 x 2 315 11 35 36 2,6

15 15 x 2,5 315 10 35 36 3,0

18 18 x 2,5 315 13 36 37 3,8

22 22 x 2,5 160 17 38,5 39,5 5,1

28 28 x 2,5 160 23 41,5 42,5 7,2

28 28 x 3 160 22 41,5 42,5 8,3

35 35 x 3 160 29 47 49,5 14,0

35 35 x 4 160 27 47 49,5 15,7

42 42 x 3 160 36 47 50 15,2

42 42 x 4 160 34 47 50 19,1

1 Gewicht ohne Überwurfmutter.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

24° -Rohrverschraubungen Schweißverschraubungen

L1

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G12.

Schweißkegelreduzierungen FI-SNR 
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24°-Schweißkegel mit O-Ring
Typ FI-SN  Baureihe S

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. 

D1 für Rohr D2 L1 L2 per 100 

1 Schweißkegel mit Überwurfmutter Nur Schweißkegel

S 14 14 x 2,5 400 9 38,5 39,5 3,0

14 14 x 3 400 8 38,5 39,5 3,4

16 16 x 2 315 12 39 41 3,1

16 16 x 2,5 400 11 39 41 3,6

16 16 x 3 400 10 39 41 4,1

20 20 x 2 250 16 44,5 47 4,7

20 20 x 2,5 315 15 44,5 47 5,5

20 20 x 3 400 14 44,5 47 6,2

20 20 x 4 400 12 44,5 47 7,6

25 25 x 3 315 19 49,5 53,5 8,9

25 25 x 3,5 315 18 49,5 53,5 10,0

25 25 x 4 400 17 49,5 53,5 11,1

25 25 x 5 400 15 49,5 53,5 12,9

30 30 x 3 250 24 52 57,5 11,6

30 30 x 4 315 22 52 57,5 14,5

30 30 x 5 400 20 52 57,5 17,0

38 38 x 4 315 30 56,5 64,5 20,5

38 38 x 5 315 28 56,5 64,5 24,4

38 38 x 6 315 26 56,5 64,5 27,9

1 Gewicht ohne Überwurfmutter.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

24° -RohrverschraubungenSchweißverschraubungen

D
1

1

D
2

L2

L1

30°

L1

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G12.

Schweißkegelreduzierungen FI-SNR 





Aufschraub- / Manometerverschraubungen

Bestellbezeichnungen / Zubehör / Ersatzteile  B74

Gerade Aufschraubverschraubung FI-GA B76

Manometerverschraubung  FI-MA B80

Manometerverschraubung mit Rohransatz FI-EMA B81

DKO-Manometerverschraubung FI-EMAD B82

24° -Rohrverschraubungen B
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dcb

Bestellbezeichnungen

e f

    FI-GA    -    10    L    R1/2    -    W3    -    MS

a Verschraubungsart

Gerade Aufschraubverschraubung FI-GA 

b Rohr-Außendurchmesser D1 (in mm)

c Baureihe

Leichte Baureihe  L

Schwere Baureihe S

d Gewindeart / -größe

Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) 

(Sondergrößen bitte angeben, z.B. R1/4!) 
R

Metrisches Gewinde (zylindrisch)

(Sondergrößen bitte angeben, z.B. M14x1.5!) 
M

 

NPT-Gewinde

(Bitte alle Größen angeben, z.B. 3/8N!) 
N

 

f 
Stahl, zink/nickel-beschichtet W3

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Werkstoffe.

g Montage / Konfektionierung

Nur Verschraubungskörper —

Verschraubungskörper mit   

Schneidring und Überwurfmutter 
MS

a

24° -Rohrverschraubungen Aufschraub- / Manometerverschraubungen

edcb f g

    FI-EMAD    -    10    S    R1/4    -    B    -    W3    -    DKI    -    DKO

a Verschraubungsart

Manometerverschraubung FI-MA

Manometerverschraubung mit Rohransatz FI-EMA

Manometerverschraubung mit  

24°-Dichtkegel / O-Ring 
FI-EMAD

 b Rohr-Außendurchmesser D1 (in mm)

c Baureihe

Leichte Baureihe  L

Schwere Baureihe S

f 
Stahl, zink/nickel-beschichtet W3

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Werkstoffe.

g Dichtungsart (innen)

Dichtkantenring (innen) DKI

a h

e Dichtungswerkstoff

NBR (Buna-N®) – Lieferstandard B

FKM/FPM (Viton®)  V

EPDM  E

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Dichtungswerkstoffe.

d Gewindeart / -größe

Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) 

(Sondergrößen bitte angeben, z.B. R1/4!) 
R

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Gewindearten.

h Montage / Konfektionierung

Nur Verschraubungskörper —

Verschraubungskörper mit  

Schneidring und Überwurfmutter 
MS

Verschraubungskörper mit  

Schneidring und Überwurfmutter SV

(für Verschraubungen mit Rohransatz)

Verschraubungskörper mit Drahtstift-  

mutter and O-Ring (für Verschraubungen DKO

mit 24°-Dichtkegel / O-Ring)

Bitte beachten Sie: Verschraubungen 

mit Rohransatz werden werkseitig mit 

Schneidring und Überwurfmutter montiert.
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24° -RohrverschraubungenAufschraub- / Manometerverschraubungen

Zubehör / Ersatzteile

Schneidring FI-S / FI-DS E4

Überwurfmutter FI-M E5

FI-VH E7

WDG E16

O-Ring O-RING E17

Dichtkantenring (innen) FI-DKI E21
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Gerade Aufschraubverschraubung
Typ FI-GA-...-R  Baureihe L / S

Whitworth-Rohrinnengewinde (zylindrisch)

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T1 D2 L L11 L2 L3 S1 S2 per 100 

2 Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

L 6 315 G 1/8 4 26 34 19 12 14 14 3,2 FI-GA-06LR-W3-MS FI-GA-06LR-W3

6 315 G 1/4 4 31 39 24 18 19 14 5,3 FI-GA-06LR1/4-W3-MS FI-GA-06LR1/4-W3

8 315 G 1/4 6 31 39 24 17 19 17 6,0 FI-GA-08LR-W3-MS FI-GA-08LR-W3

8 315 G 3/8 6 31 39 24 16 24 17 8,4 FI-GA-08LR3/8-W3-MS FI-GA-08LR3/8-W3

8 315 G 1/2 6 36 44 29 20 27 17 11,0 FI-GA-08LR1/2-W3-MS FI-GA-08LR1/2-W3

10 315 G 1/4 8 32 40 25 17 19 19 6,1 FI-GA-10LR-W3-MS FI-GA-10LR-W3

10 315 G 3/8 8 32 40 25 16 24 19 8,9 FI-GA-10LR3/8-W3-MS FI-GA-10LR3/8-W3

10 315 G 1/2 8 37 45 30 20 27 19 11,0 FI-GA-10LR1/2-W3-MS FI-GA-10LR1/2-W3

12 315 G 1/4 8 33 41 26 17 19 22 7,8 FI-GA-12LR1/4-W3-MS FI-GA-12LR1/4-W3

12 315 G 3/8 10 33 41 26 17 24 22 9,9 FI-GA-12LR-W3-MS FI-GA-12LR-W3

12 315 G 1/2 10 37 45 30 20 27 22 10,3 FI-GA-12LR1/2-W3-MS FI-GA-12LR1/2-W3

15 315 G 1/2 12 38 46 31 20 27 27 14,6 FI-GA-15LR-W3-MS FI-GA-15LR-W3

18 315 G 3/8 15 34 43 26,5 20 27 32 16,2 FI-GA-18LR3/8-W3-MS FI-GA-18LR3/8-W3

18 315 G 1/2 15 38 47 30,5 20 27 32 16,8 FI-GA-18LR-W3-MS FI-GA-18LR-W3

22 160 G 3/4 19 43 52 35,5 22 36 36 28,1 FI-GA-22LR-W3-MS FI-GA-22LR-W3

28 160 G 1 24 45,5 54,5 38 24,5 41 41 38,8 FI-GA-28LR-W3-MS FI-GA-28LR-W3

35 160 G 1 1/4 30 51,5 62,5 41 26,5 55 50 70,8 FI-GA-35LR-W3-MS FI-GA-35LR-W3

42 160 G 1 1/2 36 53,5 65,5 42,5 28,5 60 60 80,1 FI-GA-42LR-W3-MS FI-GA-42LR-W3

S 6 630 G 1/4 4 33 41 26 17 19 17 6,7 FI-GA-06SR-W3-MS FI-GA-06SR-W3

8 630 G 1/4 5 33 41 26 17 19 19 7,3 FI-GA-08SR-W3-MS FI-GA-08SR-W3

10 630 G 3/8 7 34 43 26,5 17 24 22 11,0 FI-GA-10SR-W3-MS FI-GA-10SR-W3

12 630 G 3/8 8 34 43 26,5 17 24 24 11,7 FI-GA-12SR-W3-MS FI-GA-12SR-W3

12 630 G 1/2 8 38 47 30,5 20 27 24 13,7 FI-GA-12SR1/2-W3-MS FI-GA-12SR1/2-W3

14 630 G 1/2 10 40 50 32 20 27 27 17,1 FI-GA-14SR-W3-MS FI-GA-14SR-W3

16 630 G 1/2 12 40 50 31,5 20 27 30 18,5 FI-GA-16SR-W3-MS FI-GA-16SR-W3

20 400 G 3/4 16 45 56 34,5 22 36 36 33,3 FI-GA-20SR-W3-MS FI-GA-20SR-W3

25 400 G 1 20 49,5 61,5 37,5 24,5 41 46 70,1 FI-GA-25SR-W3-MS FI-GA-25SR-W3

30 400 G 1 1/4 25 55,5 68,5 42 26,5 55 50 78,4 FI-GA-30SR-W3-MS FI-GA-30SR-W3

38 400 G 1 1/2 32 59,5 74,5 43,5 28,5 60 60 100,6 FI-GA-38SR-W3-MS FI-GA-38SR-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

24° -Rohrverschraubungen Aufschraub- / Manometerverschraubungen

S1 S22

L1

1

D
2

T
1

L2

L3

L

Schellenkörper LBBU der Leichten Baureihe für Rohr-Außendurchmesser von 6 mm bis 32 mm
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Gerade Aufschraubverschraubung
Typ FI-GA-...-M  Baureihe L / S

 Metrisches Innengewinde (zylindrisch) 

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T1 D2 L L11 L2 L3 S1 S2 per 100 

2 Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

L 6 315 M10 x 1 4 26,5 34,5 19,5 12,5 14 14 3,2 FI-GA-06LM-W3-MS FI-GA-06LM-W3

8 315 M12 x 1,5 6 31 39 24 17 17 17 5,2 FI-GA-08LM-W3-MS FI-GA-08LM-W3

10 315 M14 x 1,5 8 32 40 25 17 19 19 6,3 FI-GA-10LM-W3-MS FI-GA-10LM-W3

12 315 M16 x 1,5 10 33 41 26 17 22 22 8,6 FI-GA-12LM-W3-MS FI-GA-12LM-W3

15 315 M18 x 1,5 12 35 43 28 17 24 27 12,1 FI-GA-15LM-W3-MS FI-GA-15LM-W3

18 315 M22 x 1,5 15 37 46 29,5 19 30 32 18,5 FI-GA-18LM-W3-MS FI-GA-18LM-W3

22 160 M26 x 1,5 19 42 51 34,5 21 32 36 22,2 FI-GA-22LM-W3-MS FI-GA-22LM-W3

28 160 M33 x 2 24 45 54 37,5 24 41 41 37,9 FI-GA-28LM-W3-MS FI-GA-28LM-W3

35 160 M42 x 2 30 51 62 40,5 26 55 50 70,0 FI-GA-35LM-W3-MS FI-GA-35LM-W3

42 160 M48 x 2 36 53 65 42 28 60 60 79,0 FI-GA-42LM-W3-MS FI-GA-42LM-W3

S 8 630 M14 x 1,5 5 33 41 26 17 19 19 7,2 FI-GA-08SM-W3-MS FI-GA-08SM-W3

10 630 M16 x 1,5 7 34 43 26,5 17 22 22 9,7 FI-GA-10SM-W3-MS FI-GA-10SM-W3

12 630 M18 x 1,5 8 35 44 27,5 17 24 24 11,5 FI-GA-12SM-W3-MS FI-GA-12SM-W3

14 630 M20 x 1,5 10 39 49 31 19 27 27 16,9 FI-GA-14SM-W3-MS FI-GA-14SM-W3

16 630 M22 x 1,5 12 39 49 30,5 19 30 30 20,3 FI-GA-16SM-W3-MS FI-GA-16SM-W3

20 400 M27 x 2 16 45 56 34,5 22 36 36 32,4 FI-GA-20SM-W3-MS FI-GA-20SM-W3

25 400 M33 x 2 20 49 61 37 24 41 46 48,8 FI-GA-25SM-W3-MS FI-GA-25SM-W3

30 400 M42 x 2 25 55 68 41,5 26 55 50 77,6 FI-GA-30SM-W3-MS FI-GA-30SM-W3

38 400 M48 x 2 32 59 74 43 28 60 60 99,5 FI-GA-38SM-W3-MS FI-GA-38SM-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

24° -RohrverschraubungenAufschraub- / Manometerverschraubungen

S1 S22

L1

1

D
2

T
1

L2

L3

L
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Gerade Aufschraubverschraubung
Typ FI-GA-...-N  Baureihe L / S

NPT-Innengewinde

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 L L11 L2 S1 S2 per 100 

2 Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

L 6 315 1/4 NPT 4 30,5 38 16,4 19 14 5,8 FI-GA-06L1/4N-W3-MS FI-GA-06L1/4N-W3

8 315 1/4 NPT 6 30,5 38 16,4 19 17 6,4 FI-GA-08L1/4N-W3-MS FI-GA-08L1/4N-W3

10 315 1/4 NPT 8 31 39 16,4 19 19 7,0 FI-GA-10L1/4N-W3-MS FI-GA-10L1/4N-W3

12 315 3/8 NPT 10 34 42 17,3 24 22 11,9 FI-GA-12L3/8N-W3-MS FI-GA-12L3/8N-W3

S 16 400 1/2 NPT 12 43 50 22,6 27 30 18,4 FI-GA-16S1/2N-W3-MS FI-GA-16S1/2N-W3

20 315 1/2 NPT 16 44 55 23,1 32 36 26,4 FI-GA-20S1/2N-W3-MS FI-GA-20S1/2N-W3

20 315 3/4 NPT 16 46 57 23,1 36 36 32,0 FI-GA-20S3/4N-W3-MS FI-GA-20S3/4N-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

L
L1

D
1

T

D
2

S1 S2

L3

L2

24° -Rohrverschraubungen Aufschraub- / Manometerverschraubungen

Luftentfeuchter SDB
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Manometerverschraubung
Typ FI-MA-...-R  Baureihe L / S

Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) Dichtkantenring (innen)

L1

D
1

T

D
2

S1S2

L2 L3

L4

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 L L11 L2 L3 L4 S1 S2 per 100 

2 Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

L 6 400 G 1/4 5,5 29 37 7,5 14,5 4,5 19 14 5,2 FI-MA-06LR-W3-DKI-MS FI-MA-06LR-W3-DKI

8 400 G 1/4 5,5 29 37 7,5 14,5 4,5 19 17 5,8 FI-MA-08LR-W3-DKI-MS FI-MA-08LR-W3-DKI

10 400 G 1/4 5,5 30 38 8,5 14,5 4,5 19 19 6,5 FI-MA-10LR-W3-DKI-MS FI-MA-10LR-W3-DKI

12 400 G 1/4 5,5 30 38 8,5 14,5 4,5 19 22 7,6 FI-MA-12LR-W3-DKI-MS FI-MA-12LR-W3-DKI

S 6 630 G 1/2 7 38 46 11 20 5 27 17 11,7 FI-MA-06SR-W3-DKI-MS FI-MA-06SR-W3-DKI

8 630 G 1/2 7 38 46 11 20 5 27 19 12,2 FI-MA-08SR-W3-DKI-MS FI-MA-08SR-W3-DKI

10 630 G 1/2 7 38 47 10,5 20 5 27 22 13,5 FI-MA-10SR-W3-DKI-MS FI-MA-10SR-W3-DKI

12 630 G 1/2 7 38 47 10,5 20 5 27 24 14,2 FI-MA-12SR-W3-DKI-MS FI-MA-12SR-W3-DKI

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

24° -Rohrverschraubungen Aufschraub- / Manometerverschraubungen

Manometer-Schutzventile SWS 
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Manometerverschraubung mit Rohransatz
Typ FI-EMA-...-R  Baureihe L / S

Dichtkantenring (innen) Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch)

L1

L2 L3

D
1

D
2

S1S2

T

L4

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 L1 L2 L3 L4 S1 S2 per 100 

1 Schneidring und Mutter am Rohransatz

L 6 315 G 1/4 5,5 38 23,5 14,5 4,5 19 14 4,8 FI-EMA-06LR-W3-DKI-SV

8 315 G 1/4 5,5 38 23,5 14,5 4,5 19 17 5,8 FI-EMA-08LR-W3-DKI-SV

10 315 G 1/4 5,5 39,5 25 14,5 4,5 19 19 6,7 FI-EMA-10LR-W3-DKI-SV

12 315 G 1/4 5,5 40,5 26 14,5 4,5 19 22 8,2 FI-EMA-12LR-W3-DKI-SV

S 6 630 G 1/2 7 45 25 20 5 27 17 11,0 FI-EMA-06SR-W3-DKI-SV

8 630 G 1/2 7 45 25 20 5 27 19 11,4 FI-EMA-08SR-W3-DKI-SV

10 630 G 1/2 7 47 27 20 5 27 22 13,0 FI-EMA-10SR-W3-DKI-SV

12 630 G 1/2 7 47,5 27,5 20 5 27 24 14,0 FI-EMA-12SR-W3-DKI-SV

24° -RohrverschraubungenAufschraub- / Manometerverschraubungen

Bitte beachten Sie: Verschraubungen 

mit Rohransatz werden werkseitig mit 

Schneidring und Überwurfmutter montiert.

Überwurfmutter am Rohransatz bitte um 

1/12 Umdrehung (entspricht 30°) über den 

Druckpunkt hinaus anziehen.

1 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

30°

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G13.
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Manometerverschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring (DKO)
Typ FI-EMAD-...-R  Baureihe L / S

Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) Dichtkantenring (innen)

L1

L2

D
1

D
2

S1S2

T

L3

24° -Rohrverschraubungen Aufschraub- / Manometerverschraubungen

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. 

D1 Gewinde T D2 L1 L2 L3 S1 S2 per 100 Nur Verschraubungskörper

L 6 400 G 1/4 5,5 38,5 14,5 4,5 19 14 5,7 FI-EMAD-06LR-B-W3-DKI-DKO

8 400 G 1/4 5,5 38,5 14,5 4,5 19 17 6,6 FI-EMAD-08LR-B-W3-DKI-DKO

10 400 G 1/4 5,5 39,5 14,5 4,5 19 19 7,7 FI-EMAD-10LR-B-W3-DKI-DKO

12 400 G 1/4 5,5 36 14,5 4,5 19 22 9,0 FI-EMAD-12LR-B-W3-DKI-DKO

S 6 630 G 1/4 5,5 38 14,5 4,5 19 17 6,5 FI-EMAD-06SR1/4-B-W3-DKI-DKO

6 630 G 1/2 7 45 20 5 27 17 11,4 FI-EMAD-06SR-B-W3-DKI-DKO

8 630 G 1/4 5,5 40 14,5 4,5 19 19 7,3 FI-EMAD-08SR1/4-B-W3-DKI-DKO

8 630 G 1/2 7 42,5 20 5 27 19 11,8 FI-EMAD-08SR-B-W3-DKI-DKO

10 630 G 1/4 5,5 38,5 14,5 4,5 19 22 8,7 FI-EMAD-10SR1/4-B-W3-DKI-DKO

10 630 G 1/2 7 43,5 20 5 27 22 13,1 FI-EMAD-10SR-B-W3-DKI-DKO

12 630 G 1/4 5,5 40 14,5 4,5 19 24 10,2 FI-EMAD-12SR1/4-B-W3-DKI-DKO

12 630 G 1/2 7 45,5 20 5 27 24 14,9 FI-EMAD-12SR-B-W3-DKI-DKO

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

Anschlussadapter SDA 
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Verschraubungen mit 24°-Dichtkegel / O-Ring

Bestellbezeichnungen / Zubehör / Ersatzteile  B86

Gerade Einschraubverschraubung FI-EGED B88
mit 24°-Dichtkegel / O-Ring 

Gerade Verschraubung FI-SNV B90
mit 24°-Dichtkegel / O-Ring

Gerade Reduzierverschraubung FI-SNV B92
mit 24°-Dichtkegel / O-Ring

Gerade Reduzierverschraubung  FI-REDSD B94
mit 24°-Dichtkegel / O-Ring für Rohrenden

Einstellbare Winkelverschraubung (90°)  FI-EWD B98
mit 24°-Dichtkegel / O-Ring

Einstellbare Winkelverschraubung (45°)  FI-EVD B99
mit 24°-Dichtkegel / O-Ring

Einstellbare T-Verschraubung FI-ETD B100
mit 24°-Dichtkegel / O-Ring

Einstellbare L-Verschraubung FI-ELD B101
mit 24°-Dichtkegel / O-Ring

24° -Rohrverschraubungen B
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24° -Rohrverschraubungen Verschraubungen mit 24°-Dichtkegel / O-Ring

edcb f g

    FI-REDSD    -    12    /    10    S    -    B    -    W3    -    DKO    -    MS

a Verschraubungsart

Gerade Verschraubung mit 

24°-Dichtkegel / O-Ring 
FI-SNV 

Gerade Reduzierverschraubung mit 

24°-Dichtkegel / O-Ring 
FI-SNV

Gerade Reduzierverschraubung mit 

24°-Dichtkegel / O-Ring für Rohrenden 
FI-REDSD

d Baureihe

Leichte Baureihe  L

Schwere Baureihe S

a

g Montage / Konfektionierung

Nur Verschraubungskörper —

Verschraubungskörper mit   

Schneidringen und Muttern 
MS

f 

Stahl, zink/nickel-beschichtet W3

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Werkstoffe.

edcb f g

    FI-EGED    -    12    S    R1/4    -    WD    -    B    -    W3    -    DKO

a

a Verschraubungsart

Gerade Einschraubverschraubung 

mit 24°-Dichtkegel / O-Ring 
FI-EGED

e Dichtungsart

Standard-Dichtungsart —

   Metallische Dichtkante für Gewindearts R / M 

WD

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Dichtungsarten.

f Dichtungswerkstoff

NBR (Buna-N®) – Lieferstandard B

FKM/FPM (Viton®)  V

EPDM  E

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Dichtungswerkstoffe.

g 

Stahl, zink/nickel-beschichtet W3

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Werkstoffe.

ED f gcb h

    FI-ELD    -    08    S    -    R1/2    -    WD    -    B    -    W3    -    DKO    -    MS
a

a Verschraubungsart

Einstellbare Winkelverschraubung (90°)  

mit 24°-Dichtkegel / O-Ring 
FI-EWD

Einstellbare Winkelverschraubung (45°)  

mit 24°-Dichtkegel / O-Ring 
FI-EVD

Einstellbare T-Verschraubung

mit 24°-Dichtkegel / O-Ring 
FI-ETD

Einstellbare L-Verschraubung

mit 24°-Dichtkegel / O-Ring 
FI-ELD

h Montage / Konfektionierung

Nur Verschraubungskörper —

Verschraubungskörper mit   

Schneidringen und Muttern 
MS

b Rohr-Außendurchmesser D1 (in mm)

g 

Stahl, zink/nickel-beschichtet W3

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Werkstoffe.Optional bei Komplettlieferung mit 

D Gewindeart / -größe 

E Dichtungsart

b Rohr-Außendurchmesser D1 (in mm)

c Rohr-Außendurchmesser D2 (in mm)

b Rohr-Außendurchmesser D1 (in mm)

c Baureihe

Leichte Baureihe  L

Schwere Baureihe S

d Gewindeart / -größe

Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) 

(Sondergrößen bitte angeben, z.B. R1/4!) 
R

Metrisches Gewinde (zylindrisch)

(Sondergrößen bitte angeben, z.B. M14x1.5!) 
M

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Gewindearten.

c Baureihe

Leichte Baureihe  L

Schwere Baureihe S

Bestellbezeichnungen

f Dichtungswerkstoff

NBR (Buna-N®) – Lieferstandard B

FKM/FPM (Viton®)  V

EPDM  E

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Dichtungswerkstoffe.

f Dichtungswerkstoff

NBR (Buna-N®) – Lieferstandard B

FKM/FPM (Viton®)  V

EPDM  E

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Dichtungswerkstoffe.
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24° -RohrverschraubungenVerschraubungen mit 24°-Dichtkegel / O-Ring

Zubehör / Ersatzteile

Schneidring FI-S / FI-DS E4

Überwurfmutter FI-M E5

FI-VH E7

WDG E16

O-Ring O-RING E17

Ähnliche Produkte

Manometerverschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FI-EMAD B82

Verschlussstopfen mit 24°-Dichtkegel / O-Ring  FI-VD E13
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Gerade Einschraubverschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring
Typ FI-EGED-...-R-WD  Baureihe L / S

L1

D
1

D
2

S1S2

T

i

24° -Rohrverschraubungen Verschraubungen mit 24°-Dichtkegel / O-Ring

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. 

D1 Gewinde T D2 i L1 S1 S2 Gewinde T per 100 Nur Verschraubungskörper

L 6 500 G 1/8 2,5 8 24,5 14 14 18 3,0 FI-EGED-06LR-WD-B-W3-DKO

8 500 G 1/4 4 12 29,5 19 17 35 6,1 FI-EGED-08LR-WD-B-W3-DKO

10 500 G 1/4 6 12 27,5 19 19 35 6,1 FI-EGED-10LR-WD-B-W3-DKO

10 400 G 3/8 6 12 29 22 19 70 6,7 FI-EGED-10LR3/8-WD-B-W3-DKO

12 400 G 1/4 6 12 27,5 19 22 35 7,5 FI-EGED-12LR1/4-WD-B-W3-DKO

12 400 G 3/8 8 12 34 22 22 70 10,2 FI-EGED-12LR-WD-B-W3-DKO

12 400 G 1/2 8 14 29,5 27 22 90 12,3 FI-EGED-12LR1/2-WD-B-W3-DKO

15 400 G 1/2 10 14 32 27 27 90 14,6 FI-EGED-15LR-WD-B-W3-DKO

18 400 G 1/2 13 14 31,5 27 32 90 15,6 FI-EGED-18LR-WD-B-W3-DKO

18 250 G 3/4 13 16 29,5 32 32 180 19,0 FI-EGED-18LR3/4-WD-B-W3-DKO

22 250 G 3/4 17 16 32,5 32 36 180 20,7 FI-EGED-22LR-WD-B-W3-DKO

28 250 G 1 22 18 35 41 41 310 38,0 FI-EGED-28LR-WD-B-W3-DKO

35 250 G 1 1/4 28 20 42,5 50 50 450 55,2 FI-EGED-35LR-WD-B-W3-DKO

42 250 G 1 1/2 34 22 46,5 55 60 540 74,2 FI-EGED-42LR-WD-B-W3-DKO

S 6 800 G 1/4 2,5 12 27 19 17 55 5,9 FI-EGED-06SR-WD-B-W3-DKO

8 800 G 1/4 4 12 29,5 19 19 55 6,9 FI-EGED-08SR-WD-B-W3-DKO

10 800 G 3/8 6 12 32 22 22 80 10,6 FI-EGED-10SR-WD-B-W3-DKO

12 630 G 1/4 5 12 31,5 19 24 55 9,6 FI-EGED-12SR1/4-WD-B-W3-DKO

12 630 G 3/8 8 12 34 22 24 80 11,3 FI-EGED-12SR-WD-B-W3-DKO

12 630 G 1/2 8 14 34,5 27 24 115 15,0 FI-EGED-12SR1/2-WD-B-W3-DKO

14 630 G 1/2 9 14 37 27 27 115 17,1 FI-EGED-14SR-WD-B-W3-DKO

16 630 G 1/2 11 14 37 27 30 115 17,9 FI-EGED-16SR-WD-B-W3-DKO

20 400 G 3/4 14 16 43 32 36 180 28,6 FI-EGED-20SR-WD-B-W3-DKO

25 400 G 1 18 18 48 41 46 310 52,3 FI-EGED-25SR-WD-B-W3-DKO

30 400 G 1 1/4 23 20 51 50 50 450 73,7 FI-EGED-30SR-WD-B-W3-DKO

38 400 G 1 1/2 30 22 60 55 60 540 98,9 FI-EGED-38SR-WD-B-W3-DKO

Einschraubstutzen entsprechend ISO 1179-2 (Typ E)

Einschraubloch entsprechend ISO 1179-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G13.
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Gerade Einschraubverschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring
Typ FI-EGED-...-M-WD  Baureihe L / S

L1

D
1

D
2

S1S2

T

i

24° -RohrverschraubungenVerschraubungen mit 24°-Dichtkegel / O-Ring

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. 

D1 Gewinde T D2 i L1 S1 S2 Gewinde T per 100 Nur Verschraubungskörper

L 6 500 M 10 x 1 2,5 8 24,5 14 14 18 3,0 FI-EGED-06LM-WD-B-W3-DKO

8 500 M 12 x 1,5 4 12 26,5 17 17 25 5,6 FI-EGED-08LM-WD-B-W3-DKO

10 500 M 14 x 1,5 6 12 27,5 19 19 45 6,4 FI-EGED-10LM-WD-B-W3-DKO

12 400 M 16 x 1,5 8 12 30,5 22 22 55 10,1 FI-EGED-12LM-WD-B-W3-DKO

15 400 M 18 x 1,5 10 12 31,5 24 27 70 13,4 FI-EGED-15LM-WD-B-W3-DKO

15 400 M 22 x 1,5 10 14 32 27 27 125 15,1

18 400 M 22 x 1,5 13 14 31,5 27 32 125 16,1 FI-EGED-18LM-WD-B-W3-DKO

22 250 M 26 x 1,5 17 16 32,5 32 36 180 20,1 FI-EGED-22LM-WD-B-W3-DKO

28 250 M 33 x 2 22 18 35 41 41 310 38,0 FI-EGED-28LM-WD-B-W3-DKO

35 250 M 42 x 2 28 20 42,5 50 50 450 55,4 FI-EGED-35LM-WD-B-W3-DKO

42 250 M 48 x 2 34 22 46,5 55 60 540 77,2 FI-EGED-42LM-WD-B-W3-DKO

S 6 800 M 12 x 1,5 2,5 12 27 17 17 35 5,3 FI-EGED-06SM-WD-B-W3-DKO

8 800 M 14 x 1,5 4 12 29,5 19 19 55 7,1 FI-EGED-08SM-WD-B-W3-DKO

10 800 M 16 x 1,5 6 12 32 22 22 70 9,9 FI-EGED-10SM-WD-B-W3-DKO

12 630 M 18 x 1,5 8 12 34 24 24 90 12,3 FI-EGED-12SM-WD-B-W3-DKO

14 630 M 20 x 1,5 9 14 36,5 27 27 125 16,9 FI-EGED-14SM-WD-B-W3-DKO

16 630 M 22 x 1,5 11 14 37 27 30 135 18,4 FI-EGED-16SM-WD-B-W3-DKO

20 400 M 27 x 2 14 16 43 32 36 180 29,3 FI-EGED-20SM-WD-B-W3-DKO

25 400 M 33 x 2 18 18 48 41 46 310 52,2 FI-EGED-25SM-WD-B-W3-DKO

30 400 M 42 x 2 23 20 51 50 50 450 68,2 FI-EGED-30SM-WD-B-W3-DKO

38 400 M 48 x 2 30 22 60 55 60 540 99,1 FI-EGED-38SM-WD-B-W3-DKO

Einschraubstutzen entsprechend ISO 9974-2 (Typ E)

Einschraubloch entsprechend ISO 9974-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G13.



B90 STAUFF Connectwww.stauffconnect.com

Gerade Verschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring
Typ FI-SNV  Baureihe L / S

S1

L1

L2

D
1

D
2

S1

24° -Rohrverschraubungen Verschraubungen mit 24°-Dichtkegel / O-Ring

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. 

D1 D2 L1 L2 S1 per 100 Nur Verschraubungskörper

L 6 500 3 34 36,7 14 3,2 FI-SNV-06L-B-W3-DKO

8 500 5 34 36,7 17 4,6 FI-SNV-08L-B-W3-DKO

10 500 6 36 37,8 19 6,3 FI-SNV-10L-B-W3-DKO

12 400 8 36 37,8 22 8,3 FI-SNV-12L-B-W3-DKO

15 400 11 39 40,8 27 13,3 FI-SNV-15L-B-W3-DKO

18 400 13 40,5 43,3 32 18,5 FI-SNV-18L-B-W3-DKO

22 250 17 45 47,8 36 26,3 FI-SNV-22L-B-W3-DKO

28 250 23 46 48,8 41 44,8 FI-SNV-28L-B-W3-DKO

35 250 28 53 59 50 49,8 FI-SNV-35L-B-W3-DKO

42 250 35 53 60 60 75,0 FI-SNV-42L-B-W3-DKO

S 6 800 3 37 39,7 17 4,9 FI-SNV-06S-B-W3-DKO

8 800 4 37 39,7 19 6,5 FI-SNV-08S-B-W3-DKO

10 800 6 41 43,8 22 8,9 FI-SNV-10S-B-W3-DKO

12 630 8 42 44,8 24 11,2 FI-SNV-12S-B-W3-DKO

14 630 9 45 48,8 27 14,8 FI-SNV-14S-B-W3-DKO

16 630 10 46 50,8 30 18,8 FI-SNV-16S-B-W3-DKO

20 400 13 55 61 36 31,0 FI-SNV-20S-B-W3-DKO

25 400 18 58 67 46 52,7 FI-SNV-25S-B-W3-DKO

30 400 20 62 74 50 65,5 FI-SNV-30S-B-W3-DKO

38 400 30 67 84 60 92,6 FI-SNV-38S-B-W3-DKO

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G13.
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L1

L2

D
1

D
2

D
4

D
3

S1
S2

Gerade Reduzierverschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring
Typ FI-SNV  Baureihe L

24° -Rohrverschraubungen Verschraubungen mit 24°-Dichtkegel / O-Ring

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. 

D1 D2 D3 D4 L1 L2 S1 S2 per 100 Nur Verschraubungskörper

L 8 L 6 L 500 3 3 34 36 17 14 4,1 FI-SNV-08/06L-B-W3-DKO

10 L 6 L 500 3 3 35 36,5 19 14 4,8 FI-SNV-10/06L-B-W3-DKO

10 L 8 L 500 5 5 35 36,5 19 17 5,6 FI-SNV-10/08L-B-W3-DKO

12 L 6 L 400 3 3 35 36,5 22 14 6,1 FI-SNV-12/06L-B-W3-DKO

12 L 8 L 400 5 5 36 37,5 22 17 6,8 FI-SNV-12/08L-B-W3-DKO

12 L 10 L 400 6,5 6,5 36,5 37,5 22 19 7,4 FI-SNV-12/10L-B-W3-DKO

12 L 12 S 400 8 8 39 40,5 22 24 9,8 FI-SNV-12L/12S-B-W3-DKO

15 L 8 L 400 5 5 36,5 38 27 17 9,4 FI-SNV-15/08L-B-W3-DKO

15 L 10 L 400 6,5 6,5 37,5 38,5 27 19 10,1 FI-SNV-15/10L-B-W3-DKO

15 L 12 L 400 8 8 44 45 27 22 12,3 FI-SNV-15/12L-B-W3-DKO

18 L 10 L 400 6,5 6,5 38 39,5 32 19 12,8 FI-SNV-18/10L-B-W3-DKO

18 L 12 L 400 8 8 38 39,5 32 22 13,8 FI-SNV-18/12L-B-W3-DKO

18 L 15 L 400 11 11 45 46,5 32 27 17,4 FI-SNV-18/15L-B-W3-DKO

18 L 16 S 400 11 11 43,5 46 32 30 19,1 FI-SNV-18L/16S-B-W3-DKO

22 L 12L 250 8 8 40,5 42 36 22 18,7 FI-SNV-22/12L-B-W3-DKO

22 L 15 L 250 11 11 42 43,5 36 27 20,9 FI-SNV-22/15L-B-W3-DKO

22 L 18 L 250 13 13 45 47 36 32 24,5 FI-SNV-22/18L-B-W3-DKO

22 L 20 S 250 14 14 50 53 36 36 29,4 FI-SNV-22L/20S-B-W3-DKO

28 L 15 L 250 11 11 43 44,5 41 27 33,7 FI-SNV-28/15L-B-W3-DKO

28 L 18 L 250 13 13 45 47 41 32 38,3 FI-SNV-28/18L-B-W3-DKO

28 L 22 L 250 17 17 46 48 41 36 45,4 FI-SNV-28/22L-B-W3-DKO

28 L 25 S 250 18 18 52,5 57 41 46 51,6 FI-SNV-28L/25S-B-W3-DKO

35 L 18 L 250 13 13 48 51,5 50 32 39,6 FI-SNV-35/18L-B-W3-DKO

35 L 22 L 250 17 17 49,5 53 50 36 41,9 FI-SNV-35/22L-B-W3-DKO

35 L 28 L 250 23 23 50 53,5 50 41 48,7 FI-SNV-35/28L-B-W3-DKO

35 L 30 S 250 22 22 61 68 50 50 63,7 FI-SNV-35L/30S-B-W3-DKO

42 L 22 L 250 17 17 49,5 53,5 60 36 57,2 FI-SNV-42/22L-B-W3-DKO

42 L 28 L 250 23 23 50 54 60 41 63,9 FI-SNV-42/28L-B-W3-DKO

42 L 35 L 250 28 28 53 58,5 60 50 65,5 FI-SNV-42/35L-B-W3-DKO

42 L 38 S 250 30 30 55 65 60 60 84,0 FI-SNV-42L/38S-B-W3-DKO

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G13.
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Gerade Reduzierverschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring 
Typ FI-SNV  Baureihe S

24° -RohrverschraubungenVerschraubungen mit 24°-Dichtkegel / O-Ring

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. 

D1 D2 D3 D4 L1 L2 S1 S2 per 100 Nur Verschraubungskörper

S 6S 6L 500 3 3 35,5 37 17 14 4,1 FI-SNV-06S/06L-B-W3-DKO

8 S 6 S 800 3 3 37 39 19 17 4,9 FI-SNV-08/06S-B-W3-DKO

8 S 8 L 500 4 4 35,5 36,5 17 19 4,8 FI-SNV-08S/08L-B-W3-DKO

10 S 6 S 800 3 3 40,5 42,5 22 17 6,0 FI-SNV-10/06S-B-W3-DKO

10 S 8 S 800 4 4 39 41 22 19 6,6 FI-SNV-10/08S-B-W3-DKO

10 S 10 L 500 6 6 38,5 40 19 22 7,5 FI-SNV-10S/10L-B-W3-DKO

12 S 6 S 630 3 3 39 43 24 17 8,1 FI-SNV-12/06S-B-W3-DKO

12 S 8 S 630 4 4 44 46 24 19 10,0 FI-SNV-12/08S-B-W3-DKO

12 S 10 S 630 6,5 6,5 41,5 43,5 24 22 8,9 FI-SNV-12/10S-B-W3-DKO

16 S 10 S 630 6,5 6,5 43,5 46,5 30 22 13,6 FI-SNV-16/10S-B-W3-DKO

16 S 12 S 630 8 8 47,5 50,5 30 24 16,2 FI-SNV-16/12S-B-W3-DKO

16 S 15 L 400 11 11 42,5 45 30 27 15,7 FI-SNV-16S/15L-B-W3-DKO

20 S 12 S 400 8 8 48,5 52 36 24 21,4 FI-SNV-20/12S-B-W3-DKO

20 S 16 S 400 11 11 52,5 57 36 30 26,2 FI-SNV-20/16S-B-W3-DKO

20 S 18 L 400 13 13 47,5 50,5 36 32 24,7 FI-SNV-20S/18L-B-W3-DKO

25 S 16 S 400 11 11 52 58 46 30 38,9 FI-SNV-25/16S-B-W3-DKO

25 S 20 S 400 14 14 58 64,5 46 36 44,4 FI-SNV-25/20S-B-W3-DKO

25 S 22 L 250 17 17 57 61,5 46 36 41,4 FI-SNV-25S/22L-B-W3-DKO

30 S 16 S 400 11 11 54 61,5 50 30 47,5 FI-SNV-30/16S-B-W3-DKO

30 S 20 S 400 14 14 58,5 66,5 50 36 43,9 FI-SNV-30/20S-B-W3-DKO

30 S 25 S 400 17 17 60 69,5 50 46 60,8 FI-SNV-30/25S-B-W3-DKO

30 S 28 L 250 22 22 59 65 50 46 55,8 FI-SNV-30S/28L-B-W3-DKO

38 S 20 S 400 14 14 61 71,5 60 36 67,1 FI-SNV-38/20S-B-W3-DKO

38 S 25 S 400 17 17 62,5 74,5 60 46 75,2 FI-SNV-38/25S-B-W3-DKO

38 S 30 S 400 22 22 64,5 78 60 50 87,5 FI-SNV-38/30S-B-W3-DKO

38 S 35 L 250 28 28 62 71,5 60 50 74,4 FI-SNV-38S/35L-B-W3-DKO

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G13.
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Gerade Reduzierverschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring für Rohrenden
Typ FI-REDSD  Baureihe L
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24° -Rohrverschraubungen Verschraubungen mit 24°-Dichtkegel / O-Ring

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 D2 D3 D4 L L11 L2 S1 S2 S3 per 100 

2 Schneidring und Überwurfmutter Nur Verschraubungskörper

L 8 6 500 4 4 30 38 23,5 12 17 14 4,7 FI-REDSD-08/06L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-08/06L-B-W3-DKO

10 6 500 4 4 32 40 25 14 19 14 5,8 FI-REDSD-10/06L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-10/06L-B-W3-DKO

10 8 500 6 6 32 40 25 14 19 17 6,3 FI-REDSD-10/08L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-10/08L-B-W3-DKO

12 6 400 4 4 32 40 25 17 22 14 7,4 FI-REDSD-12/06L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-12/06L-B-W3-DKO

12 8 400 6 6 32 40 25 17 22 17 7,9 FI-REDSD-12/08L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-12/08L-B-W3-DKO

12 10 400 8 8 33 41 26 17 22 19 8,3 FI-REDSD-12/10L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-12/10L-B-W3-DKO

15 6 400 4 11 35 43 29 22 27 14 10,6 FI-REDSD-15/06L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-15/06L-B-W3-DKO

15 8 400 6 11 35 43 29 22 27 17 11,5 FI-REDSD-15/08L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-15/08L-B-W3-DKO

15 10 400 8 8 35 43 30 22 27 19 12,6 FI-REDSD-15/10L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-15/10L-B-W3-DKO

15 12 400 10 10 36 44 30 22 27 22 13,0 FI-REDSD-15/12L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-15/12L-B-W3-DKO

18 6 400 4 13 35 43 28 24 32 14 13,0 FI-REDSD-18/06L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-18/06L-B-W3-DKO

18 8 400 6 13 35 43 28 24 32 17 13,7 FI-REDSD-18/08L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-18/08L-B-W3-DKO

18 10 400 8 8 36 44 29 24 32 19 15,7 FI-REDSD-18/10L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-18/10L-B-W3-DKO

18 12 400 10 10 36 44 29 24 32 22 16,1 FI-REDSD-18/12L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-18/12L-B-W3-DKO

18 15 400 12 12 37 45 30 24 32 27 18,0 FI-REDSD-18/15L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-18/15L-B-W3-DKO

22 6 250 4 17 38 47 32 27 36 14 18,7 FI-REDSD-22/06L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-22/06L-B-W3-DKO

22 8 250 6 17 38 47 32 27 36 17 19,1 FI-REDSD-22/08L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-22/08L-B-W3-DKO

22 10 250 8 17 39 48 33 27 36 19 19,7 FI-REDSD-22/10L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-22/10L-B-W3-DKO

22 12 250 10 17 39 48 33 27 36 22 20,6 FI-REDSD-22/12L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-22/12L-B-W3-DKO

22 15 250 12 12 40 49 34 27 36 27 25,0 FI-REDSD-22/15L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-22/15L-B-W3-DKO

22 18 250 15 15 41 50 34 27 36 32 26,5 FI-REDSD-22/18L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-22/18L-B-W3-DKO

28 6 250 4 23 40 49 34 36 46 14 32,7 FI-REDSD-28/06L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-28/06L-B-W3-DKO

28 8 250 6 23 40 49 34 36 46 17 33,3 FI-REDSD-28/08L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-28/08L-B-W3-DKO

28 10 250 8 23 41 50 35 36 46 19 32,8 FI-REDSD-28/10L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-28/10L-B-W3-DKO

28 12 250 10 23 41 50 35 36 46 22 33,6 FI-REDSD-28/12L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-28/12L-B-W3-DKO

28 15 250 12 23 42 51 36 36 46 27 36,1 FI-REDSD-28/15L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-28/15L-B-W3-DKO

28 18 250 15 23 43 52 36 36 46 32 38,8 FI-REDSD-28/18L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-28/18L-B-W3-DKO

28 22 250 19 23 45 54 38 36 46 36 41,7 FI-REDSD-28/22L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-28/22L-B-W3-DKO

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).
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Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G13.
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Gerade Reduzierverschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring für Rohrenden
Typ FI-REDSD  Baureihe L

24° -RohrverschraubungenVerschraubungen mit 24°-Dichtkegel / O-Ring

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 D2 D3 D4 L L11 L2 S1 S2 S3 per 100 

2 Schneidring und Überwurfmutter Nur Verschraubungskörper

L 35 6 250 4 28 41 52 37 46 50 14 38,5 FI-REDSD-35/06L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-35/06L-B-W3-DKO

35 8 250 6 28 41 52 37 46 50 17 39,2 FI-REDSD-35/08L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-35/08L-B-W3-DKO

35 10 250 8 28 42 53 38 46 50 19 39,9 FI-REDSD-35/10L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-35/10L-B-W3-DKO

35 12 250 10 28 42 53 38 46 50 22 39,0 FI-REDSD-35/12L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-35/12L-B-W3-DKO

35 15 250 12 28 43 54 39 46 50 27 41,5 FI-REDSD-35/15L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-35/15L-B-W3-DKO

35 18 250 15 28 44 55 39 46 50 32 44,3 FI-REDSD-35/18L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-35/18L-B-W3-DKO

35 22 250 19 28 46 57 41 46 50 36 47,4 FI-REDSD-35/22L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-35/22L-B-W3-DKO

35 28 250 24 24 46 57 41 46 50 41 52,5 FI-REDSD-35/28L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-35/28L-B-W3-DKO

42 6 250 4 35 36 48 41 50 60 14 56,3 FI-REDSD-42/06L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-42/06L-B-W3-DKO

42 8 250 6 35 36 48 41 50 60 17 57,0 FI-REDSD-42/08L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-42/08L-B-W3-DKO

42 10 250 8 35 44 56 42 50 60 19 57,6 FI-REDSD-42/10L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-42/10L-B-W3-DKO

42 12 250 10 35 44 56 42 50 60 22 58,4 FI-REDSD-42/12L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-42/12L-B-W3-DKO

42 15 250 12 35 46 58 43 50 60 27 60,8 FI-REDSD-42/15L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-42/15L-B-W3-DKO

42 18 250 15 35 46 58 42 50 60 32 63,0 FI-REDSD-42/18L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-42/18L-B-W3-DKO

42 22 250 19 35 48 60 44 50 60 36 63,6 FI-REDSD-42/22L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-42/22L-B-W3-DKO

42 28 250 24 35 49 61 44 50 60 41 65,6 FI-REDSD-42/28L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-42/28L-B-W3-DKO

42 35 250 30 30 53 65 43 50 60 50 78,5 FI-REDSD-42/35L-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-42/35L-B-W3-DKO

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

L1

L2

D
1

D
2

D
4

D
3

S1S2
S3

L

D
2

D
3

S1
S2

D
1 D

4

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G13.
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Gerade Reduzierverschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring für Rohrenden
Typ FI-REDSD  Baureihe S

24° -Rohrverschraubungen Verschraubungen mit 24°-Dichtkegel / O-Ring

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 D2 D3 D4 L L11 L2 S1 S2 S3 per 100 

2 Schneidring und Überwurfmutter Nur Verschraubungskörper

S 8 6 800 4 4 34 42 27 14 19 17 6,1 FI-REDSD-08/06S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-08/06S-B-W3-DKO

10 6 800 4 4 33 42 27,5 17 22 17 8,5 FI-REDSD-10/06S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-10/06S-B-W3-DKO

10 8 800 5 5 33 42 27,5 17 22 19 9,1 FI-REDSD-10/08S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-10/08S-B-W3-DKO

12 6 630 4 4 33 44 29 19 24 17 10,6 FI-REDSD-12/06S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-12/06S-B-W3-DKO

12 8 630 5 5 33 44 29 19 24 19 11,1 FI-REDSD-12/08S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-12/08S-B-W3-DKO

12 10 630 7 7 35 46 29,5 19 24 22 12,2 FI-REDSD-12/10S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-12/10S-B-W3-DKO

14 6 630 4 4 36 46 32 22 27 17 13,1 FI-REDSD-14/06S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-14/06S-B-W3-DKO

14 8 630 5 5 36 46 32 22 27 19 13,6 FI-REDSD-14/08S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-14/08S-B-W3-DKO

14 10 630 7 7 37 47 31 22 27 22 14,4 FI-REDSD-14/10S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-14/10S-B-W3-DKO

14 12 630 8 8 37 47 31 22 27 24 15,2 FI-REDSD-14/12S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-14/12S-B-W3-DKO

16 6 630 4 11 37 47 32 22 30 17 13,8 FI-REDSD-16/06S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-16/06S-B-W3-DKO

16 8 630 5 11 37 47 32 22 30 19 14,4 FI-REDSD-16/08S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-16/08S-B-W3-DKO

16 10 630 7 7 38 48 31,5 22 30 22 16,7 FI-REDSD-16/10S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-16/10S-B-W3-DKO

16 12 630 8 8 38 48 31,5 22 30 24 17,3 FI-REDSD-16/12S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-16/12S-B-W3-DKO

16 14 630 10 10 41 51 33 24 30 27 19,9 FI-REDSD-16/14S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-16/14S-B-W3-DKO

20 6 400 4 14 40 51 36 27 36 17 20,2 FI-REDSD-20/06S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-20/06S-B-W3-DKO

20 8 400 5 14 40 51 36 27 36 19 21,1 FI-REDSD-20/08S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-20/08S-B-W3-DKO

20 10 400 7 14 41 52 35,5 27 36 22 20,8 FI-REDSD-20/10S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-20/10S-B-W3-DKO

20 12 400 8 14 41 52 35,5 27 36 24 21,5 FI-REDSD-20/12S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-20/12S-B-W3-DKO

20 14 400 10 14 44 55 37 27 36 27 23,9 FI-REDSD-20/14S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-20/14S-B-W3-DKO

20 16 400 12 12 44 55 36,5 27 36 30 28,0 FI-REDSD-20/16S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-20/16S-B-W3-DKO

25 6 400 4 18 41 53 38,5 36 46 17 33,8 FI-REDSD-25/06S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-25/06S-B-W3-DKO

25 8 400 5 18 41 53 38,5 36 46 19 34,5 FI-REDSD-25/08S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-25/08S-B-W3-DKO

25 10 400 7 18 42 54 38 36 46 22 35,8 FI-REDSD-25/10S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-25/10S-B-W3-DKO

25 12 400 8 18 42 54 38 36 46 24 36,6 FI-REDSD-25/12S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-25/12S-B-W3-DKO

25 14 400 10 18 45 57 40 36 46 27 39,2 FI-REDSD-25/14S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-25/14S-B-W3-DKO

25 16 400 12 18 45 57 39 36 46 30 40,7 FI-REDSD-25/16S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-25/16S-B-W3-DKO

25 20 400 16 16 49 61 39 36 46 36 47,7 FI-REDSD-25/20S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-25/20S-B-W3-DKO

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).
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Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G13.
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Gerade Reduzierverschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring für Rohrenden
Typ FI-REDSD  Baureihe S

24° -RohrverschraubungenVerschraubungen mit 24°-Dichtkegel / O-Ring

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 D2 D3 D4 L L11 L2 S1 S2 S3 per 100 

2 Schneidring und Überwurfmutter Nur Verschraubungskörper

S 30 6 400 4 22 46 59 44 41 50 17 42,4 FI-REDSD-30/06S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-30/06S-B-W3-DKO

30 8 400 5 22 46 59 44 41 50 19 42,5 FI-REDSD-30/08S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-30/08S-B-W3-DKO

30 10 400 7 22 47 60 43,5 41 50 22 44,4 FI-REDSD-30/10S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-30/10S-B-W3-DKO

30 12 400 8 22 47 60 43,5 41 50 24 45,1 FI-REDSD-30/12S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-30/12S-B-W3-DKO

30 14 400 10 22 50 63 45 41 50 27 47,7 FI-REDSD-30/14S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-30/14S-B-W3-DKO

30 16 400 12 22 50 63 44,5 41 50 30 49,1 FI-REDSD-30/16S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-30/16S-B-W3-DKO

30 20 400 16 22 53 66 44,5 41 50 36 55,1 FI-REDSD-30/20S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-30/20S-B-W3-DKO

30 25 400 20 20 56 69 45 41 50 46 68,9 FI-REDSD-30/25S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-30/25S-B-W3-DKO

38 6 400 4 30 47 62 47,5 50 60 17 60,5 FI-REDSD-38/06S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-38/06S-B-W3-DKO

38 8 400 5 30 47 62 47,5 50 60 19 61,1 FI-REDSD-38/08S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-38/08S-B-W3-DKO

38 10 400 7 30 48 63 47 50 60 22 62,5 FI-REDSD-38/10S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-38/10S-B-W3-DKO

38 12 400 8 30 48 63 47 50 60 24 63,2 FI-REDSD-38/12S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-38/12S-B-W3-DKO

38 14 400 10 30 51 66 49 50 60 27 65,8 FI-REDSD-38/14S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-38/14S-B-W3-DKO

38 16 400 12 30 51 66 48 50 60 30 67,3 FI-REDSD-38/16S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-38/16S-B-W3-DKO

38 20 400 16 30 55 70 48 50 60 36 73,2 FI-REDSD-38/20S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-38/20S-B-W3-DKO

38 25 400 20 30 58 73 48,5 50 60 46 85,9 FI-REDSD-38/25S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-38/25S-B-W3-DKO

38 30 400 25 25 61 76 49 50 60 50 94,5 FI-REDSD-38/30S-B-W3-DKO-MS FI-REDSD-38/30S-B-W3-DKO

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).
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Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G13.
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Einstellbare Winkelverschraubung (90°)  mit 24°-Dichtkegel / O-Ring
Typ FI-EWD  Baureihe L / S

24° -Rohrverschraubungen Verschraubungen mit 24°-Dichtkegel / O-Ring

L1

S2

S1

L2

D
1

D
2

D2

L
3

S3
L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 D2 L L11 L2 L3 S1 S2 S3 per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

L 6 500 4 19 27 12 26 12 14 14 4,5 FI-EWD-06L-B-W3-DKO-MS FI-EWD-06L-B-W3-DKO

8 500 6 21 29 14 27,5 12 17 17 6,1 FI-EWD-08L-B-W3-DKO-MS FI-EWD-08L-B-W3-DKO

10 500 8 22 30 15 29 14 19 19 7,9 FI-EWD-10L-B-W3-DKO-MS FI-EWD-10L-B-W3-DKO

12 400 10 24 32 17 29,5 17 22 22 10,9 FI-EWD-12L-B-W3-DKO-MS FI-EWD-12L-B-W3-DKO

15 400 12 28 36 21 32,5 19 27 27 17,8 FI-EWD-15L-B-W3-DKO-MS FI-EWD-15L-B-W3-DKO

18 400 15 31 40 23,5 35,5 24 32 32 25,8 FI-EWD-18L-B-W3-DKO-MS FI-EWD-18L-B-W3-DKO

22 400 19 35 44 27,5 38,5 27 36 36 35,0 FI-EWD-22L-B-W3-DKO-MS FI-EWD-22L-B-W3-DKO

28 250 24 38 47 30,5 41,5 36 41 41 60,0 FI-EWD-28L-B-W3-DKO-MS FI-EWD-28L-B-W3-DKO

35 250 30 45 56 34,5 51 41 50 50 81,1 FI-EWD-35L-B-W3-DKO-MS FI-EWD-35L-B-W3-DKO

42 250 36 51 63 40 56 50 60 60 113,9 FI-EWD-42L-B-W3-DKO-MS FI-EWD-42L-B-W3-DKO

S 6 800 4 23 31 16 27 12 17 17 7,0 FI-EWD-06S-B-W3-DKO-MS FI-EWD-06S-B-W3-DKO

8 800 5 24 32 17 27,5 14 19 19 9,1 FI-EWD-08S-B-W3-DKO-MS FI-EWD-08S-B-W3-DKO

10 800 7 25 34 17,5 30 17 22 22 12,5 FI-EWD-10S-B-W3-DKO-MS FI-EWD-10S-B-W3-DKO

12 630 8 29 38 21,5 31 17 24 24 15,4 FI-EWD-12S-B-W3-DKO-MS FI-EWD-12S-B-W3-DKO

14 630 10 30 40 22 35 19 27 27 20,9 FI-EWD-14S-B-W3-DKO-MS FI-EWD-14S-B-W3-DKO

16 630 12 33 43 24,5 36,5 24 30 30 27,4 FI-EWD-16S-B-W3-DKO-MS FI-EWD-16S-B-W3-DKO

20 400 16 37 48 26,5 44,5 27 36 36 42,8 FI-EWD-20S-B-W3-DKO-MS FI-EWD-20S-B-W3-DKO

25 400 20 42 54 30 50 36 46 46 77,6 FI-EWD-25S-B-W3-DKO-MS FI-EWD-25S-B-W3-DKO

30 400 25 49 62 35,5 55 41 50 50 99,9 FI-EWD-30S-B-W3-DKO-MS FI-EWD-30S-B-W3-DKO

38 400 32 57 72 41 63 50 60 60 148,8 FI-EWD-38S-B-W3-DKO-MS FI-EWD-38S-B-W3-DKO

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

Typische Anwendung mit Einschraubverschraubung FI-GE-...

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G13.
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24° -RohrverschraubungenVerschraubungen mit 24°-Dichtkegel / O-Ring

Einstellbare Winkelverschraubung (45°)  mit 24°-Dichtkegel / O-Ring 
Typ FI-EVD  Baureihe L / S

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

Typische Anwendung mit Einschraubverschraubung FI-GE-...

L
3

S2

L1

D2
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S3

D
2

D
1

L2

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 D2 L L11 L2 L3 S1 S2 S3 per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

L 6 315 4 16 24 9 26 14 14 14 4,5 FI-EVD-06L-B-W3-DKO-MS FI-EVD-06L-B-W3-DKO

8 315 6 19 27 12 27,5 14 17 17 5,9 FI-EVD-08L-B-W3-DKO-MS FI-EVD-08L-B-W3-DKO

10 315 8 19 27 12 29 19 19 19 7,5 FI-EVD-10L-B-W3-DKO-MS FI-EVD-10L-B-W3-DKO

12 315 10 21 29 14 29,5 19 22 22 10,2 FI-EVD-12L-B-W3-DKO-MS FI-EVD-12L-B-W3-DKO

15 315 12 24 32 17 32,5 22 27 27 17,0 FI-EVD-15L-B-W3-DKO-MS FI-EVD-15L-B-W3-DKO

18 315 15 24 33 17 35,5 27 32 32 24,3 FI-EVD-18L-B-W3-DKO-MS FI-EVD-18L-B-W3-DKO

22 160 19 26 35 19 38,5 30 36 36 33,2 FI-EVD-22L-B-W3-DKO-MS FI-EVD-22L-B-W3-DKO

28 160 24 30,5 40 23 41,5 36 41 41 49,5 FI-EVD-28L-B-W3-DKO-MS FI-EVD-28L-B-W3-DKO

35 160 30 37 48 27 51 50 50 50 69,0 FI-EVD-35L-B-W3-DKO-MS FI-EVD-35L-B-W3-DKO

42 160 36 37 49 26 56 50 60 60 108,1 FI-EVD-42L-B-W3-DKO-MS FI-EVD-42L-B-W3-DKO

S 6 400 4 16 24 9 27 14 17 17 6,5 FI-EVD-06S-B-W3-DKO-MS FI-EVD-06S-B-W3-DKO

8 400 5 19 27 12 27,5 19 19 19 8,6 FI-EVD-08S-B-W3-DKO-MS FI-EVD-08S-B-W3-DKO

10 400 7 21 30 13 30 19 22 22 11,4 FI-EVD-10S-B-W3-DKO-MS FI-EVD-10S-B-W3-DKO

12 400 8 24 33 17 31 19 24 24 14,1 FI-EVD-12S-B-W3-DKO-MS FI-EVD-12S-B-W3-DKO

16 400 12 24 34 16 36,5 19 30 30 26,2 FI-EVD-16S-B-W3-DKO-MS FI-EVD-16S-B-W3-DKO

20 400 16 26,5 37,5 16 44,5 27 36 36 40,2 FI-EVD-20S-B-W3-DKO-MS FI-EVD-20S-B-W3-DKO

25 250 20 30,5 42,5 19 50 36 46 46 74,7 FI-EVD-25S-B-W3-DKO-MS FI-EVD-25S-B-W3-DKO

30 200 25 37 50 24 55 50 50 50 95,8 FI-EVD-30S-B-W3-DKO-MS FI-EVD-30S-B-W3-DKO

38 200 32 37 52 21 63 50 60 60 142,5 FI-EVD-38S-B-W3-DKO-MS FI-EVD-38S-B-W3-DKO

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G13.
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Einstellbare T-Verschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring
Typ FI-ETD  Baureihe L / S

24° -Rohrverschraubungen Verschraubungen mit 24°-Dichtkegel / O-Ring

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 D2 L L11 L2 L3 S1 S2 S3 per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

L 6 500 4 19 27 12 26 12 14 14 6,3 FI-ETD-06L-B-W3-DKO-MS FI-ETD-06L-B-W3-DKO

8 500 6 21 29 14 27,5 12 17 17 8,7 FI-ETD-08L-B-W3-DKO-MS FI-ETD-08L-B-W3-DKO

10 500 8 22 30 15 29 14 19 19 11,2 FI-ETD-10L-B-W3-DKO-MS FI-ETD-10L-B-W3-DKO

12 400 10 24 32 17 29,5 17 22 22 15,2 FI-ETD-12L-B-W3-DKO-MS FI-ETD-12L-B-W3-DKO

15 400 12 28 36 21 32,5 19 27 27 24,9 FI-ETD-15L-B-W3-DKO-MS FI-ETD-15L-B-W3-DKO

18 400 15 31 40 23,5 35,5 24 32 32 35,9 FI-ETD-18L-B-W3-DKO-MS FI-ETD-18L-B-W3-DKO

22 400 19 35 44 27,5 38,5 27 36 36 48,5 FI-ETD-22L-B-W3-DKO-MS FI-ETD-22L-B-W3-DKO

28 250 24 38 47 30,5 41,5 36 41 41 81,6 FI-ETD-28L-B-W3-DKO-MS FI-ETD-28L-B-W3-DKO

35 250 30 45 56 34,5 51 41 50 50 112,0 FI-ETD-35L-B-W3-DKO-MS FI-ETD-35L-B-W3-DKO

42 250 36 51 63 40 56 50 60 60 150,2 FI-ETD-42L-B-W3-DKO-MS FI-ETD-42L-B-W3-DKO

S 6 800 4 23 31 16 27 12 17 17 10,4 FI-ETD-06S-B-W3-DKO-MS FI-ETD-06S-B-W3-DKO

8 800 5 24 32 17 27,5 14 19 19 13,0 FI-ETD-08S-B-W3-DKO-MS FI-ETD-08S-B-W3-DKO

10 800 7 25 34 17,5 30 17 22 22 18,1 FI-ETD-10S-B-W3-DKO-MS FI-ETD-10S-B-W3-DKO

12 630 8 29 38 21,5 31 17 24 24 22,2 FI-ETD-12S-B-W3-DKO-MS FI-ETD-12S-B-W3-DKO

14 630 10 30 40 22 35 19 27 27 30,6 FI-ETD-14S-B-W3-DKO-MS FI-ETD-14S-B-W3-DKO

16 630 12 33 43 24,5 36,5 24 30 30 39,2 FI-ETD-16S-B-W3-DKO-MS FI-ETD-16S-B-W3-DKO

20 400 16 37 48 26,5 44,5 27 36 36 60,7 FI-ETD-20S-B-W3-DKO-MS FI-ETD-20S-B-W3-DKO

25 400 20 42 54 30 50 36 46 46 109,1 FI-ETD-25S-B-W3-DKO-MS FI-ETD-25S-B-W3-DKO

30 400 25 49 62 35,5 55 41 50 50 138,1 FI-ETD-30S-B-W3-DKO-MS FI-ETD-30S-B-W3-DKO

38 400 32 57 72 41 63 50 60 60 204,7 FI-ETD-38S-B-W3-DKO-MS FI-ETD-38S-B-W3-DKO
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2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

Typische Anwendung mit Einschraubverschraubung FI-GE-...

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G13.
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24° -RohrverschraubungenVerschraubungen mit 24°-Dichtkegel / O-Ring

Einstellbare L-Verschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring
Typ FI-ELD  Baureihe L / SL

L
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L2
D
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D
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Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 D2 L L11 L2 L3 S1 S2 S3 per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

L 6 500 4 19 27 12 26 12 14 14 6,5 FI-ELD-06L-B-W3-DKO-MS FI-ELD-06L-B-W3-DKO

8 500 6 21 29 14 27,5 12 17 17 8,8 FI-ELD-08L-B-W3-DKO-MS FI-ELD-08L-B-W3-DKO

10 500 8 22 30 15 29 14 19 19 11,2 FI-ELD-10L-B-W3-DKO-MS FI-ELD-10L-B-W3-DKO

12 400 10 24 32 17 29,5 17 22 22 15,2 FI-ELD-12L-B-W3-DKO-MS FI-ELD-12L-B-W3-DKO

15 400 12 28 36 21 32,5 19 27 27 24,8 FI-ELD-15L-B-W3-DKO-MS FI-ELD-15L-B-W3-DKO

18 400 15 31 40 23,5 35,5 24 32 32 35,9 FI-ELD-18L-B-W3-DKO-MS FI-ELD-18L-B-W3-DKO

22 400 19 35 44 27,5 38,5 27 36 36 48,3 FI-ELD-22L-B-W3-DKO-MS FI-ELD-22L-B-W3-DKO

28 250 24 38 47 30,5 41,5 36 41 41 81,5 FI-ELD-28L-B-W3-DKO-MS FI-ELD-28L-B-W3-DKO

35 250 30 45 56 34,5 51 41 50 50 111,3 FI-ELD-35L-B-W3-DKO-MS FI-ELD-35L-B-W3-DKO

42 250 36 51 63 40 56 50 60 60 149,4 FI-ELD-42L-B-W3-DKO-MS FI-ELD-42L-B-W3-DKO

S 6 800 4 23 31 16 27 12 17 17 10,4 FI-ELD-06S-B-W3-DKO-MS FI-ELD-06S-B-W3-DKO

8 800 5 24 32 17 27,5 14 19 19 13,1 FI-ELD-08S-B-W3-DKO-MS FI-ELD-08S-B-W3-DKO

10 800 7 25 34 17,5 30 17 22 22 18,0 FI-ELD-10S-B-W3-DKO-MS FI-ELD-10S-B-W3-DKO

12 630 8 29 38 21,5 31 17 24 24 22,2 FI-ELD-12S-B-W3-DKO-MS FI-ELD-12S-B-W3-DKO

14 630 10 30 40 22 35 19 27 27 30,1 FI-ELD-14S-B-W3-DKO-MS FI-ELD-14S-B-W3-DKO

16 630 12 33 43 24,5 36,5 24 30 30 39,3 FI-ELD-16S-B-W3-DKO-MS FI-ELD-16S-B-W3-DKO

20 400 16 37 48 26,5 44,5 27 36 36 60,5 FI-ELD-20S-B-W3-DKO-MS FI-ELD-20S-B-W3-DKO

25 400 20 42 54 30 50 36 46 46 108,9 FI-ELD-25S-B-W3-DKO-MS FI-ELD-25S-B-W3-DKO

30 400 25 49 62 35,5 55 41 50 50 138,7 FI-ELD-30S-B-W3-DKO-MS FI-ELD-30S-B-W3-DKO

38 400 32 57 72 41 63 50 60 60 203,3 FI-ELD-38S-B-W3-DKO-MS FI-ELD-38S-B-W3-DKO

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

Typische Anwendung mit Einschraubverschraubung FI-GE-...

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G13.





Verschraubungen mit Rohransatz

24° -Rohrverschraubungen B

Bestellbezeichnungen / Zubehör / Ersatzteile  B104

Gerade Einschraubverschraubung FI-EGE B106
mit Rohransatz

Gerade Reduzierverschraubung FI-REDS B112
mit Rohransatz

Einstellbare Winkelverschraubung  FI-EW B116
mit Rohransatz

Einstellbare T-Verschraubung FI-ET B117
mit Rohransatz

Einstellbare L-Verschraubung FI-EL B118
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24° -Rohrverschraubungen Verschraubungen mit Rohransatz

dcb e f

    FI-REDS    -    12    /    10    S    -    W3    -    MS+SV

a Verschraubungsart

Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz FI-REDS

b Rohr-Außendurchmesser D1 (in mm)

d Baureihe

Leichte Baureihe  L

Schwere Baureihe S

a

f Montage / Konfektionierung

Verschraubungskörper mit Schneidringen 

und Überwurfmuttern (beidseitig) 
MS+SV

Verschraubungskörper mit Schneidring

und Überwurfmutter (am Rohransatz) 
SV

c Rohr-Außendurchmesser D2 (in mm)

e 

Stahl, zink/nickel-beschichtet W3

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Werkstoffe.

Bitte beachten Sie: Verschraubungen 

mit Rohransatz werden werkseitig mit 

Schneidring und Überwurfmutter montiert.

edcb f g

    FI-EGE    -    12    S    R1/2    -    WD    -    B    -    W3    -    SV
a h

a Verschraubungsart

Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz FI-EGE

b Rohr-Außendurchmesser D1 (in mm)

c Baureihe

Leichte Baureihe  L

Schwere Baureihe S

d Gewindeart / -größe

Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) 

(Sondergrößen bitte angeben, z.B. R1/4!) 
R

Metrisches Gewinde (zylindrisch)

(Sondergrößen bitte angeben, z.B. M14x1.5!) 
M

 

NPT-Gewinde

(Bitte alle Größen angeben, z.B. 3/8N!) 
N

 

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Gewindearten.

e Dichtungsart

Standard-Dichtungsart —

   Metallische Dichtkante für Gewindearts R / M 

   Gewinde (kegelig) für Gewindeart N    

WD

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Dichtungsarten.

f Dichtungswerkstoff

NBR (Buna-N®) – Lieferstandard B

FKM/FPM (Viton®)  V

EPDM  E

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Dichtungswerkstoffe.

h Montage / Konfektionierung

Verschraubungskörper mit Schneidring 

und Überwurfmutter (am Rohransatz) 
SV

Bitte beachten Sie: Verschraubungen 

mit Rohransatz werden werkseitig mit 

Schneidring und Überwurfmutter montiert.

g 

Stahl, zink/nickel-beschichtet W3

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Werkstoffe.

Bestellbezeichnungen

ED F gcb h

    FI-EL    -    08    S    -    R1/2    -    WD    -    B    -    W3    -    MS+SV
a

a Verschraubungsart

Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz FI-EW

Einstellbare T-Verschraubung mit Rohransatz FI-ET

Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz FI-EL

h Montage / Konfektionierung

Verschraubungskörper mit Schneidringen 

und Überwurfmuttern (alle Seiten) 
MS+SV

Verschraubungskörper mit Schneidring

und Überwurfmutter (am Rohransatz) 
SV

Bitte beachten Sie: Verschraubungen 

mit Rohransatz werden werkseitig mit 

Schneidring und Überwurfmutter montiert.

b Rohr-Außendurchmesser D1 (in mm)

c Baureihe

Leichte Baureihe  L

Schwere Baureihe S

g 

Stahl, zink/nickel-beschichtet W3

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Werkstoffe.

Optional bei Komplettlieferung mit 

D Gewindeart / -größe 

E Dichtungsart

F Dichtungswerkstoff
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24° -RohrverschraubungenVerschraubungen mit Rohransatz

Schneidring FI-S / FI-DS E4

Überwurfmutter FI-M E5

FI-VH E7

WDG E16

Ähnliche Produkte

Manometerverschraubung mit Rohransatz FI-EMA B81

Zubehör / Ersatzteile
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Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz
Typ FI-EGE-...-R  Baureihe L / S

L1

D
1

D
2

S1 S2

T

i

Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) Metallische Dichtkante

24° -Rohrverschraubungen Verschraubungen mit Rohransatz

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 L1 i S1 S2 Gewinde T per 100 

1 Schneidring & Mutter am Rohransatz

L 6 315 G 1/8 3,5 24,5 8 14 14 18 2,5 FI-EGE-06LR-W3-SV

8 315 G 1/4 4,5 29,5 12 19 17 35 5,7 FI-EGE-08LR-W3-SV

10 315 G 1/4 7 27,5 12 19 19 35 5,3 FI-EGE-10LR-W3-SV

12 315 G 1/4 7 28,5 12 19 22 35 6,5 FI-EGE-12LR1/4-W3-SV

12 315 G 3/8 7,5 34 12 22 22 70 8,5 FI-EGE-12LR-W3-SV

12 315 G 1/2 7,5 34,5 14 27 22 110 13,1 FI-EGE-12LR1/2-W3-SV

15 315 G 1/2 11 32 14 27 27 110 13,5 FI-EGE-15LR-W3-SV

18 315 G 1/2 14 31,5 14 27 32 110 14,1 FI-EGE-18LR-W3-SV

22 160 G 3/4 18 32,5 16 32 36 180 20,4 FI-EGE-22LR-W3-SV

28 160 G 1 23 35 18 41 41 330 34,8 FI-EGE-28LR-W3-SV

35 160 G 1 1/4 29,5 42,5 20 50 50 540 56,9 FI-EGE-35LR-W3-SV

42 160 G 1 1/2 35,5 46,5 22 55 60 630 71,4 FI-EGE-42LR-W3-SV

S 6 630 G 1/4 3,5 27 12 19 17 55 5,2 FI-EGE-06SR-W3-SV

8 630 G 1/4 4,5 29,5 12 19 19 55 6,1 FI-EGE-08SR-W3-SV

10 630 G 3/8 6,5 32 12 22 22 90 9,0 FI-EGE-10SR-W3-SV

12 630 G 3/8 7,5 34 12 22 24 90 10,2 FI-EGE-12SR-W3-SV

12 630 G 1/2 7,5 34,5 14 27 24 130 12,7 FI-EGE-12SR1/2-W3-SV

14 630 G 1/2 9,5 36,5 14 27 27 130 14,3 FI-EGE-14SR-W3-SV

16 400 G 1/2 11,5 37 14 27 30 130 16,2 FI-EGE-16SR-W3-SV

16 400 G 3/4 11,5 39 16 32 30 270 23,0 FI-EGE-16SR3/4-W3-SV

20 400 G 3/4 15,5 43 16 32 36 270 27,6 FI-EGE-20SR-W3-SV

25 400 G 1 18 48 18 41 46 340 50,2 FI-EGE-25SR-W3-SV

30 400 G 1 1/4 23,5 51 20 50 50 540 67,2 FI-EGE-30SR-W3-SV

38 315 G 1 1/2 29 60 22 55 60 700 102,0 FI-EGE-38SR-W3-SV

Einschraubstutzen entsprechend DIN 3852-2 (Form B) / ISO 9974-3 (Typ B)

Einschraubloch entsprechend DIN 3852-2 (Form X) / ISO 9974-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G13.

Bitte beachten Sie: Verschraubungen 

mit Rohransatz werden werkseitig mit 

Schneidring und Überwurfmutter montiert.

Überwurfmutter am Rohransatz bitte um 

1/12 Umdrehung (entspricht 30°) über den 

Druckpunkt hinaus anziehen.

1 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

30°
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Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz
Typ FI-EGE-...-M  Baureihe L / S

L1

D
1

D
2

S1 S2

T

i

Metallische Dichtkante  Metrisches Gewinde (zylindrisch)

24° -RohrverschraubungenVerschraubungen mit Rohransatz

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 L1 i S1 S2 Gewinde T per 100 

1 Schneidring & Mutter am Rohransatz

L 6 315 M 10 x 1 3,5 24,5 8 14 14 18 2,5 FI-EGE-06LM-W3-SV

8 315 M 12 x 1,5 5,5 26,5 12 17 17 30 4,2 FI-EGE-08LM-W3-SV

10 315 M 14 x 1,5 7 27,5 12 19 19 45 5,3 FI-EGE-10LM-W3-SV

12 315 M 16 x 1,5 9 30,5 12 22 22 65 7,8 FI-EGE-12LM-W3-SV

15 315 M 18 x 1,5 11 31,5 12 24 27 80 10,7 FI-EGE-15LM-W3-SV

18 315 M 22 x 1,5 14 31,5 14 27 32 140 14,7 FI-EGE-18LM-W3-SV

22 160 M 26 x 1,5 18 32,5 16 32 36 190 20,2 FI-EGE-22LM-W3-SV

28 160 M 33 x 2 23 35 18 41 41 340 34,8 FI-EGE-28LM-W3-SV

35 160 M 42 x 2 29,5 42,5 20 50 50 500 57,3 FI-EGE-35LM-W3-SV

42 160 M 48 x 2 35,5 46,5 22 55 60 630 71,9 FI-EGE-42LM-W3-SV

S 6 630 M 12 x 1,5 3,5 27 12 17 17 35 4,6 FI-EGE-06SM-W3-SV

8 630 M 14 x 1,5 4,5 29,5 12 19 19 55 6,3 FI-EGE-08SM-W3-SV

10 630 M 16 x 1,5 6,5 32 12 22 22 70 8,8 FI-EGE-10SM-W3-SV

12 630 M 18 x 1,5 7,5 34 12 24 24 110 11,2 FI-EGE-12SM-W3-SV

14 630 M 20 x 1,5 9,5 36,5 14 27 27 150 16,0 FI-EGE-14SM-W3-SV

16 630 M 22 x 1,5 11,5 37 14 27 30 170 17,9 FI-EGE-16SM-W3-SV

20 400 M 27 x 2 15,5 43 16 32 36 270 27,8 FI-EGE-20SM-W3-SV

25 400 M 33 x 2 18 48 18 41 46 410 50,1 FI-EGE-25SM-W3-SV

30 400 M 42 x 2 23,5 51 20 50 50 540 70,8 FI-EGE-30SM-W3-SV

38 315 M 48 x 2 29 60 22 55 60 700 102,5 FI-EGE-38SM-W3-SV

Einschraubstutzen entsprechend DIN 3852-2 (Form B) / ISO 1179-4 (Typ B)

Einschraubloch entsprechend DIN 3852-2 (Form X) / ISO 1179-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G13.

Bitte beachten Sie: Verschraubungen 

mit Rohransatz werden werkseitig mit 

Schneidring und Überwurfmutter montiert.

Überwurfmutter am Rohransatz bitte um 

1/12 Umdrehung (entspricht 30°) über den 

Druckpunkt hinaus anziehen.

1 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

30°
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Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz
Typ FI-EGE-...-R-WD  Baureihe L / S

L1

D
1

D
2

S1 S2

T

i

24° -Rohrverschraubungen Verschraubungen mit Rohransatz

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 L1 i S1 S2 Gewinde T per 100 

1 Schneidring & Mutter am Rohransatz

L 6 315 G 1/8 3,5 24,5 8 14 14 18 2,3 FI-EGE-06LR-WD-B-W3-SV

8 315 G 1/4 4,5 29,5 12 19 17 35 5,6 FI-EGE-08LR-WD-B-W3-SV

10 315 G 1/4 7 27,5 12 19 19 35 5,2 FI-EGE-10LR-WD-B-W3-SV

12 315 G 1/4 7 28,5 12 19 22 35 6,2 FI-EGE-12LR1/4-WD-B-W3-SV

12 315 G 3/8 7,5 34 12 22 22 70 9,5 FI-EGE-12LR-WD-B-W3-SV

12 315 G 1/2 7,5 34,5 14 27 22 90 13,3 FI-EGE-12LR1/2-WD-B-W3-SV

15 315 G 1/2 11 32 14 27 27 90 13,4 FI-EGE-15LR-WD-B-W3-SV

18 315 G 1/2 14 31,5 14 27 27 90 14,0 FI-EGE-18LR-WD-B-W3-SV

22 160 G 3/4 18 32,5 16 32 36 180 20,1 FI-EGE-22LR-WD-B-W3-SV

28 160 G 1 23 35 18 41 41 310 34,5 FI-EGE-28LR-WD-B-W3-SV

35 160 G 1 1/4 29,5 42,5 20 50 50 450 58,4 FI-EGE-35LR-WD-B-W3-SV

42 160 G 1 1/2 35,5 46,5 22 55 60 540 70,8 FI-EGE-42LR-WD-B-W3-SV

S 6 630 G 1/4 3,5 27 12 19 17 55 5,1 FI-EGE-06SR-WD-B-W3-SV

8 630 G 1/4 4,5 29,5 12 19 19 55 6,1 FI-EGE-08SR-WD-B-W3-SV

10 630 G 3/8 6,5 32 12 22 22 80 8,9 FI-EGE-10SR-WD-B-W3-SV

12 630 G 3/8 7,5 34 12 22 24 80 10,2 FI-EGE-12SR-WD-B-W3-SV

12 630 G 1/2 7,5 34,5 14 27 24 115 13,9 FI-EGE-12SR1/2-WD-B-W3-SV

14 630 G 1/2 9,5 36,5 14 27 27 115 16,2 FI-EGE-14SR-WD-B-W3-SV

16 400 G 1/2 11,5 37 14 27 30 115 17,2 FI-EGE-16SR-WD-B-W3-SV

16 400 G 3/4 11,5 39 16 32 30 180 23,9 FI-EGE-16SR3/4-WD-B-W3-SV

20 400 G 3/4 15,5 43 16 32 36 180 27,5 FI-EGE-20SR-WD-B-W3-SV

25 400 G 1 18 48 18 41 46 310 49,8 FI-EGE-25SR-WD-B-W3-SV

30 400 G 1 1/4 23,5 51 20 50 50 450 70,4 FI-EGE-30SR-WD-B-W3-SV

38 315 G 1 1/2 29 60 22 55 60 540 101,3 FI-EGE-38SR-WD-B-W3-SV

Einschraubstutzen entsprechend ISO 1179-2 (Typ E)

Einschraubloch entsprechend ISO 1179-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G13.

Bitte beachten Sie: Verschraubungen 

mit Rohransatz werden werkseitig mit 

Schneidring und Überwurfmutter montiert.

Überwurfmutter am Rohransatz bitte um 

1/12 Umdrehung (entspricht 30°) über den 

Druckpunkt hinaus anziehen.

1 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

30°
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Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz
Typ FI-EGE-...-M-WD  Baureihe L / S

L1

D
1

D
2

S1 S2

T

i

24° -RohrverschraubungenVerschraubungen mit Rohransatz

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 L1 i S1 S2 Gewinde T per 100 

1 Schneidring & Mutter am Rohransatz

L 6 315 M 10 x 1 3,5 24,5 8 14 14 18 2,5 FI-EGE-06LM-WD-B-W3-SV

8 315 M 12 x 1,5 5,5 26,5 12 17 17 25 4,3 FI-EGE-08LM-WD-B-W3-SV

10 315 M 14 x 1,5 7 27,5 12 19 19 45 5,3 FI-EGE-10LM-WD-B-W3-SV

12 315 M 16 x 1,5 9 30,5 12 22 22 55 7,5 FI-EGE-12LM-WD-B-W3-SV

15 315 M 18 x 1,5 11 31,5 12 24 27 70 10,5 FI-EGE-15LM-WD-B-W3-SV

18 315 M 22 x 1,5 14 31,5 14 27 32 125 13,9 FI-EGE-18LM-WD-B-W3-SV

22 160 M 26 x 1,5 18 32,5 16 32 36 180 20,2 FI-EGE-22LM-WD-B-W3-SV

28 160 M 33 x 2 23 35 18 41 41 310 33,5 FI-EGE-28LM-WD-B-W3-SV

35 160 M 42 x 2 29,5 42,5 20 50 50 450 52,8 FI-EGE-35LM-WD-B-W3-SV

42 160 M 48 x 2 35,5 46,5 22 55 60 540 66,0 FI-EGE-42LM-WD-B-W3-SV

S 6 630 M 12 x 1,5 3,5 27 12 17 17 35 4,6 FI-EGE-06SM-WD-B-W3-SV

8 630 M 14 x 1,5 4,5 29,5 12 19 19 55 6,2 FI-EGE-08SM-WD-B-W3-SV

10 630 M 16 x 1,5 6,5 32 12 22 22 70 8,8 FI-EGE-10SM-WD-B-W3-SV

12 630 M 18 x 1,5 7,5 34 12 24 24 90 11,4 FI-EGE-12SM-WD-B-W3-SV

14 630 M 20 x 1,5 9,5 36,5 14 27 27 125 16,0 FI-EGE-14SM-WD-B-W3-SV

16 630 M 22 x 1,5 11,5 37 14 27 30 135 17,8 FI-EGE-16SM-WD-B-W3-SV

20 400 M 27 x 2 15,5 43 16 32 36 180 26,3 FI-EGE-20SM-WD-B-W3-SV

25 400 M 33 x 2 18 48 18 41 46 310 50,1 FI-EGE-25SM-WD-B-W3-SV

30 400 M 42 x 2 23,5 51 20 50 50 450 68,9 FI-EGE-30SM-WD-B-W3-SV

38 315 M 48 x 2 29 60 22 55 60 540 98,5 FI-EGE-38SM-WD-B-W3-SV

Einschraubstutzen entsprechend ISO 9974-2 (Typ E)

Einschraubloch entsprechend ISO 9974-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G13.

Bitte beachten Sie: Verschraubungen 

mit Rohransatz werden werkseitig mit 

Schneidring und Überwurfmutter montiert.

Überwurfmutter am Rohransatz bitte um 

1/12 Umdrehung (entspricht 30°) über den 

Druckpunkt hinaus anziehen.

1 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

30°
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Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz
Typ FI-EGE-...-N  Baureihe L / S

NPT-Gewinde

L1

D
1

D
2

S1S2

T

i

24° -Rohrverschraubungen Verschraubungen mit Rohransatz

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 L1 i S1 S2 Gewinde T per 100 

1 Schneidring & Mutter am Rohransatz

L 6 315 1/8 NPT 3,3 33 10 11 14 15 2,4 FI-EGE-06L1/8N-W3-SV

8 315 1/4 NPT 4 40 15,5 14 17 35 4,1 FI-EGE-08L1/4N-W3-SV

10 315 1/4 NPT 6,5 41 15,5 14 19 35 4,7 FI-EGE-10L1/4N-W3-SV

12 315 3/8 NPT 7 42 15,5 19 22 55 70,7 FI-EGE-12L3/8N-W3-SV

15 315 1/2 NPT 10 46,5 20 22 27 110 11,0 FI-EGE-15L1/2N-W3-SV

18 315 1/2 NPT 13 49,5 20 22 32 110 13,8 FI-EGE-18L1/2N-W3-SV

22 160 3/4 NPT 16,5 49 20 27 36 175 18,9 FI-EGE-22L3/4N-W3-SV

28 160 1 NPT 22 55,5 25 36 41 265 33,5 FI-EGE-28L1N-W3-SV

35 160 1 1/4 NPT 28 74,1 25,6 46 50 315 44,1 FI-EGE-35L1-1/4N-W3-SV

42 160 1 1/2 NPT 34 78,5 26 50 60 385 59,8 FI-EGE-42L1-1/2N-W3-SV

S 6 630 1/4 NPT 3 45,1 15,1 14 17 35 4,3 FI-EGE-06S1/4N-W3-SV

8 630 1/4 NPT 4,3 40 15,5 14 19 35 4,5 FI-EGE-08S1/4N-W3-SV

10 630 3/8 NPT 6 44,5 15,5 19 22 55 8,4 FI-EGE-10S3/8N-W3-SV

12 630 3/8 NPT 7,3 46,5 15,5 19 24 55 9,5 FI-EGE-12S3/8N-W3-SV

14 630 1/2 NPT 10,5 53,5 20 22 27 110 13,7 FI-EGE-14S1/2N-W3-SV

16 630 1/2 NPT 13,5 58 20 22 30 110 14,9 FI-EGE-16S1/2N-W3-SV

20 400 3/4 NPT 17,5 68 25 27 36 175 23,5 FI-EGE-20S3/4N-W3-SV

25 400 1 NPT 17,5 68 25 36 46 265 43,7 FI-EGE-25S1N-W3-SV

30 400 1 1/4 NPT 22 70,5 26 46 50 315 55,9 FI-EGE-30S1-1/4N-W3-SV

38 400 1 1/2 NPT 29 92 26 50 60 385 88,5 FI-EGE-38S1-1/2N-W3-SV

Einschraubstutzen entsprechend ANSI/ASME B1.20.1-1983 

Einschraubloch entsprechend ANSI/ASME B1.20.1-1983

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

Flüssige / plastische Dichtmittel erforderlich.

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G13.

Bitte beachten Sie: Verschraubungen 

mit Rohransatz werden werkseitig mit 

Schneidring und Überwurfmutter montiert.

Überwurfmutter am Rohransatz bitte um 

1/12 Umdrehung (entspricht 30°) über den 

Druckpunkt hinaus anziehen.

1 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

30°
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Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz
Typ FI-REDS  Baureihe L 

24° -Rohrverschraubungen Verschraubungen mit Rohransatz

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit Verschraubungskörper mit

D1 D2 D3 L L11 L2 S1 S2 S3 per 100 

2 Schneidringen & Muttern (beidseitig) Schneidring & Mutter am Rohransatz

L 8 6 500 4 33 40,5 27,5 12 17 14 4,8 FI-REDS-08/06L-W3-MS+SV FI-REDS-08/06L-W3-SV

10 6 500 4 34 41,5 28,5 12 19 14 5,8 FI-REDS-10/06L-W3-MS+SV FI-REDS-10/06L-W3-SV

10 8 500 6 35 42,5 28,5 14 19 17 6,4 FI-REDS-10/08L-W3-MS+SV FI-REDS-10/08L-W3-SV

12 6 400 4 37 44,5 28 14 22 14 6,5 FI-REDS-12/06L-W3-MS+SV FI-REDS-12/06L-W3-SV

12 8 400 6 36 44,5 29 14 22 17 7,8 FI-REDS-12/08L-W3-MS+SV FI-REDS-12/08L-W3-SV

12 10 400 8 37 45,5 30 17 22 19 8,4 FI-REDS-12/10L-W3-MS+SV FI-REDS-12/10L-W3-SV

15 6 400 4 38 46 28 17 27 14 9,4 FI-REDS-15/06L-W3-MS+SV FI-REDS-15/06L-W3-SV

15 8 400 6 38 46 29 17 27 17 10,2 FI-REDS-15/08L-W3-MS+SV FI-REDS-15/08L-W3-SV

15 10 400 8 37 47 30 17 27 19 11,2 FI-REDS-15/10L-W3-MS+SV FI-REDS-15/10L-W3-SV

15 12 400 10 38 48 31 19 27 22 12,1 FI-REDS-15/12L-W3-MS+SV FI-REDS-15/12L-W3-SV

18 6 400 4 37,5 45,5 30 19 32 14 12,5 FI-REDS-18/06L-W3-MS+SV FI-REDS-18/06L-W3-SV

18 8 400 6 37,5 45,5 31 19 32 17 13,4 FI-REDS-18/08L-W3-MS+SV FI-REDS-18/08L-W3-SV

18 10 400 8 39 46,5 32 19 32 19 14,0 FI-REDS-18/10L-W3-MS+SV FI-REDS-18/10L-W3-SV

18 12 400 10 40,5 46,5 33,5 19 32 22 16,0 FI-REDS-18/12L-W3-MS+SV FI-REDS-18/12L-W3-SV

18 15 400 12 41 47,5 34 24 32 27 18,6 FI-REDS-18/15L-W3-MS+SV FI-REDS-18/15L-W3-SV

22 6 250 4 39,5 47 32 24 36 14 16,9 FI-REDS-22/06L-W3-MS+SV FI-REDS-22/06L-W3-SV

22 8 250 6 43 46,5 34 24 36 17 18,3 FI-REDS-22/08L-W3-MS+SV FI-REDS-22/08L-W3-SV

22 10 250 8 41 47,5 34 24 36 19 18,6 FI-REDS-22/10L-W3-MS+SV FI-REDS-22/10L-W3-SV

22 12 250 10 39,5 47,5 34,5 24 36 22 19,6 FI-REDS-22/12L-W3-MS+SV FI-REDS-22/12L-W3-SV

22 15 250 12 40,5 48,5 36 24 36 27 22,1 FI-REDS-22/15L-W3-MS+SV FI-REDS-22/15L-W3-SV

22 18 250 15 44 50,5 36,5 27 36 32 26,4 FI-REDS-22/18L-W3-MS+SV FI-REDS-22/18L-W3-SV

L1

L2

D
1D
2

D
3

S1 S2S3

L

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G13.

Bitte beachten Sie: Verschraubungen 

mit Rohransatz werden werkseitig mit 

Schneidring und Überwurfmutter montiert.

Überwurfmutter am Rohransatz bitte um 

1/12 Umdrehung (entspricht 30°) über den 

Druckpunkt hinaus anziehen.

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

30°
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Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz
Typ FI-REDS  Baureihe L

24° -RohrverschraubungenVerschraubungen mit Rohransatz

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit Verschraubungskörper mit

D1 D2 D3 L L11 L2 S1 S2 S3 per 100 

2 Schneidringen & Muttern (beidseitig) Schneidring & Mutter am Rohransatz

L 28 6 250 4 41 49 34,5 30 41 14 22,3 FI-REDS-28/06L-W3-MS+SV FI-REDS-28/06L-W3-SV

28 8 250 6 42 50 34,5 30 41 17 22,9 FI-REDS-28/08L-W3-MS+SV FI-REDS-28/08L-W3-SV

28 10 250 8 41 49 35,5 30 41 19 23,6 FI-REDS-28/10L-W3-MS+SV FI-REDS-28/10L-W3-SV

28 12 250 10 41 49 35,5 30 41 22 24,4 FI-REDS-28/12L-W3-MS+SV FI-REDS-28/12L-W3-SV

28 15 250 12 42 50 36,5 30 41 27 26,8 FI-REDS-28/15L-W3-MS+SV FI-REDS-28/15L-W3-SV

28 18 250 15 43,5 52 36 30 41 32 29,4 FI-REDS-28/18L-W3-MS+SV FI-REDS-28/18L-W3-SV

28 22 250 19 45,5 54 38 32 41 36 34,8 FI-REDS-28/22L-W3-MS+SV FI-REDS-28/22L-W3-SV

35 6 250 4 48 56 40,5 36 50 14 34,4 FI-REDS-35/06L-W3-MS+SV FI-REDS-35/06L-W3-SV

35 8 250 6 48 56 40,5 36 50 17 35,0 FI-REDS-35/08L-W3-MS+SV FI-REDS-35/08L-W3-SV

35 10 250 8 49 57 41,5 36 50 19 35,7 FI-REDS-35/10L-W3-MS+SV FI-REDS-35/10L-W3-SV

35 12 250 10 47 55 41,5 36 50 22 36,5 FI-REDS-35/12L-W3-MS+SV FI-REDS-35/12L-W3-SV

35 15 250 12 48,5 56,5 42,5 36 50 27 39,0 FI-REDS-35/15L-W3-MS+SV FI-REDS-35/15L-W3-SV

35 18 250 15 49,5 58,5 42 36 50 32 41,6 FI-REDS-35/18L-W3-MS+SV FI-REDS-35/18L-W3-SV

35 22 250 19 51,5 60,5 44 36 50 36 44,4 FI-REDS-35/22L-W3-MS+SV FI-REDS-35/22L-W3-SV

35 28 250 24 52,5 61,5 44 41 50 41 48,5 FI-REDS-35/28L-W3-MS+SV FI-REDS-35/28L-W3-SV

42 10 250 8 51 59 45 46 60 19 56,2 FI-REDS-42/10L-W3-MS+SV FI-REDS-42/10L-W3-SV

42 12 250 10 52 60 45 46 60 22 57,4 FI-REDS-42/12L-W3-MS+SV FI-REDS-42/12L-W3-SV

42 15 250 12 52 60 46 46 60 27 59,4 FI-REDS-42/15L-W3-MS+SV FI-REDS-42/15L-W3-SV

42 18 250 15 53 61 45,5 46 60 32 62,1 FI-REDS-42/18L-W3-MS+SV FI-REDS-42/18L-W3-SV

42 22 250 19 54 63 47,5 46 60 36 64,9 FI-REDS-42/22L-W3-MS+SV FI-REDS-42/22L-W3-SV

42 28 250 24 55 64 47,5 46 60 41 66,5 FI-REDS-42/28L-W3-MS+SV FI-REDS-42/28L-W3-SV

42 35 250 30 57 69 46,5 46 60 50 73,8 FI-REDS-42/35L-W3-MS+SV FI-REDS-42/35L-W3-SV

L1
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Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G13.

Bitte beachten Sie: Verschraubungen 

mit Rohransatz werden werkseitig mit 

Schneidring und Überwurfmutter montiert.

Überwurfmutter am Rohransatz bitte um 

1/12 Umdrehung (entspricht 30°) über den 

Druckpunkt hinaus anziehen.

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

30°
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Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz
Typ FI-REDS  Baureihe S

L1

L2

D
1D
2

D
3

S1 S2S3

24° -Rohrverschraubungen Verschraubungen mit Rohransatz

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit Verschraubungskörper mit

D1 D2 D3 L L11 L2 S1 S2 S3 per 100 

2 Schneidringen & Muttern (beidseitig) Schneidring & Mutter am Rohransatz

S 8 6 800 4 37 45 30 14 19 17 7,0 FI-REDS-08/06S-W3-MS+SV FI-REDS-08/06S-W3-SV

10 6 800 4 39 47 34 14 22 17 9,0 FI-REDS-10/06S-W3-MS+SV FI-REDS-10/06S-W3-SV

10 8 800 5 41 49 34 17 22 19 10,0 FI-REDS-10/08S-W3-MS+SV FI-REDS-10/08S-W3-SV

12 6 630 4 39 47 36 14 24 17 9,8 FI-REDS-12/06S-W3-MS+SV FI-REDS-12/06S-W3-SV

12 8 630 5 41 49 31,5 17 24 19 10,6 FI-REDS-12/08S-W3-MS+SV FI-REDS-12/08S-W3-SV

12 10 630 7 41 50 36 19 24 22 12,9 FI-REDS-12/10S-W3-MS+SV FI-REDS-12/10S-W3-SV

14 6 630 4 42 50 37 17 27 17 12,9 FI-REDS-14/06S-W3-MS+SV FI-REDS-14/06S-W3-SV

14 8 630 5 44 52 37 17 27 19 13,5 FI-REDS-14/08S-W3-MS+SV FI-REDS-14/08S-W3-SV

14 10 630 7 44 53 36,5 19 27 22 15,6 FI-REDS-14/10S-W3-MS+SV FI-REDS-14/10S-W3-SV

14 12 630 8 44 55 36,5 22 27 24 17,0 FI-REDS-14/12S-W3-MS+SV FI-REDS-14/12S-W3-SV

16 6 630 4 45,5 50 38,5 17 30 17 14,8 FI-REDS-16/06S-W3-MS+SV FI-REDS-16/06S-W3-SV

16 8 630 5 44 52 38,5 17 30 19 15,4 FI-REDS-16/08S-W3-MS+SV FI-REDS-16/08S-W3-SV

16 10 630 7 44 53 38 19 30 22 17,2 FI-REDS-16/10S-W3-MS+SV FI-REDS-16/10S-W3-SV

16 12 630 8 46 55 38 22 30 24 19,3 FI-REDS-16/12S-W3-MS+SV FI-REDS-16/12S-W3-SV

16 14 630 10 47,5 58 39,5 24 30 27 21,9 FI-REDS-16/14S-W3-MS+SV FI-REDS-16/14S-W3-SV

20 6 400 4 47 55 46,5 22 36 17 23,3 FI-REDS-20/06S-W3-MS+SV FI-REDS-20/06S-W3-SV

20 8 400 5 48 56 46,5 22 36 19 23,9 FI-REDS-20/08S-W3-MS+SV FI-REDS-20/08S-W3-SV

20 10 400 7 53,5 57 46 22 36 22 25,2 FI-REDS-20/10S-W3-MS+SV FI-REDS-20/10S-W3-SV

20 12 400 8 50 59 46 22 36 24 25,0 FI-REDS-20/12S-W3-MS+SV FI-REDS-20/12S-W3-SV

20 14 400 10 52 62 47,5 24 36 27 29,0 FI-REDS-20/14S-W3-MS+SV FI-REDS-20/14S-W3-SV

20 16 400 12 55,5 62 47 27 36 30 32,2 FI-REDS-20/16S-W3-MS+SV FI-REDS-20/16S-W3-SV

L

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G13.

Bitte beachten Sie: Verschraubungen 

mit Rohransatz werden werkseitig mit 

Schneidring und Überwurfmutter montiert.

Überwurfmutter am Rohransatz bitte um 

1/12 Umdrehung (entspricht 30°) über den 

Druckpunkt hinaus anziehen.

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

30°
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Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz
Typ FI-REDS  Baureihe S

24° -RohrverschraubungenVerschraubungen mit Rohransatz

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit Verschraubungskörper mit

D1 D2 D3 L L11 L2 S1 S2 S3 per 100 

2 Schneidringen & Muttern (beidseitig) Schneidring & Mutter am Rohransatz

S 25 6 400 4 50 58 51 27 46 17 39,3 FI-REDS-25/06S-W3-MS+SV FI-REDS-25/06S-W3-SV

25 8 400 5 51 59 51 27 46 19 39,8 FI-REDS-25/08S-W3-MS+SV FI-REDS-25/08S-W3-SV

25 10 400 7 58 60 50,5 27 46 22 41,1 FI-REDS-25/10S-W3-MS+SV FI-REDS-25/10S-W3-SV

25 12 400 8 53 62 50,5 27 46 24 41,7 FI-REDS-25/12S-W3-MS+SV FI-REDS-25/12S-W3-SV

25 14 400 10 60 65 52 27 46 27 44,1 FI-REDS-25/14S-W3-MS+SV FI-REDS-25/14S-W3-SV

25 16 400 12 60 65 51,5 27 46 30 45,4 FI-REDS-25/16S-W3-MS+SV FI-REDS-25/16S-W3-SV

25 20 400 16 62 70 51,5 32 46 36 54,7 FI-REDS-25/20S-W3-MS+SV FI-REDS-25/20S-W3-SV

30 6 400 4 53 61 52,5 32 50 17 47,1 FI-REDS-30/06S-W3-MS+SV FI-REDS-30/06S-W3-SV

30 8 400 5 53 61 52,5 32 50 19 47,7 FI-REDS-30/08S-W3-MS+SV FI-REDS-30/08S-W3-SV

30 10 400 7 53 62 52 32 50 22 48,9 FI-REDS-30/10S-W3-MS+SV FI-REDS-30/10S-W3-SV

30 12 400 8 59,5 65 52 32 50 24 49,6 FI-REDS-30/12S-W3-MS+SV FI-REDS-30/12S-W3-SV

30 14 400 10 61,5 68 53,5 32 50 27 52,0 FI-REDS-30/14S-W3-MS+SV FI-REDS-30/14S-W3-SV

30 16 400 12 61,5 68 53 32 50 30 53,3 FI-REDS-30/16S-W3-MS+SV FI-REDS-30/16S-W3-SV

30 20 400 16 62 73 53 32 50 36 58,9 FI-REDS-30/20S-W3-MS+SV FI-REDS-30/20S-W3-SV

30 25 400 20 66 78 53,5 41 50 46 79,0 FI-REDS-30/25S-W3-MS+SV FI-REDS-30/25S-W3-SV

38 6 400 4 60 68 56 41 60 17 69,2 FI-REDS-38/06S-W3-MS+SV FI-REDS-38/06S-W3-SV

38 8 400 5 60 68 56 41 60 19 69,8 FI-REDS-38/08S-W3-MS+SV FI-REDS-38/08S-W3-SV

38 10 400 7 62 71 55,5 41 60 22 71,1 FI-REDS-38/10S-W3-MS+SV FI-REDS-38/10S-W3-SV

38 12 400 8 62 69 55,5 41 60 24 71,8 FI-REDS-38/12S-W3-MS+SV FI-REDS-38/12S-W3-SV

38 14 400 10 65 75 57 41 60 27 74,0 FI-REDS-38/14S-W3-MS+SV FI-REDS-38/14S-W3-SV

38 16 400 12 65 74 56,5 41 60 30 75,7 FI-REDS-38/16S-W3-MS+SV FI-REDS-38/16S-W3-SV

38 20 400 16 68 79 56,5 41 60 36 81,4 FI-REDS-38/20S-W3-MS+SV FI-REDS-38/20S-W3-SV

38 25 400 20 69 84 57 41 60 46 94,4 FI-REDS-38/25S-W3-MS+SV FI-REDS-38/25S-W3-SV

38 30 400 25 74 87 57,5 46 60 50 102,0 FI-REDS-38/30S-W3-MS+SV FI-REDS-38/30S-W3-SV

L1

L2

D
1D
2

D
3

S1 S2S3

L

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G13.

Bitte beachten Sie: Verschraubungen 

mit Rohransatz werden werkseitig mit 

Schneidring und Überwurfmutter montiert.

Überwurfmutter am Rohransatz bitte um 

1/12 Umdrehung (entspricht 30°) über den 

Druckpunkt hinaus anziehen.

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

30°
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Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz
Typ FI-EW  Baureihe L / S

24° -Rohrverschraubungen Verschraubungen mit Rohransatz

S2
S1

L2

D
1

D
2

L
3

S2

D1

L1

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit Verschraubungskörper mit

D1 D2 L L11 L2 L3 S1 S2 per 100 

2 Schneidringen & Muttern (beidseitig) Schneidring & Mutter am Rohransatz

L 6 315 4 19 27 12 26 12 14 6,4 FI-EW-06L-W3-MS+SV FI-EW-06L-W3-SV

8 315 6 21 29 14 27,5 12 17 8,5 FI-EW-08L-W3-MS+SV FI-EW-08L-W3-SV

10 315 8 22 30 15 29 14 19 10,6 FI-EW-10L-W3-MS+SV FI-EW-10L-W3-SV

12 315 10 24 32 17 29,5 17 22 14,7 FI-EW-12L-W3-MS+SV FI-EW-12L-W3-SV

15 315 12 28 36 21 32,5 19 27 24,3 FI-EW-15L-W3-MS+SV FI-EW-15L-W3-SV

18 315 15 31 40 23,5 35,5 24 32 35,1 FI-EW-18L-W3-MS+SV FI-EW-18L-W3-SV

22 160 19 35 44 27,5 38,5 27 36 47,1 FI-EW-22L-W3-MS+SV FI-EW-22L-W3-SV

28 160 24 38 47 30,5 41,5 36 41 78,2 FI-EW-28L-W3-MS+SV FI-EW-28L-W3-SV

35 160 30 45 56 34,5 51 41 50 119,0 FI-EW-35L-W3-MS+SV FI-EW-35L-W3-SV

42 160 36 51 63 40 56 50 60 163,1 FI-EW-42L-W3-MS+SV FI-EW-42L-W3-SV

S 6 630 4 23 31 16 27 12 17 10,3 FI-EW-06S-W3-MS+SV FI-EW-06S-W3-SV

8 630 5 24 32 17 27,5 14 19 12,7 FI-EW-08S-W3-MS+SV FI-EW-08S-W3-SV

10 630 7 25 34 17,5 30 17 22 17,7 FI-EW-10S-W3-MS+SV FI-EW-10S-W3-SV

12 630 8 29 38 21,5 31 17 24 21,5 FI-EW-12S-W3-MS+SV FI-EW-12S-W3-SV

14 400 10 30 40 22 35 19 27 30,4 FI-EW-14S-W3-MS+SV FI-EW-14S-W3-SV

16 400 12 33 43 24,5 36,5 24 30 39,6 FI-EW-16S-W3-MS+SV FI-EW-16S-W3-SV

20 400 16 37 48 26,5 44,5 27 36 60,5 FI-EW-20S-W3-MS+SV FI-EW-20S-W3-SV

25 400 20 42 54 30 50 36 46 110,1 FI-EW-25S-W3-MS+SV FI-EW-25S-W3-SV

30 400 25 49 62 35,5 55 41 50 142,6 FI-EW-30S-W3-MS+SV FI-EW-30S-W3-SV

38 315 32 57 72 41 63 50 60 224,3 FI-EW-38S-W3-MS+SV FI-EW-38S-W3-SV

Typische Anwendung mit Einschraubverschraubung FI-GE-...

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G13.

Bitte beachten Sie: Verschraubungen 

mit Rohransatz werden werkseitig mit 

Schneidring und Überwurfmutter montiert.

Überwurfmutter am Rohransatz bitte um 

1/12 Umdrehung (entspricht 30°) über den 

Druckpunkt hinaus anziehen.

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

30°
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24° -RohrverschraubungenVerschraubungen mit Rohransatz

Einstellbare T-Verschraubung mit Rohransatz
Typ FI-ET  Baureihe L / SL1

S1

L2
D
1

D
2

L
3

S2 S2

S2

D1

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit Verschraubungskörper mit

D1 D2 L L11 L2 L3 S1 S2 per 100 

2 Schneidringen & Muttern (alle Seiten) Schneidring & Mutter am Rohransatz

L 6 315 4 19 27 12 26 12 14 6,4 FI-ET-06L-W3-MS+SV FI-ET-06L-W3-SV

8 315 6 21 29 14 27,5 12 17 8,5 FI-ET-08L-W3-MS+SV FI-ET-08L-W3-SV

10 315 8 22 30 15 29 14 19 10,6 FI-ET-10L-W3-MS+SV FI-ET-10L-W3-SV

12 315 10 24 32 17 29,5 17 22 14,7 FI-ET-12L-W3-MS+SV FI-ET-12L-W3-SV

15 315 12 28 36 21 32,5 19 27 24,3 FI-ET-15L-W3-MS+SV FI-ET-15L-W3-SV

18 315 15 31 40 23,5 35,5 24 32 35,1 FI-ET-18L-W3-MS+SV FI-ET-18L-W3-SV

22 160 19 35 44 27,5 38,5 27 36 47,1 FI-ET-22L-W3-MS+SV FI-ET-22L-W3-SV

28 160 24 38 47 30,5 41,5 36 41 78,2 FI-ET-28L-W3-MS+SV FI-ET-28L-W3-SV

35 160 30 45 56 34,5 51 41 50 119,0 FI-ET-35L-W3-MS+SV FI-ET-35L-W3-SV

42 160 36 51 63 40 56 50 60 163,1 FI-ET-42L-W3-MS+SV FI-ET-42L-W3-SV

S 6 630 4 23 31 16 27 12 17 10,3 FI-ET-06S-W3-MS+SV FI-ET-06S-W3-SV

8 630 5 24 32 17 27,5 14 19 12,7 FI-ET-08S-W3-MS+SV FI-ET-08S-W3-SV

10 630 7 25 34 17,5 30 17 22 17,7 FI-ET-10S-W3-MS+SV FI-ET-10S-W3-SV

12 630 8 29 38 21,5 31 17 24 21,5 FI-ET-12S-W3-MS+SV FI-ET-12S-W3-SV

14 400 10 30 40 22 35 19 27 30,4 FI-ET-14S-W3-MS+SV FI-ET-14S-W3-SV

16 400 12 33 43 24,5 36,5 24 30 39,6 FI-ET-16S-W3-MS+SV FI-ET-16S-W3-SV

20 400 16 37 48 26,5 44,5 27 36 60,5 FI-ET-20S-W3-MS+SV FI-ET-20S-W3-SV

25 400 20 42 54 30 50 36 46 110,1 FI-ET-25S-W3-MS+SV FI-ET-25S-W3-SV

30 400 25 49 62 35,5 55 41 50 142,6 FI-ET-30S-W3-MS+SV FI-ET-30S-W3-SV

38 315 32 57 72 41 63 50 60 224,3 FI-ET-38S-W3-MS+SV FI-ET-38S-W3-SV

Typische Anwendung mit Einschraubverschraubung FI-GE-...

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G13.

Bitte beachten Sie: Verschraubungen 

mit Rohransatz werden werkseitig mit 

Schneidring und Überwurfmutter montiert.

Überwurfmutter am Rohransatz bitte um 

1/12 Umdrehung (entspricht 30°) über den 

Druckpunkt hinaus anziehen.

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

30°
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24° -Rohrverschraubungen Verschraubungen mit Rohransatz

Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz
Typ FI-EL  Baureihe L / S

S1

D
1

D
2

S2

L
3

L
1

S2

S2

L2

D1

D3

L1

Bitte beachten Sie: Verschraubungen 

mit Rohransatz werden werkseitig mit 

Schneidring und Überwurfmutter montiert.

Überwurfmutter am Rohransatz bitte um 

1/12 Umdrehung (entspricht 30°) über den 

Druckpunkt hinaus anziehen.

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

L

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit Verschraubungskörper mit

D1 D2 L L11 L2 L3 S1 S2 per 100 

2 Schneidringen & Muttern (alle Seiten) Schneidring & Mutter am Rohransatz

L 6 315 4 19 27 12 26 12 14 6,4 FI-EL-06L-W3-MS+SV FI-EL-06L-W3-SV

8 315 6 21 29 14 27,5 12 17 8,4 FI-EL-08L-W3-MS+SV FI-EL-08L-W3-SV

10 315 8 22 30 15 29 14 19 10,6 FI-EL-10L-W3-MS+SV FI-EL-10L-W3-SV

12 315 10 24 32 17 29,5 17 22 14,6 FI-EL-12L-W3-MS+SV FI-EL-12L-W3-SV

15 315 12 28 36 21 32,5 19 27 24,1 FI-EL-15L-W3-MS+SV FI-EL-15L-W3-SV

18 315 15 31 40 23,5 35,5 24 32 34,9 FI-EL-18L-W3-MS+SV FI-EL-18L-W3-SV

22 160 19 35 44 27,5 38,5 27 36 46,7 FI-EL-22L-W3-MS+SV FI-EL-22L-W3-SV

28 160 24 38 47 30,5 41,5 36 41 78,4 FI-EL-28L-W3-MS+SV FI-EL-28L-W3-SV

35 160 30 45 56 34,5 51 41 50 118,9 FI-EL-35L-W3-MS+SV FI-EL-35L-W3-SV

42 160 36 51 63 40 56 50 60 162,8 FI-EL-42L-W3-MS+SV FI-EL-42L-W3-SV

S 6 630 4 23 31 16 27 12 17 10,3 FI-EL-06S-W3-MS+SV FI-EL-06S-W3-SV

8 630 5 24 32 17 27,5 14 19 12,6 FI-EL-08S-W3-MS+SV FI-EL-08S-W3-SV

10 630 7 25 34 17,5 30 17 22 17,7 FI-EL-10S-W3-MS+SV FI-EL-10S-W3-SV

12 630 8 29 38 21,5 31 17 24 21,5 FI-EL-12S-W3-MS+SV FI-EL-12S-W3-SV

14 400 10 30 40 22 35 19 27 30,3 FI-EL-14S-W3-MS+SV FI-EL-14S-W3-SV

16 400 12 33 43 24,5 36,5 24 30 39,5 FI-EL-16S-W3-MS+SV FI-EL-16S-W3-SV

20 400 16 37 48 26,5 44,5 27 36 60,2 FI-EL-20S-W3-MS+SV FI-EL-20S-W3-SV

25 400 20 42 54 30 50 36 46 112,7 FI-EL-25S-W3-MS+SV FI-EL-25S-W3-SV

30 400 25 49 62 35,5 55 41 50 142,7 FI-EL-30S-W3-MS+SV FI-EL-30S-W3-SV

38 315 32 57 72 41 63 50 60 224,5 FI-EL-38S-W3-MS+SV FI-EL-38S-W3-SV

Typische Anwendung mit Einschraubverschraubung FI-GE-...

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G13.

30°
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24° -RohrverschraubungenNotizen





Verschraubungen mit Kontermutter

Bestellbezeichnungen / Zubehör / Ersatzteile  B122

Einstellbare Winkel-Einschraub-  FI-WEE B124
verschraubung (90°) mit Kontermutter

Einstellbare Winkel-Einschraub-  FI-VEE B128
verschraubung (45°) mit Kontermutter

Einstellbare T-Einschraubverschraubung  FI-TEE B130
mit Kontermutter

Einstellbare L-Einschraubverschraubung FI-LEE B132
mit Kontermutter

24° -Rohrverschraubungen B
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dcb e g hf

    FI-WEE    -    10    L    R    -    OK    -    B    -    W3    -    MS

a Verschraubungsart

Einstellbare Winkel-Einschraub-

verschraubung (90°) mit Kontermutter 
FI-WEE

 

Einstellbare Winkel-Einschraub-

verschraubung (45°) mit Kontermutter 
FI-VEE

 

Einstellbare T-Einschraub-

verschraubung mit Kontermutter  
FI-TEE

 

Einstellbare L-Einschraub-

verschraubung mit Kontermutter 
FI-LEE

b Rohr-Außendurchmesser D1 (in mm)

c Baureihe

Leichte Baureihe  L

Schwere Baureihe S

d Gewindeart / -größe

Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) 

(Sondergrößen bitte angeben, z.B. R1/4!) 
R

Metrisches Gewinde (zylindrisch)

(Sondergrößen bitte angeben, z.B. M14x1.5!) 
M

 

UN- / UNF-Gewinde 

(Bitte alle Größen angeben, z.B. 7/16U!) 
U

 

 

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Gewindearten.

e Dichtungsart

O-Ring mit Kammerring  OK

O-Ring OR

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Dichtungsarten.

f Dichtungswerkstoff

NBR (Buna-N®) – Lieferstandard B

FKM/FPM (Viton®)  V

EPDM  E

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Dichtungswerkstoffe.

g 
Stahl, zink/nickel-beschichtet W3

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Werkstoffe.

h Montage / Konfektionierung

Nur Verschraubungskörper —

Verschraubungskörper mit   

Schneidringen und Muttern 
MS

a

24° -Rohrverschraubungen Verschraubungen mit Kontermutter

Bestellbezeichnungen
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24° -RohrverschraubungenVerschraubungen mit Kontermutter

Zubehör / Ersatzteile

Schneidring FI-S / FI-DS E4

Überwurfmutter FI-M E5

FI-VH E7

O-Ring O-RING E17



B124 STAUFF Connectwww.stauffconnect.com

Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung (90°) mit Kontermutter
Typ FI-WEE-...-R-OK  Baureihe L / S

L1

S3

D
1

D
2

S1

L2

T

D3

L
3

L
4

S2

D4

L

Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) O-Ring mit Kammerring (schmal)

Bau- Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

reihe [mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 D3 D4 L L11 L2 L3 L4 S1 S2 S3 Gewinde T per 100 

2 Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

L 6 315 G 1/8 4 4,5 15 21 29 14 19 7 14 14 14 25 5,1 FI-WEE-06LR-OK-B-W3-MS FI-WEE-06LR-OK-B-W3

8 315 G 1/4 6 7,5 20 23 31 16 23 9 14 19 17 50 7,6 FI-WEE-08LR-OK-B-W3-MS FI-WEE-08LR-OK-B-W3

10 315 G 1/4 8 7,5 20 24 32 17 25 9 19 19 19 50 10,3 FI-WEE-10LR-OK-B-W3-MS FI-WEE-10LR-OK-B-W3

12 250 G 3/8 10 10 23 26 34 19 28 9 19 22 22 80 12,5 FI-WEE-12LR-OK-B-W3-MS FI-WEE-12LR-OK-B-W3

15 250 G 1/2 12 12,5 28 28 36 21 30 13 22 27 27 105 19,5 FI-WEE-15LR-OK-B-W3-MS FI-WEE-15LR-OK-B-W3

18 250 G 1/2 15 12,5 28 31 40 24 36 13 27 27 32 105 28,8 FI-WEE-18LR-OK-B-W3-MS FI-WEE-18LR-OK-B-W3

22 160 G 3/4 19 15,5 33 35 44 28 36 13 30 36 36 220 40,0 FI-WEE-22LR-OK-B-W3-MS FI-WEE-22LR-OK-B-W3

28 160 G 1 24 21,5 41 38 47 31 44 15 36 41 41 370 60,9 FI-WEE-28LR-OK-B-W3-MS FI-WEE-28LR-OK-B-W3

35 160 G 1 1/4 30 27,5 51 48 59 38 50 15 50 50 50 500 126,4 FI-WEE-35LR-OK-B-W3-MS FI-WEE-35LR-OK-B-W3

42 160 G 1 1/2 36 33 56 49 61 38 52 15 50 55 60 600 124,0 FI-WEE-42LR-OK-B-W3-MS FI-WEE-42LR-OK-B-W3

S 6 315 G 1/4 4 7,5 20 22 30 15 23 9 14 19 17 50 7,4 FI-WEE-06SR-OK-B-W3-MS FI-WEE-06SR-OK-B-W3

8 315 G 1/4 5 7,5 20 24 32 17 27 9 19 19 19 50 11,0 FI-WEE-08SR-OK-B-W3-MS FI-WEE-08SR-OK-B-W3

10 250 G 3/8 7 10 23 25 34 18 29 9 19 22 22 80 13,1 FI-WEE-10SR-OK-B-W3-MS FI-WEE-10SR-OK-B-W3

12 250 G 3/8 8 10 23 29 38 22 29 9 22 22 24 80 16,6 FI-WEE-12SR-OK-B-W3-MS FI-WEE-12SR-OK-B-W3

16 250 G 1/2 12 12,5 28 33 43 25 36 13 27 27 30 105 30,6 FI-WEE-16SR-OK-B-W3-MS FI-WEE-16SR-OK-B-W3

20 250 G 3/4 16 15,5 33 38 49 28 39 12 30 36 36 220 45,8 FI-WEE-20SR-OK-B-W3-MS FI-WEE-20SR-OK-B-W3

25 250 G 1 20 21,5 41 42 54 30 44 14 36 41 46 370 74,6 FI-WEE-25SR-OK-B-W3-MS FI-WEE-25SR-OK-B-W3

30 160 G 1 1/4 25 27,5 51 49 62 36 49 15 50 50 50 500 132,2 FI-WEE-30SR-OK-B-W3-MS FI-WEE-30SR-OK-B-W3

38 160 G 1 1/2 32 33 56 50 65 34 55 15 50 55 60 600 145,6 FI-WEE-38SR-OK-B-W3-MS FI-WEE-38SR-OK-B-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

24° -Rohrverschraubungen Verschraubungen mit Kontermutter

Einschraubloch entsprechend ISO 1179-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

Niveauanzeiger SNK 
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24° -RohrverschraubungenNotizen
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Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung (90°) mit Kontermutter
Typ FI-WEE-...-M-OK  Baureihe L / S

Metrisches Gewinde (zylindrisch)  O-Ring mit Kammerring (schmal)

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

Bau- Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

reihe [mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 D3 D4 L L11 L2 L3 L4 S1 S2 S3 Gewinde T per 100 

2 Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

L 6 315 M 10 x 1 4 4,5 15 21 29 14 20 7 14 14 14 18 3,7 FI-WEE-06LM-OK-B-W3-MS FI-WEE-06LM-OK-B-W3

8 315 M 12 x 1,5 6 6 20 23 31 16 22 10 14 17 17 35 5,4 FI-WEE-08LM-OK-B-W3-MS FI-WEE-08LM-OK-B-W3

10 315 M 14 x 1,5 8 7,5 20 24 32 17 25 10 19 19 19 55 6,9 FI-WEE-10LM-OK-B-W3-MS FI-WEE-10LM-OK-B-W3

12 315 M 16 x 1,5 10 9 23 26 34 19 26 10 19 22 22 80 9,4 FI-WEE-12LM-OK-B-W3-MS FI-WEE-12LM-OK-B-W3

15 315 M 18 x 1,5 12 11 28 28 36 21 30 11 22 24 27 105 15,0 FI-WEE-15LM-OK-B-W3-MS FI-WEE-15LM-OK-B-W3

18 250 M 22 x 1,5 15 14 28 31 40 24 33 12 27 27 32 125 22,4 FI-WEE-18LM-OK-B-W3-MS FI-WEE-18LM-OK-B-W3

22 160 M 27 x 2 19 18 33 35 44 28 35 14 30 32 36 220 29,7

28 160 M 33 x 2 24 23 41 38 47 31 38 14 36 41 41 370 49,9 FI-WEE-28LM-OK-B-W3-MS FI-WEE-28LM-OK-B-W3

35 160 M 42 x 2 30 30 51 48 59 38 48 14 50 50 50 500 74,8 FI-WEE-35LM-OK-B-W3-MS FI-WEE-35LM-OK-B-W3

42 160 M 48 x 2 36 36 56 49 61 38 49 16 50 55 60 600 106,0 FI-WEE-42LM-OK-B-W3-MS FI-WEE-42LM-OK-B-W3

S 6 315 M 12 x 1,5 4 4 20 22 30 15 22 10 14 17 17 35 6,5 FI-WEE-06SM-OK-B-W3-MS FI-WEE-06SM-OK-B-W3

8 315 M 14 x 1,5 5 6 20 24 32 17 26 10 19 19 19 55 8,6 FI-WEE-08SM-OK-B-W3-MS FI-WEE-08SM-OK-B-W3

10 315 M 16 x 1,5 7 7 23 25 34 18 27 11 19 22 22 80 11,9 FI-WEE-10SM-OK-B-W3-MS FI-WEE-10SM-OK-B-W3

12 315 M 18 x 1,5 8 9 23 29 38 22 31 12 22 24 24 105 15,4 FI-WEE-12SM-OK-B-W3-MS FI-WEE-12SM-OK-B-W3

16 250 M 22 x 1,5 12 12 28 33 43 25 35 14 27 27 30 125 25,1 FI-WEE-16SM-OK-B-W3-MS FI-WEE-16SM-OK-B-W3

20 250 M 27 x 2 16 15 33 38 49 28 39 16 30 32 36 220 40,1 FI-WEE-20SM-OK-B-W3-MS FI-WEE-20SM-OK-B-W3

25 160 M 33 x 2 20 20 41 42 54 30 44 16 36 41 46 370 69,3 FI-WEE-25SM-OK-B-W3-MS FI-WEE-25SM-OK-B-W3

30 160 M 42 x 2 25 26 51 49 62 36 51 17 50 50 50 500 100,2 FI-WEE-30SM-OK-B-W3-MS FI-WEE-30SM-OK-B-W3

38 160 M 48 x 2 32 32 56 50 65 34 54 19 50 55 60 600 148,5 FI-WEE-38SM-OK-B-W3-MS FI-WEE-38SM-OK-B-W3
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24° -Rohrverschraubungen Verschraubungen mit Kontermutter

Einschraubloch entsprechend ISO 9974-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

Sonderschellen nach Kundenvorgabe oder auf Basis STAUFF-eigener Entwicklungen
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Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung (90°) mit Kontermutter
Typ FI-WEE-...-M-OR  Baureihe L / S

O-Ring Metrisches Gewinde (zylindrisch)

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

L
S3
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L
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L
4
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D
1

D
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T
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D4

Bau- Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

reihe [mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 D3 D4 L L11 L2 L3 L4 S1 S2 S3 Gewinde T per 100 

2 Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

L 6 315 M 10 x 1 4 4,5 16,5 21 29 14 20 7 14 14 14 15 3,7 FI-WEE-06LM-OR-B-W3-MS FI-WEE-06LM-OR-B-W3

8 315 M 12 x 1,5 6 6 20,2 23 31 16 22 10 14 17 17 25 5,4 FI-WEE-08LM-OR-B-W3-MS FI-WEE-08LM-OR-B-W3

10 315 M 14 x 1,5 8 7,5 22,2 24 32 17 25 10 19 19 19 35 6,9 FI-WEE-10LM-OR-B-W3-MS FI-WEE-10LM-OR-B-W3

12 315 M 16 x 1,5 10 9 25,1 26 34 19 26 10 19 22 22 40 9,4 FI-WEE-12LM-OR-B-W3-MS FI-WEE-12LM-OR-B-W3

15 315 M 18 x 1,5 12 11 27,4 28 36 21 30 11 22 24 27 45 15,0 FI-WEE-15LM-OR-B-W3-MS FI-WEE-15LM-OR-B-W3

18 250 M 22 x 1,5 15 14 30,4 31 40 24 33 12 27 27 32 60 22,4 FI-WEE-18LM-OR-B-W3-MS FI-WEE-18LM-OR-B-W3

22 160 M 27 x 2 19 18 36,1 35 44 28 35 14 30 32 36 100 29,7

28 160 M 33 x 2 24 23 43,8 38 47 31 38 14 36 41 41 160 49,9 FI-WEE-28LM-OR-B-W3-MS FI-WEE-28LM-OR-B-W3

35 160 M 42 x 2 30 30 54,5 48 59 38 48 14 50 50 50 210 74,8 FI-WEE-35LM-OR-B-W3-MS FI-WEE-35LM-OR-B-W3

42 160 M 48 x 2 36 36 59 49 61 38 49 16 50 55 60 260 106,0 FI-WEE-42LM-OR-B-W3-MS FI-WEE-42LM-OR-B-W3

S 6 315 M 12 x 1,5 4 4 20,2 22 30 15 22 10 14 17 17 35 6,5 FI-WEE-06SM-OR-B-W3-MS FI-WEE-06SM-OR-B-W3

8 315 M 14 x 1,5 5 6 22,2 24 32 17 26 10 19 19 19 45 8,6 FI-WEE-08SM-OR-B-W3-MS FI-WEE-08SM-OR-B-W3

10 315 M 16 x 1,5 7 7 25,1 25 34 18 27 11 19 22 22 55 11,9 FI-WEE-10SM-OR-B-W3-MS FI-WEE-10SM-OR-B-W3

12 315 M 18 x 1,5 8 9 27,4 29 38 22 31 12 22 24 24 70 15,4 FI-WEE-12SM-OR-B-W3-MS FI-WEE-12SM-OR-B-W3

16 250 M 22 x 1,5 12 12 30,4 33 43 25 35 14 27 27 30 100 25,1 FI-WEE-16SM-OR-B-W3-MS FI-WEE-16SM-OR-B-W3

20 250 M 27 x 2 16 15 36,1 38 49 28 39 16 30 32 36 170 40,1 FI-WEE-20SM-OR-B-W3-MS FI-WEE-20SM-OR-B-W3

25 160 M 33 x 2 20 20 43,8 42 54 30 44 16 36 41 46 310 69,3 FI-WEE-25SM-OR-B-W3-MS FI-WEE-25SM-OR-B-W3

30 160 M 42 x 2 25 26 54,5 49 62 36 51 17 50 50 50 330 100,2 FI-WEE-30SM-OR-B-W3-MS FI-WEE-30SM-OR-B-W3

38 160 M 48 x 2 32 32 59 50 65 34 54 19 50 55 60 420 148,5 FI-WEE-38SM-OR-B-W3-MS FI-WEE-38SM-OR-B-W3

24° -RohrverschraubungenVerschraubungen mit Kontermutter

Einschraubstutzen entsprechend ISO 6149-2/-3

Einschraubloch entsprechend ISO 6149-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

Drosselrückschlagventile DRV 
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Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung (45°) mit Kontermutter
Typ FI-VEE-...-M-OK  Baureihe L / S

D3

T

D4

S2L
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L
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D
1

D
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L

Metrisches Gewinde (zylindrisch)  O-Ring mit Kammerring (schmal)

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

Bau- Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

reihe [mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 D3 D4 L L11 L2 L3 L4 S1 S2 S3 Gewinde T per 100 

2 Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

L 6 315 M 10 x 1 4 4,5 15 19 27 14 20 7 14 14 14 18 7,2 FI-VEE-06LM-OK-B-W3-MS FI-VEE-06LM-OK-B-W3

8 315 M 12 x 1,5 6 6 20 31 39 16 22 10 14 17 17 35 8,8 FI-VEE-08LM-OK-B-W3-MS FI-VEE-08LM-OK-B-W3

10 315 M 14 x 1,5 8 7,5 20 32 40 17 24 10 19 19 19 55 10,2 FI-VEE-10LM-OK-B-W3-MS FI-VEE-10LM-OK-B-W3

12 315 M 16 x 1,5 10 9 23 34 42 19 25 10 19 22 22 80 11,6 FI-VEE-12LM-OK-B-W3-MS FI-VEE-12LM-OK-B-W3

15 315 M 18 x 1,5 12 11 28 37 45 21 31 11 22 24 27 105 14,3 FI-VEE-15LM-OK-B-W3-MS FI-VEE-15LM-OK-B-W3

18 250 M 22 x 1,5 15 14 28 40 49 24 33 12 27 27 32 125 24,4 FI-VEE-18LM-OK-B-W3-MS FI-VEE-18LM-OK-B-W3

22 160 M 27 x 2 19 18 33 44 53 28 36 14 30 32 36 220 28,8

28 160 M 33 x 2 24 23 41 47 56 31 39 14 36 41 41 370 47,7 FI-VEE-28LM-OK-B-W3-MS FI-VEE-28LM-OK-B-W3

35 160 M 42 x 2 30 30 51 59 70 38 49 14 50 50 50 500 75,8 FI-VEE-35LM-OK-B-W3-MS FI-VEE-35LM-OK-B-W3

42 160 M 48 x 2 36 36 56 58 73 38 50 16 50 55 60 600 94,1 FI-VEE-42LM-OK-B-W3-MS FI-VEE-42LM-OK-B-W3

S 6 315 M 12 x 1,5 4 4 20 30 38 15 22 10 14 17 17 35 9,5 FI-VEE-06SM-OK-B-W3-MS FI-VEE-06SM-OK-B-W3

8 315 M 14 x 1,5 5 6 20 32 40 17 26 10 19 19 19 55 11,3 FI-VEE-08SM-OK-B-W3-MS FI-VEE-08SM-OK-B-W3

10 315 M 16 x 1,5 7 7 23 34 43 18 27 11 19 22 22 80 13,7 FI-VEE-10SM-OK-B-W3-MS FI-VEE-10SM-OK-B-W3

12 315 M 18 x 1,5 8 9 23 38 47 22 31 12 22 24 24 105 16,2 FI-VEE-12SM-OK-B-W3-MS FI-VEE-12SM-OK-B-W3

16 250 M 22 x 1,5 12 12 28 43 53 25 36 14 27 27 30 125 25,5 FI-VEE-16SM-OK-B-W3-MS FI-VEE-16SM-OK-B-W3

20 250 M 27 x 2 16 15 33 49 60 28 39 16 30 32 36 220 23,6 FI-VEE-20SM-OK-B-W3-MS FI-VEE-20SM-OK-B-W3

25 160 M 33 x 2 20 20 41 54 66 30 44 16 36 41 46 370 66,5 FI-VEE-25SM-OK-B-W3-MS FI-VEE-25SM-OK-B-W3

30 160 M 42 x 2 25 26 51 62 75 36 51 17 50 50 50 500 95,6 FI-VEE-30SM-OK-B-W3-MS FI-VEE-30SM-OK-B-W3

38 160 M 48 x 2 32 32 56 65 80 34 54 19 50 55 60 600 138,2 FI-VEE-38SM-OK-B-W3-MS FI-VEE-38SM-OK-B-W3

24° -Rohrverschraubungen Verschraubungen mit Kontermutter

Einschraubloch entsprechend ISO 9974-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

für den Rohrleitungseinbau mit Betriebsdrücken bis 420 bar
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Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung (45°) mit Kontermutter
Typ FI-VEE-...-M-OR  Baureihe L / S

L
L
3

L
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L1 D1D2
S3

O-Ring Metrisches Gewinde (zylindrisch)

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

Bau- Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

reihe [mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 D3 D4 L L11 L2 L3 L4 S1 S2 S3 Gewinde T per 100 

2 Schneidring und Mutter Nur Verschraubungskörper

L 6 315 M 10 x 1 4 4,5 16,5 19 27 14 20 7 14 14 14 15 7,2 FI-VEE-06LM-OR-B-W3-MS FI-VEE-06LM-OR-B-W3

8 315 M 12 x 1,5 6 6 20,2 31 39 16 22 10 14 17 17 25 8,8 FI-VEE-08LM-OR-B-W3-MS FI-VEE-08LM-OR-B-W3

10 315 M 14 x 1,5 8 7,5 22,2 32 40 17 24 10 19 19 19 35 10,2 FI-VEE-10LM-OR-B-W3-MS FI-VEE-10LM-OR-B-W3

12 315 M 16 x 1,5 10 9 25,1 34 42 19 25 10 19 22 22 40 11,6 FI-VEE-12LM-OR-B-W3-MS FI-VEE-12LM-OR-B-W3

15 315 M 18 x 1,5 12 11 27,4 37 45 21 31 11 22 24 27 45 14,3 FI-VEE-15LM-OR-B-W3-MS FI-VEE-15LM-OR-B-W3

18 250 M 22 x 1,5 15 14 30,4 40 49 24 33 12 27 27 32 60 24,4 FI-VEE-18LM-OR-B-W3-MS FI-VEE-18LM-OR-B-W3

22 160 M 27 x 2 19 18 36,1 44 53 28 36 14 30 32 36 100 28,8

28 160 M 33 x 2 24 23 43,8 47 56 31 39 14 36 41 41 160 47,7 FI-VEE-28LM-OR-B-W3-MS FI-VEE-28LM-OR-B-W3

35 160 M 42 x 2 30 30 54,5 59 70 38 49 14 50 50 50 210 75,8 FI-VEE-35LM-OR-B-W3-MS FI-VEE-35LM-OR-B-W3

42 160 M 48 x 2 36 36 59 58 73 38 50 16 50 55 60 260 94,1 FI-VEE-42LM-OR-B-W3-MS FI-VEE-42LM-OR-B-W3

S 6 315 M 12 x 1,5 4 4 20,2 30 38 15 22 10 14 17 17 35 9,5 FI-VEE-06SM-OR-B-W3-MS FI-VEE-06SM-OR-B-W3

8 315 M 14 x 1,5 5 6 22,2 32 40 17 26 10 19 19 19 45 11,3 FI-VEE-08SM-OR-B-W3-MS FI-VEE-08SM-OR-B-W3

10 315 M 16 x 1,5 7 7 25,1 34 43 18 27 11 19 22 22 55 13,7 FI-VEE-10SM-OR-B-W3-MS FI-VEE-10SM-OR-B-W3

12 315 M 18 x 1,5 8 9 27,4 38 47 22 31 12 22 24 24 70 16,2 FI-VEE-12SM-OR-B-W3-MS FI-VEE-12SM-OR-B-W3

16 250 M 22 x 1,5 12 12 30,4 43 53 25 36 14 27 27 30 100 25,5 FI-VEE-16SM-OR-B-W3-MS FI-VEE-16SM-OR-B-W3

20 250 M 27 x 2 16 15 36,1 49 60 28 39 16 30 32 36 170 23,6 FI-VEE-20SM-OR-B-W3-MS FI-VEE-20SM-OR-B-W3

25 160 M 33 x 2 20 20 43,8 54 66 30 44 16 36 41 46 310 66,5 FI-VEE-25SM-OR-B-W3-MS FI-VEE-25SM-OR-B-W3

30 160 M 42 x 2 25 26 54,5 62 75 36 51 17 50 50 50 330 95,6 FI-VEE-30SM-OR-B-W3-MS FI-VEE-30SM-OR-B-W3

38 160 M 48 x 2 32 32 59 65 80 34 54 19 50 55 60 420 138,2 FI-VEE-38SM-OR-B-W3-MS FI-VEE-38SM-OR-B-W3

24° -RohrverschraubungenVerschraubungen mit Kontermutter

Einschraubstutzen entsprechend ISO 6149-2/-3

Einschraubloch entsprechend ISO 6149-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

für Pumpen mit Anschlüssen nach deutscher und italienische Ausführung
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Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter
Typ FI-TEE-...-M-OK  Baureihe L / S

Metrisches Gewinde (zylindrisch)  O-Ring mit Kammerring (schmal)

1 

2 Gewicht inklusive Schneidringen und Überwurfmuttern.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

Bau- Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

reihe [mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 D3 D4 L L11 L2 L3 L4 S1 S2 S3 Gewinde T per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

L 6 315 M 10 x 1 4 4,5 15 21 29 14 20 7 14 14 14 18 7,0 FI-TEE-06LM-OK-B-W3-MS FI-TEE-06LM-OK-B-W3

8 315 M 12 x 1,5 6 6 20 23 31 16 22 10 14 17 17 35 8,9 FI-TEE-08LM-OK-B-W3-MS FI-TEE-08LM-OK-B-W3

10 315 M 14 x 1,5 8 7,5 20 24 32 17 25 10 19 19 19 55 11,4 FI-TEE-10LM-OK-B-W3-MS FI-TEE-10LM-OK-B-W3

12 315 M 16 x 1,5 10 9 23 26 34 19 26 10 19 22 22 80 16,5 FI-TEE-12LM-OK-B-W3-MS FI-TEE-12LM-OK-B-W3

15 315 M 18 x 1,5 12 11 28 28 36 21 30 11 22 24 27 105 24,7 FI-TEE-15LM-OK-B-W3-MS FI-TEE-15LM-OK-B-W3

18 250 M 22 x 1,5 15 14 28 31 40 24 33 12 27 27 32 125 31,8 FI-TEE-18LM-OK-B-W3-MS FI-TEE-18LM-OK-B-W3

22 160 M 27 x 2 19 18 33 35 44 28 35 14 30 32 36 220 46,2

28 160 M 33 x 2 24 23 41 38 47 31 38 14 36 41 41 370 78,1 FI-TEE-28LM-OK-B-W3-MS FI-TEE-28LM-OK-B-W3

35 160 M 42 x 2 30 30 51 48 59 38 48 14 50 50 50 500 134,3 FI-TEE-35LM-OK-B-W3-MS FI-TEE-35LM-OK-B-W3

42 160 M 48 x 2 36 36 56 49 61 38 49 16 50 55 60 600 152,1 FI-TEE-42LM-OK-B-W3-MS FI-TEE-42LM-OK-B-W3

S 6 315 M 12 x 1,5 4 4 20 22 30 15 22 10 14 17 17 35 11,2 FI-TEE-06SM-OK-B-W3-MS FI-TEE-06SM-OK-B-W3

8 315 M 14 x 1,5 5 6 20 24 32 17 26 10 19 19 19 55 16,9 FI-TEE-08SM-OK-B-W3-MS FI-TEE-08SM-OK-B-W3

10 315 M 16 x 1,5 7 7 23 25 34 18 27 11 19 22 22 80 20,2 FI-TEE-10SM-OK-B-W3-MS FI-TEE-10SM-OK-B-W3

12 315 M 18 x 1,5 8 9 23 29 38 22 31 12 22 24 24 105 26,3 FI-TEE-12SM-OK-B-W3-MS FI-TEE-12SM-OK-B-W3

16 250 M 22 x 1,5 12 12 28 33 43 25 35 14 27 27 30 125 36,2 FI-TEE-16SM-OK-B-W3-MS FI-TEE-16SM-OK-B-W3

20 250 M 27 x 2 16 15 33 38 49 28 39 16 30 32 36 220 60,4 FI-TEE-20SM-OK-B-W3-MS FI-TEE-20SM-OK-B-W3

25 160 M 33 x 2 20 20 41 42 54 30 44 16 36 41 46 370 109,4 FI-TEE-25SM-OK-B-W3-MS FI-TEE-25SM-OK-B-W3

30 160 M 42 x 2 25 26 51 49 62 36 51 17 50 50 50 500 164,1 FI-TEE-30SM-OK-B-W3-MS FI-TEE-30SM-OK-B-W3

38 160 M 48 x 2 32 32 56 50 65 34 54 19 50 55 60 600 219,4 FI-TEE-38SM-OK-B-W3-MS FI-TEE-38SM-OK-B-W3
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24° -Rohrverschraubungen Verschraubungen mit Kontermutter

Einschraubloch entsprechend ISO 9974-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

für Pumpen mit Anschlüssen nach deutscher und italienische Ausführung
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Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter
Typ FI-TEE-...-M-OR  Baureihe L / S

O-Ring Metrisches Gewinde (zylindrisch)

1 

2 Gewicht inklusive Schneidringen und Überwurfmuttern.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

L

Bau- Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

reihe [mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 D3 D4 L L11 L2 L3 L4 S1 S2 S3 Gewinde T per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

L 6 315 M 10 x 1 4 4,5 16,5 21 29 14 20 7 14 14 14 15 7,0 FI-TEE-06LM-OR-B-W3-MS FI-TEE-06LM-OR-B-W3

8 315 M 12 x 1,5 6 6 20,2 23 31 16 22 10 14 17 17 25 8,9 FI-TEE-08LM-OR-B-W3-MS FI-TEE-08LM-OR-B-W3

10 315 M 14 x 1,5 8 7,5 22,2 24 32 17 25 10 19 19 19 35 11,4 FI-TEE-10LM-OR-B-W3-MS FI-TEE-10LM-OR-B-W3

12 315 M 16 x 1,5 10 9 25,1 26 34 19 26 10 19 22 22 40 16,5 FI-TEE-12LM-OR-B-W3-MS FI-TEE-12LM-OR-B-W3

15 315 M 18 x 1,5 12 11 27,4 28 36 21 30 11 22 24 27 45 24,7 FI-TEE-15LM-OR-B-W3-MS FI-TEE-15LM-OR-B-W3

18 250 M 22 x 1,5 15 14 30,4 31 40 24 33 12 27 27 32 60 31,8 FI-TEE-18LM-OR-B-W3-MS FI-TEE-18LM-OR-B-W3

22 160 M 27 x 2 19 18 36,1 35 44 28 35 14 30 32 36 100 46,2

28 160 M 33 x 2 24 23 43,8 38 47 31 38 14 36 41 41 160 78,1 FI-TEE-28LM-OR-B-W3-MS FI-TEE-28LM-OR-B-W3

35 160 M 42 x 2 30 30 54,5 48 59 38 48 14 50 50 50 210 134,3 FI-TEE-35LM-OR-B-W3-MS FI-TEE-35LM-OR-B-W3

42 160 M 48 x 2 36 36 59 49 61 38 49 16 50 55 60 260 152,1 FI-TEE-42LM-OR-B-W3-MS FI-TEE-42LM-OR-B-W3

S 6 315 M 12 x 1,5 4 4 20,2 22 30 15 22 10 14 17 17 35 11,2 FI-TEE-06SM-OR-B-W3-MS FI-TEE-06SM-OR-B-W3

8 315 M 14 x 1,5 5 6 22,2 24 32 17 26 10 19 19 19 45 16,9 FI-TEE-08SM-OR-B-W3-MS FI-TEE-08SM-OR-B-W3

10 315 M 16 x 1,5 7 7 25,1 25 34 18 27 11 19 22 22 55 20,2 FI-TEE-10SM-OR-B-W3-MS FI-TEE-10SM-OR-B-W3

12 315 M 18 x 1,5 8 9 27,4 29 38 22 31 12 22 24 24 70 26,3 FI-TEE-12SM-OR-B-W3-MS FI-TEE-12SM-OR-B-W3

16 250 M 22 x 1,5 12 12 30,4 33 43 25 35 14 27 27 30 100 36,2 FI-TEE-16SM-OR-B-W3-MS FI-TEE-16SM-OR-B-W3

20 250 M 27 x 2 16 15 36,1 38 49 28 39 16 30 32 36 170 60,4 FI-TEE-20SM-OR-B-W3-MS FI-TEE-20SM-OR-B-W3

25 160 M 33 x 2 20 20 43,8 42 54 30 44 16 36 41 46 310 109,4 FI-TEE-25SM-OR-B-W3-MS FI-TEE-25SM-OR-B-W3

30 160 M 42 x 2 25 26 54,5 49 62 36 51 17 50 50 50 330 164,1 FI-TEE-30SM-OR-B-W3-MS FI-TEE-30SM-OR-B-W3

38 160 M 48 x 2 32 32 59 50 65 34 54 19 50 55 60 420 219,4 FI-TEE-38SM-OR-B-W3-MS FI-TEE-38SM-OR-B-W3

24° -RohrverschraubungenVerschraubungen mit Kontermutter

Einschraubstutzen entsprechend ISO 6149-2/-3

Einschraubloch entsprechend ISO 6149-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

Schellenkörper LN/LNGF/LNUF der Leichten Baureihe für Rohr-Außendurchmesser von 3,2 mm bis 22 mm
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Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter
Typ FI-LEE-...-M-OK  Baureihe L / S L

L
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Metrisches Gewinde (zylindrisch)  O-Ring mit Kammerring (schmal)

Bau- Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

reihe [mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 D3 D4 L L11 L2 L3 L4 S1 S2 S3 Gewinde T per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

L 6 315 M 10 x 1 4 4,5 15 21 29 14 20 7 14 14 14 18 7,1 FI-LEE-06LM-OK-B-W3-MS FI-LEE-06LM-OK-B-W3

8 315 M 12 x 1,5 6 6 20 23 31 16 22 10 14 17 17 35 10,3 FI-LEE-08LM-OK-B-W3-MS FI-LEE-08LM-OK-B-W3

10 315 M 14 x 1,5 8 7,5 20 24 32 17 25 10 19 19 19 55 11,1 FI-LEE-10LM-OK-B-W3-MS FI-LEE-10LM-OK-B-W3

12 315 M 16 x 1,5 10 9 23 26 34 19 26 10 19 22 22 80 16,3 FI-LEE-12LM-OK-B-W3-MS FI-LEE-12LM-OK-B-W3

15 315 M 18 x 1,5 12 11 28 28 36 21 30 11 22 24 27 105 21,5 FI-LEE-15LM-OK-B-W3-MS FI-LEE-15LM-OK-B-W3

18 250 M 22 x 1,5 15 14 28 31 40 24 33 12 27 27 32 125 38,9 FI-LEE-18LM-OK-B-W3-MS FI-LEE-18LM-OK-B-W3

22 160 M 27 x 2 19 18 33 35 44 28 35 14 30 32 36 220 46,2

28 160 M 33 x 2 24 23 41 38 47 31 38 14 36 41 41 370 77,6 FI-LEE-28LM-OK-B-W3-MS FI-LEE-28LM-OK-B-W3

35 160 M 42 x 2 30 30 51 48 59 38 48 14 50 50 50 500 134,3 FI-LEE-35LM-OK-B-W3-MS FI-LEE-35LM-OK-B-W3

42 160 M 48 x 2 36 36 56 49 61 38 49 16 50 55 60 600 152,1 FI-LEE-42LM-OK-B-W3-MS FI-LEE-42LM-OK-B-W3

S 6 315 M 12 x 1,5 4 4 20 22 30 15 22 10 14 17 17 35 11,4 FI-LEE-06SM-OK-B-W3-MS FI-LEE-06SM-OK-B-W3

8 315 M 14 x 1,5 5 6 20 24 32 17 26 10 19 19 19 55 13,4 FI-LEE-08SM-OK-B-W3-MS FI-LEE-08SM-OK-B-W3

10 315 M 16 x 1,5 7 7 23 25 34 18 27 11 19 22 22 80 20,1 FI-LEE-10SM-OK-B-W3-MS FI-LEE-10SM-OK-B-W3

12 315 M 18 x 1,5 8 9 23 29 38 22 31 12 22 24 24 105 34,3 FI-LEE-12SM-OK-B-W3-MS FI-LEE-12SM-OK-B-W3

16 250 M 22 x 1,5 12 12 28 33 43 25 35 14 27 27 30 125 44,6 FI-LEE-16SM-OK-B-W3-MS FI-LEE-16SM-OK-B-W3

20 250 M 27 x 2 16 15 33 38 49 28 39 16 30 32 36 220 60,4 FI-LEE-20SM-OK-B-W3-MS FI-LEE-20SM-OK-B-W3

25 160 M 33 x 2 20 20 41 42 54 30 44 16 36 41 46 370 109,3 FI-LEE-25SM-OK-B-W3-MS FI-LEE-25SM-OK-B-W3

30 160 M 42 x 2 25 26 51 49 62 36 51 17 50 50 50 500 163,7 FI-LEE-30SM-OK-B-W3-MS FI-LEE-30SM-OK-B-W3

38 160 M 48 x 2 32 32 56 50 65 34 54 19 50 55 60 600 219,3 FI-LEE-38SM-OK-B-W3-MS FI-LEE-38SM-OK-B-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidringen und Überwurfmuttern.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

24° -Rohrverschraubungen Verschraubungen mit Kontermutter

Einschraubloch entsprechend ISO 9974-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

Manometer-Wahlschalter SWS 
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Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter
Typ FI-LEE-...-M-OR  Baureihe L / S

O-Ring Metrisches Gewinde (zylindrisch)

L

L
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Bau- Rohr-Ø PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

reihe [mm] [bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 D3 D4 L L11 L2 L3 L4 S1 S2 S3 Gewinde T per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

L 6 315 M 10 x 1 4 4,5 16,5 21 29 14 20 7 14 14 14 15 7,1 FI-LEE-06LM-OR-B-W3-MS FI-LEE-06LM-OR-B-W3

8 315 M 12 x 1,5 6 6 20,2 23 31 16 22 10 14 17 17 25 10,3 FI-LEE-08LM-OR-B-W3-MS FI-LEE-08LM-OR-B-W3

10 315 M 14 x 1,5 8 7,5 22,2 24 32 17 25 10 19 19 19 35 11,1 FI-LEE-10LM-OR-B-W3-MS FI-LEE-10LM-OR-B-W3

12 315 M 16 x 1,5 10 9 25,1 26 34 19 26 10 19 22 22 40 16,3 FI-LEE-12LM-OR-B-W3-MS FI-LEE-12LM-OR-B-W3

15 315 M 18 x 1,5 12 11 27,4 28 36 21 30 11 22 24 27 45 21,5 FI-LEE-15LM-OR-B-W3-MS FI-LEE-15LM-OR-B-W3

18 250 M 22 x 1,5 15 14 30,4 31 40 24 33 12 27 27 32 60 38,9 FI-LEE-18LM-OR-B-W3-MS FI-LEE-18LM-OR-B-W3

22 160 M 27 x 2 19 18 36,1 35 44 28 35 14 30 32 36 100 46,2

28 160 M 33 x 2 24 23 43,8 38 47 31 38 14 36 41 41 160 77,6 FI-LEE-28LM-OR-B-W3-MS FI-LEE-28LM-OR-B-W3

35 160 M 42 x 2 30 30 54,5 48 59 38 48 14 50 50 50 210 134,3 FI-LEE-35LM-OR-B-W3-MS FI-LEE-35LM-OR-B-W3

42 160 M 48 x 2 36 36 59 49 61 38 49 16 50 55 60 260 152,1 FI-LEE-42LM-OR-B-W3-MS FI-LEE-42LM-OR-B-W3

S 6 315 M 12 x 1,5 4 4 20,2 22 30 15 22 10 14 17 17 35 11,4 FI-LEE-06SM-OR-B-W3-MS FI-LEE-06SM-OR-B-W3

8 315 M 14 x 1,5 5 6 22,2 24 32 17 26 10 19 19 19 45 13,4 FI-LEE-08SM-OR-B-W3-MS FI-LEE-08SM-OR-B-W3

10 315 M 16 x 1,5 7 7 25,1 25 34 18 27 11 19 22 22 55 20,1 FI-LEE-10SM-OR-B-W3-MS FI-LEE-10SM-OR-B-W3

12 315 M 18 x 1,5 8 9 27,4 29 38 22 31 12 22 24 24 70 34,3 FI-LEE-12SM-OR-B-W3-MS FI-LEE-12SM-OR-B-W3

16 250 M 22 x 1,5 12 12 30,4 33 43 25 35 14 27 27 30 100 44,6 FI-LEE-16SM-OR-B-W3-MS FI-LEE-16SM-OR-B-W3

20 250 M 27 x 2 16 15 36,1 38 49 28 39 16 30 32 36 170 60,4 FI-LEE-20SM-OR-B-W3-MS FI-LEE-20SM-OR-B-W3

25 160 M 33 x 2 20 20 43,8 42 54 30 44 16 36 41 46 310 109,3 FI-LEE-25SM-OR-B-W3-MS FI-LEE-25SM-OR-B-W3

30 160 M 42 x 2 25 26 54,5 49 62 36 51 17 50 50 50 330 163,7 FI-LEE-30SM-OR-B-W3-MS FI-LEE-30SM-OR-B-W3

38 160 M 48 x 2 32 32 59 50 65 34 54 19 50 55 60 420 219,3 FI-LEE-38SM-OR-B-W3-MS FI-LEE-38SM-OR-B-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidringen und Überwurfmuttern.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

24° -RohrverschraubungenVerschraubungen mit Kontermutter

Einschraubstutzen entsprechend ISO 6149-2/-3

Einschraubloch entsprechend ISO 6149-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

Rohrdurchführungen RF (Rohrfest) 





Schwenkverschraubungen

Bestellbezeichnungen / Zubehör / Ersatzteile  B137

Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW B139

T-Schwenkverschraubung FI-RST B143

24° -Rohrverschraubungen B
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24° -Rohrverschraubungen Schwenkverschraubungen

dcb e g hf

    FI-RST    -    10    L    R1/2    -    DK    -    B    -    W3    -    MS

a Verschraubungsart

Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSW 

T-Schwenkverschraubung FI-RST

b Rohr-Außendurchmesser D1 (in mm)

c Baureihe

Leichte Baureihe  L

Schwere Baureihe S

d Gewindeart / -größe

Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) 

(Sondergrößen bitte angeben, z.B. R1/4!) 
R

Metrisches Gewinde (zylindrisch)

(Sondergrößen bitte angeben, z.B. M14x1.5!) 
M

 

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Gewindearten.

e Dichtungsart

Dichtkantenring (außen) DK

Dichtring mit Elastomerdichtung WD

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Dichtungsarten.

f Dichtungswerkstoff

NBR (Buna-N®) – Lieferstandard B

FKM/FPM (Viton®)  V

EPDM  E

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Dichtungswerkstoffe.

g 
Stahl, zink/nickel-beschichtet W3

Bitte wenden Sie sich an STAUFF 

für abweichende Werkstoffe.

h Montage / Konfektionierung

Nur Verschraubungskörper —

Verschraubungskörper mit   

Schneidringen und Muttern 
MS

a

Bestellbezeichnungen
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24° -RohrverschraubungenSchwenkverschraubungen

Zubehör / Ersatzteile

Schneidring FI-S / FI-DS E4

Überwurfmutter FI-M E5

FI-VH E7

O-Ring O-RING E17

Dichtkantenring (außen) FI-DKR E21

Dichtring mit Elastomerdichtung FI-DIR E22
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Winkel-Schwenkverschraubung
Typ FI-RSW-...-R-DK   Baureihe L / S

Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) Dichtkantenring (außen)

24° -Rohrverschraubungen Schwenkverschraubungen

Bau- Rohr-Ø PB Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

reihe [mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 L L1 

1 L2 L3 L4 i S1 S2 S3 per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

L 6 500 G 1/8 13 20 28 13 21 10,5 8 14 14 14 5,0 FI-RSW-06LR-DK-B-W3-MS FI-RSW-06LR-DK-B-W3

8 500 G 1/4 17,8 21 29 14 27 13,5 10 19 19 17 10,0 FI-RSW-08LR-DK-B-W3-MS FI-RSW-08LR-DK-B-W3

10 500 G 1/4 17,8 22 30 15 27 13,5 10 19 19 19 10,6 FI-RSW-10LR-DK-B-W3-MS FI-RSW-10LR-DK-B-W3

12 400 G 3/8 22 24,5 32,5 17,5 32,5 16 12 24 22 22 17,3 FI-RSW-12LR-DK-B-W3-MS FI-RSW-12LR-DK-B-W3

15 400 G 1/2 26 27 35 21 43 19,5 14 30 27 27 31,2 FI-RSW-15LR-DK-B-W3-MS FI-RSW-15LR-DK-B-W3

18 400 G 1/2 26 28 37 20,5 43 21,5 12 30 27 32 33,8 FI-RSW-18LR-DK-B-W3-MS FI-RSW-18LR-DK-B-W3

22 250 G 3/4 32 34,5 43,5 27 48 24 16 36 32 36 52,8 FI-RSW-22LR-DK-B-W3-MS FI-RSW-22LR-DK-B-W3

28 250 G 1 39 39 48 31,5 59 30,5 18 46 41 41 100,4 FI-RSW-28LR-DK-B-W3-MS FI-RSW-28LR-DK-B-W3

35 250 G 1 1/4 49 46 57 35,5 70 35,5 20 55 50 50 165,1 FI-RSW-35LR-DK-B-W3-MS FI-RSW-35LR-DK-B-W3

42 250 G 1 1/2 55 51 63 40 80 40,5 22 65 55 60 241,7 FI-RSW-42LR-DK-B-W3-MS FI-RSW-42LR-DK-B-W3

S 6 500 G 1/4 17,8 23 31 16 27 13,5 10 19 19 17 10,6 FI-RSW-06SR-DK-B-W3-MS FI-RSW-06SR-DK-B-W3

8 500 G 1/4 17,8 23 31 16 27 13,5 10 19 19 19 11,1 FI-RSW-08SR-DK-B-W3-MS FI-RSW-08SR-DK-B-W3

10 500 G 3/8 22 25,5 34,5 18 32,5 16 10 24 22 22 18,2 FI-RSW-10SR-DK-B-W3-MS FI-RSW-10SR-DK-B-W3

12 400 G 3/8 22 27 36 18 32,5 16 10 24 22 24 18,9 FI-RSW-12SR-DK-B-W3-MS FI-RSW-12SR-DK-B-W3

14 400 G 1/2 26 30 40 22 41 19,5 14 30 27 27 33,1 FI-RSW-14SR-DK-B-W3-MS FI-RSW-14SR-DK-B-W3

16 400 G 1/2 26 30 40 21,5 43 21,5 12 30 27 30 34,9 FI-RSW-16SR-DK-B-W3-MS FI-RSW-16SR-DK-B-W3

20 315 G 3/4 32 36,5 47,5 26 48 24 16 36 32 36 57,0 FI-RSW-20SR-DK-B-W3-MS FI-RSW-20SR-DK-B-W3

25 250 G 1 39 43 55 31 59 30,5 18 46 41 46 110,3 FI-RSW-25SR-DK-B-W3-MS FI-RSW-25SR-DK-B-W3

30 250 G 1 1/4 49 50 63 36,5 70 35,5 20 55 50 50 171,1 FI-RSW-30SR-DK-B-W3-MS FI-RSW-30SR-DK-B-W3

38 250 G 1 1/2 55 57 72 41 80 40,5 22 65 55 60 260,9 FI-RSW-38SR-DK-B-W3-MS FI-RSW-38SR-DK-B-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

 Bei Einsatz mit aggressiven Medien oder erhöhten 

 Temperaturbereichen entnehmen Sie bitte vorab den 

Einschraubloch entsprechend DIN 3852-2 (Form X) / ISO 1179-1

1

L2

L1

S3

S2

S1

D2

T

i
L

4

L
3

L

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G17.
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Winkel-Schwenkverschraubung
Typ FI-RSW-...-M-DK  Baureihe L / S

Dichtkantenring (außen) Metrisches Gewinde (zylindrisch)

24° -RohrverschraubungenSchwenkverschraubungen

Bau- Rohr-Ø PB Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

reihe [mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 L L1 

1 L2 L3 L4 i S1 S2 S3 per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

L 6 500 M 10 x 1 13 20 28 13 21 10 8 14 14 14 5,1 FI-RSW-06LM-DK-B-W3-MS FI-RSW-06LM-DK-B-W3

8 500 M 12 x 1,5 17,8 21 29 14 27 13,5 10 19 19 17 9,8 FI-RSW-08LM-DK-B-W3-MS FI-RSW-08LM-DK-B-W3

10 500 M 14 x 1,5 17,8 22 30 15 27 13,5 10 19 19 19 10,7 FI-RSW-10LM-DK-B-W3-MS FI-RSW-10LM-DK-B-W3

12 400 M 16 x 1,5 21 24,5 32,5 17,5 32,5 16 10 24 22 22 17,3 FI-RSW-12LM-DK-B-W3-MS FI-RSW-12LM-DK-B-W3

12 315 M 18 x 1,5 23 27 35 20 36 18,5 10 24 22 22 18,8

15 400 M 18 x 1,5 23 27 35 20 37 18,5 10 27 24 27 24,2 FI-RSW-15LM-DK-B-W3-MS FI-RSW-15LM-DK-B-W3

18 400 M 22 x 1,5 27 28 37 20,5 43 21,5 12 30 27 32 34,4 FI-RSW-18LM-DK-B-W3-MS FI-RSW-18LM-DK-B-W3

22 250 M 26 x 1,5 31 34,5 43,5 27 48 24 16 36 32 36 52,6 FI-RSW-22LM-DK-B-W3-MS FI-RSW-22LM-DK-B-W3

28 250 M 33 x 2 39 39 48 31,5 59 30,5 18 46 41 41 100,1 FI-RSW-28LM-DK-B-W3-MS FI-RSW-28LM-DK-B-W3

35 250 M 42 x 2 49 46 57 35,5 70 35,5 20 55 50 50 165,2 FI-RSW-35LM-DK-B-W3-MS FI-RSW-35LM-DK-B-W3

42 250 M 48 x 2 55 51 63 40 80 40,5 22 65 55 60 242,0 FI-RSW-42LM-DK-B-W3-MS FI-RSW-42LM-DK-B-W3

S 6 500 M 12 x 1,5 17,8 23 31 16 27 13,5 10 19 19 17 10,4 FI-RSW-06SM-DK-B-W3-MS FI-RSW-06SM-DK-B-W3

8 500 M 14 x 1,5 17,8 23 31 16 27 13,5 10 19 19 19 11,3 FI-RSW-08SM-DK-B-W3-MS FI-RSW-08SM-DK-B-W3

10 500 M 16 x 1,5 21 25,5 34,5 18 32,5 16 10 24 22 22 18,2 FI-RSW-10SM-DK-B-W3-MS FI-RSW-10SM-DK-B-W3

12 400 M 18 x 1,5 23 27 36 19,5 37 18,5 10 27 24 24 23,6 FI-RSW-12SM-DK-B-W3-MS FI-RSW-12SM-DK-B-W3

14 400 M 20 x 1,5 25 30 40 22 41 19,5 12 30 27 27 32,2 FI-RSW-14SM-DK-B-W3-MS FI-RSW-14SM-DK-B-W3

16 400 M 22 x 1,5 27 30 40 21,5 43 21,5 12 30 27 30 35,5 FI-RSW-16SM-DK-B-W3-MS FI-RSW-16SM-DK-B-W3

20 315 M 27 x 2 32 36,5 47,5 26 48 24 16 36 32 36 59,3 FI-RSW-20SM-DK-B-W3-MS FI-RSW-20SM-DK-B-W3

25 250 M 33 x 2 39 43 55 31 59 30,5 18 46 41 46 110,0 FI-RSW-25SM-DK-B-W3-MS FI-RSW-25SM-DK-B-W3

30 250 M 42 x 2 49 50 63 36,5 70 35,5 20 55 50 50 171,0 FI-RSW-30SM-DK-B-W3-MS FI-RSW-30SM-DK-B-W3

38 250 M 48 x 2 55 57 72 41 80 40,5 22 65 55 60 261,0 FI-RSW-38SM-DK-B-W3-MS FI-RSW-38SM-DK-B-W3

Einschraubloch entsprechend DIN 3852-2 (Form X) / ISO 9974-1

L2

L1

S3

S2

S1

D2

T

i
L

4

L
3

L

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G17.

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

 Bei Einsatz mit aggressiven Medien oder erhöhten 

 Temperaturbereichen entnehmen Sie bitte vorab den 
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Winkel-Schwenkverschraubung
Typ FI-RSW-...-R-WD  Baureihe L / S

Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) Dichtring mit Elastomerdichtung

24° -Rohrverschraubungen Schwenkverschraubungen

Bau- Rohr-Ø PB Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

reihe [mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 L L1 

1 L2 L3 L4 i S1 S2 S3 per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

L 6 500 G 1/8 14,9 20 28 13 21 10,5 8 14 14 14 5,0 FI-RSW-06LR-WD-B-W3-MS FI-RSW-06LR-WD-B-W3

8 500 G 1/4 18,9 21 29 14 27 13,5 10 19 19 17 10,0 FI-RSW-08LR-WD-B-W3-MS FI-RSW-08LR-WD-B-W3

10 500 G 1/4 18,9 22 30 15 27 13,5 10 19 19 19 10,6 FI-RSW-10LR-WD-B-W3-MS FI-RSW-10LR-WD-B-W3

12 400 G 3/8 21,9 24,5 32,5 17,5 32,5 16 12 24 22 22 17,2 FI-RSW-12LR-WD-B-W3-MS FI-RSW-12LR-WD-B-W3

15 400 G 1/2 26,9 27 35 21 43 19,5 14 30 27 27 31,3 FI-RSW-15LR-WD-B-W3-MS FI-RSW-15LR-WD-B-W3

18 400 G 1/2 26,9 28 37 20,5 43 21,5 12 30 27 32 34,2 FI-RSW-18LR-WD-B-W3-MS FI-RSW-18LR-WD-B-W3

22 250 G 3/4 32,9 34,5 43,5 27 48 24 16 36 32 36 53,1 FI-RSW-22LR-WD-B-W3-MS FI-RSW-22LR-WD-B-W3

28 250 G 1 39,9 39 48 31,5 59 30,5 18 46 41 41 100,7 FI-RSW-28LR-WD-B-W3-MS FI-RSW-28LR-WD-B-W3

35 250 G 1 1/4 49,9 46 57 35,5 70 35,5 20 55 50 50 165,5 FI-RSW-35LR-WD-B-W3-MS FI-RSW-35LR-WD-B-W3

42 250 G 1 1/2 55,9 51 63 40 80 40,5 22 65 55 60 242,2 FI-RSW-42LR-WD-B-W3-MS FI-RSW-42LR-WD-B-W3

S 6 500 G 1/4 18,9 23 31 16 27 13,5 10 19 19 17 10,6 FI-RSW-06SR-WD-B-W3-MS FI-RSW-06SR-WD-B-W3

8 500 G 1/4 18,9 23 31 16 27 13,5 10 19 19 19 11,2 FI-RSW-08SR-WD-B-W3-MS FI-RSW-08SR-WD-B-W3

10 500 G 3/8 21,9 25,5 34,5 18 32,5 16 10 24 22 22 18,1 FI-RSW-10SR-WD-B-W3-MS FI-RSW-10SR-WD-B-W3

12 400 G 3/8 21,9 27 36 18 32,5 16 10 24 22 24 18,9 FI-RSW-12SR-WD-B-W3-MS FI-RSW-12SR-WD-B-W3

14 400 G 1/2 26,9 30 40 22 41 19,5 14 30 27 27 33,2 FI-RSW-14SR-WD-B-W3-MS FI-RSW-14SR-WD-B-W3

16 400 G 1/2 26,9 30 40 21,5 43 21,5 12 30 27 30 35,2 FI-RSW-16SR-WD-B-W3-MS FI-RSW-16SR-WD-B-W3

20 315 G 3/4 32,9 36,5 47,5 26 48 24 16 36 32 36 57,3 FI-RSW-20SR-WD-B-W3-MS FI-RSW-20SR-WD-B-W3

25 250 G 1 39,9 43 55 31 59 30,5 18 46 41 46 110,6 FI-RSW-25SR-WD-B-W3-MS FI-RSW-25SR-WD-B-W3

30 250 G 1 1/4 49,9 50 63 36,5 70 35,5 20 55 50 50 171,5 FI-RSW-30SR-WD-B-W3-MS FI-RSW-30SR-WD-B-W3

38 250 G 1 1/2 55,9 57 72 41 80 40,5 22 65 55 60 261,4 FI-RSW-38SR-WD-B-W3-MS FI-RSW-38SR-WD-B-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

Einschraubloch entsprechend DIN 3852-2 (Form X) / ISO 1179-1
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Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G17.
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Winkel-Schwenkverschraubung
Typ FI-RSW-...-M-WD  Baureihe L / S

Dichtring mit Elastomerdichtung   Metrisches Gewinde (zylindrisch)

24° -RohrverschraubungenSchwenkverschraubungen

Bau- Rohr-Ø PB Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

reihe [mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 L L1 

1 L2 L3 L4 i S1 S2 S3 per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

L 6 500 M 10 x 1 13 20 28 13 21 10 8 14 14 14 5,1 FI-RSW-06LM-WD-B-W3-MS FI-RSW-06LM-WD-B-W3

8 500 M 12 x 1,5 17,8 21 29 14 27 13,5 10 19 19 17 9,8 FI-RSW-08LM-WD-B-W3-MS FI-RSW-08LM-WD-B-W3

10 500 M 14 x 1,5 17,8 22 30 15 27 13,5 10 19 19 19 10,8 FI-RSW-10LM-WD-B-W3-MS FI-RSW-10LM-WD-B-W3

12 400 M 16 x 1,5 21 24,5 32,5 17,5 32,5 16 10 24 22 22 17,2 FI-RSW-12LM-WD-B-W3-MS FI-RSW-12LM-WD-B-W3

15 400 M 18 x 1,5 23 27 35 20 37 18,5 10 27 24 27 24,4 FI-RSW-15LM-WD-B-W3-MS FI-RSW-15LM-WD-B-W3

18 400 M 22 x 1,5 27 28 37 20,5 43 21,5 12 30 27 32 34,5 FI-RSW-18LM-WD-B-W3-MS FI-RSW-18LM-WD-B-W3

22 250 M 26 x 1,5 31 34,5 43,5 27 48 24 16 36 32 36 52,9 FI-RSW-22LM-WD-B-W3-MS FI-RSW-22LM-WD-B-W3

28 250 M 33 x 2 39 39 48 31,5 59 30,5 18 46 41 41 100,4 FI-RSW-28LM-WD-B-W3-MS FI-RSW-28LM-WD-B-W3

35 250 M 42 x 2 49 46 57 35,5 70 35,5 20 55 50 50 165,6 FI-RSW-35LM-WD-B-W3-MS FI-RSW-35LM-WD-B-W3

42 250 M 48 x 2 55 51 63 40 80 40,5 22 65 55 60 242,5 FI-RSW-42LM-WD-B-W3-MS FI-RSW-42LM-WD-B-W3

S 6 500 M 12 x 1,5 17,8 23 31 16 27 13,5 10 19 19 17 10,4 FI-RSW-06SM-WD-B-W3-MS FI-RSW-06SM-WD-B-W3

8 500 M 14 x 1,5 17,8 23 31 16 27 13,5 10 19 19 19 11,4 FI-RSW-08SM-WD-B-W3-MS FI-RSW-08SM-WD-B-W3

10 500 M 16 x 1,5 21 25,5 34,5 18 32,5 16 10 24 22 22 18,1 FI-RSW-10SM-WD-B-W3-MS FI-RSW-10SM-WD-B-W3

12 400 M 18 x 1,5 23 27 36 19,5 37 18,5 10 27 24 24 23,8 FI-RSW-12SM-WD-B-W3-MS FI-RSW-12SM-WD-B-W3

14 400 M 20 x 1,5 25 30 40 22 41 19,5 12 30 27 27 32,4 FI-RSW-14SM-WD-B-W3-MS FI-RSW-14SM-WD-B-W3

16 400 M 22 x 1,5 27 30 40 21,5 43 21,5 12 30 27 30 35,6 FI-RSW-16SM-WD-B-W3-MS FI-RSW-16SM-WD-B-W3

20 315 M 27 x 2 32 36,5 47,5 26 48 24 16 36 32 36 59,6 FI-RSW-20SM-WD-B-W3-MS FI-RSW-20SM-WD-B-W3

25 250 M 33 x 2 39 43 55 31 59 30,5 18 46 41 46 110,3 FI-RSW-25SM-WD-B-W3-MS FI-RSW-25SM-WD-B-W3

30 250 M 42 x 2 49 50 63 36,5 70 35,5 20 55 50 50 171,6 FI-RSW-30SM-WD-B-W3-MS FI-RSW-30SM-WD-B-W3

38 250 M 48 x 2 55 57 72 41 80 40,5 22 65 55 60 261,7 FI-RSW-38SM-WD-B-W3-MS FI-RSW-38SM-WD-B-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

Einschraubloch entsprechend DIN 3852-2 (Form X) / ISO 9974-1
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Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G17.
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T-Schwenkverschraubung
Typ FI-RST-...-R-DK  Baureihe L / S

Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) Dichtkantenring (außen)

24° -Rohrverschraubungen Schwenkverschraubungen

Bau- Rohr-Ø PB Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

reihe [mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 L L1 

1 L2 L3 L4 i S1 S2 S3 per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

L 6 500 G 1/8 13 20 28 13 21 10,5 8 14 14 14 7,0 FI-RST-06LR-DK-B-W3-MS FI-RST-06LR-DK-B-W3

8 500 G 1/4 17,8 21 29 14 27 13,5 10 19 19 17 12,6 FI-RST-08LR-DK-B-W3-MS FI-RST-08LR-DK-B-W3

10 500 G 1/4 17,8 22 30 15 27 13,5 10 19 19 19 13,8 FI-RST-10LR-DK-B-W3-MS FI-RST-10LR-DK-B-W3

12 400 G 3/8 22 24,5 32,5 17,5 32,5 16 12 24 22 22 21,5 FI-RST-12LR-DK-B-W3-MS FI-RST-12LR-DK-B-W3

15 400 G 1/2 26 27 35 21 43 19,5 14 30 27 27 38,4 FI-RST-15LR-DK-B-W3-MS FI-RST-15LR-DK-B-W3

18 400 G 1/2 26 28 37 20,5 43 21,5 12 30 27 32 43,0 FI-RST-18LR-DK-B-W3-MS FI-RST-18LR-DK-B-W3

22 250 G 3/4 32 34,5 43,5 27 48 24 16 36 32 36 65,5 FI-RST-22LR-DK-B-W3-MS FI-RST-22LR-DK-B-W3

28 250 G 1 39 39 48 31,5 59 30,5 18 46 41 41 120,0 FI-RST-28LR-DK-B-W3-MS FI-RST-28LR-DK-B-W3

35 250 G 1 1/4 49 46 57 35,5 70 35,5 20 55 50 50 193,4 FI-RST-35LR-DK-B-W3-MS FI-RST-35LR-DK-B-W3

42 250 G 1 1/2 55 51 63 40 80 40,5 22 65 55 60 270,9 FI-RST-42LR-DK-B-W3-MS FI-RST-42LR-DK-B-W3

S 6 500 G 1/4 17,8 23 31 16 27 13,5 10 19 19 17 13,9 FI-RST-06SR-DK-B-W3-MS FI-RST-06SR-DK-B-W3

8 500 G 1/4 17,8 23 31 16 27 13,5 10 19 19 19 15,1 FI-RST-08SR-DK-B-W3-MS FI-RST-08SR-DK-B-W3

10 500 G 3/8 22 25,5 34,5 18 32,5 16 10 24 22 22 23,5 FI-RST-10SR-DK-B-W3-MS FI-RST-10SR-DK-B-W3

12 400 G 3/8 22 27 36 18 32,5 16 10 24 22 24 25,1 FI-RST-12SR-DK-B-W3-MS FI-RST-12SR-DK-B-W3

14 400 G 1/2 26 30 40 22 41 19,5 14 30 27 27 41,7 FI-RST-14SR-DK-B-W3-MS FI-RST-14SR-DK-B-W3

16 400 G 1/2 26 30 40 21,5 43 21,5 12 30 27 30 44,6 FI-RST-16SR-DK-B-W3-MS FI-RST-16SR-DK-B-W3

20 315 G 3/4 32 36,5 47,5 26 48 24 16 36 32 36 73,8 FI-RST-20SR-DK-B-W3-MS FI-RST-20SR-DK-B-W3

25 250 G 1 39 43 55 31 59 30,5 18 46 41 46 139,1 FI-RST-25SR-DK-B-W3-MS FI-RST-25SR-DK-B-W3

30 250 G 1 1/4 49 50 63 36,5 70 35,5 20 55 50 50 205,0 FI-RST-30SR-DK-B-W3-MS FI-RST-30SR-DK-B-W3

38 250 G 1 1/2 55 57 72 41 80 40,5 22 65 55 60 309,8 FI-RST-38SR-DK-B-W3-MS FI-RST-38SR-DK-B-W3

Einschraubloch entsprechend DIN 3852-2 (Form X) / ISO 1179-1
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Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G17.

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

 Bei Einsatz mit aggressiven Medien oder erhöhten 

 Temperaturbereichen entnehmen Sie bitte vorab den 
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T-Schwenkverschraubung
Typ FI-RST-...-M-DK  Baureihe L / S

Dichtkantenring (außen) Metrisches Gewinde (zylindrisch)

24° -RohrverschraubungenSchwenkverschraubungen

Bau- Rohr-Ø PB Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

reihe [mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 L L1 

1 L2 L3 L4 i S1 S2 S3 per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

L 6 500 M 10 x 1 13 20 28 13 21 10 8 14 14 14 7,1 FI-RST-06LM-DK-B-W3-MS FI-RST-06LM-DK-B-W3

8 500 M 12 x 1,5 17,8 21 29 14 27 13,5 10 19 19 17 12,4 FI-RST-08LM-DK-B-W3-MS FI-RST-08LM-DK-B-W3

10 500 M 14 x 1,5 17,8 22 30 15 27 13,5 10 19 19 19 13,9 FI-RST-10LM-DK-B-W3-MS FI-RST-10LM-DK-B-W3

12 400 M 16 x 1,5 21 24,5 32,5 17,5 32,5 16 10 24 22 22 21,4 FI-RST-12LM-DK-B-W3-MS FI-RST-12LM-DK-B-W3

15 400 M 18 x 1,5 23 27 35 20 37 18,5 10 27 24 27 30,9 FI-RST-15LM-DK-B-W3-MS FI-RST-15LM-DK-B-W3

18 400 M 22 x 1,5 27 28 37 20,5 43 21,5 12 30 27 32 43,6 FI-RST-18LM-DK-B-W3-MS FI-RST-18LM-DK-B-W3

22 250 M 26 x 1,5 31 34,5 43,5 27 48 24 16 36 32 36 65,3 FI-RST-22LM-DK-B-W3-MS FI-RST-22LM-DK-B-W3

28 250 M 33 x 2 39 39 48 31,5 59 30,5 18 46 41 41 119,7 FI-RST-28LM-DK-B-W3-MS FI-RST-28LM-DK-B-W3

35 250 M 42 x 2 49 46 57 35,5 70 35,5 20 55 50 50 193,5 FI-RST-35LM-DK-B-W3-MS FI-RST-35LM-DK-B-W3

42 250 M 48 x 2 55 51 63 40 80 40,5 22 65 55 60 271,2 FI-RST-42LM-DK-B-W3-MS FI-RST-42LM-DK-B-W3

S 6 500 M 12 x 1,5 17,8 23 31 16 27 13,5 10 19 19 17 13,7 FI-RST-06SM-DK-B-W3-MS FI-RST-06SM-DK-B-W3

8 500 M 14 x 1,5 17,8 23 31 16 27 13,5 10 19 19 19 15,2 FI-RST-08SM-DK-B-W3-MS FI-RST-08SM-DK-B-W3

10 500 M 16 x 1,5 21 25,5 34,5 18 32,5 16 10 24 22 22 23,5 FI-RST-10SM-DK-B-W3-MS FI-RST-10SM-DK-B-W3

12 400 M 18 x 1,5 23 27 36 19,5 37 18,5 10 27 24 24 29,7 FI-RST-12SM-DK-B-W3-MS FI-RST-12SM-DK-B-W3

14 400 M 20 x 1,5 25 30 40 22 41 19,5 12 30 27 27 40,8 FI-RST-14SM-DK-B-W3-MS FI-RST-14SM-DK-B-W3

16 400 M 22 x 1,5 27 30 40 21,5 43 21,5 12 30 27 30 45,1 FI-RST-16SM-DK-B-W3-MS FI-RST-16SM-DK-B-W3

20 315 M 27 x 2 32 36,5 47,5 26 48 24 16 36 32 36 76,0 FI-RST-20SM-DK-B-W3-MS FI-RST-20SM-DK-B-W3

25 250 M 33 x 2 39 43 55 31 59 30,5 18 46 41 46 138,8 FI-RST-25SM-DK-B-W3-MS FI-RST-25SM-DK-B-W3

30 250 M 42 x 2 49 50 63 36,5 70 35,5 20 55 50 50 205,1 FI-RST-30SM-DK-B-W3-MS FI-RST-30SM-DK-B-W3

38 250 M 48 x 2 55 57 72 41 80 40,5 22 65 55 60 310,1 FI-RST-38SM-DK-B-W3-MS FI-RST-38SM-DK-B-W3

Einschraubloch entsprechend DIN 3852-2 (Form X) / ISO 9974-1
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Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G17.

1 

2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

 Bei Einsatz mit aggressiven Medien oder erhöhten 

 Temperaturbereichen entnehmen Sie bitte vorab den 
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T-Schwenkverschraubung
Typ FI-RST-...-R-WD  Baureihe L / S
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Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) Dichtring mit Elastomerdichtung

L

24° -Rohrverschraubungen Schwenkverschraubungen

Bau- Rohr-Ø PB Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

reihe [mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 L L1 

1 L2 L3 L4 i S1 S2 S3 per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

L 6 500 G 1/8 14,9 20 28 13 21 10,5 8 14 14 14 7,0 FI-RST-06LR-WD-B-W3-MS FI-RST-06LR-WD-B-W3

8 500 G 1/4 18,9 21 29 14 27 13,5 10 19 19 17 12,7 FI-RST-08LR-WD-B-W3-MS FI-RST-08LR-WD-B-W3

10 500 G 1/4 18,9 22 30 15 27 13,5 10 19 19 19 13,8 FI-RST-10LR-WD-B-W3-MS FI-RST-10LR-WD-B-W3

12 400 G 3/8 21,9 24,5 32,5 17,5 32,5 16 12 24 22 22 21,4 FI-RST-12LR-WD-B-W3-MS FI-RST-12LR-WD-B-W3

15 400 G 1/2 26,9 27 35 21 43 19,5 14 30 27 27 38,5 FI-RST-15LR-WD-B-W3-MS FI-RST-15LR-WD-B-W3

18 400 G 1/2 26,9 28 37 20,5 43 21,5 12 30 27 32 43,4 FI-RST-18LR-WD-B-W3-MS FI-RST-18LR-WD-B-W3

22 250 G 3/4 32,9 34,5 43,5 27 48 24 16 36 32 36 65,8 FI-RST-22LR-WD-B-W3-MS FI-RST-22LR-WD-B-W3

28 250 G 1 39,9 39 48 31,5 59 30,5 18 46 41 41 120,2 FI-RST-28LR-WD-B-W3-MS FI-RST-28LR-WD-B-W3

35 250 G 1 1/4 49,9 46 57 35,5 70 35,5 20 55 50 50 193,8 FI-RST-35LR-WD-B-W3-MS FI-RST-35LR-WD-B-W3

42 250 G 1 1/2 55,9 51 63 40 80 40,5 22 65 55 60 271,4 FI-RST-42LR-WD-B-W3-MS FI-RST-42LR-WD-B-W3

S 6 500 G 1/4 18,9 23 31 16 27 13,5 10 19 19 17 13,9 FI-RST-06SR-WD-B-W3-MS FI-RST-06SR-WD-B-W3

8 500 G 1/4 18,9 23 31 16 27 13,5 10 19 19 19 15,1 FI-RST-08SR-WD-B-W3-MS FI-RST-08SR-WD-B-W3

10 500 G 3/8 21,9 25,5 34,5 18 32,5 16 10 24 22 22 23,5 FI-RST-10SR-WD-B-W3-MS FI-RST-10SR-WD-B-W3

12 400 G 3/8 21,9 27 36 18 32,5 16 10 24 22 24 25,0 FI-RST-12SR-WD-B-W3-MS FI-RST-12SR-WD-B-W3

14 400 G 1/2 26,9 30 40 22 41 19,5 14 30 27 27 41,8 FI-RST-14SR-WD-B-W3-MS FI-RST-14SR-WD-B-W3

16 400 G 1/2 26,9 30 40 21,5 43 21,5 12 30 27 30 44,9 FI-RST-16SR-WD-B-W3-MS FI-RST-16SR-WD-B-W3

20 315 G 3/4 32,9 36,5 47,5 26 48 24 16 36 32 36 74,1 FI-RST-20SR-WD-B-W3-MS FI-RST-20SR-WD-B-W3

25 250 G 1 39,9 43 55 31 59 30,5 18 46 41 46 139,4 FI-RST-25SR-WD-B-W3-MS FI-RST-25SR-WD-B-W3

30 250 G 1 1/4 49,9 50 63 36,5 70 35,5 20 55 50 50 205,4 FI-RST-30SR-WD-B-W3-MS FI-RST-30SR-WD-B-W3

38 250 G 1 1/2 55,9 57 72 41 80 40,5 22 65 55 60 310,3 FI-RST-38SR-WD-B-W3-MS FI-RST-38SR-WD-B-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidringen und Überwurfmuttern.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

Einschraubloch entsprechend DIN 3852-2 (Form X) / ISO 1179-1

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G17.
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T-Schwenkverschraubung
Typ FI-RST-...-M-WD  Baureihe L / S

Dichtring mit Elastomerdichtung Metrisches Gewinde (zylindrisch)

24° -RohrverschraubungenSchwenkverschraubungen

Bau- Rohr-Ø PB Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

reihe [mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschraubungskörper mit

D1 Gewinde T D2 L L1 

1 L2 L3 L4 i S1 S2 S3 per 100 

2 Schneidringen und Muttern Nur Verschraubungskörper

L 6 500 M 10 x 1 13 20 28 13 21 10 8 14 14 14 7,1 FI-RST-06LM-WD-B-W3-MS FI-RST-06LM-WD-B-W3

8 500 M 12 x 1,5 17,8 21 29 14 27 13,5 10 19 19 17 12,4 FI-RST-08LM-WD-B-W3-MS FI-RST-08LM-WD-B-W3

10 500 M 14 x 1,5 17,8 22 30 15 27 13,5 10 19 19 19 14,0 FI-RST-10LM-WD-B-W3-MS FI-RST-10LM-WD-B-W3

12 400 M 16 x 1,5 21 24,5 32,5 17,5 32,5 16 10 24 22 22 21,3 FI-RST-12LM-WD-B-W3-MS FI-RST-12LM-WD-B-W3

15 400 M 18 x 1,5 23 27 35 20 37 18,5 10 27 24 27 31,1 FI-RST-15LM-WD-B-W3-MS FI-RST-15LM-WD-B-W3

18 400 M 22 x 1,5 27 28 37 20,5 43 21,5 12 30 27 32 43,7 FI-RST-18LM-WD-B-W3-MS FI-RST-18LM-WD-B-W3

22 250 M 26 x 1,5 31 34,5 43,5 27 48 24 16 36 32 36 65,6 FI-RST-22LM-WD-B-W3-MS FI-RST-22LM-WD-B-W3

28 250 M 33 x 2 39 39 48 31,5 59 30,5 18 46 41 41 120,0 FI-RST-28LM-WD-B-W3-MS FI-RST-28LM-WD-B-W3

35 250 M 42 x 2 49 46 57 35,5 70 35,5 20 55 50 50 193,9 FI-RST-35LM-WD-B-W3-MS FI-RST-35LM-WD-B-W3

42 250 M 48 x 2 55 51 63 40 80 40,5 22 65 55 60 271,7 FI-RST-42LM-WD-B-W3-MS FI-RST-42LM-WD-B-W3

S 6 500 M 12 x 1,5 17,8 23 31 16 27 13,5 10 19 19 17 13,7 FI-RST-06SM-WD-B-W3-MS FI-RST-06SM-WD-B-W3

8 500 M 14 x 1,5 17,8 23 31 16 27 13,5 10 19 19 19 15,3 FI-RST-08SM-WD-B-W3-MS FI-RST-08SM-WD-B-W3

10 500 M 16 x 1,5 21 25,5 34,5 18 32,5 16 10 24 22 22 23,4 FI-RST-10SM-WD-B-W3-MS FI-RST-10SM-WD-B-W3

12 400 M 18 x 1,5 23 27 36 19,5 37 18,5 10 27 24 24 29,9 FI-RST-12SM-WD-B-W3-MS FI-RST-12SM-WD-B-W3

14 400 M 20 x 1,5 25 30 40 22 41 19,5 12 30 27 27 41,0 FI-RST-14SM-WD-B-W3-MS FI-RST-14SM-WD-B-W3

16 400 M 22 x 1,5 27 30 40 21,5 43 21,5 12 30 27 30 45,2 FI-RST-16SM-WD-B-W3-MS FI-RST-16SM-WD-B-W3

20 315 M 27 x 2 32 36,5 47,5 26 48 24 16 36 32 36 76,4 FI-RST-20SM-WD-B-W3-MS FI-RST-20SM-WD-B-W3

25 250 M 33 x 2 39 43 55 31 59 30,5 18 46 41 46 139,1 FI-RST-25SM-WD-B-W3-MS FI-RST-25SM-WD-B-W3

30 250 M 42 x 2 49 50 63 36,5 70 35,5 20 55 50 50 205,5 FI-RST-30SM-WD-B-W3-MS FI-RST-30SM-WD-B-W3

38 250 M 48 x 2 55 57 72 41 80 40,5 22 65 55 60 310,6 FI-RST-38SM-WD-B-W3-MS FI-RST-38SM-WD-B-W3

1 

2 Gewicht inklusive Schneidringen und Überwurfmuttern.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

Einschraubloch entsprechend DIN 3852-2 (Form X) / ISO 9974-1

D
1

S3

L1

D2

T

i

L
4

L
3

L2S2

S1

L

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G17.
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24°-/37°-Bördeladapter mit O-Ringen
Typ FI-BA  Baureihe L / S

L1

D
1

D
2

37°-Bördelverschraubungen

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. 

D1 D2 L1 O-Ring (24°-Konus) O-Ring (37°-Konus) per 100

L 6 500 3 11,5 4,5 x 1,5 4,4 x 0,8 0,3 FI-BA-06L/S-B-W3

8 500 5 12 6,5 x 1,5 6,0 x 0,8 0,4 FI-BA-08L/S-B-W3

10 500 6 12,5 8,5 x 1,5 7,5 x 0,8 0,6 FI-BA-10L/S-B-W3

12 400 8 12,5 10,0 x 1,5 9,5 x 0,8 0,8 FI-BA-12L/S-B-W3

15 400 11 12,5 12,5 x 2,0 12,5 x 0,8 1,0 FI-BA-15L-B-W3

18 400 14 13 16,0 x 2,0 15,0 x 1,0 1,3 FI-BA-18L-B-W3

22 250 17 14,2 20,0 x 2,0 18,0 x 1,0 2,1 FI-BA-22L-B-W3

28 250 23 14,7 26,0 x 2,0 23,0 x 1,0 2,7 FI-BA-28L-B-W3

35 250 28 18,5 32,0 x 2,5 30,0 x 1,0 5,4 FI-BA-35L-B-W3

42 250 35 20,5 38,0 x 2,5 37,0 x 1,0 7,3 FI-BA-42L-B-W3

S 6 630 3 11,5 4,5 x 1,5 4,4 x 0,8 0,3 FI-BA-06L/S-B-W3

8 630 5 12 6,5 x 1,5 6,0 x 0,8 0,4 FI-BA-08L/S-B-W3

10 630 6 12,5 8,5 x 1,5 7,5 x 0,8 0,6 FI-BA-10L/S-B-W3

12 630 8 12,5 10,0 x 1,5 9,5 x 0,8 0,8 FI-BA-12L/S-B-W3

14 630 9 14 12,0 x 2,0 11,0 x 1,0 1,1 FI-BA-14S-B-W3

16 630 11 15 14,0 x 2,0 12,5 x 1,0 1,5 FI-BA-16S-B-W3

20 400 14 18,5 17,3 x 2,4 16,0 x 1,0 2,6 FI-BA-20S-B-W3

25 400 19 20 22,3 x 2,4 20,0 x 1,0 3,7 FI-BA-25S-B-W3

30 400 23 22 27,3 x 2,4 25,0 x 1,0 5,7 FI-BA-30S-B-W3

38 400 30 26 35,0 x 2,5 32,0 x 1,8 8,8 FI-BA-38S-B-W3

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G14.
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Druckhülse für 37°-Bördelrohrverschraubungen
Typ FI-BH  Baureihe L / S

L1

Ø
D

3

D
1

D
2

37°-Bördelverschraubungen

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. 

D1 D2 D3 L1 per 100

L 6 500 7,6 10,2 10 0,2 FI-BH-06L/S-W3

8 500 9,3 12,2 11 0,3 FI-BH-08L/S-W3

10 500 11,5 14,2 12 0,4 FI-BH-10L/S-W3

12 400 13,6 16,2 12,5 0,5 FI-BH-12L/S-W3

15 400 17,5 20,2 13,5 0,9 FI-BH-15L-W3

18 400 21 24,2 14 1,4 FI-BH-18L-W3

22 250 24,2 27,8 17,5 1,6 FI-BH-22L-W3

28 250 30,2 33,8 16,5 2,0 FI-BH-28L-W3

35 250 38 42,7 18,5 3,7 FI-BH-35L-W3

42 250 45 49,7 20,5 5,0 FI-BH-42L-W3

S 6 630 7,6 10,2 10 0,2 FI-BH-06L/S-W3

8 630 9,3 12,2 11 0,3 FI-BH-08L/S-W3

10 630 11,5 14,2 12 0,4 FI-BH-10L/S-W3

12 630 13,6 16,2 12,5 0,5 FI-BH-12L/S-W3

14 630 17,5 20,2 14 1,2 FI-BH-14S-W3

16 630 18,5 22 16,5 1,3 FI-BH-16S-W3

20 400 24,2 27,8 17 2,4 FI-BH-20S-W3

25 400 28,5 32,8 19,5 3,1 FI-BH-25S-W3

30 400 34 39 21 4,5 FI-BH-30S-W3

38 400 42 48,5 26 7,5 FI-BH-38S-W3

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G14.
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Überwurfmutter für 37°-Bördelrohrverschraubungen
Typ FI-BM  Baureihe L / S

L1

S1

D
1

T

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. 

Gewinde T D1 L1 S1 per 100

L 6 500 M 12 x 1,5 7,8 17 14 1,1 FI-BM-06L-W3

8 500 M 14 x 1,5 9,5 18 17 1,7 FI-BM-08L-W3

10 500 M 16 x 1,5 11,7 19,5 19 2,2 FI-BM-10L-W3

12 400 M 18 x 1,5 13,8 20,5 22 3,1 FI-BM-12L-W3

15 400 M 22 x 1,5 17,7 23 27 5,3 FI-BM-15L-W3

18 400 M 26 x 1,5 21,2 23 32 7,4 FI-BM-18L-W3

22 250 M 30 x 2 24,4 27,5 36 10,5 FI-BM-22L-W3

18 250 M 36 x 2 30,4 27,5 41 11,2 FI-BM-28L-W3

35 250 M 45 x 2 38,3 30 50 16,4 FI-BM-35L-W3

42 250 M 52 x 2 45,3 34 60 29,9 FI-BM-42L-W3

S 6 630 M 14 x 1,5 7,8 18 17 1,9 FI-BM-06S-W3

8 630 M 16 x 1,5 9,5 19 19 2,5 FI-BM-08S-W3

10 630 M 18 x 1,5 11,7 20,5 22 3,5 FI-BM-10S-W3

12 630 M 20 x 1,5 13,8 21 24 4,1 FI-BM-12S-W3

14 630 M 22 x 1,5 17,7 23 27 5,3 FI-BM-14S-W3

16 630 M 24 x 1,5 18,7 26,5 30 8,0 FI-BM-16S-W3

20 400 M 30 x 2 24,4 27,5 36 10,8 FI-BM-20S-W3

25 400 M 36 x 2 28,7 30,5 46 19,9 FI-BM-25S-W3

30 400 M 42 x 2 34,2 32 50 22,8 FI-BM-30S-W3

38 400 M 52 x 2 42,3 38 60 35,2 FI-BM-38S-W3

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G14.

37°-Bördelverschraubungen
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37°-Bördelverschraubung (komplett)
Typ FI-AB  Baureihe L / S

D
1

D
1D

2

S1

T
3
7
°

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. 

D1 Gewinde T D2 S1 per 100

L 6 500 M 12 x 1,5 3 14 1,6 FI-AB-06L-B-W3

8 500 M 14 x 1,5 5 17 2,4 FI-AB-08L-B-W3

10 500 M 16 x 1,5 6 19 3,2 FI-AB-10L-B-W3

12 400 M 18 x 1,5 8 22 4,4 FI-AB-12L-B-W3

15 400 M 22 x 1,5 11 27 7,2 FI-AB-15L-B-W3

18 400 M 26 x 1,5 14 32 10,1 FI-AB-18L-B-W3

22 250 M 30 x 2 17 36 14,2 FI-AB-22L-B-W3

28 250 M 36 x 2 23 41 15,9 FI-AB-28L-B-W3

35 250 M 45 x 2 28 50 25,5 FI-AB-35L-B-W3

42 250 M 52 x 2 35 60 42,2 FI-AB-42L-B-W3

S 6 630 M 14 x 1,5 3 17 2,4 FI-AB-06S-B-W3

8 630 M 16 x 1,5 5 19 3,1 FI-AB-08S-B-W3

10 630 M 18 x 1,5 6 22 4,5 FI-AB-10S-B-W3

12 630 M 20 x 1,5 8 24 5,4 FI-AB-12S-B-W3

14 630 M 22 x 1,5 9 27 7,6 FI-AB-14S-B-W3

16 630 M 24 x 1,5 11 30 10,8 FI-AB-16S-B-W3

20 400 M 30 x 2 14 36 15,5 FI-AB-20S-B-W3

25 400 M 36 x 2 19 46 26,7 FI-AB-25S-B-W3

30 400 M 42 x 2 23 50 33,0 FI-AB-30S-B-W3

38 400 M 52 x 2 30 60 51,5 FI-AB-38S-B-W3

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G14.

37°-Bördelverschraubungen
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Hydraulikventile

Rückschlagventil FI-RV D6

Aufschraub-Rückschlagventil
 FI-RVV D7

Aufschraub-Rückschlagventil
 FI-RVZ D9

FI-RVI D11

Wechselventil FI-WV D12

Hydraulikventile

Hydraulikventile D
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Hydraulikventile

dcb ie g hf

    FI-RVV    -    10    L    R1/2    -    WD    -    B    -    W3    -    MS    -    1

a Verschraubungsart

Rückschlagventil FI-RV 

FI-RVV

FI-RVZ
 

Aufschraub-Rückschlagventil FI-RVI

 

b Rohr-Außendurchmesser D1 (in mm)

c Baureihe

Leichte Baureihe  L

Schwere Baureihe S

d Gewindeart / -größe

 
R

M
 

e Dichtungsart

WD

f Dichtungswerkstoff

B

V

 

g 
W3

h Montage / Konfektionierung

—

MS

a

Bestellbezeichnungen

i Öffnungsdruck

1

edcb

    FI-WV    -    10    L    -    W3    -    MS

a

a Verschraubungsart

Wechselventil FI-WV

b Rohr-Außendurchmesser D1 (in mm)

c Baureihe

Leichte Baureihe  L

Schwere Baureihe S

d 
W3

e Montage / Konfektionierung

—

MS



D5

D

Zubehör / Ersatzteile

FI-S / FI-DS

FI-M 

FI-VH 

WDG 

Hydraulikventile
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Rückschlagventil 
Typ FI-RV  Baureihe L / S

L1

D
1

S1S3 S3S2

L2

L

1 bar

Hydraulikventile

1 

2 

Bitte beachten Sie: 

 

Bau- Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

reihe

D1 L L11 L2 S1 S2 S3  

2

L 6 400 52 67 38 22 27 14 13,0 FI-RV-06L-W3-MS-1 FI-RV-06L-W3-1

8 400 52 67 38 22 27 17 15,0 FI-RV-08L-W3-MS-1 FI-RV-08L-W3-1

10 400 52 67 38 22 27 19 15,0 FI-RV-10L-W3-MS-1 FI-RV-10L-W3-1

12 400 53 68 39 22 27 22 19,0 FI-RV-12L-W3-MS-1 FI-RV-12L-W3-1

15 400 58 74 44 27 32 27 27,0 FI-RV-15L-W3-MS-1 FI-RV-15L-W3-1

18 400 63 80 48 27 32 32 36,0 FI-RV-18L-W3-MS-1 FI-RV-18L-W3-1

22 250 75 92 60 41 46 36 62,0 FI-RV-22L-W3-MS-1 FI-RV-22L-W3-1

28 250 81 99 66 41 46 41 77,0 FI-RV-28L-W3-MS-1 FI-RV-28L-W3-1

35 250 92 114 71 60 70 50 168,0 FI-RV-35L-W3-MS-1 FI-RV-35L-W3-1

42 250 87 111 65 60 70 60 224,0 FI-RV-42L-W3-MS-1 FI-RV-42L-W3-1

S 6 400 56 71 42 22 27 17 14,0 FI-RV-06S-W3-MS-1 FI-RV-06S-W3-1

8 400 52 67 38 22 27 19 15,0 FI-RV-08S-W3-MS-1 FI-RV-08S-W3-1

10 400 54 71 39 22 27 22 17,0 FI-RV-10S-W3-MS-1 FI-RV-10S-W3-1

12 400 55 72 40 22 27 24 21,0 FI-RV-12S-W3-MS-1 FI-RV-12S-W3-1

14 400 62 81 46 27 32 27 30,0 FI-RV-14S-W3-MS-1 FI-RV-14S-W3-1

16 400 65 84 48 27 32 30 35,0 FI-RV-16S-W3-MS-1 FI-RV-16S-W3-1

20 400 78 100 57 41 46 36 68,0 FI-RV-20S-W3-MS-1 FI-RV-20S-W3-1

25 250 81 105 57 41 46 46 95,0 FI-RV-25S-W3-MS-1 FI-RV-25S-W3-1

30 250 91 117 64 50 55 50 129,0 FI-RV-30S-W3-MS-1 FI-RV-30S-W3-1

38 250 99 129 67 60 70 60 235,0 FI-RV-38S-W3-MS-1 FI-RV-38S-W3-1
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Einschraub-Rückschlagventil  
Typ FI-RVV-...-R-WD  Baureihe L / S

L

A B

A
B

d T

L2

i

L1

S1 S2 S3

D
1

Hydraulikventile

Bau- Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

reihe

D1 L L11 L2 i S1 S2 S3  

2

L 6 400 G 1/8" 13,9 51 59 36 8 22 27 14 12,0 FI-RVV-06LR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-06LR-WD-B-W3-1

8 400 G 1/4" 18,9 55 63 36 12 22 27 17 14,0 FI-RVV-08LR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-08LR-WD-B-W3-1

10 400 G 1/4" 18,9 53 61 34 12 22 27 19 13,0 FI-RVV-10LR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-10LR-WD-B-W3-1

12 400 G 3/8" 21,9 58 66 39 12 27 27 22 17,0 FI-RVV-12LR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-12LR-WD-B-W3-1

15 400 G 1/2" 26,9 60 68 41 14 27 32 27 24,0 FI-RVV-15LR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-15LR-WD-B-W3-1

18 400 G 1/2" 26,9 67 76 45,5 14 41 32 32 29,0 FI-RVV-18LR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-18LR-WD-B-W3-1

22 250 G 3/4" 31,9 77 86 53,5 16 41 46 36 53,0 FI-RVV-22LR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-22LR-WD-B-W3-1

28 250 G 1" 39,9 86 95 60,5 18 50 46 41 68,0 FI-RVV-28LR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-28LR-WD-B-W3-1

35 250 G 1 1/4" 49,9 97,5 108,5 67 20 60 70 50 156,0 FI-RVV-35LR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-35LR-WD-B-W3-1

42 250 G 1 1/2" 54,9 97,5 109,5 64,5 22 60 70 60 161,0 FI-RVV-42LR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-42LR-WD-B-W3-1

S 6 400 G 1/4" 18,9 57 65 38 12 22 27 17 13,0 FI-RVV-06SR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-06SR-WD-B-W3-1

8 400 G 1/4" 18,9 55 63 36 12 22 27 19 14,0 FI-RVV-08SR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-08SR-WD-B-W3-1

10 400 G 3/8" 21,9 57 66 37,5 12 22 27 22 16,0 FI-RVV-10SR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-10SR-WD-B-W3-1

12 400 G 3/8" 21,9 59 68 39,5 12 22 27 24 18,0 FI-RVV-12SR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-12SR-WD-B-W3-1

14 400 G 1/2" 26,9 64 74 42 14 27 32 27 25,0 FI-RVV-14SR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-14SR-WD-B-W3-1

16 400 G 1/2" 26,9 67 77 44,5 14 27 32 30 28,0 FI-RVV-16SR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-16SR-WD-B-W3-1

20 400 G 3/4" 31,9 79 90 52,5 16 41 46 36 55,0 FI-RVV-20SR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-20SR-WD-B-W3-1

25 250 G 1" 39,9 83 95 53 18 41 46 46 74,0 FI-RVV-25SR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-25SR-WD-B-W3-1

30 250 G 1 1/4" 49,9 94 107 60,5 20 50 55 50 105,0 FI-RVV-30SR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-30SR-WD-B-W3-1

38 250 G 1 1/2" 54,9 103,5 118,5 65,5 22 60 70 60 200,0 FI-RVV-38SR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-38SR-WD-B-W3-1

1 

2 
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Einschraub-Rückschlagventil  
Typ FI-RVV-...-M-WD  Baureihe L / S

Hydraulikventile

1 

2 

Bau- Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

reihe

D1 L L11 L2 i S1 S2 S3  

2

L 6 400 M 10 x 1 13,9 51 59 36 8 22 27 14 12,0 FI-RVV-06LM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-06LM-WD-B-W3-1

8 400 M 12 x 1,5 16,9 55 63 36 12 22 27 17 14,0 FI-RVV-08LM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-08LM-WD-B-W3-1

10 400 M 14 x 1,5 18,9 53 61 34 12 22 27 19 13,0 FI-RVV-10LM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-10LM-WD-B-W3-1

12 400 M 16 x 1,5 21,9 58 66 39 12 22 27 22 17,0 FI-RVV-12LM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-12LM-WD-B-W3-1

15 400 M 18 x 1,5 23,9 60 68 41 12 27 32 27 24,0 FI-RVV-15LM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-15LM-WD-B-W3-1

18 400 M 22 x 1,5 26,9 67 76 45,5 14 27 32 32 29,0 FI-RVV-18LM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-18LM-WD-B-W3-1

22 250 M 26 x 1,5 31,9 77 86 53,5 16 41 46 36 53,0 FI-RVV-22LM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-22LM-WD-B-W3-1

28 250 M 33 x 2 39,9 86 95 60,5 18 41 46 41 68,0 FI-RVV-28LM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-28LM-WD-B-W3-1

35 250 M 42 x 2 49,9 97,5 108,5 67 20 60 70 50 156,0 FI-RVV-35LM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-35LM-WD-B-W3-1

42 250 M 48 x 2 54,9 97,5 109,5 64,5 22 60 70 60 161,0 FI-RVV-42LM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-42LM-WD-B-W3-1

S 6 400 M 12 x 1,5 16,9 57 65 38 12 22 27 17 13,0 FI-RVV-06SM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-06SM-WD-B-W3-1

8 400 M 14 x 1,5 18,9 55 63 36 12 22 27 19 14,0 FI-RVV-08SM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-08SM-WD-B-W3-1

10 400 M 16 x 1,5 21,9 57 66 37,5 12 22 27 22 16,0 FI-RVV-10SM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-10SM-WD-B-W3-1

12 400 M 18 x 1,5 23,9 59 68 39,5 12 24 27 24 18,0 FI-RVV-12SM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-12SM-WD-B-W3-1

14 400 M 20 x 1,5 25,9 64 74 42 14 27 32 27 25,0 FI-RVV-14SM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-14SM-WD-B-W3-1

16 400 M 22 x 1,5 26,9 67 77 44,5 14 27 32 30 28,0 FI-RVV-16SM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-16SM-WD-B-W3-1

20 400 M 27 x 2 31,9 79 90 52,5 16 41 46 36 55,0 FI-RVV-20SM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-20SM-WD-B-W3-1

25 250 M 33 x 2 39,9 83 95 53 18 41 46 46 74,0 FI-RVV-25SM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-25SM-WD-B-W3-1

30 250 M 42 x 2 49,9 94 107 60,5 20 50 55 50 105,0 FI-RVV-30SM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-30SM-WD-B-W3-1

38 250 M 48 x 2 54,9 104 119 66 22 60 70 60 200,0 FI-RVV-38SM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVV-38SM-WD-B-W3-1

L

A B

A
B

d T

L2

i

L1

S1 S2 S3

D
1
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Einschraub-Rückschlagventil  
Typ FI-RVZ-...-R-WD  Baureihe L / S

Hydraulikventile

Bau- Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

reihe

D1 L L11 L2 i S1 S2 S3  

2

L 6 400 G 1/8" 13,9 51 59 36 8 22 27 14 12,0 FI-RVZ-06LR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-06LR-WD-B-W3-1

8 400 G 1/4" 18,9 55 63 36 12 22 27 17 14,0 FI-RVZ-08LR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-08LR-WD-B-W3-1

10 400 G 1/4" 18,9 53 61 34 12 22 27 19 13,0 FI-RVZ-10LR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-10LR-WD-B-W3-1

12 400 G 3/8" 21,9 58 66 39 12 27 27 22 17,0 FI-RVZ-12LR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-12LR-WD-B-W3-1

15 400 G 1/2" 26,9 62 70 41 14 27 32 27 24,0 FI-RVZ-15LR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-15LR-WD-B-W3-1

18 400 G 1/2" 26,9 67 76 45,5 14 41 32 32 29,0 FI-RVZ-18LR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-18LR-WD-B-W3-1

22 250 G 3/4" 31,9 77 86 53,5 16 41 46 36 53,0 FI-RVZ-22LR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-22LR-WD-B-W3-1

28 250 G 1" 39,9 80 89 54,5 18 50 46 41 68,0 FI-RVZ-28LR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-28LR-WD-B-W3-1

35 250 G 1 1/4" 49,9 97,5 108,5 67 20 60 70 50 156,0 FI-RVZ-35LR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-35LR-WD-B-W3-1

42 250 G 1 1/2" 54,9 97,5 109,5 64,5 22 60 70 60 161,0 FI-RVZ-42LR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-42LR-WD-B-W3-1

S 6 400 G 1/4" 18,9 57 65 38 12 22 27 17 13,0 FI-RVZ-06SR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-06SR-WD-B-W3-1

8 400 G 1/4" 18,9 55 63 36 12 22 27 19 14,0 FI-RVZ-08SR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-08SR-WD-B-W3-1

10 400 G 3/8" 21,9 57 66 37,5 12 22 27 22 16,0 FI-RVZ-10SR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-10SR-WD-B-W3-1

12 400 G 3/8" 21,9 59 68 39,5 12 22 27 24 18,0 FI-RVZ-12SR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-12SR-WD-B-W3-1

14 400 G 1/2" 26,9 64 74 42 14 27 32 27 25,0 FI-RVZ-14SR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-14SR-WD-B-W3-1

16 400 G 1/2" 26,9 67 77 44,5 14 27 32 30 28,0 FI-RVZ-16SR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-16SR-WD-B-W3-1

20 400 G 3/4" 31,9 79,5 90,5 53 16 41 46 36 55,0 FI-RVZ-20SR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-20SR-WD-B-W3-1

25 250 G 1" 39,9 83 95 53 18 41 46 46 74,0 FI-RVZ-25SR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-25SR-WD-B-W3-1

30 250 G 1 1/4" 49,9 94 107 60,5 20 50 55 50 105,0 FI-RVZ-30SR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-30SR-WD-B-W3-1

38 250 G 1 1/2" 54,9 103,5 118,5 65,5 22 60 70 60 200,0 FI-RVZ-38SR-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-38SR-WD-B-W3-1

1 

2 

L

1 bar
A B

L2

S1 S2 S3

L1

i

d T D
1 A

B
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Einschraub-Rückschlagventil  
Typ FI-RVZ-...-M-WD  Baureihe L / S

Hydraulikventile

Bau- Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

reihe

D1 L L11 L2 i S1 S2 S3  

2

L 6 400 M 10 x 1 13,9 51 59 36 8 22 27 14 12,0 FI-RVZ-06LM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-06LM-WD-B-W3-1

8 400 M 12 x 1,5 16,9 55 63 36 12 22 27 17 14,0 FI-RVZ-08LM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-08LM-WD-B-W3-1

10 400 M 14 x 1,5 18,9 53 61 34 12 22 27 19 13,0 FI-RVZ-10LM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-10LM-WD-B-W3-1

12 400 M 16 x 1,5 21,9 58 66 39 12 22 27 22 17,0 FI-RVZ-12LM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-12LM-WD-B-W3-1

15 400 M 18 x 1,5 23,9 60 68 41 12 27 32 27 24,0 FI-RVZ-15LM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-15LM-WD-B-W3-1

18 400 M 22 x 1,5 26,9 67 76 45,5 14 27 32 32 29,0 FI-RVZ-18LM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-18LM-WD-B-W3-1

22 250 M 26 x 1,5 31,9 78 87 54,5 16 41 46 36 53,0 FI-RVZ-22LM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-22LM-WD-B-W3-1

28 250 M 33 x 2 39,9 80 89 54,5 18 41 46 41 68,0 FI-RVZ-28LM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-28LM-WD-B-W3-1

35 250 M 42 x 2 49,9 97,5 108,5 67 20 60 70 50 156,0 FI-RVZ-35LM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-35LM-WD-B-W3-1

42 250 M 48 x 2 54,9 97,5 109,5 64,5 22 60 70 60 161,0 FI-RVZ-42LM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-42LM-WD-B-W3-1

S 6 400 M 12 x 1,5 16,9 57 65 38 12 22 27 17 13,0 FI-RVZ-06SM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-06SM-WD-B-W3-1

8 400 M 14 x 1,5 18,9 55 63 36 12 22 27 19 14,0 FI-RVZ-08SM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-08SM-WD-B-W3-1

10 400 M 16 x 1,5 21,9 57 66 37,5 12 22 27 22 16,0 FI-RVZ-10SM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-10SM-WD-B-W3-1

12 400 M 18 x 1,5 23,9 59 68 39,5 12 24 27 24 18,0 FI-RVZ-12SM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-12SM-WD-B-W3-1

14 400 M 20 x 1,5 25,9 64 74 42 14 27 32 27 25,0 FI-RVZ-14SM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-14SM-WD-B-W3-1

16 400 M 22 x 1,5 26,9 67 77 44,5 14 27 32 30 28,0 FI-RVZ-16SM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-16SM-WD-B-W3-1

20 400 M 27 x 2 31,9 78 89 51,5 16 41 46 36 55,0 FI-RVZ-20SM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-20SM-WD-B-W3-1

25 250 M 33 x 2 39,9 83 95 53 18 41 46 46 74,0 FI-RVZ-25SM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-25SM-WD-B-W3-1

30 250 M 42 x 2 49,9 94 107 60,5 20 50 55 50 105,0 FI-RVZ-30SM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-30SM-WD-B-W3-1

38 250 M 48 x 2 54,9 103,5 118,5 65,5 22 60 70 60 200,0 FI-RVZ-38SM-WD-B-W3-MS-1 FI-RVZ-38SM-WD-B-W3-1

1 

2 

 

L
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L1

S1 S2

T T

Aufschraub-Rückschlagventil  
Typ FI-RVI-...-R  Baureihe L / S

Hydraulikventile

PN Abmessungen Bestellbezeichnungen

L1 S1 S2

400 G 1/8 53 22 27 FI-RVI-R1/8-W3-1

400 G 1/4 63 22 27 FI-RVI-R1/4-W3-1

400 G 3/8 62 24 27 FI-RVI-R3/8-W3-1

315 G 1/2 73,5 32 32 FI-RVI-R1/2-W3-1

250 G 3/4 94,5 41 46 FI-RVI-R3/4-W3-1

250 G 1 99,5 46 46 FI-RVI-R1-W3-1

250 G 1 1/4 114,5 60 60 FI-RVI-R1-1/4-W3-1

250 G 1 1/2 118,5 65 70 FI-RVI-R1-1/2-W3-1

Bitte beachten Sie:  



D12 STAUFF Connectwww.stauffconnect.com

Wechselventil 
Typ FI-WV  Baureihe L / S

L1

S2 S2S1

D
1

D
2

L
1

L2
D1

D2

L
2

L

L

A

B

C

Hydraulikventile

Bau- Rohr-Ø PN Abmessungen Bestellbezeichnungen

reihe

D1 D2 L L1 L2 S1 S2

L 8 160 4 21 29 14 14 17 FI-WV-08L-W3-MS FI-WV-08L-W3

10 160 6 22 30 15 17 19 FI-WV-10L-W3-MS FI-WV-10L-W3

12 160 8 24 32 17 19 22 FI-WV-12L-W3-MS FI-WV-12L-W3

15 160 9 28 36 21 19 27 FI-WV-15L-W3-MS FI-WV-15L-W3

S 6 160 4 23 31 16 14 17 FI-WV-06S-W3-MS FI-WV-06S-W3

8 160 4 24 32 17 17 19 FI-WV-08S-W3-MS FI-WV-08S-W3

10 160 6 25 34 17,5 19 22 FI-WV-10S-W3-MS FI-WV-10S-W3

12 160 8 29 38 21,5 22 24 FI-WV-12S-W3-MS FI-WV-12S-W3

16 160 10 33 43 24,5 24 30 FI-WV-16S-W3-MS FI-WV-16S-W3

 

 

 

 

 

 

-

 

Empfohlene Einbaulage
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Hydraulikventile





E

Einleitung

24°-Rohrverschraubungen

37-Bördelverschraubungen

Hydraulikventile

Zubehör / Ersatzteile

Montagewerkzeuge

Montageanleitungen

Technischer Anhang





37° Flared Tube Fittings

Schneidring  FI-S / FI-DS E4

Überwurfmutter  FI-M E5

Sechskant-Kontermutter  FI-SKM E6

Verstärkungshülse  FI-VH E7

Verschlussschraube für Einschraublöcher FI-VS E8

Verschlussstopfen für Rohrenden FI-VSK E12

Verschlussstopfen mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FI-VD E13

Gewindereduzierer  FI-RED E14

WDG E16

O-Ring  O-RING E17

Dichtkantenring (innen)  FI-DKI E21

Dichtkantenring (außen)  FI-DKR E21

Dichtring mit Elastomerdichtung FI-DIR E22

Zubehör / Ersatzteile

Zubehör / Ersatzteile E
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Schneidring 
Typ FI-S (Ein-Kanten-Schneidring)  Baureihe LL 
Typ FI-DS (Zwei-Kanten-Schneidring)  Baureihe L / S

L1

D
1

Zubehör / Ersatzteile

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. 

D1 L1 per 100 Zwei-Kanten-Schneidring Ein-Kanten-Schneidring

LL 4 100 6,0 0,04 FI-S-04LL-W3

6 100 7,0 0,08 FI-S-06LL-W3

8 100 7,0 0,10 FI-S-08LL-W3

10 100 7,0 0,12 FI-S-10LL-W3

12 100 7,5 0,15 FI-S-12LL-W3

L 6 500 9,5 0,21 FI-DS-06L/S-W3

8 500 9,5 0,26 FI-DS-08L/S-W3

10 500 10,0 0,34 FI-DS-10L/S-W3

12 400 10,0 0,44 FI-DS-12L/S-W3

15 400 10,0 0,54 FI-DS-15L-W3

18 400 10,0 0,71 FI-DS-18L-W3

22 250 11,5 1,01 FI-DS-22L-W3

28 250 11,5 1,23 FI-DS-28L-W3

35 250 13,5 2,35 FI-DS-35L-W3

42 250 13,5 2,69 FI-DS-42L-W3

S 6 800 9,5 0,21 FI-DS-06L/S-W3

8 800 9,5 0,26 FI-DS-08L/S-W3

10 800 10,0 0,34 FI-DS-10L/S-W3

12 630 10,0 0,44 FI-DS-12L/S-W3

14 630 10,5 0,63 FI-DS-14S-W3

16 630 10,5 0,69 FI-DS-16S-W3

20 400 12,5 1,26 FI-DS-20S-W3

25 400 12,5 1,52 FI-DS-25S-W3

30 400 13,5 2,06 FI-DS-30S-W3

38 400 13,5 2,54 FI-DS-38S-W3
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Überwurfmutter
Typ FI-M  Baureihe LL / L / S

L1

D
1

T

S1

Zubehör / Ersatzteile

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. 

D1 Gewinde T L1 S1 per 100

LL 4 100 M 8 x 1 11 10 0,4 FI-M-04LL-W3

6 100 M 10 x 1 11,5 12 0,5 FI-M-06LL-W3

8 100 M 12 x 1 12 14 0,7 FI-M-08LL-W3

10 100 M 14 x 1 12,5 17 1,1 FI-M-10LL-W3

12 100 M 16 x 1 13 19 1,3 FI-M-12LL-W3

L 6 500 M 12 x 1,5 14,5 14 0,9 FI-M-06L-W3

8 500 M 14 x 1,5 14,5 17 1,4 FI-M-08L-W3

10 500 M 16 x 1,5 15,5 19 1,7 FI-M-10L-W3

12 400 M 18 x 1,5 15,5 22 2,4 FI-M-12L-W3

15 400 M 22 x 1,5 17 27 4,1 FI-M-15L-W3

18 400 M 26 x 1,5 18 32 6,0 FI-M-18L-W3

22 250 M 30 x 2 20 36 8,0 FI-M-22L-W3

28 250 M 36 x 2 22 41 14,2 FI-M-28L-W3

35 250 M 45 x 2 25 50 19,8 FI-M-35L-W3

42 250 M 52 x 2 25 60 22,0 FI-M-42L-W3

S 6 800 M 14 x 1,5 16,5 17 1,7 FI-M-06S-W3

8 800 M 16 x 1,5 16,5 19 2,0 FI-M-08S-W3

10 800 M 18 x 1,5 17,5 22 3,0 FI-M-10S-W3

12 630 M 20 x 1,5 17,5 24 3,4 FI-M-12S-W3

14 630 M 22 x 1,5 20,5 27 5,2 FI-M-14S-W3

16 630 M 24 x 1,5 20,5 30 6,5 FI-M-16S-W3

20 400 M 30 x 2 24 36 10,1 FI-M-20S-W3

25 400 M 36 x 2 27 46 19,8 FI-M-25S-W3

30 400 M 42 x 2 29 50 21,6 FI-M-30S-W3

38 400 M52x2 32,5 60 31,4 FI-M-38S-W3
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Sechskant-Kontermutter  
für Schottverschraubungen
Typ FI-SKM  Baureihe L / S

L1

T

S1

Baureihe Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [kg] ca. 

T L1 S1 per 100

L M 12 x 1,5 6 17 0,7 FI-SKM-06L-W3

M 14 x 1,5 6 19 0,9 FI-SKM-08L/06S-W3

M 16 x 1,5 6 22 1,2 FI-SKM-10L/08S-W3

M 18 x 1,5 6 24 1,3 FI-SKM-12L/10S-W3

M 22 x 1,5 7 30 2,4 FI-SKM-15L/14S-W3

M 26 x 1,5 8 36 4,0 FI-SKM-18L-W3

M 30 x 2 8 41 5,1 FI-SKM-22L/20S-W3

M 36 x 2 9 46 6,3 FI-SKM-28L/25S-W3

M 45 x 2 9 55 7,7 FI-SKM-35L-W3

M 52 x 2 10 65 13,9 FI-SKM-42L/38S-W3

S M 14 x 1,5 6 19 0,9 FI-SKM-08L/06S-W3

M 16 x 1,5 6 22 1,2 FI-SKM-10L/08S-W3

M 18 x 1,5 6 24 1,3 FI-SKM-12L/10S-W3

M 20 x 1,5 6 27 1,6 FI-SKM-12S-W3

M 22 x 1,5 7 30 2,4 FI-SKM-15L/14S-W3

M 24 x 1,5 7 32 2,8 FI-SKM-16S-W3

M 30 x 2 8 41 5,1 FI-SKM-22L/20S-W3

M 36 x 2 9 46 6,3 FI-SKM-28L/25S-W3

M 42 x 2 9 50 6,8 FI-SKM-30S-W3

M 52 x 2 10 65 13,9 FI-SKM-42L/38S-W3

Zubehör / Ersatzteile
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Abmessungen Bestellbezeichnungen

[mm]

für Rohr D1 D2 L1

6 x 1 4 2,6 15,5 FI-VH-6x1-W69

6 x 0,75 4,5 3,1 12,5 FI-VH-6x0.75-W69

6 x 0,5 5 3,6 12,5 FI-VH-6x0.5-W69

8 x 1 6 4,6 15,5 FI-VH-8x1-W69

8 x 0,75 6,5 5,1 12,5 FI-VH-8x0.75-W69

10 x 1,5 7 5,6 17 FI-VH-10x1.5-W69

10 x 1 8 6,6 16,5 FI-VH-10x1-W69

10 x 0,75 8,5 7,1 16,5 FI-VH-10x0.75-W69

12 x 1,5 9 7,6 16,5 FI-VH-12x1.5-W69

12 x 1 10 8,6 16,5 FI-VH-12x1-W69

12 x 0,75 10,5 9,3 16,5 FI-VH-12x0.75-W69

14 x 1 12 10,2 18 FI-VH-14x1-W69

15 x 1,5 12 10,2 17 FI-VH-15x1.5-W69

15 x 1 13 11,2 17 FI-VH-15x1-W69

18 x 1,5 15 13,2 17,5 FI-VH-18x1.5-W69

18 x 1 16 14,2 17,5 FI-VH-18x1-W69

20 x 1 18 16,2 22 FI-VH-20x1-W69

22 x 1,5 19 17,2 18 FI-VH-22x1.5-W69

22 x 1 20 18,2 18 FI-VH-22x1-W69

25 x 1,5 22 20,2 23,5 FI-VH-25x1.5-W69

25 x 1 23 21,2 23,5 FI-VH-25x1-W69

28 x 2 24 22,2 23,5 FI-VH-28x2-W69

28 x 1,5 25 23,2 23,5 FI-VH-28x1.5-W69

28 x 1 26 24,2 23,5 FI-VH-28x1-W69

35 x 2 31 28,8 23,5 FI-VH-35x2-W69

35 x 1,5 32 29,8 23,5 FI-VH-35x1.5-W69

35 x 1 33 30,8 23,5 FI-VH-35x1-W69

42 x 2 38 35,8 23,5 FI-VH-42x2-W69

42 x 1,5 39 36,8 23,5 FI-VH-42x1.5-W69

Verstärkungshülse
Typ FI-VH

L1

D
1

D
2

Zubehör / Ersatzteile

Standardwerkstoff ist Messing. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für abweichende Werkstoffe.

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G11.
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Verschlussschraube für Einschraublöcher
Typ FI-VS-...-R

L1

D
1T

S1

i

Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) Metallische Dichtkante

PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. 

Gewinde T D1 L1 i S1 Gewinde T per 100

400 G 1/8" 14 12,3 8 5 25 0,7 FI-VS-R1/8-W3

400 G 1/4" 18 17,3 12 6 40 1,8 FI-VS-R1/4-W3

400 G 3/8" 22 17,3 12 8 95 2,7 FI-VS-R3/8-W3

400 G 1/2" 26 19,3 14 10 130 4,6 FI-VS-R1/2-W3

400 G 3/4" 32 21,3 16 12 250 7,9 FI-VS-R3/4-W3

400 G 1" 39 22,8 16 17 400 12,8 FI-VS-R1-W3

315 G 1 1/4" 49 22,8 16 22 600 19,3 FI-VS-R1-1/4-W3

315 G 1 1/2" 55 22,8 16 24 800 26,1 FI-VS-R1-1/2-W3

Zubehör / Ersatzteile

Einschraubstutzen entsprechend DIN 3852-2 (Form B) / ISO 1179-4 (Typ B)

Einschraubloch entsprechend DIN 3852-2 (Form X) / ISO 1179-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.
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Verschlussschraube für Einschraublöcher
Typ FI-VS-...-R-WD

L1

D
1 T

S1

i

PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. 

Gewinde T D1 L1 i S1 Gewinde T per 100

400 G 1/8" 14,0 12,3 8 5 15 0,7 FI-VS-R1/8-WD-B-W3

400 G 1/4" 19,0 17,3 12 6 33 1,9 FI-VS-R1/4-WD-B-W3

400 G 3/8" 22,0 17,3 12 8 70 2,7 FI-VS-R3/8-WD-B-W3

400 G 1/2" 27,0 19,3 14 10 90 4,6 FI-VS-R1/2-WD-B-W3

400 G 3/4" 32,0 21,3 16 12 150 8,0 FI-VS-R3/4-WD-B-W3

400 G 1" 40,0 22,8 16 17 220 12,8 FI-VS-R1-WD-B-W3

315 G 1 1/4" 50,0 22,8 16 22 500 19,9 FI-VS-R1-1/4-WD-B-W3

315 G 1 1/2" 55,0 22,8 16 24 500 26,2 FI-VS-R1-1/2-WD-B-W3

Zubehör / Ersatzteile

Einschraubstutzen entsprechend ISO 1179-2 (Typ E)

Einschraubloch entsprechend ISO 1179-1 

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).
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Verschlussschraube für Einschraublöcher
Typ FI-VS-...-M-WD

L1

D
1 T

S1

i

PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. 

Gewinde T D1 L1 i S1 Gewinde T per 100

400 M 8 x 1 12 12 8 4 10 0,5 FI-VS-M8x1-WD-B-W3

400 M 10 x 1 14 12,3 8 5 12 0,7 FI-VS-M10x1-WD-B-W3

400 M 12 x 1,5 17 17,3 12 6 25 1,5 FI-VS-M12x1.5-WD-B-W3

400 M 14 x 1,5 19 17,3 12 6 35 2,0 FI-VS-M14x1.5-WD-B-W3

400 M 16 x 1,5 22 17,3 12 8 50 2,6 FI-VS-M16x1.5-WD-B-W3

400 M 18 x 1,5 24 17,3 12 8 65 3,3 FI-VS-M18x1.5-WD-B-W3

400 M 20 x 1,5 26 19,3 14 10 80 4,3 FI-VS-M20x1.5-WD-B-W3

400 M 22 x 1,5 27 19,3 14 10 100 5,1 FI-VS-M22x1.5-WD-B-W3

400 M 26 x 1,5 32 21,3 16 12 120 8,0 FI-VS-M26x1.5-WD-B-W3

400 M 27 x 2 32 21,3 16 12 150 8,2 FI-VS-M27x2-WD-B-W3

400 M 33 x 2 40 22,8 16 17 250 13,1 FI-VS-M33x2-WD-B-W3

250 M 42 x 2 50 22,8 16 22 400 20,4 FI-VS-M42x2-WD-B-W3

250 M 48 x 2 55 22,8 16 24 400 26,9 FI-VS-M48x2-WD-B-W3

Zubehör / Ersatzteile

Einschraubstutzen entsprechend ISO 9974-2 (Typ E)

Einschraubloch entsprechend ISO 9974-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).
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Verschlussschraube für Einschraublöcher
Typ FI-VS-...-M-OR

O-Ring Metrisches Gewinde (zylindrisch)

L1

D
1 T

S1

i

PN Abmessungen Drehm. Gewicht Bestellbezeichnungen

[bar] [mm] [N·m] ca. [kg] ca. 

Gewinde T D1 L1 i S1 Gewinde T per 100

630 M 10 x 1 13,8 13,5 9,5 5 15 0,8 FI-VS-M10x1-OR-B-W3

630 M 12 x 1,5 16,8 15,5 11 6 22 1,4 FI-VS-M12x1.5-OR-B-W3

630 M 14 x 1,5 18,8 16 11 6 45 2,0 FI-VS-M14x1.5-OR-B-W3

630 M 16 x 1,5 21,8 17,5 12,5 8 55 2,7 FI-VS-M16x1.5-OR-B-W3

630 M 18 x 1,5 23,8 19 14 8 70 3,8 FI-VS-M18x1.5-OR-B-W3

630 M 22 x 1,5 26,8 20 15 10 100 5,5 FI-VS-M22x1.5-OR-B-W3

400 M 26 x 1,5 31,8 21 16 12 170 7,7 FI-VS-M26x1.5-OR-B-W3

400 M 27 x 2 31,8 23,5 18,5 12 180 9,4 FI-VS-M27x2-OR-B-W3

400 M 33 x 2 40,8 24,5 18,5 14 215 15,6 FI-VS-M33x2-OR-B-W3

400 M 42 x 2 49,8 25 19 22 330 24,5 FI-VS-M42x2-OR-B-W3

400 M 48 x 2 54,8 27,5 21,5 24 420 37,1 FI-VS-M48x2-OR-B-W3

Zubehör / Ersatzteile

Einschraubstutzen entsprechend ISO 6149-2/-3

Einschraubloch entsprechend ISO 6149-1

Empfohlene Drehmomente gelten für Gegenwerkstoff Stahl.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).
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Verschlussstopfen für Rohrenden
Typ FI-VSK  Baureihe L / S

L1

D
1

S1S2

L2

L

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschlussstopfen mit 

D1 L L11 L2 S1 S2 per 100 

2 Schneidring und Überwurfmutter Nur Verschlussstopfen

L 6 500 14 22 7 12 14 2,6 FI-VSK-06L-W3-MS FI-VSK-06L-W3

8 500 15 23 8 14 17 3,8 FI-VSK-08L-W3-MS FI-VSK-08L-W3

10 500 16 24 9 17 19 4,8 FI-VSK-10L-W3-MS FI-VSK-10L-W3

12 400 17 25 10 19 22 6,5 FI-VSK-12L-W3-MS FI-VSK-12L-W3

15 400 18 26 11 24 27 9,8 FI-VSK-15L-W3-MS FI-VSK-15L-W3

18 400 19 28 11,5 27 32 13,9 FI-VSK-18L-W3-MS FI-VSK-18L-W3

22 250 21 30 13,5 32 36 19,3 FI-VSK-22L-W3-MS FI-VSK-22L-W3

28 250 22 31 14,5 41 41 31,0 FI-VSK-28L-W3-MS FI-VSK-28L-W3

35 250 25 36 14,5 46 50 48,7 FI-VSK-35L-W3-MS FI-VSK-35L-W3

42 250 27 39 16 55 60 62,1 FI-VSK-42L-W3-MS FI-VSK-42L-W3

S 6 800 18 26 11 14 17 4,0 FI-VSK-06S-W3-MS FI-VSK-06S-W3

8 800 20 28 13 17 19 4,6 FI-VSK-08S-W3-MS FI-VSK-08S-W3

10 800 20 29 12,5 19 22 6,9 FI-VSK-10S-W3-MS FI-VSK-10S-W3

12 630 22 31 14,5 22 24 8,7 FI-VSK-12S-W3-MS FI-VSK-12S-W3

14 630 24 34 16 24 27 12,0 FI-VSK-14S-W3-MS FI-VSK-14S-W3

16 630 24 34 15,5 27 30 15,1 FI-VSK-16S-W3-MS FI-VSK-16S-W3

20 400 28 39 17,5 32 36 24,6 FI-VSK-20S-W3-MS FI-VSK-20S-W3

25 400 32 44 20 41 46 43,9 FI-VSK-25S-W3-MS FI-VSK-25S-W3

30 400 34 47 20,5 46 50 55,1 FI-VSK-30S-W3-MS FI-VSK-30S-W3

38 400 39 54 23 55 60 84,4 FI-VSK-38S-W3-MS FI-VSK-38S-W3

1 Ungefähre Abmessung mit angezogener Überwurfmutter.
2 Gewicht inklusive Schneidring und Überwurfmutter.

Zubehör / Ersatzteile
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Verschlussstopfen mit 24°-Dichtkegel / O-Ring
Typ FI-VD  Baureihe L / S

Baureihe Rohr-Ø PN Abmessungen Gewicht Bestellbezeichnungen

[mm] [bar] [mm] [kg] ca. Verschlussstopfen mit 

D1 L1 S1 per 1001 Überwurfmutter Nur Verschlussstopfen

L 6 500 17 14 2,4 FI-VD-06L-B-W3-M FI-VD-06L/S-B-W3

8 500 17 17 3,7 FI-VD-08L-B-W3-M FI-VD-08L/S-B-W3

10 500 20 19 5,0 FI-VD-10L-B-W3-M FI-VD-10L/S-B-W3

12 400 21 22 7,0 FI-VD-12L-B-W3-M FI-VD-12L/S-B-W3

15 400 20 27 11,5 FI-VD-15L-B-W3-M FI-VD-15L-B-W3

18 400 21 32 16,9 FI-VD-18L-B-W3-M FI-VD-18L-B-W3

22 250 23 36 23,6 FI-VD-22L-B-W3-M FI-VD-22L-B-W3

28 250 23 41 40,4 FI-VD-28L-B-W3-M FI-VD-28L-B-W3

35 250 29 50 63,5 FI-VD-35L-B-W3-M FI-VD-35L-B-W3

42 250 30 60 79,0 FI-VD-42L-B-W3-M FI-VD-42L-B-W3

S 6 800 17 17 4,0 FI-VD-06S-B-W3-M FI-VD-06L/S-B-W3

8 800 17 19 4,9 FI-VD-08S-B-W3-M FI-VD-08L/S-B-W3

10 800 20 22 7,5 FI-VD-10S-B-W3-M FI-VD-10L/S-B-W3

12 630 21 24 9,0 FI-VD-12S-B-W3-M FI-VD-12L/S-B-W3

14 630 23 27 13,6 FI-VD-14S-B-W3-M FI-VD-14S-B-W3

16 630 24 30 17,3 FI-VD-16S-B-W3-M FI-VD-16S-B-W3

20 400 28 36 28,3 FI-VD-20S-B-W3-M FI-VD-20S-B-W3

25 400 31 46 53,1 FI-VD-25S-B-W3-M FI-VD-25S-B-W3

30 400 34 50 64,3 FI-VD-30S-B-W3-M FI-VD-30S-B-W3

38 400 38 60 99,9 FI-VD-38S-B-W3-M FI-VD-38S-B-W3

Zubehör / Ersatzteile

L1

S1
D

1 D
1

1 Gewicht inklusive Überwurfmutter.

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).

L1

D
1
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Gewindereduzierer
Typ FI-RED-...-R

PN Abmessungen Version Gewicht Bestellbezeichnungen

[bar] [mm] [kg] ca. 

Gewinde T1 Gewinde T2 D2 L1 L2 i S1 per 100 

2

630 G 1/8" G 1/4" 4 31 17 8,0 19 B 3,9 FI-RED-R1/8-R1/4-W3

630 G 1/8" G 3/8" 4 32 17 8,0 24 B 6,7 FI-RED-R1/8-R3/8-W3

400 G 1/4" G 1/8" 5 28 12 12,0 19 B 4,2 FI-RED-R1/4-R1/8-W3

630 G 1/4" G 3/8" 5 36 17 12,0 24 B 7,4 FI-RED-R1/4-R3/8-W3

630 G 1/4" G 1/2" 5 40 20 12,0 30 B 12,8 FI-RED-R1/4-R1/2-W3

630 G 1/4" G 3/4" 5 43 22 12,0 36 B 18,8 FI-RED-R1/4-R3/4-W3

400 G 3/8" G 1/8" - 22,5 8 12,0 22 A 4,2 FI-RED-R3/8-R1/8-W3

400 G 3/8" G 1/4" 8 36 17 12,0 22 B 7,6 FI-RED-R3/8-R1/4-W3

400 G 3/8" G 1/2" 8 41 20 12,0 30 B 13,7 FI-RED-R3/8-R1/2-W3

630 G 3/8" G 3/4" 8 44 22 12,0 36 B 19,8 FI-RED-R3/8-R3/4-W3

400 G 1/2" G 1/8" - 24 8 14,0 27 A 7,1 FI-RED-R1/2-R1/8-W3

400 G 1/2" G 1/4" - 24 12,5 14,0 27 A 6,2 FI-RED-R1/2-R1/4-W3

400 G 1/2" G 3/8" 12 36 17 14,0 27 B 10,0 FI-RED-R1/2-R3/8-W3

400 G 1/2" G 3/4" 12 46 22 14,0 36 B 20,2 FI-RED-R1/2-R3/4-W3

400 G 1/2" G 1" 12 49 24,5 14,0 41 B 25,1 FI-RED-R1/2-R1-W3

400 G 1/2" G 1 1/4" 12 53 26,5 14,0 55 B 51,4 FI-RED-R1/2-R1-1/4-W3

400 G 3/4" G 1/4" - 26 12,5 16,0 32 A 11,1 FI-RED-R3/4-R1/4-W3

315 G 3/4" G 3/8" - 26 12,5 16,0 32 A 9,6 FI-RED-R3/4-R3/8-W3

315 G 3/4" G 1/2" 16 41 20 16,0 32 B 16,0 FI-RED-R3/4-R1/2-W3

315 G 3/4" G 1" 16 51 24,5 16,0 41 B 26,8 FI-RED-R3/4-R1-W3

400 G 3/4" G 1 1/4" 16 55 26,5 16,0 55 B 52,9 FI-RED-R3/4-R1-1/4-W3

250 G 3/4" G 1 1/2" 16 57 28,5 16,0 60 B 61,3 FI-RED-R3/4-R1-1/2-W3

250 G 1" G 1/4" - 29 12,5 18,0 41 A 21,0 FI-RED-R1-R1/4-W3

315 G 1" G 3/8" - 29 12,5 18,0 41 A 19,3 FI-RED-R1-R3/8-W3

315 G 1" G 1/2" - 29 14,5 18,0 41 A 17,1 FI-RED-R1-R1/2-W3

315 G 1" G 3/4" 20 38 16,5 18,0 41 B 20,0 FI-RED-R1-R3/4-W3

315 G 1" G 1 1/4" 20 57 26,5 18,0 55 B 55,8 FI-RED-R1-R1-1/4-W3

250 G 1 1/4" G 1/2" - 32 14,5 20,0 50 A 33,4 FI-RED-R1-1/4-R1/2-W3

315 G 1 1/4" G 3/4" - 32 16,5 20,0 50 A 28,7 FI-RED-R1-1/4-R3/4-W3

315 G 1 1/2" G 1/2" - 36 14,5 22,0 55 A 50,1 FI-RED-R1-1/2-R1/2-W3

250 G 1 1/2" G 3/4" - 36 14,5 22,0 55 A 44,9 FI-RED-R1-1/2-R3/4-W3

250 G 1 1/2" G 1" - 36 18 22,0 55 A 37,4 FI-RED-R1-1/2-R1-W3

250 G 2" G 1 1/4" - 62 20,5 24,0 70 A 117,6 FI-RED-R2-R1-1/4-W3

160 G 2" G 1 1/2" 62 28,5 28,5 70 B 125,0 FI-RED-R2-R1-1/2-W3

Whitworth-Rohrgewinde / -Rohrinnengewinde (zylindrisch) Metallische Dichtkante

L1

L1

L2

S1

S1i

i

T
2 T
2

T
1 T
1

D
2

L2

Version A Version B

Zubehör / Ersatzteile
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Gewindereduzierer
Typ FI-RED-...-R-WD

L1

L1

L2

S1
S1

i

i

T
2

T
2T
1 T
1

D
2

L2

Version A Version B

PN Abmessungen Version Gewicht Bestellbezeichnungen

[bar] [mm] [kg] ca. 

Gewinde T1 Gewinde T2 D2 L1 L2 i S1 per 100 

2

630 G 1/8" G 1/4" 4 31 17 8 19 B 4,3 FI-RED-R1/8-WD-R1/4-B-W3

630 G 1/8" G 3/8" 4 32 17 8 24 B 6,7 FI-RED-R1/8-WD-R3/8-B-W3

400 G 1/4" G 1/8" 5 29 12 12 19 B 4,4 FI-RED-R1/4-WD-R1/8-B-W3

400 G 1/4" G 3/8" 5 36 17 12 24 B 7,3 FI-RED-R1/4-WD-R3/8-B-W3

400 G 1/4" G 1/2" 5 40 20 12 30 B 12,8 FI-RED-R1/4-WD-R1/2-B-W3

400 G 1/4" G 3/4" 5 43 22 12 36 B 18,8 FI-RED-R1/4-WD-R3/4-B-W3

400 G 3/8" G 1/8" - 22,5 8,5 12 22 A 4,2 FI-RED-R3/8-WD-R1/8-B-W3

400 G 3/8" G 1/4" 8 36 17 12 22 B 7,4 FI-RED-R3/8-WD-R1/4-B-W3

630 G 3/8" G 1/2" 8 41 20 12 30 B 13,6 FI-RED-R3/8-WD-R1/2-B-W3

400 G 3/8" G 3/4" 8 44 22 12 36 B 19,7 FI-RED-R3/8-WD-R3/4-B-W3

400 G 1/2" G 1/8" - 24 8 14 27 A 7,0 FI-RED-R1/2-WD-R1/8-B-W3

400 G 1/2" G 1/4" - 24 12 14 27 A 6,2 FI-RED-R1/2-WD-R1/4-B-W3

400 G 1/2" G 3/8" 12 37 17 14 27 B 10,4 FI-RED-R1/2-WD-R3/8-B-W3

400 G 1/2" G 3/4" 12 46 22 14 36 B 20,1 FI-RED-R1/2-WD-R3/4-B-W3

250 G 1/2" G 1" 12 49 24,5 14 41 B 25,1 FI-RED-R1/2-WD-R1-B-W3

250 G 1/2" G 1 1/4" 10 53 26,5 14 55 B 52,1 FI-RED-R1/2-WD-R1-1/4-B-W3

315 G 3/4" G 1/4" - 26 12,5 16 32 A 10,9 FI-RED-R3/4-WD-R1/4-B-W3

315 G 3/4" G 3/8" - 26 12,5 16 32 A 9,4 FI-RED-R3/4-WD-R3/8-B-W3

400 G 3/4" G 1/2" 16 43 20 16 32 B 16,9 FI-RED-R3/4-WD-R1/2-B-W3

400 G 3/4" G 1" 16 51 24,5 16 41 B 26,6 FI-RED-R3/4-WD-R1-B-W3

250 G 3/4" G 1 1/4" 16 55 26,5 16 55 B 52,7 FI-RED-R3/4-WD-R1-1/4-B-W3

250 G 3/4" G 1 1/2" 16 57 28,5 16 60 B 61,1 FI-RED-R3/4-WD-R1-1/2-B-W3

400 G 1" G 1/4" - 29 12,5 18 41 A 20,7 FI-RED-R1-WD-R1/4-B-W3

400 G 1" G 3/8" - 29 12,5 18 41 A 19,1 FI-RED-R1-WD-R3/8-B-W3

400 G 1" G 1/2" - 29 14,5 18 41 A 16,8 FI-RED-R1-WD-R1/2-B-W3

400 G 1" G 3/4" 20 49 22 18 41 B 31,3 FI-RED-R1-WD-R3/4-B-W3

250 G 1" G 1 1/4" 20 57 26,5 18 55 B 58,8 FI-RED-R1-WD-R1-1/4-B-W3

250 G 1" G 1 1/2" 20 59 28,5 18 60 B 63,9 FI-RED-R1-WD-R1-1/2-B-W3

315 G 1 1/4" G 1/2" - 32 14,5 20 50 A 33,0 FI-RED-R1-1/4-WD-R1/2-B-W3

315 G 1 1/4" G 3/4" - 32 16,5 20 50 A 28,3 FI-RED-R1-1/4-WD-R3/4-B-W3

315 G 1 1/4" G 1" 25 53 24,5 20 50 B 50,6 FI-RED-R1-1/4-WD-R1-B-W3

250 G 1 1/4" G 1 1/2" 25 60 28,5 20 60 B 67,3 FI-RED-R1-1/4-WD-R1-1/2-B-W3

250 G 1 1/2" G 1/2" - 36 14,5 22 55 A 49,6 FI-RED-R1-1/2-WD-R1/2-B-W3

250 G 1 1/2" G 3/4" - 36 16 22 55 A 44,4 FI-RED-R1-1/2-WD-R3/4-B-W3

250 G 1 1/2" G 1" - 36 18,5 22 55 A 36,9 FI-RED-R1-1/2-WD-R1-B-W3

250 G 1 1/2" G 1 1/4" - 58 26,5 22 55 A 57,8 FI-RED-R1-1/2-WD-R1-1/4-B-W3

160 G 2" G 1 1/4" - 48 20,5 24 75 A 93,7 FI-RED-R2-WD-R1-1/4-B-W3

160 G 2" G 1 1/2" 40 65 29 24 75 B 132,2 FI-RED-R2-WD-R1-1/2-B-W3

Zubehör / Ersatzteile

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).



E16 STAUFF Connectwww.stauffconnect.com

 
für Einschraubstutzen
Typ WDG

Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) 

Abmessungen Bestellbezeichnungen

[mm]

für Gewinde D1 D2 L1 NBR (Buna-N®) FPM/FKM (Viton®) 

G 1/8" 8,4 11,9 1 WDG NBR-8.4x11.9x1-SH90 WDG FKM-8.4x11.9x1-SH90

G 1/4" 11,6 16,5 1,5 WDG NBR-11.6x16.5x1.5-SH90 WDG FKM-11.6x16.5x1.5- SH90

G 3/8" 14,7 18,9 1,5 WDG NBR-14.7x18.9x1.5-SH90 WDG FKM-14.7x18.9x1.5-SH90

G 1/2" 18,5 23,9 1,5 WDG NBR-18.5x23.9x1.5-SH90 WDG FKM-18.5x23.9x1.5-SH80

G 3/4" 23,9 29,2 1,5 WDG NBR-23.9x29.2x1.5-SH90 WDG FKM-23.9x29.2x1.5-SH80

G 1" 29,7 35,7 2 WDG NBR-29.7x35.7x2-SH90 WDG FKM-29.7x35.7x2-SH80

G 1 1/4" 38,8 45,8 2 WDG NBR-38.8x45.8x2-SH90 WDG FKM-38.8x45.8x2-SH80

G 1 1/2" 44,7 50,7 2 WDG NBR-44.7x50.7x2-SH90 WDG FKM-44.7x50.7x2-SH80

Metrisches Gewinde (zylindrisch)

Abmessungen Bestellbezeichnungen

[mm]

für Gewinde D1 D2 L1 NBR (Buna-N®) FPM/FKM (Viton®) 

M 8 x 1 6,5 9,9 1 WDG NBR-6.5x9.9x1-SH90 WDG FKM-6.5x9.9x1-SH90

M 10 x 1 8,4 11,9 1 WDG NBR-8.4x11.9x1-SH90 WDG FKM-8.4x11.9x1-SH90

M 12 x 1,5 9,8 14,5 1,5 WDG NBR-9.8x14.5x1.5-SH90 WDG FKM-9.8x14.5x1.5-SH90

M 14 x 1,5 11,6 16,5 1,5 WDG NBR-11.6x16.5x1.5-SH90 WDG FKM-11.6x16.5x1.5-SH90

M 16 x 1,5 13,8 18,9 1,5 WDG NBR-13.8x18.9x1.5-SH80 WDG FKM-13.8x18.9x1.5-SH80

M 18 x 1,5 15,7 20,9 1,5 WDG NBR-15.7x20.9x1.5-SH90 WDG FKM-15.7x20.9x1.5-SH80

M 20 x 1,5 17,8 22,9 1,5 WDG NBR-17.8x22.9x1.5-SH90 WDG FKM-17.8x22.9x1.5-SH90

M 22 x 1,5 19,6 24,3 1,5 WDG NBR-19.6x24.3x1.5-SH90 WDG FKM-19.6x24.3x1.5-SH80

M 26 x 1,5 23,9 29,2 1,5 WDG NBR-23.9x29.2x1.5-SH90 WDG FKM-23.9x29.2x1.5-SH80

M 27 x 2 23,9 29,2 1,5 WDG NBR-23.9x29.2x1.5-SH90 WDG FKM-23.9x29.2x1.5-SH80

M 33 x 2 29,7 35,7 2 WDG NBR-29.7x35.7x2-SH90 WDG FKM-29.7x35.7x2-SH80

M 42 x 2 38,8 45,8 2 WDG NBR-38.8x45.8x2-SH90 WDG FKM-38.8x45.8x2-SH80

M 48 x 2 44,7 50,7 2 WDG NBR-44.7x50.7x2-SH90 WDG FKM-44.7x50.7x2-SH80

Zubehör / Ersatzteile

Einschraubstutzen entsprechend ISO 1179-2 (Typ E) / Einschraubloch entsprechend ISO 1179-1

Einschraubstutzen entsprechend ISO 9974-2 (Typ E) / Einschraubloch entsprechend ISO 9974-1

L1

D
2

D
1

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).
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Zubehör / Ersatzteile

O-Ring  
für Einschraubstutzen

Metrisches Gewinde (zylindrisch)

Abmessungen Bestellbezeichnungen

[mm]

für Gewinde D1 D2 NBR (Buna-N®) FPM/FKM (Viton®) 

M 8 x 1 6,07 1,63 O-RING NBR-6.07x1.63-SH90 O-RING FKM-6.07x1.63-SH90

M 10 x 1 8,1 1,6 O-RING NBR-8.1x1.6-SH90 O-RING FKM-8.1x1.6-SH90

M 12 x 1,5 9,3 2,2 O-RING NBR-9.3x2.2-SH90 O-RING FKM-9.3x2.2-SH90

M14 x 1,5 11,3 2,2 O-RING NBR-11.3x2.2-SH90 O-RING FKM-11.3x2.2-SH90

M16 x 1,5 13,3 2,2 O-RING NBR-13.3x2.2-SH90 O-RING FKM-13.3x2.2-SH90

M18 x 1,5 15,3 2,2 O-RING NBR-15.3x2.2-SH90 O-RING FKM-15.3x2.2-SH90

M22 x 1,5 19,3 2,2 O-RING NBR-19.3x2.2-SH90 O-RING FKM-19.3x2.2-SH90

M26 x 1,5 23,3 2,4 O-RING NBR-23.3x2.4-SH90 O-RING FKM-23.3x2.4-SH90

M27 x 2 23,6 2,9 O-RING NBR-23.6x2.9-SH90 O-RING FKM-23.6x2.9-SH90

M30 x 2 26,62 2,95 O-RING NBR-26.62 x2.95-SH90 O-RING FKM-26.62 x2.95-SH90

M33 x 2 29,6 2,9 O-RING NBR-29.6x2.9-SH90 O-RING FKM-29.6x2.9-SH90

M42 x 2 38,6 2,9 O-RING NBR-38.6x2.9-SH90 O-RING FKM-38.6x2.9-SH90

M48 x 2 44,6 2,9 O-RING NBR-44.6x2.9-SH90 O-RING FKM-44.6x2.9-SH90

Abmessungen Bestellbezeichnungen

[mm]

für Gewinde D1 D2 NBR (Buna-N®) FPM/FKM (Viton®) 

7/16-20 UNF 8,92 1,83 O-RING NBR-8.92x1.83-SH90 O-RING FKM-8.92x1.83-SH90

1/2-20 UNF 10,52 1,83

9/16-18 UNF 11,89 1,98 O-RING NBR-11.89x1.98-SH90 O-RING FKM-11.89x1.98-SH90

3/4-16 UNF 16,36 2,2 O-RING NBR-16.36x2.2-SH90 O-RING FKM-16.36x2.2-SH90

7/8-14 UNF 19,18 2,46 O-RING NBR-19.18x2.46-SH90 O-Ring FKM-19.18x2.46-SH 90

1 1/16-12 UN 23,47 2,95 O-RING NBR-23.47x2.95-SH90 O-RING FKM-23.47x2.95-SH80

1 3/16-12 UN 26,62 2,95 O-RING NBR-26.62 x2.95-SH90

1 5/16-12 UN 29,74 2,95 O-RING NBR-29.74x2.95-SH90 O-RING FKM-29.74x2.95-SH90

1 5/8-12 UN 37,47 3 O-RING NBR-37.47x3-SH90 O-RING FKM-37.47x3-SH90

1 7/8-12 UN 43,69 3 O-RING NBR-43.69x3-SH90 O-RING FKM-43.69x3-SH90

UN- / UNF-Gewinde

Einschraubstutzen entsprechend ISO 6149-2/-3 / Einschraubloch entsprechend ISO 6149-1

Einschraubstutzen entsprechend ISO 11926-2/-3 / Einschraubloch entsprechend ISO 11926-1

D2

D
2

D
1

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).
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O-Ring für 24°-Dichtkegelverschraubungen / 24°-Schweißkegel 
Baureihe L / S

Baureihe Rohr-Ø Abmessungen Bestellbezeichnungen

[mm] [mm]

D1 D2 NBR (Buna-N®) FPM/FKM (Viton®) 

L 6 4,5 1,5 O-RING NBR-4.5x1.5-SH90 O-RING FKM-4.5x1.5-SH90

8 6,5 1,5 O-RING NBR-6.5x1.5-SH90 O-RING FKM-6.5x1.5-SH90

10 8,5 1,5 O-RING NBR-8.5x1.5-SH90 O-RING FKM-8.5x1.5-SH90

12 10,0 1,5 O-RING NBR-10x1.5-SH90 O-RING FKM-10x1.5-SH90

15 12,5 2,0 O-RING NBR-12.5x2-SH90 O-RING FKM-12.5x2-SH90

18 16,0 2,0 O-RING NBR-16x2-SH90 O-RING FKM-16x2-SH90

22 20,0 2,0 O-RING NBR-20x2-SH90 O-RING FKM-20x2-SH90

28 26,0 2,0 O-RING NBR-26x2-SH90 O-RING FKM-26x2-SH90

35 32,0 2,5 O-RING NBR-32x2.5-SH90 O-RING FKM-32x2.5-SH90

42 38,0 2,5 O-RING NBR-38x2.5-SH90 O-RING FKM-38x2.5-SH90

S 6 4,5 1,5 O-RING NBR-4.5x1.5-SH90 O-RING FKM-4.5x1.5-SH90

8 6,5 1,5 O-RING NBR-6.5x1.5-SH90 O-RING FKM-6.5x1.5-SH90

10 8,5 1,5 O-RING NBR-8.5x1.5-SH90 O-RING FKM-8.5x1.5-SH90

12 10,0 1,5 O-RING NBR-10x1.5-SH90 O-RING FKM-10x1.5-SH90

14 12,0 2,0 O-RING NBR-12x2-SH90 O-RING FKM-12x2-SH90

16 14,0 2,0 O-RING NBR-14x2-SH90 O-RING FKM-14x2-SH90

20 17,3 2,4 O-RING NBR-17.3x2.4-SH90 O-RING FKM-17.3x2.4-SH90

25 22,3 2,4 O-RING NBR-22.3x2.4-SH90 O-RING FKM-22.3x2.4-SH90

30 27,3 2,4 O-RING NBR-27.3x2.4-SH90 O-RING FKM-27.3x2.4-SH90

38 35,0 2,5 O-RING NBR-35x2.5-SH90 O-RING FKM-35x2.5-SH90

D2

D
2

D
1

Zubehör / Ersatzteile

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).
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Baureihe Rohr-Ø Abmessungen Bestellbezeichnungen

[mm] [mm]

D1 D2 NBR (Buna-N®) FPM/FKM (Viton®) 

L 6 4,5 1,5 O-RING NBR-4.5x1.5-SH90 O-RING FKM-4.5x1.5-SH90

8 6,0 1,5 O-RING NBR-6.5x1.5-SH90 O-RING FKM-6.5x1.5-SH90

10 8,5 1,5 O-RING NBR-8.5x1.5-SH90 O-RING FKM-8.5x1.5-SH90

12 10,0 1,5 O-RING NBR-10x1.5-SH90 O-RING FKM-10x1.5-SH90

15 12,5 2,0 O-RING NBR-12.5x2-SH90 O-RING FKM-12.5x2-SH90

18 16,0 2,0 O-RING NBR-16x2-SH90 O-RING FKM-16x2-SH90

22 20,0 2,0 O-RING NBR-20x2-SH90 O-RING FKM-20x2-SH90

28 26,0 2,0 O-RING NBR-26x2-SH90 O-RING FKM-26x2-SH90

35 32,0 2,5 O-RING NBR-32x2.5-SH90 O-RING FKM-32x2.5-SH90

42 38,0 2,5 O-RING NBR-38x2.5-SH90 O-RING FKM-38x2.5-SH90

S 6 4,5 1,5 O-RING NBR-4.5x1.5-SH90 O-RING FKM-4.5x1.5-SH90

8 6,0 1,5 O-RING NBR-6.5x1.5-SH90 O-RING FKM-6.5x1.5-SH90

10 8,5 1,5 O-RING NBR-8.5x1.5-SH90 O-RING FKM-8.5x1.5-SH90

12 10,0 1,5 O-RING NBR-10x1.5-SH90 O-RING FKM-10x1.5-SH90

14 12,0 2,0 O-RING NBR-12x2-SH90 O-RING FKM-12x2-SH90

16 14,0 2,0 O-RING NBR-14x2-SH90 O-RING FKM-14x2-SH90

20 17,3 2,4 O-RING NBR-17.3x2.4-SH90 O-RING FKM-17.3x2.4-SH90

25 22,3 2,4 O-RING NBR-22.3x2.4-SH90 O-RING FKM-22.3x2.4-SH90

30 27,3 2,4 O-RING NBR-27.3x2.4-SH90 O-RING FKM-27.3x2.4-SH90

38 35,0 2,5 O-RING NBR-35x2.5-SH90 O-RING FKM-35x2.5-SH90

D2

D
2

D
1

O-Ring für 24°-/37°-Bördeladapter  
Baureihe L / S

Baureihe Rohr-Ø Abmessungen Bestellbezeichnungen

[mm] [mm]

D1 D2 NBR (Buna-N®) FPM/FKM (Viton®) 

L 6 4,4 0,8 O-RING NBR-4.4x0.8-SH90 O-RING FKM-4.4x0.8-SH90

8 6,0 0,8 O-RING NBR-6x0.8-SH90 O-RING FKM-6x0.8-SH90

10 7,5 0,8 O-RING NBR-7.5x0.8-SH90 O-RING FKM-7.5x0.8-SH90

12 9,5 0,8 O-RING NBR-9.5x0.8-SH90 O-RING FKM-9.5x0.8-SH90

15 12,5 0,8 O-RING NBR-12.5x0.8-SH90 O-RING FKM-12.5x0.8-SH90

18 15,0 1,0 O-RING NBR-15x1-SH90 O-RING FKM-15x1-SH90

22 18,0 1,0 O-RING NBR-18x1-SH90 O-RING FKM-18x1-SH90

28 23,0 1,0 O-RING NBR-23x1-SH90 O-RING FKM-23x1-SH90

35 30,0 1,0 O-RING NBR-30x1-SH90 O-RING FKM-30x1-SH90

42 37,0 1,0 O-RING NBR-37x1-SH90 O-RING FKM-37x1-SH90

S 6 4,4 0,8 O-RING NBR-4.4x0.8-SH90 O-RING FKM-4.4x0.8-SH90

8 6,0 0,8 O-RING NBR-6x0.8-SH90 O-RING FKM-6x0.8-SH90

10 7,5 0,8 O-RING NBR-7.5x0.8-SH90 O-RING FKM-7.5x0.8-SH90

12 9,5 0,8 O-RING NBR-9.5x0.8-SH90 O-RING FKM-9.5x0.8-SH90

14 11,0 1,0 O-RING NBR-11x1-SH90 O-RING FKM-11x1-SH90

16 12,5 1,0 O-RING NBR-12.5x1-SH90 O-RING FKM-12.5x1-SH90

20 16,0 1,0 O-RING NBR-16x1-SH90 O-RING FKM-16x1-SH90

25 20,0 1,0 O-RING NBR-20x1-SH90 O-RING FKM-20x1-SH90

30 25,0 1,0 O-RING NBR-25x1-SH90 O-RING FKM-25x1-SH90

38 32,0 1,8 O-RING NBR-32x1.8-SH90 O-RING FKM-32x1.8-SH90

O-Ring für den 37°-Konus 
von 24°-/37°-Bördeladaptern 

Zubehör / Ersatzteile

O-Ring für den 24°-Konus 
von 24°-/37°-Bördeladaptern 

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).
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Zubehör / Ersatzteile

O-Ring für Schwenkverschraubungen

D2

D
2

D
1

Abmessungen Bestellbezeichnungen

[mm]

für Gewinde für Rohrgröße / Baureihe D1 D2 NBR (Buna-N®) FPM/FKM (Viton®) 

G 1/8" 4LL / 6LL / 8LL / 6L 8.5 1.5 O-RING NBR-8.5x1.5-SH90 O-RING FKM-8.5x1.5-SH90

G 1/4" 8L / 10L / 12L / 6S / 8S 11 2 O-RING NBR-11x2-SH90 O-RING FKM-11x2-SH90

G 3/8" 12L / 10S / 12S 14.5 2 O-RING NBR-14.5x2-SH90 O-RING FKM-14.5x2-SH90

G 1/2" 15L / 18L / 14S / 16S 19.5 2 O-RING NBR-19.5x2-SH90 O-RING FKM-19.5x2-SH90

G 3/4" 22L / 20S 26 1.5 O-RING NBR-26x1.5-SH90 O-RING FKM-26x1.5-SH90

G 1" 28L / 25S 31 2 O-RING NBR-31x2-SH90 O-RING FKM-31x2-SH90

G 1 1/4" 35L / 30S 40 2 O-RING NBR-40x2-SH90 O-RING FKM-40x2-SH90

G 1 1/2" 42L / 38S 46 2 O-RING NBR-46x2-SH90 O-RING FKM-46x2-SH90

M 8 x 1 4LL 6.5 1.5 O-RING NBR-6.5x1.5-SH90 O-RING FKM-6.5x1.5-SH90

M 10 x 1 6LL / 8LL / 6L 8.5 1.5 O-RING NBR-8.5x1.5-SH90 O-RING FKM-8.5x1.5-SH90

M 12 x 1.5 8L / 6S 11 2 O-RING NBR-11x2-SH90 O-RING FKM-11x2-SH90

M 14 x 1.5 10L / 8S / 12L 11 2 O-RING NBR-11x2-SH90 O-RING FKM-11x2-SH90

M 16 x 1.5 12L / 10S 14.5 2 O-RING NBR-14.5x2-SH90 O-RING FKM-14.5x2-SH90

M 18 x 1.5 12L / 10S 14.5 2 O-RING NBR-14.5x2-SH90 O-RING FKM-14.5x2-SH90

M 18 x 1.5 15L / 12S 16.5 2 O-RING NBR-16.5x2-SH90 O-RING FKM-16.5x2-SH90

M 20 x 1.5 14S 19.5 2 O-RING NBR-19.5x2-SH90 O-RING FKM-19.5x2-SH90

M 22 x 1.5 18L / 16S 19.5 2 O-RING NBR-19.5x2-SH90 O-RING FKM-19.5x2-SH90

M 26 x 1.5 22L 26 1.5 O-RING NBR-26x1.5-SH90 O-RING FKM-26x1.5-SH90

M 27 x 2 20S 26 1.5 O-RING NBR-26x1.5-SH90 O-RING FKM-26x1.5-SH90

M 33 x 2 28L / 25S 31 2 O-RING NBR-31x2-SH90 O-RING FKM-31x2-SH90

M 42 x 2 35L / 30S 40 2 O-RING NBR-40x2-SH90 O-RING FKM-40x2-SH90

M 48 x 2 42L / 38S 46 2 O-RING NBR-46x2-SH90 O-RING FKM-46x2-SH90

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).
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Dichtkantenring (innen)  
 für Manometerverschraubungen

Typ FI-DKI 

Zubehör / Ersatzteile

Dichtkantenring (außen) 
für Schwenkverschraubungen

Typ FI-DKR
D2

D1

L
1

Abmessungen Bestellbezeichnungen

[mm]

für Gewinde D1 D2 L1

M 8 x 1 10,8 8,05 4,0 FI-DKR-M8x1-W3

M 10 x 1 G 1/8" 10,1 13 4,0 FI-DKR-M10x1-R1/8-W3

M 12 x 1,5 12,2 17,8 4,0 FI-DKR-M12x1.5-W3

G 1/4“ 13,2 17,7 4,0 FI-DKR-R1/4-W3

M 14 x 1,5 14,1 17,7 4,4 FI-DKR-M14x1.5-W3

M 16 x 1,5 16,1 21,5 5,0 FI-DKR-M16x1.5-W3

G 3/8“ 16,7 22 5,0 FI-DKR-R3/8-W3

M 18 x 1,5 18,1 23 5,0 FI-DKR-M18x1.5-W3

M 20 x 1,5 G 1/2" 21 26 7,0 FI-DKR-M20x1.5-R1/2-W3

M 22 x 1,5 22,1 27 7,0 FI-DKR-M22x1.5-W3

M 26 x 1,5 26,1 31,5 5,5 FI-DKR-M26x1.5-W3

M 27 x 2 G 3/4" 27,1 32 5,5 FI-DKR-M27x2-R3/4-W3

M 33 x 2 33,3 39 5,5 FI-DKR-M33x2-R1-W3

M 42 x 2 G 1 1/4" 42,1 49 5,5 FI-DKR-M42x2-R1-1/4-W3

M 48 x 2 G 1 1/2" 48,1 55 5,5 FI-DKR-M48x2-R1-1/2-W3

L1

D
1

D
2

Abmessungen Bestellbezeichnungen

[mm]

für Gewinde D1 D2 L1

G 1/4" 6 11,3 4,5 FI-DKI-R1/4-W3

G 1/2" 12 18,5 5 FI-DKI-R1/2-W3
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Dichtring mit Elastomerdichtung 
für Schwenkverschraubungen
Typ FI-DIR

L1

D
1 D

2

Abmessungen Bestellbezeichnungen

[mm]

für Gewinde D1 D2 L1 NBR (Buna-N®) 

M 10 x 1 G 1/8" 10,2 14,9 4 FI-DIR-M10x1-R1/8-B-W3

M 12 x 1,5 12,2 17,8 4 FI-DIR-M12x1.5-B-W3

G 1/4" 13,3 18,8 4 FI-DIR-R1/4-B-W3

M 14 x 1,5 14,1 19,9 4 FI-DIR-M14x1.5-B-W3

M 16 x 1,5 G 3/8" 16,8 22,8 4,4 FI-DIR-M16x1.5-R3/8-B-W3

M 18 x 1,5 18,1 25,8 5 FI-DIR-M18x1.5-B-W3

M 18 x 1,5 (nur 12L) 18,1 23,8 5 FI-DIR-12LM18x1.5-B-W3

G 1/2" (nur 15L / 14S) 21 28,8 5 FI-DIR-15L/14S-R1/2-B-W3

G 1/2" (nur 18L / 16S) 21 28,8 7 FI-DIR-18L/16S-R1/2-B-W3

M 22 x 1,5 22,1 28,8 7 FI-DIR-M22x1.5-B-W3

M 26 x 1,5 26,1 34,8 5,5 FI-DIR-M26x1.5-B-W3

M 27 x 2 G 3/4" 27 34,8 5,5 FI-DIR-M27x2-R3/4-B-W3

M 33 x 2 G 1" 33,4 41,8 5,5 FI-DIR-M33x2-R1-B-W3

M 42 x 2 G 1 1/4" 42,1 51,8 5,5 FI-DIR-M42x2-R1-1/4-B-W3

M 48 x 2 G 1 1/2" 47,8 57,9 5,5 FI-DIR-M48x2-R1-1/2-B-W3

Zubehör / Ersatzteile

Standard-Dichtungswerkstoff ist NBR (Buna-N®).
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Zubehör / ErsatzteileNotizen





F

Einleitung

24°-Rohrverschraubungen

37-Bördelverschraubungen

Hydraulikventile

Zubehör / Ersatzteile

Montagewerkzeuge

Montageanleitungen

Technischer Anhang





Montagewerkzeuge

Schneidring-Montagestutzen für die manuelle Vormontage FI-VK F4

Schneidring-Montagestutzen für die manuelle Endmontage FI-FK F4 

Schneidring-Montagemaschine  F5 

Schneidring-Montagestutzen für die maschinelle Montage FI-MFK F6 

Gegenhalteplatte für die maschinelle Montage FI-GP F7

Montagewerkzeuge F
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Schneidring-Montagestutzen für die manuelle Vor-/Endmontage
Typ FI-VK / FI-FK  Baureihe LL / L / S

L
1

D2

D1

L
2

T

24°

L
3

S1

Baureihe Rohr-Ø Abmessungen Bestellbezeichnungen

[mm] [mm]

D1 Gewinde T1 D2 L1 L2 L3 S1 Schneidring-Vormontagestutzen Schneidring-Endmontagestutzen

LL 4 M 8 x 1 9 40 8 4 7 FI-VK-04LL-HR FI-FK-04LL-HR

6 M 10 x 1 11 40 8 5,5 9 FI-VK-06LL-HR FI-FK-06LL-HR

8 M 12 x 1 14 41 9 5,5 11 FI-VK-08LL-HR FI-FK-08LL-HR

L 6 M 12 x 1,5 14 43 10 7 11 FI-VK-06L-HR FI-FK-06L-HR

8 M 14 x 1,5 15 43 10 7 12 FI-VK-08L-HR FI-FK-08L-HR

10 M 16 x 1,5 17 44 11 7 14 FI-VK-10L-HR FI-FK-10L-HR

12 M 18 x 1,5 20 44 11 7 17 FI-VK-12L-HR FI-FK-12L-HR

15 M 22 x 1,5 23 45 12 7 19 FI-VK-15L-HR FI-FK-15L-HR

18 M 26 x 1,5 29 46 12 7,5 24 FI-VK-18L-HR FI-FK-18L-HR

22 M 30 x 2 32 48 14 7,5 27 FI-VK-22L-HR FI-FK-22L-HR

28 M 36 x 2 38 46 14 7,5 32 FI-VK-28L-HR FI-FK-28L-HR

35 M 45 x 2 48 60 16 10,5 41 FI-VK-35L-HR FI-FK-35L-HR

42 M 52 x 2 54 60 16 11 46 FI-VK-42L-HR FI-FK-42L-HR

S 6 M 14 x 1,5 15 45 12 7 12 FI-VK-06S-HR FI-FK-06S-HR

8 M 16 x 1,5 17 45 12 7 14 FI-VK-08S-HR FI-FK-08S-HR

10 M 18 x 1,5 20 45 12 7,5 17 FI-VK-10S-HR FI-FK-10S-HR

12 M 20 x 1,5 22 45 12 7,5 17 FI-VK-12S-HR FI-FK-12S-HR

14 M 22 x 1,5 24 47 14 8 19 FI-VK-14S-HR FI-FK-14S-HR

16 M 24 x 1,5 27 48 14 8,5 22 FI-VK-16S-HR FI-FK-16S-HR

20 M 30 x 2 32 50 16 11 27 FI-VK-20S-HR FI-FK-20S-HR

25 M 36 x 2 38 62 18 12 32 FI-VK-25S-HR FI-FK-25S-HR

30 M 42 x 2 44 64 20 13,5 36 FI-VK-30S-HR FI-FK-30S-HR

38 M 52 x 2 54 66 22 16 46 FI-VK-38S-HR FI-FK-38S-HR

 

Montagewerkzeuge

Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen für dieses Produkt auf Seite G4.

L
1

D2

D1

L
2

T

24°

L
3

S1

Schneidring-Vormontagestutzen
Typ FI-VK

Schneidring-Endmontagestutzen
Typ FI-FK

Mit 
Markierung

Ohne 
Markierung

Typ FI-FK mit
Markierungsrille
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Montagewerkzeuge

Schneidring-Montagemaschine

Beschreibung

Die STAUFF Schneidring-Montagemaschine ermöglicht die einfache, 
sichere und zuverlässige Vormontage und Endmontage von  
Zwei-Kanten-Schneidringen in der Leichten und Schweren Baureihe  
für Rohr-Außendurchmesser zwischen 6 mm und 42 mm – sowohl  
bei der Serienverarbeitung in der Werkstatt als auch auf der Baustelle.

Sie wird in Verbindung mit Montagestutzen (Typ FI-MFK, siehe  
Seite F6) und Gegenhalteplatten (Typ FI-GP, siehe Seite F7) genutzt,  
die speziell für die maschinelle Montage ausgelegt wurden.

Technische Daten

Abmessungen B: 650 mm / T: 650 mm / H: 305 mm
Gewicht etwa 90 kg
Druck max. Betriebsdruck von 400 bar

Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.

Merkmale 

Kürzeste Rüstzeit und Vorbeugung von Bedienfehlern 

 und Erkennung des richtigen Montage programms mittels 
 neuester RFID-Technologie

Dokumentierte Prozesssicherheit durch integrierte SPS  
 (speicherprogrammierbare Steuerung ) und PC-Schnittstelle,  
 um Montageverläufe aufzuzeichnen und zu speichern  
 (auf Anfrage erhältlich) 

Interner Datenspeicher für bis zu 9 Montageprogramme 
 (z.B. um verschiedene Werkstoffe oder Hersteller abzudecken)

Alphanumerisches Display mit den relevantesten Montagedetails

100%ige Prozesssicherheit und -zuverlässigkeit durch visuelle 
 Bestätigung korrekter Montagen (Display und Signalleuchte)

Montagebereich durch Lichtschranken gesichert und somit  
 den gängigen Unfallverhütungsvorschriften entsprechend
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Montagewerkzeuge

Schneidring-Montagestutzen für die maschinelle Montage 
Typ FI-MFK  Baureihe L / S 

Baureihe Rohr-Ø Bestellbezeichnungen

[mm]

D1 Montagestutzen für die maschinelle Montage

L 6 FI-MFK-06L-HR

8 FI-MFK-08L-HR

10 FI-MFK-10L-HR

12 FI-MFK-12L-HR

15 FI-MFK-15L-HR

18 FI-MFK-18L-HR

22 FI-MFK-22L-HR

28 FI-MFK-28L-HR

35 FI-MFK-35L-HR

42 FI-MFK-42L-HR

S 6 FI-MFK-06S-HR

8 FI-MFK-08S-HR

10 FI-MFK-10S-HR

12 FI-MFK-12S-HR

14 FI-MFK-14S-HR

16 FI-MFK-16S-HR

20 FI-MFK-20S-HR

25 FI-MFK-25S-HR

30 FI-MFK-30S-HR

38 FI-MFK-38S-HR

D1

24°
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Montagewerkzeuge

Gegenhalteplatte für die maschinelle Montage 
Typ FI-GP  Baureihe L / S

9
8

80

D1

Baureihe Rohr-Ø Bestellbezeichnungen

[mm]

D1 Gegenhalteplatte für die maschinelle Montage

L 6 FI-GP-06L/S-HR

8 FI-GP-08L/S-HR

10 FI-GP-10L/S-HR

12 FI-GP-12L/S-HR

15 FI-GP-15L-HR

18 FI-GP-18L-HR

22 FI-GP-22L-HR

28 FI-GP-28L-HR

35 FI-GP-35L-HR

42 FI-GP-42L-HR

S 6 FI-GP-06L/S-HR

8 FI-GP-08L/S-HR

10 FI-GP-10L/S-HR

12 FI-GP-12L/S-HR

14 FI-GP-14S-HR

16 FI-GP-16S-HR

20 FI-GP-20S-HR

25 FI-GP-25S-HR

30 FI-GP-30S-HR

38 FI-GP-38S-HR
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Einleitung

24°-Rohrverschraubungen

37°-Bördelverschraubungen

Hydraulikventile

Zubehör / Ersatzteile

Montagewerkzeuge

Montageanleitungen

Technischer Anhang



Allgemeine Sicherheitshinweise 
 
Um eine dauerhafte, funktionssichere und leckagefreie Verbindung  
zu gewährleisten, sind  die nachfolgenden Allgemeinen Sicherheits- 
hinweise hinsichtlich des Einsatzes von STAUFF Rohrverschraubungen 
unbedingt zu beachten.

Die in diesem Produktkatalog und/oder sonstigen technischen  
Unterlagen angegebenen Druck- und Temperaturangaben sowie  
sonstige Betriebsbedingungen müssen eingehalten werden. 
 
Rohrverschraubungen müssen vollständig montiert werden, um  
allen auftretenden Belastungen dauerhaft standhalten zu können. 
Missachtung kann unter Umständen zu Lackagen oder zum  
Totalausfall der Rohrverschraubungen führen.

Niemals Rohrverschraubungen, die unter Druck stehen, lösen oder 
nachziehen. Es besteht Lebensgefahr.

Werden bestehende Leitungssysteme demontiert, transportiert und 
wieder errichtet, dürfen keine Verschmutzungen oder Spände in die 
Rohrverschraubungen gelangen, da diese zu Systemstörungen und 
Leckagen führen können. 

Gewinde sind vor Wiedermontage auf Beschädigungen und Maßhaltig-
keit zu prüfen. Geeignete Schutzkappen können das Eindrücken oder 
Verlieren von Dichtungen verhindern.  
 
Beginnen Sie nicht mit der Montage von Rohrverschraubungen  
und anderen Komponenten, bevor Sie die relevanten Montage- /  
Betriebsanweisungen nicht vollständig gelesen und verstanden  
haben.



Montageanleitungen

Manuelle Endmontage von Schneidringverschraubungen  G4 

Manuelle Direktmontage von Schneidringverschraubungen  G6 

Manuelle Vormontage von Schneidringverschraubungen   G8

Maschinengesteuerte Montage von Schneidringverschraubungen  G10

Montage von Verstärkungshülsen  G11 

Montage von 24°-Schweißkegeln mit O-Ring  G12 

Montage von Verschraubungen mit 24°-Dichtkegel und O-Ring  G13

Montage von Verschraubungen mit Rohransatz  G13

Montage von 37°-Bördelverschraubungen  G14

Montage von Schwenkverschraubungen  G17

Montageanleitungen G
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Montageanleitungen

Vorbemerkungen 

Gehärtete Montagestutzen sind verschleißarm und ermöglichen 
gleichmäßige Montageergebnisse mit einem Höchstmaß an  
Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit und sollten  
regelmäßig geprüft werden. Beschädigte und nicht maßhaltige  
Montagestutzen sollten zwingend ausgetauscht werden.

A Die Länge der geraden Rohrenden von Rohrbögen muss  
mindestens der doppelten Länge der Überwurfmutter  
entsprechen.

Manuelle Endmontage von Schneidringverschraubungen im Montagestutzen

Rohrvorbereitung

Widmen Sie der Rohrvorbereitung mindestens die gleiche Aufmerk- 
samkeit und Sorgfalt wie der eigentlichen Montage. Prüfen Sie das  
Rohr (insbesondere die Rohrenden) vor der Montage auf etwaige  
Beschädigungen oder Verformungen jeglicher Art.  
 
B Sägen Sie das Rohrende in einem rechten Winkel (90°) und  
mindestens 10 mm entfernt vom Trennschnitt des Herstellers /  
Lieferanten ab. Die maximal zulässige Winkelabweichung beträgt  
±1° zur Rohrachse.

Bitte verwenden Sie keine Rohrschneider oder Trennschleifer.

Entgraten Sie die Innen- und Außenseite des Rohrendes leicht  
(max 0,2 x 45°). Reinigen Sie den Montagebereich des Rohres  
von etwaigen Verschmutzungen, Späne und Farbresten.

Bitte beachten Sie: Nicht fachgerecht vorbereitete und verschmutzte 
Rohre können die Lebensdauer der Rohrverschraubungen verringern  
und unter Umständen zu Leckagen führen.

Montagevorbereitung 
 
C Benetzen Sie den 24°-Konus des Montagestutzens, z.B. mit  
Hydrauliköl HLP32, und fahren Sie unverzüglich mit der Montage  
fort, um Schmutzanhaftungen zu vermeiden. 

Verwenden Sie kein Schmierfett!

D Schieben Sie nacheinander die Überwurfmutter und den Schneidring 
auf das Rohrende. Beachten Sie dabei die korrekte Ausrichtung des 
Schneidrings: Die Schneide des Schneidrings muss in Richtung des 
Rohrendes zeigen.

10 mm

90
±1

°B

H

2 x H
R

A

D

C
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Montageanleitungen

Endmontage 
 
E Schieben Sie das Rohrende vorsichtig in den 24°-Konus des  
Montagestutzens, bis dieses bündig am Anschlag anliegt. Das Rohr  
muss während des gesamten Montagevorgangs in dieser Position 
gehalten werden. 

Ziehen Sie die Überwurfmutter bis zum Punkt des deutlich spürbaren 
Kraftanstiegs an (Druckpunkt). 
 
F Verwenden Sie einen geeigneten Schraubenschlüssel, um die 
Überwurfmutter um eine weitere volle Umdrehung (360°) über den 
Druckpunkt hinaus anzuziehen.

Überprüfung 
 
G Lösen Sie die Überwurfmutter nach erfolgter Montage vollständig, 
um das Montageergebnis visuell zu überprüfen. H Vor dem Schneidring 
muss ein deutlicher Materialaufwurf erkennbar sein.  
 
Unter Umständen ist es zu diesem Zeitpunkt noch möglich, den  
Schneidring auf dem Rohr (radial) zu drehen. Er lässt sich allerdings  
nicht mehr in Rohrrichtung (axial) verschieben.

Bei zu geringem Materialaufwurf lässt sich der Schneidring noch  
in Rohrrichtung (axial) verschieben. Dann ist die Montage mit erhöhtem  
Kraftaufwand zu wiederholen. Das Montageergebnis ist im  
Anschluss erneut zu kontrollieren. 

E

360°

F

G

H

Fertigmontage im Verschraubungskörper 
 
Schieben Sie das vormontierte Rohrende vorsichtig in 
den 24°-Konus des Verschraubungskörpers. 
 
I Verwenden Sie einen geeigneten Schraubenschlüssel, um die  
Überwurfmutter um eine weitere 1/12-Umdrehung (30°) über den  
Festpunkt hinaus anzuziehen. J Eine Markierungslinie auf der  
Überwurfmutter und dem Verschraubungskörper erleichtert die  
Beachtung des korrekten Anzugwinkels.  
 
Wichtig: K Verwenden Sie einen geeigneten Schraubenschlüssel,  
um den Verschraubungskörper während der Montage gegenzuhalten.  
Für den Fall ungünstiger Montagebedingungen oder großen Rohr- 

 
 
L Bei der Montage im Verschraubungskörper ist zu beachten, dass  
dieser nur jeweils ein Mal für die Montage verwendet werden darf. Bitte 
dabei den selben Verschraubungskörper einsetzen wie für den Einbau.

Erneute Montage 
 
Nach jedem Lösen der Verbindung ist diese wieder mit dem gleichen 
Kraftaufwand wie bei der Erstmontage anzuziehen.

30°

30°

I

J
K

L

Manuelle Endmontage von Schneidringverschraubungen im Montagestutzen (Fortsetzung)
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Montageanleitungen

Vorbemerkungen 

Die Direktmontage von Schneidringverschraubungen im  
Verschraubungskörper sollte nur in Ausnahmefällen, z.B. bei bei  
der Verarbeitung von Kleinmengen und bei Reparaturen vor Ort durch-
geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz von Montagestutzen.

A Die Länge der geraden Rohrenden von Rohrbögen muss  
mindestens der doppelten Länge der Überwurfmutter  
entsprechen.

Manuelle Direktmontage von Schneidringverschraubungen

Rohrvorbereitung

Widmen Sie der Rohrvorbereitung mindestens die gleiche Aufmerk- 
samkeit und Sorgfalt wie der eigentlichen Montage. Prüfen Sie das  
Rohr (insbesondere die Rohrenden) vor der Montage auf etwaige  
Beschädigungen oder Verformungen jeglicher Art.  
 
B Sägen Sie das Rohrende in einem rechten Winkel (90°) und  
mindestens 10 mm entfernt vom Trennschnitt des Herstellers /  
Lieferanten ab. Die maximal zulässige Winkelabweichung beträgt  
±1° zur Rohrachse.

Bitte verwenden Sie keine Rohrschneider oder Trennschleifer.

Entgraten Sie die Innen- und Außenseite des Rohrendes leicht  
(max 0,2 x 45°). Reinigen Sie den Montagebereich des Rohres  
von etwaigen Verschmutzungen, Späne und Farbresten.

Bitte beachten Sie: Nicht fachgerecht vorbereitete und verschmutzte 
Rohre können die Lebensdauer der Rohrverschraubungen verringern  
und unter Umständen zu Leckagen führen.

Montagevorbereitung 
 
C Schieben Sie nacheinander die Überwurfmutter und den Schneidring 
auf das Rohrende. Beachten Sie dabei die korrekte Ausrichtung des 
Schneidrings: Die Schneide des Schneidrings muss in Richtung des 
Rohrendes zeigen.

10 mm

90
±1

°B

H

2 x H
R

A

C
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360°

Montageanleitungen

Fertigmontage 
 
E Schieben Sie das Rohrende vorsichtig in den 24°-Konus des  
Montagestutzens, bis dieses bündig am Anschlag anliegt. Das Rohr  
muss während des gesamten Montagevorgangs in dieser Position 
gehalten werden. 

Ziehen Sie die Überwurfmutter bis zum Punkt des deutlich spürbaren 
Kraftanstiegs an (Druckpunkt). 
 
E Verwenden Sie einen geeigneten Schraubenschlüssel, um die 
Überwurfmutter um eine weitere volle Umdrehung (360°) über den 
Druckpunkt hinaus anzuziehen. F Eine Markierungslinie auf der  
Überwurfmutter und dem Verschraubungskörper erleichtert die  
Beachtung des korrekten Anzugwinkels. 

Wichtig: K Verwenden Sie einen geeigneten Schraubenschlüssel,  
um den Verschraubungskörper während der Montage gegenzuhalten.  
Für den Fall ungünstiger Montagebedingungen oder großen Rohr- 

 
 
H Bei der Montage im Verschraubungskörper ist zu beachten, dass  
dieser nur jeweils ein Mal für die Montage verwendet werden darf. Bitte 
dabei den selben Verschraubungskörper einsetzen wie für den Einbau.

Überprüfung 
 
G Lösen Sie die Überwurfmutter nach erfolgter Montage vollständig, 
um das Montageergebnis visuell zu überprüfen. H Vor dem Schneidring 
muss ein deutlicher Materialaufwurf erkennbar sein.  
 
Unter Umständen ist es zu diesem Zeitpunkt noch möglich, den  
Schneidring auf dem Rohr (radial) zu drehen. Er lässt sich allerdings  
nicht mehr in Rohrrichtung (axial) verschieben.

Bei zu geringem Materialaufwurf lässt sich der Schneidring noch  
in Rohrrichtung (axial) verschieben. Dann ist die Montage mit erhöhtem  
Kraftaufwand zu wiederholen. Das Montageergebnis ist im  
Anschluss erneut zu kontrollieren. 

D

E

I

J

Erneute Montage 
 
Nach jedem Lösen der Verbindung ist diese wieder mit dem gleichen 
Kraftaufwand wie bei der Erstmontage anzuziehen.

360°

F
G

H

Manuelle Direktmontage von Schneidringverschraubungen (Fortsetzung)
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Montageanleitungen

Vorbemerkungen 

Gehärtete Montagestutzen sind verschleißarm und ermöglichen 
gleichmäßige Montageergebnisse mit einem Höchstmaß an  
Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit und sollten  
regelmäßig geprüft werden. Beschädigte und nicht maßhaltige  
Montagestutzen sollten zwingend ausgetauscht werden.

A Die Länge der geraden Rohrenden von Rohrbögen muss  
mindestens der doppelten Länge der Überwurfmutter  
entsprechen.

Manuelle Vormontage von Schneidringverschraubungen im Montagestutzen

Rohrvorbereitung

Widmen Sie der Rohrvorbereitung mindestens die gleiche Aufmerk- 
samkeit und Sorgfalt wie der eigentlichen Montage. Prüfen Sie das  
Rohr (insbesondere die Rohrenden) vor der Montage auf etwaige  
Beschädigungen oder Verformungen jeglicher Art.  
 
B Sägen Sie das Rohrende in einem rechten Winkel (90°) und  
mindestens 10 mm entfernt vom Trennschnitt des Herstellers /  
Lieferanten ab. Die maximal zulässige Winkelabweichung beträgt  
±1° zur Rohrachse.

Bitte verwenden Sie keine Rohrschneider oder Trennschleifer.

Entgraten Sie die Innen- und Außenseite des Rohrendes leicht  
(max 0,2 x 45°). Reinigen Sie den Montagebereich des Rohres  
von etwaigen Verschmutzungen, Späne und Farbresten.

Bitte beachten Sie: Nicht fachgerecht vorbereitete und verschmutzte 
Rohre können die Lebensdauer der Rohrverschraubungen verringern  
und unter Umständen zu Leckagen führen.

Montagevorbereitung 
 
C Benetzen Sie den 24°-Konus des Montagestutzens, z.B. mit  
Hydrauliköl HLP32, und fahren Sie unverzüglich mit der Montage  
fort, um Schmutzanhaftungen zu vermeiden. 

Verwenden Sie kein Schmierfett!

D Schieben Sie nacheinander die Überwurfmutter und den Schneidring 
auf das Rohrende. Beachten Sie dabei die korrekte Ausrichtung des 
Schneidrings: Die Schneide des Schneidrings muss in Richtung des 
Rohrendes zeigen.

10 mm

90
±1

°B

H

2 x H
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Montageanleitungen

Endmontage 
 
E Schieben Sie das Rohrende vorsichtig in den 24°-Konus des  
Montagestutzens, bis dieses bündig am Anschlag anliegt. Das Rohr  
muss während des gesamten Montagevorgangs in dieser Position 
gehalten werden. 

Ziehen Sie die Überwurfmutter bis zum Punkt des deutlich spürbaren 
Kraftanstiegs an (Druckpunkt). 
 
F Verwenden Sie einen geeigneten Schraubenschlüssel, um die 
Überwurfmutter um eine weitere halbe Umdrehung (180°) über den 
Druckpunkt hinaus anzuziehen.

Überprüfung 
 
G Lösen Sie die Überwurfmutter nach erfolgter Montage vollständig, 
um das Montageergebnis visuell zu überprüfen. H Vor dem Schneidring 
muss ein deutlicher Materialaufwurf erkennbar sein.  
 
Unter Umständen ist es zu diesem Zeitpunkt noch möglich, den  
Schneidring auf dem Rohr (radial) zu drehen. Er lässt sich allerdings  
nicht mehr in Rohrrichtung (axial) verschieben.

Bei zu geringem Materialaufwurf lässt sich der Schneidring noch  
in Rohrrichtung (axial) verschieben. Dann ist die Montage mit erhöhtem  
Kraftaufwand zu wiederholen. Das Montageergebnis ist im  
Anschluss erneut zu kontrollieren. 

E

180°

F

G

H

Fertigmontage im Verschraubungskörper 
 
Schieben Sie das vormontierte Rohrende vorsichtig in 
den 24°-Konus des Verschraubungskörpers. 
 
I Verwenden Sie einen geeigneten Schraubenschlüssel, um die  
Überwurfmutter um eine weitere halbe Umdrehung (180°) über den  
Festpunkt hinaus anzuziehen. J Eine Markierungslinie auf der  
Überwurfmutter und dem Verschraubungskörper erleichtert die  
Beachtung des korrekten Anzugwinkels.  
 
Wichtig: K Verwenden Sie einen geeigneten Schraubenschlüssel,  
um den Verschraubungskörper während der Montage gegenzuhalten.  
Für den Fall ungünstiger Montagebedingungen oder großen Rohr- 

 
 
L Bei der Montage im Verschraubungskörper ist zu beachten, dass  
dieser nur jeweils ein Mal für die Montage verwendet werden darf. Bitte 
dabei den selben Verschraubungskörper einsetzen wie für den Einbau.

Erneute Montage 
 
Nach jedem Lösen der Verbindung ist diese wieder mit dem gleichen 
Kraftaufwand wie bei der Erstmontage anzuziehen.

180°

180°

I

J
K

L

Manuelle Vormontage von Schneidringverschraubungen im Montagestutzen (Fortsetzung)
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Montageanleitungen

Vorbemerkungen 

A Die Länge der geraden Rohrenden von Rohrbögen muss 
mindestens der doppelten Länge der Überwurfmutter 
entsprechen.

Maschinengesteuerte Montage von Schneidringverschraubungen

Rohrvorbereitung

Widmen Sie der Rohrvorbereitung mindestens die gleiche Aufmerk-
samkeit und Sorgfalt wie der eigentlichen Montage. Prüfen Sie das 
Rohr (insbesondere die Rohrenden) vor der Montage auf etwaige 
Beschädigungen oder Verformungen jeglicher Art. 

B Sägen Sie das Rohrende in einem rechten Winkel (90°) und 
mindestens 10 mm entfernt vom Trennschnitt des Herstellers / 
Lieferanten ab. Die maximal zulässige Winkelabweichung beträgt 
±1° zur Rohrachse.

Bitte verwenden Sie keine Rohrschneider oder Trennschleifer.

Entgraten Sie die Innen- und Außenseite des Rohrendes leicht 
(max 0,2 x 45°). Reinigen Sie den Montagebereich des Rohres 
von etwaigen Verschmutzungen, Späne und Farbresten.

Bitte beachten Sie: Nicht fachgerecht vorbereitete und verschmutzte 
Rohre können die Lebensdauer der Rohrverschraubungen verringern 
und unter Umständen zu Leckagen führen.

Montagevorbereitung

Benetzen Sie den 24°-Konus des Montagestutzens, z.B. mit 
Hydrauliköl HLP32, und fahren Sie unverzüglich mit der Montage 
fort, um Schmutzanhaftungen zu vermeiden. 

10 mm

90
±1

°B

H

2 x H
R

A

Montage

Bezüglich der maschinengesteuerten Montage von STAUFF Rohr-
verschraubungen folgen Sie bitte den detaillierten Anweisungen 
in der Betriebsanleistung des Gerätes.

Fertigmontage im Verschraubungskörper

Schieben Sie das vormontierte Rohrende vorsichtig in den 24°-Konus 
des Verschraubungskörpers.

Verwenden Sie einen geeigneten Schraubenschlüssel, um die 
Überwurfmutter um eine weitere 1/12-Umdrehung (30° bei Endmontage) 
bzw. eine halbe Umdrehung (180° bei Vormontage) über den Festpunkt 
hinaus anzuziehen. Eine Markierungslinie auf der Überwurfmutter und 
dem Verschraubungskörper erleichtert die Beachtung des korrekten 
Anzugwinkels. 

Verwenden Sie einen geeigneten Schraubenschlüssel, um den 
Verschraubungskörper während der Montage gegenzuhalten. Für den 
Fall ungünstiger Montagebedingungen oder großen Rohrabmessungen 

Bei der Montage im Verschraubungskörper ist zu beachten, dass dieser 
nur jeweils ein Mal für die Montage verwendet werden darf. Bitte dabei 
den selben Verschraubungskörper einsetzen wie für den Einbau.

Erneute Montage

Nach jedem Lösen der Verbindung ist diese wieder mit dem 
gleichen Kraftaufwand wie bei der Erstmontage anzuziehen.
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Montageanleitungen

Verstärkungshülsen (Typ FI-VH) werden für den Einsatz mit dünn- 
wandigen Rohren aus Stahl, Edelstahl und anderen NE-Metallen  
(Kupfer, Messing, Aluminium etc.) empfohlen, insbesondere unter  
widrigen Betriebsbedingungen. Für den Einsatz mit Rohren aus  
Kunststoff sind Verstärkungshülsen zwingend erforderlich.

 
 
 
Montage 
 
A Benetzen Sie die Außenseite der Verstärkungshülse, z.B.  
mit Hydrauliköl HLP32, und schieben diese anschließend bis zu  
Rändelhals in das Rohrende. 
 
B / C Schlagen Sie die Verstärkungshülse mit einem Hartgummi-  
oder Kunststoffhammer vollständig in das Rohrende ein. Hierbei wird  
der Rändelhals der Hülse in die Innenwand der Rohrleitung gepresst, 
schließt bündig mit dem Rohrende ab und ist so gegen ein späteres 
Verschieben oder Herausfallen gesichert.

Montage von Verstärkungshülsen

A

B

C

Baureihe Rohr-Ø Rohr-Wandstärke

[mm] [mm]

0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

LL 4

6 •
8 •

L 6 • •
8 • •
10 • •
12 • • •
15 • • •
18 • • • •
22 • • • • •
28 • • • • •
35 • • • • • •
42 • • • • • •

S 6 • •
8 • •
10 • •
12 • • •
14 • • •
16 • • • •
20 • • • • •
25 • • • • •
30 • • • • • •
38 • • • • • • • •

Auswahltabelle: Dünnwandige Rohre aus Stahl / Edelstahl 

Baureihe Rohr-Ø Rohr-Wandstärke

[mm] [mm]

0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

LL 4

6 • •
8 • •

L 6 • • •
8 • • •
10 • • • •
12 • • • •
15 • • • •
18 • • • • •
22 • • • • • •
28 • • • • • •
35 • • • • • • •
42 • • • • • • •

S 6 • • •
8 • • •
10 • • •
12 • • •
14 • • • •
16 • • • • •
20 • • • • • •
25 • • • • • •
30 • • • • • • •
38 • • • • • • • •

Auswahltabelle: Dünnwandige Rohre aus NE-Metallen

• Zwingend erforderlich       • Empfohlen, insbesondere unter widrigen Betriebsbedingungen

Für den Einsatz mit Rohren aus Kunststoff sind Verstärkungshülsen zwingend erforderlich.
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Montageanleitungen

Vorbemerkungen 

24°-Schweißkegel mit O-Ring werden rohrseitig mit der Leitung verschweißt und anschlussseitig   

in Verbindung mit herkömmlichen Verschraubungskörpern und Überwurfmuttern eingesetzt.

Montage von 24°-Schweißkegeln mit O-Ring

Rohrvorbereitung

Widmen Sie der Rohrvorbereitung mindestens die gleiche Aufmerksamkeit und Sorgfalt  
wie der eigentlichen Montage. Prüfen Sie das Rohr (insbesondere die Rohrenden) vor der  
Montage auf etwaige Beschädigungen oder Verformungen jeglicher Art.  
 
Sägen Sie das Rohrende in einem rechten Winkel (90°) und mindestens 10 mm entfernt vom 
Trennschnitt des Herstellers / Lieferanten ab. Die maximal zulässige Winkelabweichung beträgt  
±1° zur Rohrachse. Bitte verwenden Sie keine Rohrschneider oder Trennschleifer.

Entgraten Sie die Innen- und Außenseite des Rohrendes entsprechend der Kontur des Schweiß-
kegels.  
 
Reinigen Sie den Montagebereich des Rohres von etwaigen Verschmutzungen, Späne und 
Farbresten.

Bitte beachten Sie: Nicht fachgerecht vorbereitete und verschmutzte Rohre können die  
Lebensdauer der Rohrverschraubungen verringern und unter Umständen zu Leckagen führen.

Fertigmontage im Verschraubungskörper

 
des Verschraubungskörpers. Ziehen Sie die Überwurfmutter bis zum Punkt des  
deutlich spürbaren Kraftanstiegs an (Festpunkt) und schließen Sie die Montage mit  
einer weiteren 1/3-Umdrehung (120°) über den Festpunkt hinaus ab. Eine Markierungslinie  
auf der Drahtstiftmutter und dem  Verschraubungskörper erleichtert die Beachtung des  
korrekten Anzugwinkels. 

Erneute Montage 
 
Nach jedem Lösen der Verbindung ist diese wieder mit dem gleichen Kraftaufwand wie bei der 
Erstmontage anzuziehen. O-Ringe sind auf Beschädigungen zu überprüfen und ggf. zu ersetzen. 

Baureihe Rohr-Ø Abmessungen

[mm] [mm]

D1 L1 L2

L 6 31 32

8 31 32

10 32,5 33,5

12 32,5 33,5

15 35 36

18 36 37

22 38,5 39,5

28 41,5 42,5

35 47 49,5

42 47 50

S 6 31 32

8 31 32

10 32,5 33,5

12 32,5 33,5

14 38,5 39,5

16 39 41

20 44,5 47

25 49,5 53,5

30 52,5 57,5

38 56,5 64,5

D
1

L2

L1

30°

Rohrlängenbestimmung

Montagevorbereitung

Schieben Sie die Überwurfmutter von der Rohranschlussseite aus über den Schweißkegel.  
 
Der O-Ring ist vor dem Schweissen zu entfernen (normalerweise einzeln in der Lieferung).  
 
Der Schweißkegel ist nach den gültigen Vorgaben für Schweißverfahren anzuschweißen.  
Der Anwender ist für die korrekte Ausführung des Schweißverfahrens verantwortlich. 
 
Entfernen Sie die Schweißrückstände an der Schweißnaht und säubern Sie die O-Ring-Nut. 
 
Montieren Sie den O-Ring und stellen Sie sicher, dass dieser drallfrei positioniert ist.

Benetzen Sie den 24°-Konus des Stutzens und den O-Ring des Schweißkegels,  
z.B. mit Hydrauliköl HLP32, und fahren Sie unverzüglich mit der Montage fort,  
um Schmutzanhaftungen zu vermeiden.  
 
Verwenden Sie kein Schmierfett!
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Montageanleitungen

Montage von Verschraubungen mit 24°-Dichtkegel und O-Ring (DKO)

Montagevorbereitung

Stellen Sie zunächst sicher, dass der O-Ring drallfrei in der entsprechenden Nut  
auf dem Dichtkegel positioniert ist. 

Benetzen Sie den O-Ring auf dem Dichtkegel, z.B. mit Hydrauliköl HLP32, und  
fahren Sie unverzüglich mit der Montage fort, um Schmutzanhaftungen zu vermeiden.  
Verwenden Sie kein Schmierfett! 

Fertigmontage im Verschraubungskörper

 
24°-Konus des Verschraubungskörpers. Im Anschluss ist nachträgliche Korrektur der  
Ausrichtung nicht mehr möglich. Ziehen Sie die Drahtstiftmutter bis zum Punkt des  
deutlich spürbaren Kraftanstiegs an (Festpunkt) und schließen Sie die Montage mit  
einer weiteren 1/3-Umdrehung (120°) über den Festpunkt hinaus ab. Eine Markierungslinie  
auf der Drahtstiftmutter und dem  Verschraubungskörper erleichtert die Beachtung des  
korrekten Anzugwinkels. Verwenden Sie einen geeigneten Schraubenschlüssel, um  
den Verschraubungskörper während der Montage gegenzuhalten.

Montage von Verschraubungen mit Rohransatz

Vorbemerkungen 

Verschraubungen mit Rohransatz werden werkseitig mit Schneidring und  
Überwurfmutter an der Schaftseite montiert. 

Fertigmontage im Verschraubungskörper

Ziehen Sie die Überwurfmutter bis zum Punkt des deutlich spürbaren Kraftanstiegs an  
(Festpunkt) und schließen Sie die Montage mit einer weiteren 1/12-Umdrehung (30°)  
über den Festpunkt hinaus ab. Eine Markierungslinie auf der Überwurfmutter und dem Ver-
schraubungskörper erleichtert die Beachtung des korrekten Anzugwinkels. Verwenden S 
ie einen geeigneten Schraubenschlüssel, um den Verschraubungskörper während der  
Montage gegenzuhalten.
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Montage von 37°-Bördelverschraubungen

Rohrvorbereitung

Widmen Sie der Rohrvorbereitung mindestens die gleiche Aufmerksamkeit und Sorgfalt  
wie der eigentlichen Montage. Prüfen Sie das Rohr (insbesondere die Rohrenden) vor der  
Montage auf etwaige Beschädigungen oder Verformungen jeglicher Art.  

Sägen Sie das Rohrende in einem rechten Winkel (90°) und mindestens 10 mm entfernt  
vom Trennschnitt des Herstellers / Lieferanten ab. Die maximal zulässige Winkelabweichung 
beträgt ±1° zur Rohrachse.

Bitte verwenden Sie keine Rohrschneider oder Trennschleifer.

Entgraten Sie die Innen- und Außenseite des Rohrendes leicht (max 0,2 x 45°). Reinigen Sie  
den Montagebereich des Rohres von etwaigen Verschmutzungen, Späne und Farbresten.

Bitte beachten Sie: Nicht fachgerecht vorbereitete und verschmutzte Rohre können die  
Lebensdauer der Rohrverschraubungen verringern und unter Umständen zu Leckagen führen.

Montagevorbereitung

Schieben Sie nacheinander die Überwurfmutter und die Druckhülse auf das Rohrende. 

Bördeln

Bördeln Sie das Rohrende entsprechend DIN 3949. Setzen Sie bitte ausschließlich geeignete  
Werkzeuge oder Maschinen ein. Prüfen Sie das aufgebördelte Rohrende auf Risse und  
Verunreinigungen. 

Stellen Sie die Maßhaltigkeit des Bördelkragens sicher. Der Kontrolldurchmesser entspricht  
dabei dem Aussendurchmesser des Bördelkragens. Der Bördelkragen muss rechtwinklig zur 
Rohrachse und konzentrisch zum Rohr positioniert sein. Bitte beachten Sie: Ist dies nicht der  
Fall, kann die dauerhafte Funktion der Bördelrohrverbindung nicht garantiert werden!

ontage im Verschraubungskörper

Benetzen Sie  die O-Ringe des Bördeladapters, z.B. mit Hydrauliköl HLP32, und schieben Sie 
diesen in den 24°-Konus des Verschraubungskörpers. 

Es wird empfohlen, den Bördeladapter mit einem Schraubstock dauerhaft und verliersicher  
in den 24°-Konus des Verschraubungskörpers einzupressen. Hierbei sind sämtliche Baureile vor 
eventueller Beschädigung zu schützen.

Setzen Sie den Bördelkragen auf den Bördeladapter, welcher nun fest im Verschraubungskörper 
sitzt, und ziehen Sie die Überwurfmutter bis zum Punkt des deutlich spürbaren Kraftanstiegs an 
(Druckpunkt)! Verwenden Sie einen geeigneten Schraubenschlüssel, um die Überwurfmutter um 
eine weitere halbe Umdrehung (180°) über den Druckpunkt hinaus anzuziehen und die Montage 
abzuschließen.

Erneute Montage

Nach jedem Lösen der Verbindung ist diese wieder mit dem gleichen Kraftaufwand wie bei der 
Erstmontage anzuziehen. 
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Rohr-Ø Abmessungen

[mm] [mm]

D S X1 X2 L D1min D1max

6
1 1 3,5 8

9,1 10
1,5 2 2,5 9

8

1 1 4 8

11,3 121,5 2 3 9

2 2,5 2,5 9,5

10

1 1 4,5 8

13,1 141,5 2 3,5 9

2 3 2,5 10

12

1 1 4,5 8

15,3 161,5 2 3,5 9

2 3 2,5 10

14

1,5 0,5 5,5 8,5

18,6 19,6
2 1 5 9

2,5 2 4 10

3 3 3 11

15

1,5 1 4,5 8

19,1 202 2 3,5 9

2,5 3 2,5 10

16

1,5 0 6,5 8,5

20,6 22
2 1 5,5 9,5

2,5 1,5 5 10

3 2,5 4 11

18

1,5 0 5,5 7,5

23,2 242 1 4,5 8,5

2,5 1,5 4 9

20

2 1 7 11,5

25,6 26,8
2,5 2 6 12,5

3 3 5 13,5

3,5 4 4 14,5

22

1,5 1 5,7 8,5

26,5 27,5
2 2 4,7 9,5

2,5 3 3,7 10,5

3 3,5 3,2 11

25

2 1 7 13

31,1 33
2,5 1,5 6,5 13,5

3 2,5 5,5 14,5

4 4 4 16

28

2 1,5 5,7 9

32,7 33,32,5 2,5 4,7 10

3 3 4,2 10,5

30

2 -0,5 9 13

37 38,7

2,5 0,5 8 14

3 1 7,5 14,5

4 3 5,5 16,5

5 4,5 4 18

35

2 1,5 6,5 12

41,8 42,7
2,5 2 6 12,5

3 3 5 13,5

4 4,5 3,5 15

38

2,5 0 10 16

46 47,2
3 0,5 9,5 16,5

4 2 8 18

5 4 6 20

42

2 1,5 7 12,5

48,8 49,83 3 6,5 14

4 4,5 5 15,5

Rohrlängenbestimmung

Die korrekte Rohrlänge kann durch Messung des Abstandes zwischen den Stirnseiten der  
beiden  in die Verschraubungskörper eingepressten Bördeladapter. Die Abmessung X2  
muss dann jeweils für beide Anschlussseiten hinzugefügt weden.

Alternativ kann auch der Abstand zwischen den Stirnseiten der beiden Verschraubungs- 
körper gemessen werden. Die Abmessung X1 muss dann jeweils für beide Anschlussseiten 
abgezogen weden.

Die Abmessung L entspricht dem maßlichen Unterschied der Rohrlänge im Vergleich  
von Bördelverschraubungen mit Schneidringverschraubungen. Beim Wechsel des  
Verschraubungssystems von Schneidringverschraubungen zu Bördelverschraubungen  
müssen die Rohre entsprechend um Abmessung L gekürzt werden.

X2

Maßhaltigkeit des Bördelkragens

Stellen Sie die Maßhaltigkeit des Bördelkragens sicher. Der Kontrolldurchmesser  
entspricht dabei dem Aussendurchmesser D1 des Bördelkragens (siehe Tabelle rechts).  
Der Bördelkragen muss rechtwinklig zur Rohrachse und konzentrisch zum Rohr  
positioniert sein. Bitte beachten Sie: Ist dies nicht der Fall, kann die dauerhafte Funktion  
der Bördelrohrverbindung nicht garantiert werden

S

D D
1

Montage von 37°-Bördelverschraubungen (Fortsetzung)

74
°

X1

L

Gerade Mindestrohrlänge bis zur Biegung

Bitte wenden Sie sich an STAUFF, um die geraden Mindestrohrlängen bis zur  
nächsten Biegung in Erfahrung zu bringen.
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Montage von 37°-Bördelverschraubungen (Fortsetzung)

L1

L2

S

D

Baureihe Rohr-Ø x Wandstärke Abmessungen Korrigierte Rohrlängen für verschiedene Wandstärken

[mm] [mm] [mm]

D x S L1 L2 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5

L 6 x 1 17,5 20,5 • +1 +1

8 x 1 18,5 21,5 • +1 +1,5

10 x 1,5 19,5 24 -1 • +1

12 x 1,5 20 24,5 -1 • +1

15 x 1,5 21,5 25,5 • +1 +2

18 x 2 23 27 -1 • +1

22 x 2 24 30,5 -1 • +1 +1,5

28 x 3 26 31,5 -1,5 -0,5 •
35 x 3 30 36 -1,5 -1 • +1,5

42 x 3 34 40 -1,5 • +1,5

S 6 x 1 17,5 20,5 • +1 +1

8 x 1 18,5 21,5 • +1 +1,5

10 x 1,5 20 24,5 -1 • +1

12 x 1,5 20,5 25 -1 • +1

14 x 2 23 27,5 -0,5 • +1 +2

16 x 2 25 31 -1 • +0,5 +1,5

20 x 2 27,5 33 • +1 +2 +3

25 x 3 32 38,5 -1,5 -1 • +1,5

30 x 3 33 41,5 -2 -1 • +2 +3,5

38 x 3 37,5 48 -0,5 • +1,5 +3,5
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Montagevorbereitung

Benetzen Sie das Einschraubgewinde sowie den O-Ring der Schwenkverschraubung,  
z.B. mit Hydrauliköl HLP32, und fahren Sie unverzüglich mit der Montage fort, um  
Schmutzanhaftungen zu vermeiden. Verwenden Sie kein Schmierfett!

Montage von Schwenkverschraubungen

Platzieren Sie den Dichtkantenring bzw. den Dichtring mit Elastomerdichtung auf der  
Unterseite der Schwenkverschraubung (zu erkennen an der deutlich größeren Ausdrehung  
am Gehäuse)  und zentrieren diesen über dem Hohlschraubengewinde.Dichtringe mit  
Elastomerdichtung werden darüber hinaus von der Ausdrehung am Gehäuse zentriert –  
dabei ist keinerlei Spiel zwischen Dichtring und Gehäuse zulässig. 

Richten Sie die Schwenkverschraubung aus und ziehen Sie die von oben eingesetzte 
Hohlschraube bis zum Punkt des deutlich spürbaren Kraftanstiegs an (Druckpunkt). 

Schließen Sie die Montage mit einer weiteren 1/6-Umdrehung (60°, anzuwenden  
bei Dichtringen mit Elastomerdichtung) bzw. einer weiteren 1/4-Umdrehung (90°,  
anzuwenden bei Dichtkantenringen) über den Druckpunkt hinaus ab.Verwenden Sie  
einen geeigneten Schraubenschlüssel, um das Gehäuse der Schwenkverschraubung  
während der Montage ausgerichtet zu halten. 

Erneute Montage

Erneute Montage ist problemlos möglich. O-Ringe sind dabei ebenso wie Dichtringe mit  
Elastomerdichtung und Dichtkantenringe auf Beschädigungen zu überprüfen und ggf.  
zu ersetzen. 

Dichtkantenring 
(außen)

Dichtring mit  
Elastomerdichtung
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Abmessungen der 24°-Konusbohrung / Überwurfmutter

Baureihe Rohr-Ø Abmessungen

[mm] [mm]

 L2

LL 4 M 8 x 1 3 5 8 4 10

6 M 10 x 1 4,5 7,5 8 5,5 12

8 M 12 x 1 6 9,5 9 5,5 14

L 6 M 12 x 1,5 4 8,1 10 7 14

8 M 14 x 1,5 6 10,1 10 7 17

10 M 16 x 1,5 8 12,3 11 7 19

12 M 18 x 1,5 10 14,3 11 7 22

15 M 22 x 1,5 12 17,3 12 7 27

18 M 26 x 1,5 15 20,3 12 7,5 32

22 M 30 x 2 19 24,3 14 7,5 36

28 M 36 x 2 24 30,3 14 7,5 41

35 M 45 x 2 30 38 16 10,5 50

42 M 52 x 2 36 45 16 11 60

S 6 M 14 x 1,5 4 8,1 12 7 17

8 M 16 x 1,5 5 10,1 12 7 19

10 M 18 x 1,5 7 12,3 12 7,5 22

12 M 20 x 1,5 8 14,3 12 7,5 24

14 M 22 x 1,5 10 16,3 14 8 27

16 M 24 x 1,5 12 18,3 14 8,5 30

20 M 30 x 2 16 22,9 16 10,5 36

25 M 36 x 2 20 27,9 18 12 46

30 M 42 x 2 25 33 20 13,5 50

38 M 52 x 2 32 41 22 16 60

1 

L2
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Druck- und Temperaturangaben

Allgemeine Information

 

 

 

-

 

Technischer Anhang

Nenndruck (PN)

 

Zulässiger Betriebsüberdruck (PB)

 

 

 

 

 

 

Bitte beachten Sie:

 

 

-

 

 

Zulässige Betriebstemperatur (TB)

 

 

 

Baureihe LL L S
Rohr-Ø [mm] 4 6 8 6 8 10 12 15 18 22 28 35 42 6 8 10 12 14 16 20 25 30 38
PN 24°-Rohrverschraubungen 100 500 400 250 800 600 400
PN 37°-Bördelverschraubungen 500 400 250 630 400
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Faktoren zur Druckreduzierung

-

Berechnungsbeispiel

 

 

Bitte beachten Sie:

Faktoren zur Druckreduzierung

T [°C] 

 

 

  

 Werkstoff

-

 
 

Kriterien bei der Rohrauswahl
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Berechnungs- / Berstdrücke für Rohre

Rohr-Ø Innen-Ø Wand Berechnungsdruck Berechnungsdruck Berstdruck (berechnet)

[mm] [mm] [mm]  

 Werkstoff E235+N Werkstoff E355 Werkstoff E235+N Material E355 Werkstoff E235+N Werkstoff E355

4

2 2

4 2

2

4

2

4 4

2

2

2

422

4

2

4

2

4
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Rohr-Ø Innen-Ø Wand Berechnungsdruck Berechnungsdruck Berstdruck (berechnet)

[mm] [mm] [mm]

 Werkstoff E235+N Werkstoff E355 Werkstoff E235+N Material E355 Werkstoff E235+N Werkstoff E355

22

22

22 2

22

22

22

22 4 422

22

2

4

24 2

22

4

2

24

22 4

2

242

4

2

4

24

22

42

42 2

42

42

42 4 242

42

Berechnungs- / Berstdrücke für Rohre
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Einschraublöcher und Einschraubgewinde 

T1

ØD3

T1

ØD7
T1

ØD3

Metallische Dichtkante  Dichtringe (DIN 7603) 

90°

ØD4

AW

3.2 3.2 1.6
C C

or

A

A
1

B
1

T1

Port (Parallel Thread) 

 

Abmessungen

[mm]

  W

M 8 x 1 12 13 17 1,0 8 0,1

M 10 x 1 14 13,9 15 20 1,0 8 0,1

M 12 x 1,5 17 16,9 18 25 1,5 12 0,1

M 14 x 1,5 19 18,9 20 25 1,5 12 0,1

M 16 x 1,5 21 21,9 23 28 1,5 12 0,1

M 18 x 1,5 23 23,9 25 30 2,0 12 0,1

M 20 x 1,5 24 25,9 27 34 2,0 14 0,1

M 22 x 1,5 27 26,9 28 34 2,5 14 0,1

M 26 x 1,5 31 31,9 33 42 2,5 16 0,2

M 27 x 2 32 31,9 33 42 2,5 16 0,2

M 33 x 2 39 39,9 41 47 2,5 18 0,2

M 42 x 2 49 49,9 51 58 2,5 20 0,2

M 48 x 2 55 54,9 56 65 2,5 22 0,2

G 1/8 A 14 13,9 15 19 1,0 8,5 0,1

G 1/4 A 18 18,9 20 25 1,5 12,5 0,1

G 3/8 A 22 21,9 23 28 2,0 12,5 0,1

G 1/2 A 26 26,9 28 34 2,5 15 0,1

G 3/4 A 32 31,9 33 42 2,5 16,5 0,2

G 1 A 39 39,9 41 47 2,5 19 0,2

G 1 1/4 A 49 49,9 51 58 2,5 21,1 0,2

G 1 1/2 A 55 54,9 56 65 2,5 22,5 0,2

1 
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T1T1

ØD5

O-Ring ohne Kammerring
(nicht-einstellbar) 

O-Ring mit Kammerring
(einstellbar) 

 

B
2

B
1

A
1

3.2
C

0.1 A

A

D4

D2

T1

Einschraubloch (Zylindrisches Gewinde) 

 

 

W

3
.2 R0.1

R0.3

A
2

4
5
°±

5
°

 

Abmessungen

[mm]

 A2 B2 W 

M 8 x 1 11,8 14 17 9,1 1,0 1,6 11,5 10,0 12

M 10 x 1 13,8 16 20 11,1 1,0 1,6 11,5 10,0 12

M 12 x 1,5 16,8 19 23 13,8 1,5 2,4 14,0 11,5 15

M 14 x 1,5 18,8 21 25 15,8 1,5 2,4 14,0 11,5 15

M 16 x 1,5 21,8 24 28 17,8 1,5 2,4 15,5 13,0 15

M 18 x 1,5 23,8 26 30 19,8 2,0 2,4 17,0 14,5 15

M 22 x 1,5 26,8 29 33 23,8 2,0 2,4 18,0 15,5 15

M 27 x 2 31,8 34 40 29,4 2,0 3,1 22,0 19,0 15

M 33 x 2 40,8 43 49 35,4 2,5 3,1 22,0 19,0 15

M 42 x 2 49,8 52 58 44,4 2,5 3,1 22,5 19,5 15

M 48 x 2 54,8 57 63 50,4 2,5 3,1 25,0 22,0 15

7/16-20 UNF-2A 14,4 21 12,45 1,6 2,4 14,0 11,5 12

1/2-20 UNF-2A 16,0 23 14,05 1,6 2,4 14,0 11,5 12

9/16-18 UNF-2A 17,6 25 15,7 1,6 2,5 15,5 12,7 12

3/4-16 UNF-2A 21,8 30 20,65 2,4 2,5 17,5 14,3 15

7/8-14 UNF-2A 25,5 34 24,0 2,4 2,5 20,0 16,7 15

1 1/16-12 UN-2A 31,9 41 29,2 2,4 3,3 23,0 19,0 15

1 5/16-12 UN-2A 38,2 49 35,55 3,2 3,3 23,0 19,0 15

1 5/8-12 UN-2A 47,7 58 43,55 3,2 3,3 23,0 19,0 15

1 7/8-12 UN-2A 54,8 65 49,9 3,2 3,3 23,0 19,0 15

Einschraublöcher und Einschraubgewinde 

1 
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T1
T3

Kegeliges Gewinde Kegeliges Gewinde 

Einschraubloch (Kegeliges Gewinde) 

Abmessungen

[mm]

B2 

1/8-27 NPT 1/8-27 NPT 6,9

1/4-18 NPT 1/4-18 NPT 10,0

3/8-18 NPT 3/8-18 NPT 10,3

1/2-14 NPT 1/2-14 NPT 13,6

3/4-14 NPT 3/4-14 NPT 14,1

1-11.5 NPT 1-11.5 NPT 16,8

1 1/4-11.5 NPT 1 1/4-11.5 NPT 17,3

1 1/2-11.5 NPT 1 1/2-11.5 NPT 17,3

M 8 x 1 keg. M 8 x 1 10,0 5,5

M 10 x 1 keg. M 10 x 1 10,0 5,5

M 12 x 1,5 keg. M 12 x 1,5 13,5 8,5

M 14 x 1,5 keg. M 14x 1,5 13,5 8,5

M 16 x 1,5 keg. M 16 x 1,5 13,5 8,5

M 18 x 1,5 keg. M 18 x 1,5 13,5 8,5

M 20 x 1,5 keg. M 20 x 1,5 15,5 10,5

M 22 x 1,5 keg. M 22 x 1,5 15,5 10,5

R 1/8 keg. Rp 1/8 8,5 5,5

R 1/4 keg. Rp 1/4 12,5 8,5

R 3/8 keg. Rp 3/8 12,5 8,5

R 1/2 keg. Rp 1/2 16,5 10,5

T4

90°

B
2

B
1

T4

90°

B
2

B
1

Einschraubloch (Zylindrisches Gewinde) 

 

Technischer Anhang

Einschraublöcher und Einschraubgewinde 
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Technischer Anhang

Anziehdrehmomente für Einschraubgewinde

1 

2 

T1 T2

 
Metallische Dichtkante  

T3

O-Ring ohne Kammerrring
(nicht-einstellbar) 

 

Baureihe Rohr-Ø Gewinde T1 Gewinde T2 Gewinde T3

[mm]

L 6 M 10 x 1 18 G 1/8 18 M 10 x 1 18 G 1/8 18 M 10 x 1 15

8 M 12 x 1,5 30 G 1/4 35 M 12 x 1,5 25 G 1/4 30 M 12 x 1,5 25

10 M 14 x 1,5 45 G 1/4 35 M 14 x 1,5 45 G 1/4 45 M 14 x 1,5 35

12 M 16 x 1,5 65 G 3/8 70 M 16 x 1,5 55 G 3/8 70 M 16 x 1,5 40

15 M 18 x 1,5 80 G 1/2 110 M 18 x 1,5 70 G 1/2 90 M 18 x 1,5 45

18 M 22 x 1,5 140 G 1/2 110 M 22 x 1,5 125 G 1/2 90 M 22 x 1,5 60

22 M 26 x 1,5 2 190 G 3/4 180 M 26 x 1,5 2 180 G 3/4 180 M 27 x 2 100

28 M 33 x 2 330 G 1 330 M 33 x 2 310 G 1 310 M 33 x 2 160

35 M 42 x 2 500 G 1 1/4 540 M 42 x 2 450 G 1 1/4 450 M 42 x 2 210

42 M 48 x 2 630 G 1 1/2 630 M 48 x 2 540 G 1 1/2 540 M 48 x 2 260

S 6 M 12 x 1,5 35 G 1/4 55 M 12 x 1,5 35 G 1/4 55 M 12 x 1,5 35

8 M 14 x 1,5 55 G 1/4 55 M 14 x 1,5 55 G 1/4 55 M 14 x 1,5 40

10 M 16 x 1,5 70 G 3/8 90 M 16 x 1,5 70 G 3/8 80 M 16 x 1,5 55

12 M 18 x 1,5 110 G 3/8 90 M 18 x 1,5 90 G 3/8 80 M 18 x 1,5 70

14 M 20 x 1,5 150 G 1/2 130 M 20 x 1,5 125 G 1/2 115 - -

16 M 22 x 1,5 170 G 1/2 130 M 22 x 1,5 135 G 1/2 115 M 22 x 1,5 100

20 M 27 x 2 270 G 3/4 270 M 27 x 2 180 G 3/4 180 M 27 x 2 170

M 33 x 2 410 G 1 340 M 33 x 2 310 G 1 310 M 33 x 2 310

30 M 42 x 2 540 G 1 1/4 540 M 42 x 2 450 G 1 1/4 450 M 42 x 2 330

38 M 48 x 2 700 G 1 1/2 700 M 48 x 2 540 G 1 1/2 540 M 48 x 2 420
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Gewindegrößen / Schlüsselweiten von Einschraubverschraubungen

Baureihe Rohr-Ø Einschraubverschraubung Einschraubverschraubung Überwurfmutter

[mm] Metrisches Gewinde (zylindrisch) Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisch) Metrisches Gewinde (zylindrisch)

L 6 M 10 x 1 14 G 1/8 14 M 12 x 1,5 14

8 M 12 x 1,5 17 G 1/4 19 M 14 x 1,5 17

10 M 14 x 1,5 19 G 1/4 19 M 16 x 1,5 19

12 M 16 x 1,5 22 G 3/8 22 M 18 x 1,5 22

15 M 18 x 1,5 24 G 1/2 27 M 22 x 1,5 27

18 M 22 x 1,5 27 G 1/2 27 M 26 x 1,5 32

22 M 26 x 1,5 2 32 G 3/4 32 M 30 x 2 36

28 M 33 x 2 41 G 1 41 M 36 x 2 41

35 M 42 x 2 50 G 1 1/4 50 M 45 x 2 50

42 M 48 x 2 55 G 1 1/2 55 M 52 x 2 60

S 6 M 12 x 1,5 17 G 1/4 19 M 14 x 1,5 17

8 M 14 x 1,5 19 G 1/4 19 M 16 x 1,5 19

10 M 16 x 1,5 22 G 3/8 22 M 18 x 1,5 22

12 M 18 x 1,5 24 G 3/8 22 M 20 x 1,5 24

14 M 20 x 1,5 27 G 1/2 27 M 22 x 1,5 27

16 M 22 x 1,5 27 G 1/2 27 M 24 x 1,5 30

20 M 27 x 2 32 G 3/4 32 M 30 x 2 36

M 33 x 2 41 G 1 41 M 36 x 2 46

30 M 42 x 2 50 G 1 1/4 50 M 42 x 2 50

38 M 48 x 2 55 G 1 1/2 55 M 52 x 2 60

Technischer Anhang

1 

2 
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STAUFF Corporation Pty Ltd
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Tel.: +55 11 47 72 72 00
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Tel.: +86 21 68 18 70 00
info@stauff.com.cn
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INDIEN
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STAUFF Italia S.r.l.
Tel.: +39 031 65 84 94

sales@stauff.it
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STAUFF Canada Ltd.
Tel.: +1 416 282 46 08
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STAUFF Korea Ltd.
Tel.: +82 51 266 66 66
info@stauff.co.kr
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Tel.: +60 3 8024 61 68
sales@stauff.com.my
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STAUFF Corporation (NZ) Ltd.
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POLEN 
STAUFF Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 58 660 11 60
sales@stauff.pl
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STAUFF LLC
Tel.: +7 495 276 16 50 
sales@stauff.ru 
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STAUFF (Thailand) Co., Ltd.
Tel.: +66 2 721 73 23

sales@stauff.co.th
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STAUFF Corporation
Tel.: +1 201 444 78 00
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STAUFF UK Ltd.
Tel.: +44 114 251 85 18
sales@stauff.co.uk
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STAUFF Vietnam Ltd. 
Tel.: +84 8 3995 47 23
sales@stauff.com.vn
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Tel.: +49 23 92 916 0
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sales@stauff.com

www.facebook.com/stauffgroup

www.twitter.com/stauffgroup

www.youtube.com/stauffgroup www.stauffconnect.com

Am Walzwerk 4  45527 Hattingen
Tel.: +49 2324 68626 0
Fax: +49 2324 68626 70
service@wagener-gmbh.com
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