
CONTUREX ARTIS UND ARTIS+ 

Schnell sein 
lohnt sich!*

Technische Details

• Breite min./max. 40 - 260 mm

• Dicke min./max. 25 - 150 mm

• Länge min./max. 175 - 3.500 mm  

(Option: 175 - 4.500 mm)

• Bearbeitung aller sechs Seiten

• 290 mm Dornlängen

• 12 kg Werkzeuggewicht

• 340 mm Maximaldurchmesser

• Schlitztiefen bis 140 mm

Profitieren Sie von unserem Sonder-
angebot zum 10-jährigen Conturex-
Jubiläum mit neuer Zusatzfunktion.

Highlights

• Komplettbearbeitung in einer Aufspannung  

für maximale Genauigkeit

• Neuer PowerGrip-Zangentisch RePos easy

• Hohe Verfügbarkeit

• Rüstzeitfreie Bearbeitung auch bei kleinsten 

Losgrößen

• Mannarme Fertigung durch volle Automatisierung

• Energie-Rückspeisemodule zur Energieeinsparung

* Aktion auf 10 Exemplare limitiert
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www.weinig.com

Highlights

WEINIG Mech

• Mehrstufiger Ausbau der  

Mechanisierungssysteme

• Für zuverlässige mannlose  

Fertigung

WEINIG solid WF
• Von der Idee zum fertigen 

Werkstück

Hauptspindel mit 3- oder 
4-Achstechnik (Option)
• 30 kW (S6)
• Indirekter Antrieb schützt den 

Motor auch in kritischen   
Situationen

WEINIG Sim 
• Mehr Komfort und Sicherheit 

durch Visualisierung der  
Produktionsdaten

• Kollisionskontrolle durch  
Simulation

WEINIG CAM
• Vollwertiges 3D CAD/CAM-

System für individuelles Design
• Einfaches und schnelles  

Programmieren

PowerGrip RePos easy
• Noch mehr Flexibilität bei 

schlanken Profilen und neuen 
Architekten-Fenstersystemen

• Beste Oberflächenqualität 
durch das WEINIG RePos-
Spannsystem 

Produktbereich Fenster/CNC
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