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Extrem kurze Initialisierungszeit, zu-
sätzliche Sensorabfragen, weitrei-
chendes Zubehör – Der ELD-195 und 
der ELD-430 für Ihre Transportanlage.

ELD-195 & ELD-430 
Innovative Elektrostopper mit 
neuen Funktionen
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Mit der neuen ELD-Serie wurden die Wörner Elektrostopper technisch auf- 
gewertet und bieten nun eine deutliche Erweiterung ihres Einsatzspektrums.

Wörner Automatisierungstechnik ist ein Vorreiter in der Entwicklung dieser Technologie. Und mit dem 
ELD-195 und ELD-430 ist nun ein weiterer Entwicklungsschritt gemacht worden, von dem Sie in Ihren 
Projekten profitieren können:

Wörner - Ihr Partner für Automatisierung!

1. Extrem kurze Initialisierungszeit von nur 0,2 Sekunden (gegenüber ca. 6 Sekunden bei herkömmli-
chen Elektrostoppern) 

2. Einfache Handbedienung zur Freigabe der Werkzeugträger im Fehlerfall 

3. Getrennte Sensorik, auch bei ausgeschalteter Aktuatorik ist die Stopperposition jederzeit abfragbar 

4. Neues Abfrage-Feature bei Sensor-Variante B meldet jetzt auch „Anschlag eingefahren/WT da” 

5. Drei farbige LEDs geben dem Anlagenbetreiber eine klare Rückmeldung zum Status der Stopper vor 
Ort 

6. Reichhaltiges Zubehör an Anschlägen und eine optionale Rücklaufsperre passen den ELD flexibel 
Ihrer Applikation an 

7. Breiter Einsatzbereich von sehr kleinen bis sehr großen Werkstückträgergewichten, insbesondere 
auch im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten 

8. Kostenvorteile durch technische Optimierung 
 
 

Sprechen Sie Ihr Wörner Vertriebsteam an für  
weitere Informationen.
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