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Antragsunterlagen fiur den Nassabbau von Kies (im Grundwasser)
- Umfang der notwendigen Unterlagen fur die
Wasserwirtschaftliche Begutachtung -

Die folgende Auflistung ist als Hilfestellung fir die Beantragung von Abbauvorhaben in der Miinch-
ner Schotterebene gedacht. Im Einzelfall kénnen zusatzliche Unterlagen erforderlich sein. Der voll-

standige Umfang der notwendigen Unterlagen ergibt sich aus folgenden Verdffentlichungen:

Verordnung Uber Plane und Beilagen in wasserrechtlichen Verfahren (WPBV) vom 13. 03.2000
Richtlinien des Bayerischen Staatsministeriums fir Umweltfragen flr Anlagen zur
Gewinnung von Kies, Sand Steinen und Erden vom 09. Juni 1995, veréffentlicht im AlIMBI Nr.
13/1995

Anforderungen an die Verflillung von Gruben und Briichen - Eckpunktepapier - Vereinbarung
zwischen dem Bayerischen Staatsministerium fir Landesentwicklung und Umweltfragen
und dem Bayerischen Industrieverband Steine und Erden vom 21.6.2001, aktualisierte
Fassung vom 9.12.2005.

Die Belange anderer Fachbehoérden und der Rechtsbehérde (Landratsamt) sind gesondert mit die-
sen abzustimmen.

1.

Grundsatze fur die Beurteilung

Der Kiesabbau darf nur im obersten (quartaren) Grundwasserstockwerk erfolgen.

Die Méachtigkeit des abbauwirdigen Kiesvorkommens ist grundsatzlich durch Bohrungen auf
dem Grundstlick nachzuweisen. Die Bohrungen sind durch einen Hydrogeologen aufzunehmen
und zu beschreiben.

Eine Wiederverflllung im Grundwasser ist grundsatzlich nicht zuldssig. Fur die Rekultivierung
kommt nur Abraum aus der Lagerstatte in Frage.

Eine ausnahmsweise Verfiillung mit ortsfremdem Material ist nur aus Griinden des 6ffentlichen
Interesses zuldssig (z.B. Flugsicherheit, Anforderungen in Regionalplanen). Das &ffentliche In-
teresse muss im Antrag ausfihrlich und nachvollziehbar begrindet sein.

Die veranderte Wasserspiegellage in Folge der Ausspiegelung im kiinftigen Grundwassersee
darf keine nachteiligen Auswirkungen auf Nachbargrundstiicke haben.

Ein Anstau des Grundwassers im Zustrom des Abbaugebiets, infolge der Verfillung von Grund-
wasserseen, ist durch geeignete Mallnahmen auf maximal 10 cm zu begrenzen.

In der Regel ist wahrend Nassauskiesungen eine Grundwasseriiberwachung ber mindestens
drei Grundwassermessstellen erforderlich. Dabei sind regelmafig Grundwasseranalysen und
Wasserstandsbeobachtungen durchzufuhren.

Erforderliche Voruntersuchungen

Aufschlussbohrungen auf dem Grundstuck bis zur Quartarbasis. Bohrungen, die im Rahmen der
hydrogeologischen Erkundung notwendig sind, sollten so angelegt werden, dass sie zu
Grundwassermessstellen ausgebaut werden kénnen.

Geologische Aufnahme und Darstellung der Bohrergebnisse (DIN EN ISO 14688, EN ISO
14689, EN 1SO 22475-1 und DIN 4023).

Einmessung der Lage der Bohrungen (Rechts- und Hochwert, Gelandehdhe).

Einmessungen der Gelandeoberflache, der Grundwasseroberfache sowie der Quartarbasis mit
Angabe des zugrundeliegenden Hohenbezugssystems

Berechnung der Wasserspiegellage im kiinftigen Grundwassersee durch die Ausspiegelung der
Seeoberflache

Auswirkung der Ausspiegelung auf die Grundwasseroberflache im Zu- und Abstrom.
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i notwendiger Wiederverfiillung:

Berechnung des Grundwasseranstaus im Zustrom nach der Verfullung und gegebenenfalls Be-
schreibung von AbhilfemaRnahmen. Benachbarte Abbauvorhaben sind zu erheben und bei der
Abschatzung der Auswirkungen zu berlcksichtigen.

r konkrete Ausbau, die Tiefe und die genaue Lage der Grundwassermessstellen ist im Rahmen

der Bohranzeigepflicht nach § 49 WHG in Verbindung mit Art. 30 BayWG vom Antragsteller vorzu-
schlagen und mit dem WWA Minchen abzustimmen. Allgemein gelten die Anforderungen des
DVGW-Merkblattes W 121 "Bau und Betrieb von Grundwasserbeschaffenheits-Messstellen" sowie
die "Mindestkriterien fur Grundwassermessstellen" des Wasserwirtschaftsamtes Minchen.

3.

31

Erforderliche Unterlagen

Erlauterungsbericht

Beschreibung der Abbaugrenzen, Abbauabschnitte sowie Abbautiefe

Angaben zur Gesamtdauer des Abbaus, Gesamtabbaumenge, Abraummenge, geplante Jah-
resabbaumenge

Angaben zu Lagerung und Wiedereinbau von Oberboden und nicht verwertbaren
Lagerstattenanteilen

Beschreibung der vorgesehenen Rekultivierung

Verflllmaterial und Angaben zur Herkunft und Verflugbarkeit des bendtigten Verfiillmaterials
Massenberechnung, aus der sich ergibt, ob der verfligbare Oberboden und Abraum flr die vor-
gesehene Rekultivierung ausreicht.

3.2 Hydrogeologisches Gutachten

Schichtenverzeichnis der Bohrungen und Ausbaupléne der Grundwassermessstellen nach DIN
EN ISO 14688, EN ISO 14689, EN ISO 22475-1 und DIN 4023

Beschreibung der Schichten (Lithologie)

Geologische Alterseinstufung (Stratigraphie)

Beschreibung der nahegelegenen Gelandeanschnitte oder Bodenaufschlisse

Lage und Schwankungsbereich des Grundwasserspiegels und der Grundwassersohle
Ermittlung des Grundwassergefalles und Darstellung der Grundwasserflief3richtung
Beschreibung der Grundwasserbeschaffenheit

Beschreibung der Vorflutverhaltnisse fur das Grundwasser

Eventuell: Angabe der wichtigsten hydrogeologischen Parameter (u.a. Durchlassigkeit, durch-
flusswirksamer Hohlraumanteil, horizontale Abstandsgeschwindigkeit)

Berechnung der Wasserspiegellage im kiinftigen Grundwassersee durch die Ausspiegelung der
Seeoberflache und Auswirkung der Ausspiegelung auf die Grundwasseroberflache im Zu- und
Abstrom

Berechnung des Grundwasseranstaus im Zustrom nach der Verflllung und gegebenenfalls Be-
schreibung von AbhilfemalRnahmen. Benachbarte Abbauvorhaben sind zu erheben und bei der
Abschatzung der Auswirkungen zu berilcksichtigen

Beurteilung der Auswirkungen im Hinblick auf Trinkwasserschutz- und Uberschwemmungsge-
biete.
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3.3 Plane

e Ubersichtslageplan 1 : 25.000 oder 1 : 50. 000

einzutragen  Umgriff des Vorhabens

sind

Wasserschutz- und Uberschwemmungsgebiete
In Regionalplanen festgelegte Vorrang- und Vorbehaltsgebiete

e Lageplan1:5 000

einzutragen  Grenzen und Gegenstande wie im Ubersichtslageplan

sind

die Grundstlicke, auf denen das Vorhaben ausgefiihrt werden soll
die Festpunkte, Schnittlinien, Bohrstellen, Mess- und Kontrollein-
richtungen

sonstige Gegenstande, die fiir das Vorhaben von Bedeutung sind
oder von ihm berihrt werden

e Hydrogeologische Profilschnitte
in GrundwasserflieRrichtung und senkrecht dazu

einzutragen -
sind

A2 2 22

geologische Schichtenabfolge

Hohenlage der urspriinglichen Gelandeoberflache
Hohenlage der geplanten Abbausohle

Hohenlage der Grundwasseroberflache
Hohenlage der Grundwassersohlschicht
Hohenlage der Gelandeoberflache nach
Rekultivierung

Fur alle Hohenangaben ist das zugrundeliegende Hohenbezugssystem anzugeben. Die
Unterlagen missen mit Datum versehen und vom Vorhabenstrager und Entwurfsverfasser

unterschrieben sein.
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