
Aufbau Gehweg Bstpfl.: grau quer
8 cm Betonsteinpflaster 20/20/8
4 cm Pflastersand
28cm Schottertragschicht Ev2 = 80 MPa
40cm Gesamtdicke auf Planum

DPr ≥ 100%
Ev2 ≥ 45 MPa
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Aufbau Gehweg Betonsteinpflaster
8 cm Betonsteinpflaster 20/20/8
4 cm Pflastersand
28cm Schottertragschicht Ev2 = 80 MPa
40cm Gesamtdicke auf Planum

DPr ≥ 100%
Ev2 ≥ 45 MPa
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Aufbau Fahrbahn (Belastungsklasse 3.2 gem.RSTO 12 Tafel 1 , Zeile 3)
4 cm Asphaltdeckschicht
6 cm Asphaltbinderschicht

10 cm Asphalttragschicht
15 cm Schottertragschicht Ev2 = 150 MPa
30 cm Frostschutzschicht Ev2 = 120 MPa
65cm Gesamtdicke auf Planum

DPr ≥ 100%
Ev2 ≥ 45 MPa
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Aufbau Gehweg Bstpfl.: grau quer
8 cm Betonsteinpflaster 20/20/8
4 cm Pflastersand
28cm Schottertragschicht Ev2 = 80 MPa
40cm Gesamtdicke auf Planum

DPr ≥ 100%
Ev2 ≥ 45 MPa
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Aufbau Gehweg Betonsteinpflaster
8 cm Betonsteinpflaster 20/20/8
4 cm Pflastersand
28cm Schottertragschicht Ev2 = 80 MPa
40cm Gesamtdicke auf Planum

DPr ≥ 100%
Ev2 ≥ 45 MPa

Gehweg
(Radfahrer frei)

Unterstreifen
(Mulde)
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Aufbau Fahrbahn (Belastungsklasse 3.2 gem.RSTO 12 Tafel 1 , Zeile 3)
4 cm Asphaltdeckschicht
6 cm Asphaltbinderschicht

10 cm Asphalttragschicht
15 cm Schottertragschicht Ev2 = 150 MPa
30 cm Frostschutzschicht Ev2 = 120 MPa
65cm Gesamtdicke auf Planum

DPr ≥ 100%
Ev2 ≥ 45 MPa
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Gemeinde Zeuthen
Schillerstraße 1
15738 Zeuthen

Straßenausbau Forstallee

Gemeinde Zeuthen
Schillerstraße 1
15738 Zeuthen

Ausbauquerschnitt (B_B) BA3
(an der Station 0+241.76)

Regelquerschnitt Variante 1 & 2 - BA 3 (0 + 241.76 m)
Herstellung Straßenabschnitt mit Mulden
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15738 Zeuthen

Straßenausbau Forstallee

Gemeinde Zeuthen
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15738 Zeuthen

Ausbauquerschnitt (F_F) BA2
(an der Station 0+538.90)

Regelquerschnitt Variante 1 & 2 - BA 2 (0 + 538.90 m)
Herstellung neuer Gehweg und neuer Alleebegrünung


